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Comment utiliser ce 
manuel de référence 


Le manuel de référence de la 01V96i (ce document) vous per- 
met de rechercher des termes spécifiques et de profiter des 
liens dans le texte. 


Recherche de termes 


Pour rechercher un terme, utilisez la fonction de recherche du 
logiciel que vous utilisez pour lire ce document. 

Si vous utilisez Adobe Reader, entrez le terme dans la case de 
recherche et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier 
d'ordinateur pour trouver ce terme dans le fichier. 


Remarque: La version la plus récente d'Adobe Reader peut être 
téléchargée du site web suivant. 
http://www.adobe.com/products/reader.html 


Passer à l'affichage précédent/ 
suivant 


Si vous utilisez Adobe Reader, vous pouvez sauter à l'affichage 
précédent/suivant dans l'historique de vos affichages. Cest 
une facon pratique de retourner à une page antérieure aprés 
avoir utilisé un lien pour sauter à une nouvelle page. 


Remarque: 

• Si les boutons permettant de passer à l'affichage précédent/sui- 
vant napparaissent pas dans la barre doutils, vous pouvez 
maintenir la touche «Alt» du clavier de l'ordinateur enfoncée 
et utiliser les touches <c><>> pour sauter à l'affichage précé- 
dent ou suivant. 

* Sivous utilisez un autre logiciel d'affichage de PDE voyez son 
mode demploi. 


Utiliser l'arborescence des 
fonctions 


Vous trouverez l'arborescence des fonctions de la 01V96i à 
partir de la page 4. Vous pouvez l'utiliser pour trouver rapide- 
ment les explications que vous recherchez. 
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Contenu du mode 
d'emploi 
(fascicule) 


Vous trouverez ci-dessous le contenu du mode d'emploi (fas- 
cicule distinct). 


PRÉCAUTIONS D'USAGE 


Bienvenue 


Contenu de l'emballage 

Disques fournis 

Logiciel DAW fourni 

Logiciels utilitaires 

Mises à jour du systéme (firmware) 
Remarques concernant ce mode d'emploi 
Conventions utilisées par ce manuel 


Surface de contrôle & face arrière 


Surface de contróle 
Face arriére 
Installation d'une carte en option 


Principes élémentaires 

А propos de l'écran 

Sélection des pages d'écran 

Interface de l'écran 

Sélection de couches 

Sélection des canaux 

Choix du Fader Mode (mode des curseurs) 
VU-métres (mesure de niveaux) 


Connexions et configuration 


Connexions 
Connexions et réglages Wordclock 
Assignation des entrées et des sorties 


Travaux pratiques 


Assignation des entrées et des sorties 

Réglage des niveaux d'entrée 

Jumelage des canaux d'entrée 

Routage des signaux 

Egalisation des signaux d'entrée 

Utilisation des mémoires EQ 

Traitement des signaux d'entrée avec un compresseur 

Utilisation des effets internes 

Enregistrement avec le logiciel DAW via USB 

Régler le niveau d'écoute des signaux du logiciel DAW 

Utiliser des mémoires de scéne 

Changer le nom des canaux 

Créer une couche personnalisée en combinant des canaux 
(User Assignable Layer) 

Travailler avec l'oscillateur 

Travailler avec les touches assignables (User Defined Keys) 

Travail avec la fonction Operation Lock 

Initialisation 


Dépannage 
Messages d'erreur 
Contenu du Manuel de référence 


Fiche technique 

Caractéristiques générales 

Bibliothéques (Libraries) 

Caractéristiques des entrées analogiques 
Caractéristiques des sorties analogiques 
Caractéristiques des entrées numériques 
Caractéristiques des sorties numériques 
Caractéristiques de la fente pour carte 
Caractéristiques des E/S MIDI/USB/WORD CLOCK 
Dimensions 


Options 

Installation de la 01V96i dans un rack avec le kit de 
montage en rack RK1 

Index 


01V96i Schéma logique 


01V96i Schéma de niveaux 
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4 Arborescence des fonctions 


Arb О ге sce n се d e $ BOUTON FONCTION NOM DE PAGE LIEN 
INPUT INPUT PAIR 27 
° OUTPUT OUTPUT PAIR 33 
fo n cti О п $ IN FADER INPUT FADER GROUP 59 
IN MUTE INPUT MUTE GROUP 59 
OUT FADER OUTPUT FADER GROUP 59 
DISPLAY ACCESS OUT MUTE OUTPUT MUTE GROUP 60 
PAIR/ IN EQ INPUT EQUALIZER LINK 62 
Les numéros de page entre parenthèses (XX) renvoient aux GROUP OUT EQ OUTPUT EQUALIZER LINK 62 
pages du mode d'emploi (fascicule). IN COMP INPUT COMP LINK 63 
BOUTON FONCTION NOM DE PAGE LIEN О О OUTPUT COMP LINK 65 
SCENE SCENE MEMORY 68 IN MASTER INPUT FADER GROUP 61 
IN FADE INPUT FADE TIME 71 OUT MASTER OUTPUT FADER GROUP S 
OUT FADE OUTPUT FADE TIME 71 MASTER 
RCL SAFE RECALL SAFE 72 IN PATCH INPUT PATCH 43 
SCENE SORT SORT 72 INPUT INS INPUT INSERT IN PATCH — 48 
MESE GLOBAL PASTESOURCECH ,; — т INPUT/OUTPUT Ж 
ASTE DST FREE POI Z m CASCADE IN CASCADE IN PATCH 112 
IN NAME INPUT CHANNEL NAME 28 
WORD CLOCK WORD CLOCK SELECT 14 IN LIB INPUT PATCH LIBRARY 75 
FORMAT HIGHER SAMPLE RATE m 12 PATCH OUT PATCH SLOT OUTPUT PATCH 44 
16 USB OUT USB OUT PATCH 45 
PREFER1 PREFERENCES 1 109 OUTPUT INS OUTPUT INSERT IN PATCH 48 
PREFER2 PREFERENCES 2 110 DIRECT OUT DIRECT OUT DESTINATION 46 
MIDI/HOST MIDI/TO HOST SETUP 100 2TR OUT 2TR OUT DIGITAL PATCH 45 
DIO/SETUP MONITOR MONITOR 49 OUT NAME OUTPUT CHANNEL NAME 35 
REMOTE REMOTE 85 OUT LIB OUTPUT PATCH LIBRARY 76 
MACHINE MACHINE CONTROL 98 GATE EDIT GATE EDIT 19 
SURR BUS SURROUND BAS SETUP 54 SE GATE LIB GATE LIBRARY 79 
CASCADE CASCADE IN 112 COMP EDIT COMP EDIT 20 
ATTENUATION COMP LIB COMP LIBRARY 79 
OUTPUT ATT E 34 EQ EDIT EQUALIZER EDIT 21 
EQ LIBRARY EQUALIZER LIBRARY 81 
SETUP MIDI SETUP 101 EQ 
IN ATT INPUT ATTENUATOR 20 
PGM ASGN PROGRAM ANGE 102 OUT ATT OUTPUT ATTENUATOR 30 
MIDI eG CONTROL CHANGE < FX1 EDIT FX1 EDIT 66 
ASSIGN TABLE FX2 EDIT FX2 EDIT 66 
BULK BULK DUMP 107 FX3 EDIT FX3 EDIT 66 
OSCILLATOR OSCILLATOR (45) FX4 EDIT FX4 EDIT 66 
CH STATUS CHANNEL STATUS 14 EEEECT. FX1 LIB FX1 LIBRARY 76 
UTILITY — BATTERY BATTERY CHECK 113 к Жым 72 
FX3 LIB FX3 LIBRARY 76 
USER DEF USER DEFINED KEY ASSIGN 119 КЕШЕ EX LIBRARY. = 
LOCK OPERATION LOCK (47) сем РЕЙСЗКЕЕЕГЕСЕСАНБ m 
PHASE PHASE 18 EDIT 
INSERT INSERT 47 23 
DE DLY 1-16 INPUT CH1-16 DELAY 18 PARAMETER PARAMETER VIEW 3 
DLY17-32 INPUT CH17-32 DELAY 18 24 
OUT DLY OUTPUT DELAY 30 FADER FADER VIEW 32 
PAN PAN 22 VIEW 38 
ROUT1-16 INPUT CH1-16 ROUTING 22 LIBRARY CHANNEL LIBRARY 75 
ROUTIZ:STH INPUT CH17-32 22 1-16 AUX INPUT CH1-16 AUX VIEW 40 
ROUTING/ST IN INPUT CH17-ST IN AUX 
BUS TO ST BUS TO STEREO 31 МАК VIEW 52 
РАМ/ SURR MODE SURROUND MODE 53 
ROUTING — SELECTED CHANNEL E 
SURROUND EDIT 
SURR1-16 INPUT CH1-16 SURROUND 58 
EN INPUT CH17-32 58 
SURR ST IN STEREO INPUT SURROUND 58 
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BOUTON FONCTION NOM DE PAGE LIEN 

SEND AUX1-AUX8 SEND 38 
PAN AUX1-AUX8 PAN 41 

AUX1- 

AUX8 VIEW1-16 INPUT CH1-16 AUX VIEW 40 
VIEW17-STI EN. CH17-ST IN AUX 40 
CH1-32 CH1-32 METER 8 
ST IN ST IN METER 8 
MASTER MASTER METER 8 

HOME EFFECT1-4 INPUT/OUTPUT 

(METER) EFFECT ИШЕ 8 
$ТЕВЕО $ТЕВЕО METER 8 
POSITION METER POSITION 8 

LAYER 

BOUTON FONCTION NOM DE PAGE LIEN 

1-16 8 

17-32 8 

MASTER 8 

REMOTE USER DEFINED 94 
ProTools 83 
Nuendo 93 
Cubase 93 
General DAW 94 
USER 
ASSIGNABLE 110 
LAYER 
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6 Surface de contrôle & face arrière 


Surface de contrôle & face arrière 


Surface de contrôle 


Section AD Input (p. 7) Section SCENE MEMORY (p. 9) 


Section DISPLAY 


ACCESS (p. 8) 
© 
© 


© © ©)- 
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Sew vm ml ушт @ YAMAHA == | — H xu) 21.2 Comm Section SOLO 
Section FADER иии ЕН пе CS (p. 9) 
MODE (p. 8) ІН: н = x 

FADER MODE . 2 П-“П "EQUALIZER 
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=] (=) Tel (= GE Ге] de données 
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= Ss Section 
Section LAYER zx D Jen, ый EL X = Ka SELECTED 


ПИ ШІН 
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ШЕ Е Ls ШЕ — Section ST IN 
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Bandes де commandes de Section STEREO (p. 8) Section USER DEFINED 
canaux (р. 7) KEYS (p. 9) 


Remarque: Pour en savoir plus sur la fonction de chaque élément, voyez “Surface de contrôle & face arrière” dans le mode d'emploi. 


01V96i—Manuel de référence 


Section AD Input 


-16 -60 -16 -60 
Е слм ZT) | EZA GAIN ES 
NS 
| Q peak © peak Q © peak 


SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL 
-г-% o o o 


(1) Connecteurs INPUT А/В 
(2) Connecteurs INPUT 13-16 
(3) Prises INSERT 1/0 

(4) Commutateurs PAD 

(6) Commandes GAIN 

(6) Témoins PEAK 

(7) Témoins SIGNAL 
Sélecteur AD15/16 


Section Monitor Out & Phones 


CH5-8 CH9-12 
OFF] 


PHANTOM +48V 


IN ойт 

2TR inl 

-10dBV (UNBAL) 

| PHONES 

Æ MONITOR 
= 2TRIN 


2—60 @ @ 


0 Leven" 0 LeveL" 


MONITOR PHONES 
OUT 
о 


(1) Prises 2TR IN/OUT 

(2) Sélecteur d'écoute Monitor 
(3) Commande MONITOR LEVEL 
(4) Commande PHONES LEVEL 
(5) Prise PHONES 
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-16 60 | -16 
EZXGANET) | EZ 
© peak Q peak Q peak Q peak peak-O 


1 
SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL: 
O 92 ° о © 


Bandes de commandes de 
canaux 


(1) Touches [SEL] | = 
(2) Touches [SOLO] (D | Z J 


(3) Touches [ON] @ = 
(4) Curseurs des canaux | soto 
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Section STEREO Qq T= Section DISPLAY ACCESS 
(1) Touche [SEL] B 
(2) Touche [ON] @ © ® © 
(3) Curseur [STEREO] @— | = an Y ACC ы. 
(6) SCENE ро E = D 
n @ "RES" пе dide PATCH | 
ШЕ (9 db (2 
а (1) Touche [SCENE] 
AN (2) Touche [DIO/SETUP] 
aJl (3) Touche [MIDI] 
"ES (4) Touche [UTILITY] 
ote (5) Touche [ $ /INSERT/DELAY] 
(6) Touche [PAN/ROUTING] 
STEREO @) Touche [PAIR/GROUP] 


Touche [PATCH] 
(9) Touche [DYNAMICS] 


Touche [EQ] 
Section ST IN == (0) Touche [EFFECT] 
© NT (2 Touche [VIEW] 
(D Touche [ST IN] 
(2) Touches [SEL] @— = 2 
(3) Touches [SOLO] @ [re 
(4) Touches [ON] SOLO | soro 
(5) Commandes de volume (4)——| ||| = Section LAYER 
STIN 1⁄8) 'ST IN 2/43 (1) Touches [1-16]/[17-32] BN EN 
(2) Touche [MASTER] EI ZI J E 
GQ (3) Touche [REMOTE] = | 


O © 


Astuce: Le choix de la couche na aucune incidence sur les canaux 
Section FADER MODE ST IN. 


(1) Touches [AUX 1]-[AUX 8] 
(2) Тоисһе [НОМЕ] p NFADER MODE Z 


c] [=] [e] Ге 


AUX1 — AUX2  AUX3  AUX4 


=] [S] [e] [e 


|! AUX5  AUX6  AUX7  AUX8 


= 


HOME (METER) 
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Section écran 


@ YAMAHA 


eelere eelerer 


2o000000000007 
ааа ааа 


m 
Bee 
m 
Sor 


е 


(1) Ecran 


(2) Indicateurs de niveau stéréo 

(3) Commande de contraste 

(4) Touches [F1]-[F4] 

(6) Touche gauche de défilement d'onglets |4 | 
(6) Touche droite de défilement d'onglets [ P> | 


1UTE1-32 Д МОТЕЗЗ-45 GOUT FADER S OUT MUTE 


Fléche de défilement 
d'onglets 


Section SELECTED CHANNEL 


(D Commande [PAN] 


(2) Touche [HIGH] 0- - == 
Бәй | 
(3) Touche [HIGH-MID] 


(4) Touche [LOW-MID] o e Fi = 0) 


(5) Touche [LOW] | = 


(6) Commande [О] Ф 2—9 
(7) Commande © CE D 
[FREQUENCY] imm 


Commande [GAIN] “C—O 


GAIN 
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Section SCENE MEMORY 


SCENE MEMORY 


STORE Y A RECALL 


(1) Touche [STORE] 


(2) Boutons Scene [А /[V] 
(8) Touche [RECALL] 


Section USER DEFINED KEYS 


1) Touches [1]-[8] — USER DEFINED 
[Те] re 
T z 
>] (е 
3 4 
o c 
5 6 
c) [© 
7 8 


(1) Molette de paramètre 

(2) Touche [ENTER] 

(3) Touches [DEC]/[INC] 

(4) Touches du curseur gauche, droite, haut, bas 


(< yc» ATD 


Section SOLO 


(1) Témoin [SOLO] 
(2) Touche [CLEAR] 


GH 
Ò Ó 
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10 Surface de contrôle & face arrière 


Face arrière 


PHANTOM +48V (p. 10) Section AD Output Section Digital UO Section MIDI/USB 
(p. 10) (p. 10) (p. 10) 
m 
on оҥ on [Ш Joer P Ger STEREO OUT WORD CLOCK adati 2TR OUT 2TR IN MIDI TO HOST 


>° ( о mo `Ô O O: 


OUT OUT | COAXIAL | COAXIAL THRU 


6: MONITOR OUT OMNI OUT 


mI x | 
Section d'alimentation (p. 11) Section SLOT (p. 11) 
PHANTOM +48V Section Digital 1/0 


PHANTOM +48V WORD CLOCK ada ® 2TR OUT ESA 
CH9-12 CH5-8 CH1-4 DIGITAL | | DIGITAL 
ON | | OFF ON |M | OFF ON |M | OFF 


(D Commutateur ON/OFF CH1-4 
(2) Commutateur ON/OFF CH5-8 


(3) Commutateur ON/OFF CH9-12 


COAXIAL 


(1) Connecteur WORD CLOCK OUT 
(2) Connecteur WORD CLOCK IN 
(3) Prises ADAT IN/OUT 

(2) 2ТЕ OUT DIGITAL COAXIAL 

(5) 2TR IN DIGITAL COAXIAL 


Section AD Output 


STEREO OUT 


+4dB (BAL) 
+4dB (BAL) +4dB (BAL) 


O-O 0-0:0 © © O-O» o © 
ELT Emu TN Section MIDI/USB 


(D Prises MONITOR OUT L/R 


(2) Connecteurs OMNI OUT 1-4 
(8) Prises STEREO OUT L/R Оё 


СОНЫ О. ну dz 2.0 


MONITOR OUT OMNI OUT 


TO HOST 


(D Ports MIDI IN/THRU/OUT 
(2) Port TO HOST USB 
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Section SLOT 
(1) SLOT 


SLOT 


Section d'alimentation 


(D Commutateur d'alimen- 


F = 3 
tation POWER ON/OFF N 
À Ë g 
(2) Connecteur AC IN H can: 


ACIN 


(D @ 
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Entrées/sorties 
analogiques & 
numériques 


Ce chapitre décrit les connecteurs d'entrée/de sortie analogi- 
ques et numériques de la 01 V96i ainsi que des opérations élé- 
mentaires pour les entrées/sorties numériques. 


Entrées & sorties 
analogiques 


Section INPUT 


Les connecteurs dentrée dela 01V96i permettent de brancher 
des microphones et des sources de niveau ligne. 


• Prises INPUT A 1-12 


Ces connecteurs symétriques 

XLR acceptent des signaux de 
niveau ligne et de microphone. | 
La plage d'entrée nominale 

s'étend de -60 dB à +4 dB. Les commutateurs [+48V] en 
face arrière activent et coupent l'alimentation fantôme de 
+48V de ces entrées. 


Prises INPUT B 1-12 


| B B 
Ces connecteurs symétriques т © 
TRS acceptent des signaux de 


niveau ligne et de microphone. La plage d'entrée nomi- 
nale sétend de -60 dB à +4 dB. 


Les prises INPUT A et INPUT B ne peuvent pas être uti- 
lisées simultanément. (Exemple: les prises INPUT A-2 et 
INPUT B-2 ne fonctionneront pas simultanément.) Si 
vous connectez des fiches aux prises A et B d'une méme 
entrée, seul le signal de la prise INPUT B est disponible 
(ainsi B-2 a priorité sur A-2). 


Prises INPUT 13-16 13 15 


Ces prises symétriques TRS acceptent 


des signaux de niveau ligne. Lorsque le 

sélecteur AD15/16 est actif (enfoncé), 14 15 
les signaux reçus via INPUT 15 et 16 
sont ignorés. Dans ce cas, les signaux 

présents aux prises 2TR IN sont en effet transmis aux 
canaux d'entrée AD 15 et 16. 


Astuce: Vous pouvez assigner les signaux des prises INPUT 
à tout canal dentrée. (Pour en savoir plus sur lassignation des 
canaux dentrée, voyez page 43.) 


Prises INSERT I/O mE 


í "E O 
Ces prises TRS permettent d'insé- 
rer des processeurs externes dans MEE 
les canaux d'entrée AD. 


INSERT 1/0 


+ Alimentation fantôme 


Les entrées 1-12 PHANTOM +48V 
CH9-12 CH5-8 CH1-4 
sont pourvues ом |M |ОРЕ ом |M |оғғ ом |M |ОРЕ 


d'une alimenta- 
tion fantôme commutable de +48V pour microphones à 
condensateur et boîtes à insertion directe. Les commuta- 
teurs [+48V] en face arrière activent et coupent l'alimen- 
tation fantôme de +48V des entrées correspondantes. 


• Commutateurs PAD 
PAD — 


20dB | 


Les entrées 1-12 comportent des 
commutateurs d'atténuation qui 

atténuent les signaux dentrée de 

20 dB. Ces commutateurs s'appliquent à la fois aux prises 
INPUT A et B. 


e Commandes GAIN 


Les entrées 1-16 sont pourvues 

de commandes de gain rotatives о 
permettant de régler la sensibilité GAIN EE 
d'entrée. La sensibilité d'entrée 

des prises 1-12 va de -16 dB à -60 dB quand l'atténuation 
est coupée et de +4 dB à -40 dB avec atténuation (PAD). 
La sensibilité d'entrée des prises 13-16 peut être réglée 
entre +4 dB et -26 dB. 


Q peak 


Le témoin SIGNAL s'allume lors- (S SIGNAL 
que le niveau du signal d'entrée 
des prises INPUT 1-16 dépasse 
les -34 dB. Le témoin PEAK s'allume lorsque le niveau du 


signal d'entrée est à 3 dB sous le seuil de distorsion. 


* Témoins PEAK & SIGNAL | 


* Prises 2TR IN 


Ces prises RCA/cinch asymétriques 
permettent de brancher des appareils de 
niveau ligne comme un lecteur CD. 


Lorsque le sélecteur AD 15/16 est actif ы 
(enfoncé), les signaux reçus via ces pri- ^ -10dBV menu 
ses peuvent être contrôlés via les canaux 

d'entrée AD 15 16. Lorsque le sélecteur d'écoute est actif 
(enfoncé), les signaux reçus via ces prises sont transmis 
aux prises MONITOR OUT. 
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Section OUTPUT 


La 01V96i comporte des sorties en façade et en face arrière 
permettant de connecter un système d'écoute, des processeurs 
deffets et d'autres dispositifs de niveau ligne. 


• Prises MONITOR OUT I/R 


Ces connecteurs symétriques TRS 
transmettent les signaux internes ou 
les signaux reçus via les prises 2TR 
IN.Leniveau de sortie nominal est de 
+4 dB. 


Utilisez le sélecteur découte de la section MONITOR 
OUT & PHONES pour sélectionner les signaux à envoyer 
à ces prises. 


MONITOR OUT 
*4dB (BAL) 


©»Ө 


• Prises OMNI OUT 1-4 


Ces connecteurs symé- OMNI О 
: +4dB (BAL) 
triques TRS transmet- 


UT 
tent les signaux de tout о ° 
4 3 2 1 


Bus ou signal Direct Out 
d'un des canaux. Le 
niveau de sortie nominal est de +4 dB. 


Astuce: Vous pouvez assigner tout signal aux prises OMNI 
OUT. (Voyez page 44 pour en savoir plus sur lassignation des 
prises OMNI OUT.) 


* Prises STEREO OUT L/R 
Ces prises symétriques XLR-3-32 
transmettent les signaux du bus 


stéréo. Le niveau de sortie nomi- 
nal est de +4 dB. 


STEREO OUT 
+4dB (BAL) 


• Prises 2TR OUT 


Ces prises RCA/cinch transmettent ©: 


des signaux de niveau ligne a un enre- 

gistreur ou un autre appareil externe. ©: 
Elles transmettent toujours les signaux бит 
du bus stéréo. L roak] Ren 


Entrées & sorties 
numériques 


La 01V96i comporte des connecteurs d'entrée et de sortie 
numériques en face arrière qui permettent de brancher des 
appareils numériques externes. Vous pouvez assigner tout 
signal à ces entrées et sorties numériques. 

En outre, vous pouvez ajouter des entrées/sorties numériques 
et analogiques en installant une carte E/S en option dans la 
fente. 


Prises d'entrée/de sortie 
numériques 


* Prise 2TRIN DIGITAL 


Lentrée 2TR IN DIGITAL propose un 
connecteur RCA/Cinch et accepte des don- 
nées numériques audio de format consumer 
(IEC-60958). Vous pouvez assigner les 
signaux recus ici à un canal dentrée au choix 
(page 43). 


• Prise2TR OUT DIGITAL 


Cette prise RCA/Cinch transmet des signaux 
audio numériques de format consumer 
(IEC-60958). Vous pouvez assigner les Bus ou 
les sorties directes à cette prise (page 45). 


2TR IN 
DIGITAL 


COAXIAL 


UT 
DIGITAL 


o B |9 


COAXIAL 


• Prise ADAT IN 


Cette prise TOSLINK sert à recevoir les signaux de 8 
canaux ADAT Optical que vous pouvez acheminer vers 
n'importe quel canal d'entrée (page 43). 


* Prise ADAT OUT 


Cette prise TOSLINK transmet 8 canaux au format 
ADAT Optical au monde extérieur. Vous pouvez assigner 
les Bus ou les sorties directes à cette prise (page 44). 


SLOT 


Cette fente permet d'installer une carte E/S Mini-YGDAI 
(Yamaha General Digital Audio Interface) disponible en 
option. Ces cartes proposent la conversion AN/NA et offrent 
diverses options dentrées/sorties analogiques et numériques 
dans tous les formats audio numériques populaires, dont 
AES/EBU, ADAT et Tascam. Vous pouvez assigner les 
signaux d'entrée reçus aux connecteurs de ces cartes à tout 
canal d'entrée ou entrée d'insertion (voyez page 43). 

Vous pouvez assigner les sorties des cartes aux Bus ou aux sor- 
ties directes des canaux dentrée (voyez page 46). 

Pour en savoir plus sur les cartes E/5 Mini-YGDAI que vous 
pouvez utiliser actuellement, veuillez lire la section “Caracté- 
ristiques de la fente pour carte E/S" dans le mode demploi. 


Pour obtenir les informations les plus récentes sur les cartes 
E/S mini- YGDAI, veuillez vous rendre sur le site web de 
Yamaha Professional Audio. 


http://www.yamahaproaudio.com/ 
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Conversion de la fréquen- 
ce d'échantillonnage des 
signaux recus via une 
carte E/S 


La carte E/S МҮ8-АЕ965 est dotée de convertisseurs de fré- 
quence déchantillonnage vous permettant d'aligner facile- 
ment la fréquence déchantillonnage de vos sources d'entrées 
numériques sur celle de la 01V96i. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
"DIO/Setup | Format" s'affiche. 

Servez-vous des boutons des sections SRC pour activer et 
couper les convertisseurs de fréquence déchantillonnage. 
Les convertisseurs de fréquence déchantillonnage de la 
carte E/S numérique doivent étre coupés/activés par pai- 
res (canaux impairs et pairs, dans cet ordre). 

Initial Data 


DIO/SETUP. 0 
CH6-CH6 


HIGHER SAMPLE RATE DR R TRANSFER FORMAT: 


STI1 STI2 STI3 5714 


SRC 
172 576 I 775 
[m Гон | orr 
CHANNEL| 95 kHz | 96kHz | 96 kHz | 96 kHz 


ZTR OUT 
DIGITAL 


Astuce: La case FS affiche la fréquence d'échantillonnage à 
laquelle tourne actuellement la 01V96i. 


Remarque: Le convertisseur de fréquence d'échantillonnage 
est uniquement disponible sur la carte E/S numérique 
MY8-AE96S de Yamaha. Si vous avez installé un autre type 
de carte E/S dans la fente ou si aucune carte nest installée 
dans la 01V96i, les boutons des sections SRC ne sont pas dis- 
ponibles. 


2. Servez-vous des touches du curseur pour 
amener le curseur sur tout bouton de paire de 
canaux des sections SRC, puis appuyez sur 
[ENTER]. 


Vous activez/coupez ainsi le convertisseur de fréquence 
d'échantillonnage pour la paire de canaux d'entrée choisie. 
Lorsqu'il est activé, la fréquence d'échantillonnage des 
données audio numériques reçues est convertie en fonc- 
tion de la fréquence utilisée par la 01V96i. 


Contrôle des 
informations canal des 
entrées numériques 


Vous pouvez afficher et vérifier les informations canal (fré- 
quence d'échantillonnage, emphasis, etc.) des signaux audio 
numériques dela prise 2TR IN DIGITAL et des entrées SLOT 
de la façon suivante. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [UTI- 
LITY], puis sur la touche [F2]. 


La page “Utility | CH Status” s'affiche. 


UTILITY 0 Initial Data 
CHi-CHi 
[CHANNEL STATUS MONITOR: 


(2)— Luar) 


| ZTR IN D | Se 


el Unlock) | = 


| | | 
| | | 
— Ens d у] ЕЕ 
cerEgonv| -- = | | 


Q= 
@— 
@— 
@— 


СОРУ BE --- 


SCILLRTORZA CH STATUS fi. BATTERY USER DEF 2 


Utilisez les boutons suivants de cette page pour choisir la 
prise ou le canal dont vous voulez vérifier les informa- 
tions canal. 


(1) 2TR IN 
Ce bouton permet d'afficher les informations canal des 
signaux d'entrée reçus via la prise 2TR IN DIGITAL. 


(2) SLOT 
Ces boutons permettent de vérifier le statut pour les 
signaux de chaque paire de canaux adjacents (impair et 
pair, dans cet ordre) branchés à la carte numérique E/S 
logée dans la fente. 


2. Amenez le curseur sur le bouton voulu et 
appuyez sur [ENTER]. 


Iécran affiche alors les informations Channel Status de 
l'entrée choisie. Si vous utilisez une carte E/S 
mini-YGDAI autre que celle utilisant le format AES/EBU, 
l'information “Channel Status" est affichée en gris. Ces 
informations comprennent les éléments suivants: 


(3) FS 
Indique la fréquence déchantillonnage. Si aucun signal 
nest recu à lentrée ou sile signal Wordclock recu nest pas 
synchronisé sur l'horloge interne, “Unlock” s'affiche. 


(4) EMPHASIS 
Affiche le statut présent/absent de la fonction Emphasis. 


(5) CATEGORY 
Indique le statut du "bit de code de catégorie" (Category 
Code Bit) inclus dans le format IEC958 Part 2 (S/PDIF 
consumer). Ce paramètre peut afficher les valeurs suivan- 
tes: 


01V96i—Manuel de référence 


Application de Dither aux sorties numériques 


Valeur de paramètre Description 


General Utilisé temporairement 


sorties numériques 


Laser Optical Dispositif optique à laser 


Convertisseur numéri- 


D/D Conv que/numérique et dispositif 
de traitement des signaux 
Magnetic Appareil à bande magnétique 


ou à disque magnétique 


Réception de programmes 


D.Broadcast Se 
numériques 


numériques. Ce procédé s'appelle “Dithering”. 


Instrument de musique, 


Instruments microphone et sources géné- 
rant des signaux de string 
A/D Conv Convertisseur A/N (sans infor- 


mations de copyright) 


rique 16 bits. 


Convertisseur A/N (avec infor- 


15 


Application de Dither aux 


Lorsque vous transférez des données audio numériques à des 
systèmes de résolution inférieure, les bits perdus peuvent pro- 
duire un bruit désagréable. Pour masquer ce bruit, on peut 
ajouter un peu de bruit numérique (“Dither”) aux sorties 


Vous pouvez appliquer du Dither à la prise 2TR OUT DIGI- 
TAL et aux sorties de la carte installée dans la 01 V96i. Exem- 
ple: voici comment ajouter du bruit numérique à des données 
stéréo de la 01V96i et l'enregistrer sur un enregistreur numé- 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 


A/D Conv with (C) 


mations de copyright) 


Solid Memory 


Dispositif à mémoire solide 


Experimental 


Prototype expérimental 


Unknown 


Inconnu 


[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page 
"DIO/Setup | Format" s'affiche. 
Les réglages Dither sont affichés en bas de cette page. 


Remarque: “AES/EBU” saffiche dans la rangée Category 
quand vous écoutez des signaux de format IEC958 Part 3 
(AES/EBU professionnel ne comprenant pas le bit de code de 
catégorie). 


.HIGHER SAMPLE RATE DATA TRANSFER FORMAT: 


П10/ SETUP! Initial Data ` SEI) 5112 511 
CHI-CHI ОО tan DO Q) 


3 ST14 
D 


(6) СОРҮ 


gi 


Indiquele statut des informations de protection anticopie 
comprises dans les signaux de format IEC958 Part 2 
(S/PDIF consumer). “ОК” s'affiche si la copie est autori- 
sée. "Prohibit" signifie que la copie est interdite. 

Si vous sélectionnez le 


СЕЕ 29-16, 
bouton SLOT d'une SH КЕШЕ 


fente contenant une carte МҮ16-АЕ, vous 
pouvez choisir le groupe de canaux voulu 
avec les boutons 01-08 et 09-16 dans le coin 
inférieur droit de l'écran. 


ZTR OUT 
DIGITAL 


OFF 


2. Amenez le curseur sur la sortie ou le canal 


auquel vous voulez appliquer un bruit numé- 
rique et utilisez la molette de parametre ou 
les touches [INC]/[DEC] pour choisir la valeur 
correspondant a la résolution du dispositif 
recevant les données. 


Remarque: 

* Vous ne pouvez pas ajouter de bruit numérique aux sor- 
ties ou canaux qui sont réglés sur "OFF". 

* Lafonction Dither na deffet que si la résolution du dispo- 
sitif récepteur est effectivement inférieure à celle de la 
01У9бі. 


Astuce: Vous pouvez copier le réglage sélectionné pour tous 
les autres canaux en "double-cliquant" la touche [ENTER]. 
La fenêtre de confirmation de copie saffiche alors. 
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16 Entrées/sorties analogiques & numériques 


Réglage du format de 
transfert pour les 
fréquences 
d'échantillonnage élevées 


Pour transférer des données à des fréquences déchantillon- 
nage plus élevées (88,2 kHz ou 96 kHz) entre la 01V96i et les 
dispositifs externes connectés, vous devez régler le format de 
transfert des données conformément à la fréquence déchan- 
tillonnage des dispositifs externes. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page 
"DIO/Setup | Word Clock" s'affiche. 


2. Sélectionnez "INT88.2k" ou "INT96k" comme 
horloge Wordclock. 


Remarque: Lorsque la 01V96i utilise une fréquence élevée 
(88,2 kHz ou 96 kHz), vous ne disposez plus que de deux pro- 
cesseurs deffets internes. 


3. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page 
"DIO/Setup | Format" s'affiche. 


DIO/SETUP Initial Data BIST! STI2 5113 5114 
CHI-CHI 0 O O O 
[HIGHER SAMPLE БЕГЕ DATA TRANSFER FORMAT] 


.DITHER; ZTR OUT ОРЕ 


DIGITAL 


4. Servez-vous des touches du curseur pour 
amener le curseur sur une zone de paramètre 
IN/OUT ((1)) et choisissez le format de trans- 
fert des données avec la molette de parame- 
tre ou les touches [INC]/[DEC]. 

Les paramétres IN/OUT permettent de choisir un format 
de transfert de données pour chaque entrée et sortie Slot. 
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e DOUBLE CHANNEL 


En mode Double Channel, les données audio numériques 
sont recues et transmises sous forme de signaux mono, à 
une fréquence déchantillonnage correspondant exacte- 
ment à la moitié de la fréquence déchantillonnage la plus 
élevée utilisée (44,1/48 kHz). Les données sont traitées 
par deux canaux. Ce systéme permet de transférer des 
données de la 01V96i qui utilise une fréquence élevée à 
des périphériques numériques externes travaillant à une 
fréquence de 44,1/48 kHz. 


Remarque: Le mode Double Channel réduit le nombre total 
dentrées ou de sorties du Slot. Les canaux pairs sont en effet 
désactivés dans ce mode. 


e DOUBLE SPEED 


En mode Double Speed, les données audio numériques 
sont recues et transmises à la fréquence déchantillonnage 
la plus élevée utilisée (88,2 kHz ou 96 kHz). Choisissez ce 
mode si les dispositifs qui transmettent et recoivent les 
données proposent les fréquences déchantillonnage éle- 
vées. 


Remarque: Ce réglage est uniquement disponible pour les 
baies contenant une carte d'E/S numérique capable de trans- 
mettre des données audio à double vitesse (exemples: 
MYS-AE96, МҮ8-4Е965). 


e SINGLE 


En mode Single, les données audio numériques sont 
recues et transmises à une fréquence déchantillonnage 
correspondant exactement à la moitié de la fréquence 
déchantillonnage la plus élevée (44,1/48 kHz) de la 
01V96i. Cela permet, par exemple, à la 01V96i de rece- 
voir des signaux numériques de 44,1 kHz alors quelle 
fonctionne à 88,2 kHz. 


Remarque: Ce réglage nest pas disponible pour les baies 
contenant une carte d'E/S numérique capable de transmettre 
des données audio à double vitesse (exemples: MY8-AE96, 
MYS8-AE96S). 


« > 


Astuce: Les zones de paramétres affichent "—" si la fente ne 
contient pas de carte E/S, voire une carte AN/NA ou toute 
autre carte ne permettant pas le choix du format de transfert. 
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Canaux d'entrée 


Ce chapitre explique comment régler les paramètres des 
canaux d'entrée de la 01У961. 


A propos des canaux 
d'entrée 


La section des canaux d'entrée permet de régler le niveau et le 
timbre des signaux transmis à la 01V96i (ainsi que les signaux 
de sortie des processeurs d'effets internes 1-4) et de les achemi- 
ner vers les Bus 1-8, le bus stéréo et les bus AUX 1-8. Il y existe 
deux types de canaux d'entrée avec des fonctions différentes: 

les canaux d'entrée mono 1-32 et 4 canaux ST IN 1-4 (stéréo). 


Canaux d'entrée 1-32 


Les canaux d'entrée mono sont dotés d'un commutateur de 

š | à : 
phase, d'un processeur Gate, d'un compresseur, d'une atté- 
nuation et d'un égaliseur. Le schéma suivant illustrele routage 
des signaux des canaux dentrée 1-32. 


INPUT 1(..32) 


METER] soto 
METER 


(Out Meter) METER] PAN ег» 
METER INSERT INSERT 


INSI 
ON LEVEL П 
ын 3 
[Шыг 
PRE/POST ON AUX 
Per 


= | 


$ ече LA dar 


4BAND INPUT 
EQ DELAY 


(Gain Reduction) [Qu Meter) 
[METER] [METER] 


INPUT PATCH 


aiiud —S*-o-t» DIRECT OUT 1(...32)| 


Les canaux d'entrée 1-32 proposent les paramètres suivants: 


* Ф (phase) 
Cette section inverse la phase des signaux d'entrée. 


e GATE 


Ce processeur de dynamique peut servir de Gate ou 
deffet Ducking. 


e COMP (compresseur) 
Ce processeur de dynamique peut servir de compresseur, 
dexpandeur ou de limiteur. Le compresseur peut se trou- 
ver avant légalisation, avant les curseurs ou après les cur- 
seurs. 


• ATT (atténuateur) 


Cette section permet d'atténuer ou d'amplifier les signaux 
avant de les envoyer à l'égalisation. Latténuateur permet 
d'éviter que les signaux ne soient saturés à la sortie de 
l'égaliseur et de rehausser les signaux de niveau trop faible. 


* 4 BAND EQ (égaliseur à 4 bandes) 


Cet égaliseur paramétrique dispose de 4 bandes (HIGH, 
HIGH-MID, LOW-MID et LOW). 


e INPUT DELAY (retard des signaux d'entrée) 


Cette section sert à retarder les signaux dentrée. Utilisez 
cette fonction pour régler avec précision le timing entre 
les canaux ou comme effet Delay (avec réglage Feedback). 


* ON (activation/coupure) 


Cette section sert à activer et à étouffer le canal d'entrée en 
question. Le réglage Off signifie que le canal est étouffé. 


e LEVEL 


Cette section régle le niveau des signaux des canaux 
dentrée. 


• PAN 


Cette section permet de régler la position stéréo (Pan) des 
signaux des canaux dentrée transmis au bus stéréo. Vous 
pouvez aussi appliquer le réglage Pan à une paire de 
canaux de bus. 


• AUX (niveau d'envoi AUX) 


Cette section permet de régler le niveau des signaux ache- 
minés aux bus AUX 1-8. Les signaux transmis aux bus 
AUX peuvent être aiguillés avant ou après le curseur. 


• INSERT 


Cette section sert à assigner les signaux d'entrée à des 
appareils externes via les connecteurs dentrée/de sortie 
ou la carte E/S, voire à insérer les processeurs d'effets 
internes. Vous pouvez utiliser n'importe quelle entrée et 
sortie ainsi que tout canal de la carte E/S. (Notez que cette 
section та aucun rapport avec les prises INSERT 1/0 de 
la section AD Input.) 


e METER 


Cette section permet de choisir la position de mesure du 
niveau des signaux affichés à la page “Meter”. Pour en savoir 
plus sur la sélection du point de mesure, voyez "VU mëttes 
(mesure de niveaux)" dans le mode demploi (fascicule). 


Canaux ST IN 1-4 


Ces canaux stéréo permettent de traiter des signaux stéréo au 
moyen d'un inverseur de phase, d'une atténuation et d'un éga- 
liseur. Le schéma suivant illustre le routage des signaux des 
canaux ST IN 1-4. 


sin š nnum 
n E P iT | 


Stereo Configuration Y 


INPUT PATCH 


PREIPOST ON AUX 


STIN 14 
METER] solo 
METER] P ew 


Les canaux d'entrée ST IN 1-4 proposent les paramètres sui- 
vants: 


• Ф (phase) 

• АТТ (atténuateur) 

e 4 BAND EQ (égaliseur à 4 bandes) 
* ON (activation/coupure) 

e LEVEL 

e PAN 

• AUX (niveau d'envoi AUX) 

e METER 


Pour en savoir plus sur chaque paramètre, voyez la section 
précédente, “Canaux dentrée 1-32” 


Astuce: Les paramétres de ces canaux peuvent étre sauvegardés 
dans la bibliothéque de canal (Channel Library). En outre, vous 
pouvez mémoriser les réglages des paramétres Gate, COMP et EQ 
dans les bibliothéques correspondantes. 
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Réglage des canaux 
d'entrée à l'écran 


Vous pouvez régler les paramétres des canaux dentrée à 
Técran en amenant le curseur sur le réglage voulu et en modi- 
fiant sa valeur. Vous pouvez aussi utiliser les touches et com- 
mandes ad hoc en face avant. 


Cette section décrit le réglage des paramétres à lécran. 


Inversion de la phase du signal 


Pour inverser la phase du signal de chaque canal dentrée, 
appuyez sur la touche [  /INSERT/DELAY] jusqu'à ce que la 
page "  /INS/DLY | Phase" suivante s'affiche. 

Amenez le curseur sur le bouton NOR/REV du canal dont 
vous voulez inverser la phase et appuyez sur la touche 
[ENTER] ou [INC]/[DEC] pour changer le réglage. 
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(1) NOR/REV 
Ces boutons permettent d'inverser la phase du canal 
d'entrée en question. Les boutons NOR correspondent à 
la phase normale et les boutons REV à la phase inversée. 


(2) GLOBAL 
Les boutons GLOBAL NOR/REV permettent de choisir 
la phase de tous les canaux d'entrée simultanément. 


Astuce: 

* Lenom du canal sélectionné est indiqué dans le coin supé- 
rieur droit de lécran. 

* Vous pouvez régler séparément la phase pour chaque 
canal ST IN et chaque membre d'une paire. Aprés avoir 
choisi un canal ST IN en appuyant sur sa touche [SEL], 
vous pouvez alterner entre le canal L (gauche) et R (droit) 
en appuyant plusieurs fois sur ce bouton [SEL]. 


Retarder des canaux d'entrée 
(Delay) 


Pour régler le retard d'un canal, appuyez sur la touche 
[ $ /INSERT/DELAY] jusquà ce qu'une des pages suivantes 
contenant le canal voulu s'affiche. 


• Page ^DLY 1-16” 
Cette page permet de régler la fonction Delay pour les 
canaux dentrée 1-16. 

• Page “DLY 17-32” 


Cette page permet de régler la fonction Delay pour les 
canaux dentrée 17-32. 


Les paramètres (ainsi que la procédure de réglage) sont iden- 
tiques pour ces deux pages. 
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CH1-16 DELAY: CH1 
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[ тес] 
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MIX 
FB.GAIN 
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[ тес] 


[samrie] H H i i i 
MIX i +100: +100: +100: +100: +100 
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PHASE INSERT А DLvi-16 A DCY17-52 251 


(1) DELAY SCALE 
Les boutons suivants déterminent les unités de la valeur 
Delay affichée sous la valeur en millisecondes. 


* meter. ...La valeur est exprimée en mètres. 

s feet iiem La valeur est exprimée en pieds. 

• sample..................... La valeur est exprimée en échan- 
tillons. 

e beat........................... La valeur est exprimée en temps de 
mesure (battements). 

e frame...................... La valeur est exprimée en frames 


d'un signal de synchronisation. 


(2) Bouton GANG 
Quand ce bouton est actif (contrasté), le temps de retard 
des canaux d'une paire peut étre réglé simultanément. 
Quand ce bouton est désactivé, le temps de retard est 
réglé individuellement pour chaque canal d'une paire. 


(8) Section des canaux 
Cette section permet de régler les paramétres de retard 
(Delay). Vous disposez des paramètres Delay suivants: 
e ON/OFF 


Active/coupe le retard du canal sélectionné. 


. msec 


Ce paramètre règle le temps de retard en millisecondes. 
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• meter/feet/sample/beat/frame 
Les boutons DELAY SCALE permettent de choisir l'unité 
utilisée pour le retard: mètres, pieds, échantillons, batte- 
ments ou images (Frames). 

e MIX 
Ce paramètre détermine la balance entre le signal d'effet 
(Delay) et le signal sec (du canal d'entrée). 

e FB.GAIN 


Ce paramétre détermine la quantité de rétroaction du 
Delay. 


Astuce: 

* Cette fonction nest pas disponible pour les canaux ST IN. 

* La plage de temps de retard dépend de la fréquence déchan- 
tillonnage en vigueur sur la 01V96i. 

• Si vous choisissez le bouton DELAY SCALE meter ou feet, la 
distance peut étre convertie en temps de retard, conformément 
à la vitesse de propagation du son (environ 343,59 m/sec à 20 
degrés Celsius). Cette option est utile pour corriger les différen- 
ces de timing entre deux sources sonores éloignées. 

“ Quand vous choisissez le bouton DELAY SCALE beat, l'écran 
affiche une boîte de paramètre permettant de définir une 
valeur de note pour la mesure et une boîte de paramètre de 
tempo (BPM) en dessous du paramètre DELAY SCALE. Réglez 
la note et le tempo (BPM) dans ces boîtes pour synchroniser le 
retard sur le tempo du morceau. 


Gate des canaux d'entrée 


Pour régler la fonction Gate d'un canal d'entrée, choisissez le 
canal voulu avec la touche [SEL] ad hoc, appuyez sur la touche 
DISPLAY ACCESS [DYNAMICS] puis sur la touche [F1]. La 
page “Dynamics | Gate Edit” s'affiche. 


DYHRH|I CS Initial x m 
T ОО! EN ` ` SIS 


[CH] Gi GÎTE EDIT) | 


PARAMETER] | 
THRESHOLD Í RANGE i ATTACK 
-26.8dB `: -56dB i ams 
DECAY i HOLD i 
384ms H 2.35ms 


GATE EDIT A GATE СТЕ À COMP |EDIT AA COMP LIB Z 


(1) KEYIN SOURCE 
Choisissez un des boutons ci-dessous pour désigner la 
source de déclenchement pour le Gate du canal d'entrée 
sélectionné. 


Réglage des canaux d'entrée à l'écran 19 


ë. SELF aene Le signal du canal d'entrée sert de 
déclencheur pour le Gate. 
e CHANNEL Le signal dun autre canal d'entrée 


sert de déclencheur. Choisissez le 
canal d'entrée dans la boîte de para- 
mètre en dessous du bouton CHAN- 
NEL. 

e AUX... Le signal d’un bus AUX sert de 
déclencheur. Choisissez le bus voulu 
dans la boîte de paramètre en des- 
sous du bouton AUX. 


(2) STEREO LINK 
Le bouton ON/OFF de ce paramètre permet de jumeler le 
Gate pour un fonctionnement en stéréo, même si les 
canaux d'entrée ne constituent pas de paire stéréo. 


(8) CURVE 
Cette zone affiche la courbe actuelle du Gate. 


(4) TYPE 
Cette zone affiche le type de Gate actuel (GATE ou DUC- 
KING). 


Remarque: Cette page ne permet pas de changer de type de 
Gate. Pour changer de type de Gate, chargez une mémoire 
utilisant le type de Gate voulu. 


(6) VU-mètres 
Ces indicateurs affichent les niveaux des signaux après le 
Gate et la réduction de gain appliquée. 


(6) ON/OFF 
Le bouton ON/OFF active/coupe le Gate du canal 
d'entrée sélectionné. 


(7) PARAMETER 
Ces commandes permettent de régler les paramètres du 
Gate. (Voyez la page 148 pour en savoir plus sur les para- 
mètres.) 


Astuce: 

* Cette fonction nest pas disponible pour les canaux ST IN. 

• Vous pouvez sauvegarder les réglages de Gate dans la 
bibliothéque Gate; celle-ci propose des présélections conve- 
nant pour une palette d'applications (voyez page 79). 
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20 Canaux d'entrée 


Compression des canaux 
d'entrée 


Pour régler le compresseur d'un canal dentrée, choisissez le 
canal avec la touche [SEL] ad hoc, appuyez sur la touche DIS- 
PLAY ACCESS [DYNAMICS] puis sur [F3] pour afficher la 
page "Dynamics | Comp Edit" 


|DYHRI|ICS Initial Data. SEIT) 5712 51|3 SI 
Гені-|ні VU ОО ш w sE O © GI) Œ 


[CH] CP EDIT) | 


[PARAMETER] | 
THRESHOLD : RATIO i аттаск 
- 8.8dB ; 2.591 H бйп- 
RELEASE | OUT GAIN À O KNEE 
229ms i i 2 


fA COMP LIB Ë 


(1) POSITION 
Servez-vous de la molette de paramètre ou des touches 
[INC]/[DEC] pour choisir la position du compresseur 
dans le canal. Vous disposez des options suivantes: 

e РКЕ ЕО.................... Juste avant légaliseur. 
• PRE FADER 
. POST FADER 


(2) STEREO LINK 
Ce bouton ON/OFF permet de jumeler des compresseurs 
afin de constituer des paires stéréo, méme si les canaux ne 
forment pas une paire stéréo. 


(3) CURVE 


Cette zone affiche la courbe actuelle du compresseur. 


(4) TYPE 
Cette zone affiche le type utilisé par le compresseur du 
canal dentrée actuellement sélectionné 
(COMP/EXPAND/COMP (H)/COMP (S)). 


.... Juste avant le curseur. 


Juste aprés le curseur. 


Remarque: Cette page ne permet pas de changer de type de 
compresseur. Pour choisir un autre type de compresseur, 
chargez un programme de la bibliothèque COMP utilisant le 
type voulu. 


(6) VU-mètres 
Ces indicateurs affichent les niveaux des signaux après le 
compresseur et la réduction de gain appliquée. 


(6) ON/OFF 
Le bouton ON/OFF active/coupe le compresseur du 
canal d'entrée sélectionné. 


(7) Section PARAMETER 
Ces commandes permettent de régler les paramètres du 
compresseur. (Voyez page 149 pour en savoir plus sur les 
paramètres des différents types de compresseur.) 


Astuce: 

* Cette fonction nest pas disponible pour les canaux ST IN. 

• Vous pouvez sauvegarder les réglages de compresseur dans 
la bibliothèque COMP Celle-ci propose des présélections 
convenant pour une palette d'applications (voyez 
page 80). 


Atténuation des canaux 
d'entrée 


Pour régler l'atténuation d'un canal d'entrée, appuyez sur la 
touche DISPLAY ACCESS [EQ], puis sur [F3] afin de sauter 
à la page "EQ | In Att" 


Initial Data ap 51125113 5114 
m ОО DO Y 


| INPUT ATTENUATOR: 
INPUT ST Ін-ч 


1 2 3 4 5 6 2. 5 iL — 18 


еледедедедедедейейе; 


Øde йав GdB Øde йав Øde Øde Øde GdB  GdB 
9 18 11 12 13 14 15 16 2L — 2R 


DOP ØdB DOP йав DOP DOP GdB DOP GdB dB 
17 18 19 zü 21 22 23 24 3L — ЭВ 


CECICECECECICECHCECS 


DOP йав GdB Øde Øde GdB GdB GdB  GdB BdB 
25 26 2? 28 29 30 31 32 4L — 4R 


келеке е oS sexs. 


BdB йав DOP DOP йав GdB  GdB  GdB DOP BdB 
L EG EDIT REG LIBRARVA IN ATT S QUT ATT j 


Amenez le curseur sur la commande du canal dentrée voulu 
et utilisez la molette de paramètre pour régler l'atténuation 
entre -96 dB et +12 dB. 


Astuce: La page “EQ | EQ Edit” permet également de régler la 
quantité d'atténuation (en dB) du canal actuellement sélectionné. 
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Egalisation des canaux d'entrée 


Les canaux d'entrée de la 01V96i sont dotés d'un égaliseur 
paramétrique à 4 bandes (LOW, LOW-MID, HIGH-MID, 
HIGH). Les bandes LOW-MID et HIGH-MID proposent un 
filtre en cloche. Les bandes LOW et HIGH peuvent faire 
office dégaliseur en plateau ou en cloche, voire de filtre 
passe-haut (HPF) et filtre passe-bas (LPF) respectivement. 


1. Appuyez sur la touche [SEL] du canal d'entrée 
dont vous voulez régler l'égalisation. 


2. Appuyez sur la touche [EO] puis sur [F1] pour 
afficher la page " EQ | EQ Edit". 


Les paramètres de cette page sont décrits ci-dessous: 


(1) EQ ON 
Le bouton ON/OFF active/coupe légalisation du canal 
dentrée sélectionné. La touche [ENTER] peut servir à 
activer/couper légaliseur tant que le curseur se trouve sur 
tout autre paramétre que TYPE. 


(2) TYPE 
Permet de choisir le type dégalisation. TYPE I est le type 
dégalisation utilisé sur les anciennes consoles de mixage 
numériques Yamaha de la série 02R. Lalgorithme TYPE 
II minimise l'interférence entre les bandes. 


(8) ATT 
Définit en dB l'intensité d'atténuation des signaux avant 
égalisation. C'est le méme paramètre Attenuator que celui 
affiché à la page “ЕО | ATT In” 


(4) CURVE 
Cette zone affiche la courbe dégalisation actuellement 
sélectionnée. 


(5) VU-mètres 
Ces indicateurs affichent les niveaux aprés égalisation du 
canal d'entrée actuellement sélectionné et du partenaire 
jumelable. 


(8) Sections LOW, L-MID, H-MID, HIGH 
Il sagit des paramètres largeur de bande (О), fréquence 
(F) et gain (G) pour les quatre bandes. Les plages de régla- 
ge de ces paramètres sont les suivantes: 


n LOW- | HIGH- 

Paramètre LOW MID MID HIGH 
HPF, 10.0 LPF, 10.0 à 

Q à 0.10 10.0 à 0.10 0.10 
(41 pas), (41 pas) (41 pas), 
L.SHELF H.SHELF 

— 21,2 Hz à 20,0 kHz 

q (120 pas par 1/12 octave) 
Gain -18,0 dB à +18,0 dB (par pas de 0,1 dB)! 


1. Les commandes LOW et HIGH GAIN font office de 
commandes activant/coupant le filtre lorsque Q est 
réglé respectivement sur HPF ou LPF. 


Astuce: 

* Labande LOW de légaliseur fait office de filtre passe-haut 
quand le paramètre Q de la section LOW est réglé sur HPF. 
Elle fonctionne comme une égalisation en plateau quand 
le paramètre Q est réglé sur L.SHELF. 

* La bande HIGH de légaliseur fait office de filtre passe-bas 
quand le paramètre Q de la section HIGH est réglé sur 
LPE Elle fonctionne comme un égaliseur en plateau 
quand le paramètre Q est réglé sur H.SHELF. 


3. Amenez le curseur sur le paramètre voulu et 
changez sa valeur avec la molette de paramè- 
tre. 


Astuce: 

* Lesréglages dégalisation des canaux ST IN L & R sont tou- 
jours liés. 

• Vous pouvez aussi utiliser les touches de la section SELEC- 
TED CHANNEL pour choisir la bande d'égalisation, puis 
éditer directement les paramètres Q, F et G avec les com- 
mandes rotatives (voyez page 25). 

• Vous pouvez sauvegarder les réglages dégalisation dans la 
bibliothèque ЕО. Celle-ci propose des présélections conve- 
nant pour une palette d'applications (voyez page 147). 
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22 Canaux d'entrée 


Position stéréo des canaux 
d'entrée (Pan) 


Vous pouvez régler la position stéréo des canaux d'entrée sur 
une plage qui sétend de 163 à CENTER à R63. Pour modifier 
la position stéréo d'un canal, appuyez plusieurs fois sur la tou- 
che [PAN/ROUTING] pour sauter à la page “Pan/Route | 


» 


Pan’. 


STI1 STI2 STI3 STI4 


WENO ШЦ al |Data 
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11 12 13 14 15 16 21 — 2R 
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CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER L63 РЕЗ 
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О» 
Q 
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Amenez le curseur sur la commande Pan voulue et changez sa 
valeur avec la molette de paramètre. 


(1) Commandes Pan 
Ces commandes servent à régler la position stéréo (Pan) 
du canal. 
Appuyez sur la touche [ENTER] pour remettre la com- 
mande Pan du canal en question au milieu. 


(2) MODE 
Le paramètre MODE détermine comment des canaux 
d'entrée jumelés sont placés dans l'image stéréo. Vous dis- 
posez des trois modes Pan suivants: 


* INDIVIDUAL 1 -w- 2 


En mode Individual, les commandes Pan e ii 


des canaux d'entrée jumelés fonction- 
iie: B de J 9 ы CENTER CENTER 
nent indépendamment. 


* GANG 1 -y- 2 


En mode Gang, les commandes Pan des (> F= (> 


canaux d'entrée jumelés sont liées et 
ae : R14 R14 
conservent leur distribution. 


e INV GANG 1 -w- 2 


En mode Inverse Gang, les commandes CG It? 


Pan des canaux d'entrée jumelés fonc- 


А ур; ; e Lei R21 
tionnent à l'unisson mais dans des direc- 
tions opposées. 
Astuce: 
* Le panoramique des canaux ST IN L/R peut également être 
réglé séparément. 


* Vous pouvez aussi régler le panoramique d'un canal avec la 
commande [PAN] de la section SELECTED CHANNEL. 

* La fonction Surround Pan est disponible quand le mode Sur- 
round de la 01V96i est actif. Voyez la page 52 pour en savoir 


plus sur la fonction Surround Pan. 


Routage des canaux d'entrée 


Vous pouvez envoyer chaque canal d'entrée vers le bus stéréo, 
les Bus 1-8 ou à la sortie souhaitée. Par défaut, les signaux 
sont uniquement acheminés au bus stéréo. Si nécessaire, vous 
pouvez cependant assigner les signaux à une ou plusieurs des- 
tinations. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PAN/ROUTING] jusqu'à ce qu'une des pages 
suivantes contenant les canaux voulus s'affi- 
che. 


• Page “ROUT1-16” 
Cette page permet de changer le routage des canaux 
dentrée 1-16. 

e Page *ROUTI7-STI^ 


Cette page permet de changer le routage des canaux 
dentrée 17-32 et des canaux ST IN 1-4. 


Les paramètres (ainsi que la procédure de réglage) sont iden- 
tiques pour ces deux pages. 


PAN/ ROUTE Initial Data BIEL 5712 STI3 5|12 
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ALL BUS 
ALL CLEAR 


‘QE dE QE: 
BO: 801: ВО: EIC] SI 
(Ву-зиввоимо MODE | STEREO 

ШЕТА рач JA ROUTI- 16 JApouriv-sTIiÁ BUS TO ST > 


(D Boutons PAN 
Ces boutons déterminent si le réglage Pan des canaux 
d'entrée s'applique aux Bus. En mode Surround, ils spéci- 
fient en outre si les réglages "Surround Pan" doivent étre 
appliqués aux Bus. 


(2) Boutons de Bus 1-8 
Ces boutons permettent d'acheminer le canal dentrée 
sélectionné aux Bus. Lorsque la 01V96i est en mode Sur- 
round, les indications de ces boutons changent comme 
suit, selon le mode Surround actif: 


Boutons de Bus 1|2|3|4|5 7|8 
Mode Surround: 3-1 | L | R 5 151617 |8 
Mode Surround: 5.1 | L | R Ls | В | С 7 |8 
Mode Surround: 6.1 | L | R Is Rs|C|Bs Е | 8 


L= gauche, R= droite, C= centre, S= Surround, Ls= Sur- 
round gauche 

Rs= Surround droite, E= effet basse fréquence, Bs= Sur- 
round arrière 


Le tableau ci-dessus indique les assignations par défaut. 
Celles-ci peuvent varier en fonction des réglages de 1а 
page “DIO/Setup | Surround Bus Setup”. 
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(3) Bouton "S" 
Quand ce bouton est actif, le canal dentrée actuellement 
sélectionné est acheminé au bus stéréo. 


(4) Bouton "D" 
Quand ce bouton est actif, le canal dentrée actuellement 
sélectionné est acheminé à sa sortie directe. Voyez la 
page 46 pour en savoir plus sur les sorties directes. 


(5) Bouton ALL STEREO 
Ce bouton active le bouton "S" pour tous les canaux de la 
page en question. 


(8) Bouton ALL BUS 
Ce bouton active les boutons des Bus 1-8 pour tous les 
canaux de la page en question. 


(7) Bouton ALL CLEAR 
Ce bouton annule tous les réglages de routage de la page 
en question. 


SURROUND MODE 
Cette plage affiche le mode Surround actuellement sélec- 
tionné. 


Astuce: Les routages des canaux ST IN L/R sont toujours liés. Le 
bouton “Р” nest pas disponible pour les canaux ST IN. 


Réglage des canaux d'entrée à l'écran 23 


Visualisation des réglages des 
canaux d'entrée 


Vous pouvez visualiser et modifier les réglages des paramètres 
du canal d'entrée actuellement choisi aux pages "View | Para- 
meter" ou “Fader”. 


H Visualisation des réglages Gate, 
COMP et d'égalisation 


Pour afficher la page "View | Parameter" d'un canal dentrée, 
appuyez d'abord sur la touche [SEL] du canal voulu, puis 
appuyez plusieurs fois sur la touche DISPLAY ACCESS 
[VIEW]. 

Amenez le curseur sur le paramètre voulu et modifiez sa 


valeur avec la molette de paramètre, les touches [INC]/[DEC] 
ou la touche [ENTER]. 


VIEW 0 Initial |Datc |5111 5712 
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Voici les paramétres disponibles (les paramétres repérés par 
un astérisque (*) ne sont pas disponibles pour les canaux ST 
IN). 


(1) Section GATE (*) 
Cette section permet d'activer et de couper le processeur 
de dynamique Gate et d'en régler les paramètres. (Voyez 
la page 19 pour en savoir plus.) 


(2) Section COMP (*) 
Cette section permet d'activer et de couper le compres- 
seur et den régler les paramétres. (Voyez la page 20 pour 
en savoir plus.) 


(8) Section INSERT (*) 
Cette section permet d'activer et de couper la boucle 
d'insertion et d'assigner les entrées et sorties Insert. 
(Voyez la page 47 pour en savoir plus.) 


(4) Section EQ 
Cette section permet de régler divers paramétres dégali- 
sation. (Voyez la page 21 pour en savoir plus.) 


(5) VU-mètres 
Ces indicateurs affichent les niveaux du canal d'entrée 


actuellement sélectionné et du partenaire jumelé disponi- 
ble. 
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24 Canaux d'entrée 


(6) Section ф (Phase) 
Permet d'inverser la phase du signal pour le canal d'entrée 
actuellement sélectionné. (Voyez la page 18 pour en 
savoir plus.) 


(7) Section DELAY (*) 
Cette section permet de régler le retard du canal dentrée 
actuellement sélectionné. (Voyez la page 18 pour en 
savoir plus.) 


Section PAIR (*) 


Cette section indique si les canaux sont ou non jumelés. 
L'icóne de cœur (WB) indique les paires de canaux. L'icóne 
de cœur brisé ($$) indique les canaux non jumelés. 
(Voyez la page 26 pour en savoir plus.) 


Ш Visualisation des réglages de 
position stéréo, du curseur et des 
niveaux AUX Send 

Pour afficher la page "View | Fader" d'un canal dentrée spéci- 


fique, choisissez le canal avec sa touche [SEL] et appuyez plu- 
sieurs fois sur la touche DISPLAY ACCESS [VIEW]. 


Amenez le curseur sur le paramètre voulu et modifiez sa 
valeur avec la molette de paramétre ou les touches 
[INC]/[DEC]. 


Pos 
5 6 Cd 8 
ARORA 
-00 -со -со -co 


[pos] [pes] [pos [post 


DIU LINK 


PARAMETER Д E LIBRARY ДА, 1-16 AUX 


(1) Section PAN/ON/Fader 


• Commande Pan 


Cette commande permet de régler le panoramique du 
canal dentrée sélectionné. 

Appuyez sur la touche [ENTER] pour remettre la com- 
mande Pan en position centrale. 


• Bouton ON/OFF 


Ce bouton permet d'activer et de couper le canal d'entrée 
sélectionné. 


“ Curseur 


Ce paramètre détermine la position du curseur du canal 
dentrée sélectionné. La commande du curseur est 
contrastée quand ce dernier est réglé sur 0,0 dB. 
Appuyez sur la touche [ENTER] pour remettre le curseur 
sur 0,0 dB. 


(2) Plage SURROUND PAN 


e SURROUND PAN 
Les paramétres Surround Pan du canal d'entrée sélection- 
né ne sont affichés que si vous avez choisi un mode Sur- 
round. Voyez page 52 pour en savoir plus sur la fonction 
Surround Pan. 


(8) Section BUS ROUTING/FOLLOW PAN 


e BUS ROUTING 


Cette section permet de relier le canal sélectionné à un 
Bus. Quand le bouton “Р” est actif, le signal du canal est 
assigné à la sortie directe choisie via la boite de paramétre 
en dessous du bouton. (Le bouton *D" nest pas disponible 
pour les canaux ST IN.) 


e FOLLOW РАМ 


Ce bouton détermine si le panoramique du canal dentrée 
sapplique aussi aux Bus jumelés (fonction Follow Pan). 
Quand le bouton est désactivé, la fonction Follow Pan est 
coupée et un signal identique est envoyé à des Bus jume- 
lés. En mode Surround, il spécifie en outre si les réglages 
"Surround Pan" doivent étre appliqués aux Bus. 


(4) Section AUX 
e AUX 


Ces commandes permettent de régler les niveaux denvois 
aux bus AUX 1-8 et la position de la bifurcation pour le 
canal dentrée sélectionné. (Voyez page 36 pour en savoir 
plus sur les envois AUX.) 


(6) VU-mètres 


e VU-meétres 


Ces indicateurs de niveau affichent le niveau du canal 
d'entrée actuellement sélectionné. 


e PRE EQ/PRE FADER/POST FADER 


La position du signal mesuré est indiquée en dessous des 
indicateurs de niveau. 


(8) Section GROUP 


e FADER/MUTE/EQ/COMP 


Ces boutons indiquent (le cas échéant) le groupe de cur- 
seurs, détouffement, dégaliseurs ou de compresseurs 
dont le canal d'entrée sélectionné fait partie. Si le canal fait 
partie d’un groupe, le numéro de ce groupe apparaît dans 
cette section. Les symboles "—" signifient que le canal ne 
fait pas partie des groupes en question. (Le compresseur 
nest pas disponible pour les canaux ST IN.) 
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Réglage des canaux d'entrée en façade 25 


Rég lage des canaux 3. Réglez le volume du canal souhaité avec sa 
А 2 commande rotative. 
d'entrée en facade riage man. AL едг ego sra 
des rotatives est affiché en 4 (9 б) e) 
Vous pouvez contrôler directement la majorité des paramè- haut de lécran. ғыз 
tres des canaux d'entrée avec les curseurs, touches [SEL] et les 
diverses touches et commandes de la section SELECTED 4. Utilisez la commande SELECTED CHANNEL 
CHANNEL. [РАМ] pour régler le panoramique. 
Le panoramique du canal L ou R PRH/ROUTE 
d'un canal ST IN change. Pour ЕТО OC 
Niveau et panoramiq ue des alterner entre les canaux L et R, il [PRN] | — 


suffit d'appuyer plusieurs fois sur mnnF = iiini 
la même touche [SEL]. (Le canal 
sélectionné est indiqué dans le coin supérieur gauche de 


canaux d'entrée 


H Canaux d'entrée 1-32 стал) 
1. Choisissez une couche en appuyant sur la tou- . ` M 
che LAYER [1—16] ou [1 7.39]. ú Egalisation des canaux d'entrée 
2. Appuyez sur la touche [SEL] du canal dont 1. Appuyez sur la touche [SEL] du canal dont 
vous voulez régler le volume et/ou le panora- vous voulez modifier les réglages. 
mique. 
2. Appuyez sur une des touches ci-dessous afin 
3. Pour régler le niveau des canaux d'entrée, de choisir la bande d'égalisation à régler pour 
servez-vous des curseurs. le canal sélectionné. 
° Touche [HIGH]... Bande de l'aigu 
4. Utilisez la commande SELECTED CHANNEL * Touche [H-MID] .. Bande des médiums aigus. 
[PAN] pour régler le panoramique. * Touche [L-MID] ... Bande des médiums graves 
Dès que vous utilisez la commande [PAN], l'écran affiche * Touche [LOW] ...... Bande des graves 


la page "Pan/Route | Pan" 
3. Servez-vous des commandes SELECTED 


m OO ш ШІ tial Muros Ô O С © CHANNEL [О], [FREQUENCY] et [GAIN] pour 
Б régler respectivement la largeur (О), la fré- 
quence et le gain de la bande choisie à l'étape 
6 7 8 2. 
|7) © Т) (D © D (D Sila case de sélection “Auto EQUALIZER Display" 

= Tar EE Seil ттк Kata кы та (page 109) est active, la 01V96i affiche la page “ЕО/ЕО 
E TL H EU EU EU Edit’ 

CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER 

17 18 21 Ей Initial Data SEIT STI2 STIS 5114 
(9  & Ó © Ó © © pusi ast OO шш” “an Q © © © 
CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER BUS) EQUALIZER mm сое 

& © © (b ( 9:00 mm 

CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER 


H Canaux ST IN 1-4 


1. Appuyez sur la touche ST IN [ST IN] pour 
sélectionner les canaux ST IN voulus. 


Le témoin à droite de la touche [ST IN] indique quelle 


paire ST IN peut être réglée via la section ST IN. RES LISRARVA IN атт A OUT ArT J 


2. Appuyez sur la touche [SEL] du canal dont 


vous voulez régler le volume et/ou le panora- 
mique. 
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26 Canaux d'entrée 


Si cette case est désactivée, la valeur du paramètre en 
cours de réglage est affiché. 

Voyez page 21 pour en savoir plus sur l'utilisation de 
légaliseur. 


DIO/SETUPICY 4 Initial Data STIT 5112 STI3 5114 
CH6-CH6 Eli Eu c| © 


.HORD CLOCK SELECT: 


(e el DUTOT 
e | ° 107 


E 
mE 


WORD сі. оск FORMAT ZX PREFERI ZL PREFERZ Arj 


Astuce: 

* Pour retrouver la valeur par défaut d'un paramètre de bande, 
pressez et maintenez enfoncée la touche actionnée à létape 2. 

* Vous pouvez initialiser les paramétres de toutes les bandes (Q, 
Frequency & Gain) en appuyant simultanément sur les tou- 


ches SELECTED CHANNEL [HIGH] et [LOW]. 


Paires de canaux d'entrée 


La 01V96i permet de jumeler des canaux dentrée 
pairs-impairs ou des canaux homologues des couches Layer 1 
et Layer 2 partageantle méme curseur physique. Les curseurs 
et la majorité des paramètres des canaux jumelés sont liés 
pour permettre un pilotage stéréo. Le tableau ci-dessous indi- 
que les paramétres liés et non liés (c.-à-d. permettant un pilo- 
tage individuel) pour les canaux jumelés: 


Paramètres liés Paramétres non liés 
Touches [SEL] 


Curseur Assignation pour les boucles 


Assignation d'entrées 


Canal actif/coupé Assignation de sorties 


Boucle Insert Position du processeur COMP 


active/coupée 
Solo actif/coupé Phase 
Solo Safe Retard actif/coupé 


Delay Time" 
Delay Feedback 


Envoi AUX actif/coupé 
Niveau d'envoi AUX 


Position Pre/Post pour 
envois AUX 


Gate Routage 
Paramétres COMP 


Delay Mix 


Pan, Follow Pan 
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Paramétres EQ Position Surround 


Fader Group Pan pour envois AUX 


Mute Group Balance 


Fade Time Atténuation 


Recall Safe 


* Ce paramètre peut être réglé pour chaque canal séparé- 


ment lorsque le bouton GANG de la page " ф /INS/DLY 
| DLY" est désactivé. 

** Ce paramètre peut être réglé pour chaque canal séparé- 
ment à la page "EQ | ATT". Notez toutefois que des ca- 
naux jumelés changent simultanément aux pages "EQ | 
Edit" et "View". 


Remarque: Il nest pas possible de jumeler un canal ST IN 1-4 


avec un canal dentrée. 


Pour jumeler ou séparer une paire de canaux, utilisez les tou- 
ches [SEL] en face avant ou les pages “Pair/Group” 


Ш Jumelage de canaux via les touches 


[SEL] 


1. Pour jumeler des canaux impair/pair adja- 


cents, maintenez la touche [SEL] d’un canal 
enfoncée pendant que vous appuyez sur la 
touche [SEL] du canal adjacent. (Veillez à 
jumeler les canaux par numéros impairs et 
pairs, dans cet ordre). 


2. Silacase de sélection "Pair Confirmation" est 


active (voyez page 109), la fenétre "Channel 
Pairing" s'affiche. 


CHANNEL PRIRING 


Make Pair? 


CANCEL |: CHI > Z 


i ЄН? 3 1 
; (CRESET BOTH 


Remarque: Vous pouvez uniquement jumeler les canaux 
pairs-impairs (dans cet ordre) adjacents. Si vous enfoncez la 
touche [SEL] d'un canal non adjacent, cela ne produira 
aucun résultat. Il nest pas possible de créer ou de dissocier des 
paires verticales ici. 


3. Amenez le curseur sur le bouton voulu de la 


fenêtre "Channel Pairing" et appuyez sur 
[ENTER]. 


Voici les boutons disponibles dans cette fenêtre: 


CANCEL 


Annule l'opération. 


CHx y 


Copie les valeurs de paramètres du canal impair vers le 
canal pair. 


CHy x 

Copie les valeurs de paramètres du canal pair vers le canal 
impair. 

RESET BOTH 


Initialise les réglages de paramètres des deux canaux 
(même effet que le chargement de la bibliothèque de 
canal “01”). 

Amenez le curseur sur le bouton voulu et appuyez sur la 
touche [ENTER] pour confirmer le jumelage. 


Astuce: Vous pouvez dissocier une paire de canaux en main- 
tenant la touche [SEL] du premier canal enfoncée pendant 
que vous appuyez sur la touche [SEL] de l'autre canal. 


Paires de canaux d'entrée 27 


Ш Jumelage de canaux d'entrée via 
l'écran 


1. Appuyez sur la touche [PAIR/GROUP] jusqu'à 
ce que la page d'écran "Pair/Grup | Input" 
s'affiche. 


TT. STIT STI2 STI3 STI4 
НИ OO ias “ыл © © © Ol 
PAIR MODE [MENM (VERTICAL) 
344 SG ; 798 
| | 
9 tj 10 11 69 12 1349 14 : 154916 
HONO x 2 MONO x 2 
17 89 18 198920 ; 219922 23 €p 24 
{ i GEFA НОНОх2 
25 %#2© 278925 : ?2з%ў#з@ 31 €p 32 
HONO x2 HONOx2) : (нонох2 HONO x2 


INPUT 


Cette page propose les paramètres suivants: 


(1) PAIR MODE 
Définit le mode de jumelage des canaux. 


(2) Boutons STEREO/MONO х2 
Ces boutons servent à activer et à annuler les paires. 


2. Amenez le curseur dans la zone de paramètre 
PAIR MODE (Q)) et choisissez le bouton HORI- 
ZONTAL ou VERTICAL. 


Voici la signification des différents modes: 


e HORIZONTAL 


Ce bouton permet de jumeler des canaux impairs-pairs 
adjacents (réglage par défaut). 


e VERTICAL 


Ce bouton jumelle des canaux homologues de la couche 
1 et dela couche 2 partageant le méme curseur physique 
(exemple: СНІ & CH17, CH16 & CH32, etc.). Ce mode 
est utile si vous voulez piloter deux canaux stéréo avec un 
méme curseur. 


Quand vous activez le mode Pair, les combinaisons des 
numéros de canaux changent aussi à l'écran. 


Remarque: 

* Quand vous changez de mode Pair, seuls les numéros des 
canaux changent. Les paramètres de mixage des canaux 
jumelés restent cependant inchangés. 

* Exemple:si vous passez du mode Pair Horizontal au mode 
Vertical, le numéro de canal d'entrée affiché passe de “2” 
à “17”. Ses paramétres ne changent toutefois pas. (Si les 
canaux 1 et 2 sont jumelés, le changement de mode asso- 
ciera les canaux 1 et 17.) 


3. Amenez le curseur vers le bouton MONOx2 
du canal voulu ((2)) et appuyez sur [ENTER]. 


Les canaux sont jumelés. 


01V96i—Manuel de référence 


әәдиә,р хпеиеэ 


28 Canaux d'entrée 


4. Pour annuler une paire, amenez le curseur sur 2. Amenez le curseur sur le nom à modifier et 
le bouton STEREO du canal voulu et appuyez appuyez sur la touche [ENTER]. 
sur [ENTER]. Lécran affiche la fenêtre "Title Edit"; celle-ci permet de 


modifier le nom. 
Astuce: Vous pouvez aussi utiliser ce procédé pour créer ou 


dissocier des paires de canaux de sortie à la page "Pair/Grup ] TITLE EDIT 


Cor] S’OK°TO STORE. 


Nommer des canaux 
d'entrée 


Par défaut, les canaux d'entrée sont baptisés СНІ, CH2, etc. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces noms. Vous pou- 
vez par exemple vous simplifier la tâche lors du mixage final 

en baptisant les canaux dentrée du nom des instruments de 3. Editez le nom, amenez le curseur sur le bou- 
musique qui y sont connectés. ton OK et appuyez sur [ENTER]. 


Le nouveau nom est adopté. 

1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 

[PATCH] jusqu'à ce que la page "Patch | IN Astuce: Le nom que vous définissez est sauvegardé dans la 
Name" s'affiche. bibliothéque Input Patch. 


PATCH Inilial Dat giri t STI2 STI3 5[14 
нен OO m^ "als © © (51 


D Name Input Auto Corf: 
ID SHORT LONG 
CH? CCH? : 
CH6 <CH6 
CHS CCHS 
CH4 <CH4 
CH3 <CH3 
CH2 CH? 


CH1 <CH1 


INITIALIZE 


IN LIB OUT PATCH 


Vous pouvez entrer un nom abrégé dans la colonne du 
milieu (CD) etun nom long (complet) dans la colonne de 
droite ((2)). 

Si la case de sélection “Name Input Auto Сору” ((3)) est 
active, les quatre premiers caractères de votre nouveau 
nom complet (“Long”) sont automatiquement copiés vers 
le nom abrégé ("Short"). A l'inverse, le nouveau nom 
abrégé ("Short") est automatiquement utilisé comme 
début du nom complet. 

Vous pouvez retrouver le nom défini à l'usine pour tous 
les canaux en amenant le curseur sur le bouton INITIA- 
LIZE et en appuyant sur [ENTER]. 
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Bus (Out) 


Ce chapitre explique comment régler les paramètres du bus 
stéréo et des Bus 1-8 de la 01V96i. 


A propos de la sortie 
stéréo 


Le bus stéréo reçoit les signaux des canaux d'entrée et des Bus 
1-8, les combine en deux canaux, les traite avec légaliseur, le 
compresseur, etc. intégrés avant de les transmettre aux prises 
STEREO OUT et 2TR OUT. Le schéma suivant illustre le rou- 
tage des signaux du bus stéréo. 


METER] 


INSERT [METER] INSERT 


ATT | 


INSERT 

ON LEVEL BAL 

* OUTPUT] 
DELAY 


F 


e INSERT 
Cette section permet d'acheminer les signaux du bus sté- 
réo à des appareils externes via les prises choisies, une 
carte E/S ou d'insérer les processeurs d'effets internes. 


| 


OUTPUT PATCH 


• ATT (atténuateur) 


Cette section permet d'atténuer ou d'amplifier les signaux 
envoyés à l'égalisation (EQ). Latténuateur sert à éviter que 
les signaux ne saturent à la sortie de l'égaliseur, voire à 
rehausser les signaux de niveau trop faible. 


* 4 BAND EQ (égaliseur à 4 bandes) 
Cet égaliseur paramétrique propose 4 bandes (HIGH, 
HIGH-MID, LOW-MID et LOW). 


* COMP (compresseur) 
Ce processeur de dynamique peut servir de compresseur, 
dexpandeur ou de limiteur. Ce processeur peut étre placé 
avant l'égaliseur, avant ou après le curseur [STEREO]. 

* ON (activation/coupure) 


Ce bouton permet d'activer et de couper le bus stéréo. 


e LEVEL 
Le curseur [STEREO] règle le niveau du bus stéréo. 


e Balance 
Cette section permet de régler la balance entre les canaux 
L et R du bus stéréo. 

e OUTPUT DELAY (retard de sortie) 


Cette section permet de retarder les signaux de sortie. Elle 
sert surtout à régler avec précision le timing des signaux. 


e METER 


Cette section permet de modifier la position de mesure 
du niveau des signaux affichés à la page "Meter" ou par les 
VU-mètres à droite de l'écran. 

Pour en savoir plus sur la sélection du point de mesure, 
voyez “VU-mètres (mesure de niveaux)" dans le mode 
demploi (fascicule). 


Remarque: Vous pouvez aussi assigner le bus stéréo à dautres 
sorties, voire méme à une carte E/S. Pour ce faire, sautez à la page 
"Patch | OutPatch". 


Bus 1-8 


La section Bus 1-8 mélange les signaux acheminés depuis les 
canaux d'entrée aux Bus choisis, les traite avec légaliseur, com- 
presseur, etc. internes avant de les transmettre aux prises de 
sortie choisies ou à la carte E/S. 


Le schéma suivant illustre le routage des Bus. 


WEERT + [METER] = 

INSERT — [METER INSERT | BUS 1.8) БЫ 

ІШІП аран) |]: Gen Е 
EQ DELAY = 

— A A Z BUS to STEREO a 

2 

о 


e INSERT 
» ATT (atténuateur) 
* 4 BAND EQ (égaliseur à 4 bandes) 
* COMP (compresseur) 
* ON (activation/coupure) 
e LEVEL 
e OUTPUT DELAY (retard de sortie) 
e METER 
Ces paramètres et sections sont identiques à ceux décrits 


pour le bus stéréo. Pour en savoir plus, lisez les explica- 
tions fournies pour le bus stéréo. 


• Busto Stereo 


Les signaux des Bus 1-8 sont aussi acheminés au bus sté- 
réo. Vous pouvez régler les paramétres ON, LEVEL, ainsi 
queles niveaux denvois, le statut (actif/coupé), le panora- 
mique et d'autres encore. 


Astuce: 

* Vous pouvez aussi jumeler des bus impairs-pairs (dans cet 
ordre) adjacents afin de constituer des paires stéréo (voyez 
page 33). 

* Par défaut, les canaux 1-8 et 9-16 de la fente ainsi que les 
canaux 1-8 de la prise ADAT OUT font office de sorties Bus 
1-8. Vous pouvez cependant changer cette assignation à la 
page "Patch | Out Patch” (voyez page 44). 
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Réglages du bus stéréo et 
des Bus 1-8 à l'écran 


Pour régler les paramétres du bus stéréo et des Bus 1-8 à 
lécran, amenez le curseur sur le réglage voulu et modifiez la 
valeur ou actionnez la touche ou la commande ad hoc en face 
avant. 

Cette section décrit comment modifier ces paramètres à 
lécran. 


Astuce: Pour en savoir plus sur le réglage des boucles d'insertion, 
voyez "Assignation des entrées & sorties” à la page 43. 


Atténuation du bus stéréo et 
des Bus 


Pour atténuer les signaux du bus stéréo et des Bus, appuyez 
sur la touche DISPLAY ACCESS [EQ], puis [F4] pour sauter 
à la page "EQ | Out Att”. Cette page permet d'atténuer les 
signaux des Bus 1-8 ainsi que des bus AUX 1-8 et stéréo. 


EQ Ini tial Data 
CHi-CHi 0 [EDIT] (° 


-OUTPUT ATTENUATOR: BUS1 


E 
o 
| 
o 
€ 
A 
o 
=| 
о) 
o 
H 
| 


йав йав йав Øde GdB Øde BdB 
RUX 
4 5 


1 z 3 
едедедеде, 
ØdB GdB GdB  GdB  GdB GdB Øde GdB 


STEREO 


Є 


дав 


EG EDIT AEG LIBRARYA IN ATT AA OUT ATT 


Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de régla- 
ge) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez 
page 20). 
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Compression du bus stéréo et 
des Bus 


Pour retarder les signaux du bus stéréo et des Bus 1-8, 
appuyez sur la touche [  /INSERT/DELAY] jusqu'à ce que la 
page “  /INS/DLY | Out Dly” s'affiche. 


7 INS/DLY Initial Data @|ST11 STI2 STI3 ST]4 
CHi-CHi 0 [EDIT] (э © б) © 
[OUTPUT DELAY] (BUS! .— | 


DELAY SCALE (Meten) (FEES) = 
| GANG | G 


BUS i2 13 i294 15 i16 i17 ; 8 
г msec) i ә о.о: о.о: в.о: G.G: в.о: @.@ 
Isamriel H ER ER ER ER ER ER а 
AUX 1: 2: 3 ; 4: 5; 6: 7 


Р 8 


[ msec]| о.о: е.ә: е.а: о.о: е.ә: @.Qi о.о: @.@ 


Lampe ER ER ER ER ER ER ER e 
STEREO L = R 

г msec] 0.0 D.D 

Isamrie] e e 


Les paramétres de cette page (ainsi que la procédure de régla- 
ge) sont les mémes que ceux des canaux dentrée, si ce nest 
qu'ici, MIX/FB.GAIN (voyez page 18) ne sont pas disponi- 
bles. 


Astuce: Vous pouvez aussi afficher la page "Out Dly" en appuyant 


une fois sur la touche [ ó /INSERT/DELAY], puis choisir les bus 
stéréo ou un Bus 1-8 en actionnant sa touche [SEL]. 


Compression du bus stéréo et 
des Bus 


Pour régler les compresseurs du bus stéréo et des Bus 1-8, 
appuyez sur la touche [DYNAMICS], puis sur [F3] pour sau- 
ter à la page "Dynamics | Comp Edit”. Choisissez ensuite le 
bus stéréo ou un Bus 1-8 avec les touches [SEL]. 


DYNAMICS Initial Data BELL 5112 STI3 STT4 
pusi-Busr OO вн (9 е) 
[BUS] COMP EDIT) [BUS — — | 


THRESHOLD| RATIO i ATTACK 
- 8.998 | 2.51 i Gënz 
RELEASE | OUT GAIN i © KNEE 
229ms i 0.098 : 


R Gong LIB 


Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de régla- 
ge) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez 
page 20). 
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Egalisation du bus stéréo et des 
Bus 


Pour régler légalisation du bus stéréo et des Bus 1-8, appuyez 
sur la touche EQUALIZER [EQ], puis sur [F1] pour sauter à 


la page “EQ | EQ Edit” Choisissez ensuite le bus stéréo ou un 
Bus 1-8 avec les touches [SEL]. 


EQ Initial Data a STI1 STI2 STI3 STI4 
ar O G © © © 
BUS" EQUALIZER EDIT! 


[F] 
18.8kHz 


[G] 


Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de régla- 
ge) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez 

page 21). Le bus stéréo ne propose pas de paramètre STEREO 
LINK. 


Acheminement des Bus 1-8 vers 
le bus stéréo 


Vous pouvez envoyer les signaux des bus 1-8 aux sorties et au 
Slot ainsi qu'au bus stéréo. En outre, vous pouvez régler les 
paramètres de niveau et de position stéréo des signaux de cha- 
que Bus transmis au bus stéréo. C'est pratique si vous souhai- 
tez utiliser les Bus (1-8) comme sous-groupes. 

Pour assigner les signaux des Bus 1-8 au bus stéréo, appuyez 
sur la touche DISPLAY ACCESS [PAN/ROUTING] jusqu'à 
ce que la page “Pan/Route | Bus To St” s'affiche. 


PAN/ROUTE Initial Data {5711 5112 5113 8714 
ec ms) O 


[BUS TO STEREO; 
BUS1 | БИ52 | BUSS | BUS4 | BUSS | BUS6 | BUS? | BUSS 
PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN 


DHA]! Оооо ооо, 


CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER 


L | 0 | ЕЕ | mn | Ero | n | erm 


ай 8.4 9.9 9.9 ай 9.9 6.6 ай 


РАНА ROUTI-16 ДвоотІТ-5ТІЙ Bus то ST > 


Amenez le curseur sur le paramètre voulu et modifiez sa 
valeur avec la molette de paramètre ou les touches 
[INC]/[DEC]. 


(1) TO ST PAN 
Ces commandes règlent la balance des Bus 1-8 entre les 
canaux gauche et droit du bus stéréo. 


(2) TO ST ON/OFF 
Ces boutons activent et coupent l'acheminement des Bus 
1-8 vers le bus stéréo. 


(3) Curseurs TO ST 
Ces curseurs règlent le niveau des signaux Bus 1-8 ache- 
minés au bus stéréo. 


Visualisation des réglages du 
bus stéréo et des Bus 
Vous pouvez visualiser et modifier les réglages du bus stéréo 


ou du Bus actuellement choisi aux pages “View | Parameter” 
ou “Fader”. 


H Visualisation des réglages COMP et 
EQ 


Pour afficher la page “View | Parameter", choisissez le Bus 
voulu avec sa touche [SEL], appuyez sur la touche DISPLAY 
ACCESS [VIEW], puis sur la touche [F1]. 


VIEH 0 Initial Data ` SEIT 5112 5113 5114 
BUS1-BUS1 G 
INSERT (OFF | 


ЕЕ 


LOW L-MID H-MID HIGH 


COMP THRES RATIO 


-8.GdB 2.5:1 
RTTRCK RELERSE 


À NUR RO 
Domeno 


"^ 60ms 229m= | GO GG GG ою 


OUTGAIN KNEE EG G 


соме G.GdB Z TEZ 8.6 | pA 
A PARAMETER fi FADER — fà LIBRARY fi 1-16 AUX SKI 


Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de régla- 
ge) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée, sauf pour les 
réglages suivants: 
* Les pages "Parameter" du bus stéréo et des Bus 1-8 ne 
proposent pas de paramétres Gate et Phase. 
* La page “Stereo Out Parameter" ne contient pas de para- 
mètre Pair. 
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Ш Visualisation des curseurs et 
d'autres paramètres 
Pour afficher la page " View | Parameter’, choisissez le bus 


voulu avec sa touche [SEL], appuyez sur la touche DISPLAY 
ACCESS [VIEW] puis sur la touche [F2]. 


Laspect de la page “Fader” varie légèrement pour le bus stéréo 
et les Bus 1-8. 


Page “Stereo Out Fader” 


00 Initial Data El 
EDIT [6.1 [45k 


CENTER 


PAlANETER Д FO LIBRARY ДА 1-16 AUX 


(1) BAL 


Cette commande permet de régler la balance entre les 
canaux L et R de la sortie stéréo. 


(2) ON/OFF 
Ce bouton permet d'activer et de couper la sortie stéréo et 
est lié à la touche [ON] de la section STEREO. 


(3) Curseur 
Ce curseur règle les niveaux des signaux Stereo Out et est 
lié au curseur [$ТЕКЕО]. La commande du curseur est 
contrastée quand ce dernier est réglé sur 0,0 dB. 
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Page “Fader” des Bus (1-8) 


12 


POST 
FRDER 


өө 9.8 
PARAMETER A 


(1) BUS ON/OFF 
Ce bouton permet d'activer et de couper le Bus (1-8) 
actuellement sélectionné et est lié à la touche [ON] (9-16) 
de la couche Master. 


(2) Curseur BUS 
Ce bouton permet de régler le niveau du Bus (1-8) actuel- 
lement sélectionné et est lié au curseur (9-16) de la cou- 
che Master. La commande du curseur est contrastée 
quand ce dernier est réglé sur 0,0 dB. 


(3) TO ST PAN 
Cette commande régle la position stéréo du Bus (1-8) 
sélectionné dans le bus stéréo. 


(4) TO ST ON/OFF 
Ce bouton active ou coupe l'acheminement du Bus (1-8) 
sélectionné vers le bus stéréo. 


(5) Curseur TO ST 
Ce curseur régle le niveau du signal qui est transmis du 
Bus (1-8) actuellement choisi au bus stéréo. 


Astuce: Les paramétres TO ST PAN, ON/OFF et TO ST Fader 
sont aussi affichés à la page "Pan/Route | Bus to St". 
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Réglage du bus stéréo et 
des Bus 1-8 en façade 


Vous pouvez contrôler directement certains paramètres du 
bus stéréo et des Bus 1-8 avec les curseurs, touches [SEL] et 
diverses touches et commandes de la section SELECTED 
CHANNEL. 


Réglage des niveaux 


Réglez le niveau du bus stéréo avec le curseur [STEREO]. 
Appuyez sur la touche [ON] de la section STEREO pour acti- 
ver ou couper le bus stéréo. 

Pour régler les niveaux Bus Out 1-8, appuyez sur la touche 
[MASTER] dans section LAYER afin de choisir la couche 
Master, puis utilisez les curseurs 9-16. Vous pouvez alors acti- 
ver et couper les Bus 1-8 avec les touches [ON] 9-16. 


Egalisation du bus stéréo et des 
Bus 


1. Appuyez sur la touche [SEL] du Bus dont vous 
voulez régler légalisation ou le niveau. 


2. Appuyez sur une des touches ci-dessous de la 
section SELECTED CHANNEL pour choisir la 
bande d'égalisation à régler pour le Bus 
actuellement sélectionné. 

e Touche [HIGH]... Bande de l'aigu 

e Touche [H-MID] .. Bande des médiums aigus. 
* Touche [L-MID] ... Bande des médiums graves 
e Touche [LOW] ..... Bande des graves 


3. Servez-vous des commandes [O], [FRE- 
QUENCY] et [GAIN] pour régler respective- 
ment la largeur (Q), la fréquence et le gain de 
la bande choisie à l'étape 2. 

Voyez page 21 pour en savoir plus sur l'utilisation de 
Tégaliseur. 


4. Utilisez la commande SELECTED CHANNEL 
[PAN] pour régler la balance stéréo du bus 
stéréo. 


Remarque: Tant qu'un bus AUX 1-8 ou Bus 1-8 est sélectionné, 
la commande [PAN] est désactivée. 


Jumeler des Bus et des 
bus AUX 


Vous pouvez jumeler des Bus impairs-pairs (dans cet ordre) 
ou bus AUX adjacents afin de constituer des paires stéréo. Le 
tableau ci-dessous indique les paramètres liés et non liés (per- 
mettant donc un pilotage individuel) pour les Bus et les bus 
AUX jumelés: 


Paramètres liés Paramètres non liés 


Touches [SEL] Assignation des sorties 


Assignation pour les 


Curseur 
boucles 


Canal actif/coupé Retard actif/coupé 


Boucle Insert active/coupée Delay Time” 


Solo actif/coupé Bus to Stereo Pan” 
Paramètres COMP 


Position du processeur 
COMP 


Paramètres EQ 


Atténuation" 


Fader Group 


Mute Group 


Fade Time 


Recall Safe 


Bus to Stereo actif/coupé" 


Curseur Bus to Stereo" 


** Ce paramètre peut être réglé pour chaque canal séparé- 
ment lorsque le bouton GANG de la page " é /INS/DLY 
| DLY" est désactivé. 

*** Ce paramètre peut être réglé pour chaque canal séparé- 
ment à la page "EQ | ATT". Notez toutefois que des ca- 
naux jumelés changent simultanément aux pages "EQ | 
Edit" et "View" 


Les paramètres indiqués par un astérisque (*) ne sont dispo- 
nibles que pour les bus 1-8. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PAIR/GROUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“Pair/Grup | Output” s'affiche. 


# GRUP Initial Data @|5Т11 STI2 STI3 STI4 
OO нин ©“ mou G O €) 
UT PAIR] SURROUND MODE 


BUS y 
1 2 344 : SOG : 7%ф8 
| | 
Е R Ls Rs C Bs LFE 
—Y r | 
1892 : 344 See "es 
ET) | U U 
FS CES] CES] [ез] 
L R Ls Rs с В- LFE 
ГЕ.5 ]- FOLLOW SURROUND 


INPUT A. OUTPUT ЕСІН FADER Д.Ч MUTE >й 


Cette page propose les paramètres suivants. 
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(1) STEREO/MONOx2 
Ces boutons servent à activer et à annuler les paires de 
Bus ou denvois AUX. 


(2) Bouton F.S 
Ce bouton détermine si les bus AUX adoptent le réglage 
Surround Pan du canal d'entrée quand la 01V96i se trouve 
dans un mode Surround autre que “Stereo”. Quand ce 
bouton est actif, les bus AUX adoptent le réglage Sur- 
round Pan du canal dentrée. Cette option est utile pour 
acheminer des signaux Surround à des processeurs 
deffets Surround externes. 


2. Amenez le curseur sur le bouton MONOx2 du 
bus ou de l'envoi AUX voulu et appuyez sur 
[ENTER]. 


Les Bus ou envois AUX sont alors jumelés. 


w 


Pour désolidariser une paire, amenez le cur- 
seur sur le bouton STEREO du Bus ou de 
l'envoi AUX voulu et appuyez sur la touche 
[ENTER]. 


Atténuation des signaux 
de sortie 


Pour atténuer les signaux de sortie de la 01V96i, sautez à la 
page “EQ | Out Att” et réglez individuellement les atténua- 
teurs du bus stéréo ou des Bus 1-8. 

Si nécessaire, vous pouvez aussi sélectionner des canaux de 
sortie et de carte E/S et définir la quantité d'atténuation. Cette 
technique est par exemple pratique pour atténuer rapidement 
des signaux de sortie sans vous préoccuper de l'assignation du 
signal de source. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
"DIO/Setup | Output Att" s'affiche. 


DIO/SE|U Initial Data 
BUS1- SAS [5.1 ER 
ESCH 


PORT LEVEL 
OMNI OUT 3 = BdB 
OMNI OUT 2 = ӨЧБ 
OMNI OUT 1 = 6dB 
MONITOR OUT R =  üdB 
MONITOR OUT L = 6dB 


STEREO OUT R 


[INITIALIZE | 


FAX SURR BUS A CASCADE AOUTPUT AT 


2. Amenez le curseur dans la colonne de gauche 
((1)) et faites défiler la liste vers le haut et vers 
le bas avec la molette de paramètre pour 
choisir la sortie ou le canal de Slot dont vous 
voulez régler l'atténuation. 


Vous pouvez choisir les sorties et canaux de Slot suivants: 


+ STEREO OUT L/R................. Canaux STEREO OUT L 
&R 

+ MONITOR OUT L/R............ Prises MONITOR OUT L 
&R 

e OMNI OUT 1-4..................... Connecteurs OMNI OUT 
1-4 

+ SLOT OUT 1-1 à 1-16 ........ Canaux Slot 1-16 

e ADAT OUT 1-8..................... Canaux ADAT OUT 1-8 

e 2TR OUT DIGITAL L/R...... Canaux L & R de la prise 
2TR OUT DIGITAL 


3. Amenez le curseur sur la valeur de paramètre 
dans la colonne de droite ((2)) et choisissez la 
quantité d'atténuation avec la molette de 
paramètre ou les touches [INC]/[DEC]. 


Vous pouvez régler la quantité d'atténuation entre 0 dB et 
-9 dB. 


Astuce: Pour initialiser l'atténuation de tous les canaux de 
sortie à 0 dB, amenez le curseur sur le bouton INITIALIZE 
et appuyez sur la touche [ENTER]. 
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Nommer le bus stéréo et 
les Bus 


Vous pouvez changer le nom attribué par défaut aux Bus 
(BUS1, AUX4, STEREO, etc.). Vous pouvez ainsi faciliter 
l'identification des types de signaux en nommant les Bus 
“Sortie écoute” ou “Envoi effet”, par exemple. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran 
“Patch | Out Name” s'affiche. 


PATCH Initial Daila НІЗТІП 5112 STI3 5714 
шк TO 5 O O Gi ® 


[OUTPUT CHANNEL МАМЕ) [d Name Input Auto Cory 
ID SHORT LONG 

BUS? (BUS? > = «BUS?» «BUS? ? 
BUS6 CBUS6 > = <BUS6> <BUS6 > 
BUSS «В055 > = <BUSS> <BUSS > 
BUS4 <BUS4 > = «BUS4» <BUS4 > 
BUSS CBUS3 > = <BUS3> <BUS3 > 
BUS2 (BUS2 > = «BUS2»  «BUS2 > 
BUS1 (BUST > = 

AUXS CAUXS > = <AUXS> 

AUX? «НИХ? > = «НИХ?» <AUX? > 
AUXG CAUX6 > = «RUXO» <AUX6 > 
AUXS CAUXS >= «RUXS» <AUXS > 
AUX4 CAUX4 > = «RUX4» <AUX4 > 
AUX3 CAUXS > =  <AUX3>  <AUX3 > 


AOUTPUT INSA DU ZTR OUT OUT МАМЕ 


Vous pouvez entrer un nom abrégé dans la colonne du 
milieu (CD) et un nom long (complet) dans la colonne de 
droite ((2)). 

Si la case de sélection “Name Input Auto Copy" ((3)) est 
active, les quatre premiers caractéres de votre nouveau 
nom complet ("Long") sont automatiquement copiés vers 
le nom abrégé ("Short"). A l'inverse, le nouveau nom 
abrégé ("Short") est automatiquement utilisé comme 
début du nom complet. 

Vous pouvez retrouver le nom défini à l'usine pour tous 
les bus en amenant le curseur sur le bouton INITIALIZE 
et en appuyant sur [ENTER]. 


2. Amenez le curseur sur le nom à modifier et 
appuyez sur la touche [ENTER]. 


La fenêtre “Title Edit" apparaît et vous permet de changer 
le nom. 


TITLE EDIT 


3. Editez le nom, amenez le curseur sur le bou- 
ton OK et appuyez sur [ENTER]. 


Le nouveau nom est adopté. 


Astuce: Le nom que vous définissez est sauvegardé dans la 
bibliothèque Output Patch. 
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Envois AUX 


Ce chapitre explique le pilotage des bus AUX 1-8. 


Bus AUX 1-8 


La section AUX 1-8 mélange les signaux acheminés depuis 
les canaux d'entrée aux envois AUX correspondants, les traite 
avec légaliseur, compresseur, etc. internes avant de les trans- 
mettre aux processeurs d'effets internes, aux connecteurs de 
sortie ou à la carte E/S. 

La 01V96i comporte huit envois AUX qui permettent de 
transmettre des signaux aux processeurs deffets internes, à 
des processeurs et des systèmes d'écoute externes. 


Le schéma suivant illustre le routage des signaux des bus AUX 
1-8. 


(Gi (Out Meter) 
METER || METER. 
— T 


{comp |. + <c 


INSERT METER 
METER EL ез 


INSERT 
29 ON LEVI 
S OUTPUT AUX 1(.8) 
DELAY 


OUTPUT PATCH 


• INSERT 

• ATT (atténuateur) 

* 4 BAND EQ (égaliseur à 4 bandes) 
* COMP (compresseur) 


* ON (activation/coupure) 

e LEVEL 

e OUTPUT DELAY (retard de sortie) 
e METER 


Ces paramètres sont identiques à ceux du bus stéréo et des 
Bus 1-8 (voyez page 29). 


(dans cet ordre) adjacents afin de constituer des paires AUX sté- 
réo. 


Astuce: Vous pouvez aussi jumeler des envois AUX impair-pair 


Remarque: Par défaut, les bus AUX 1-4 sont affectés aux connec- 
teurs OMNI OUT 1-4 et aux processeurs deffets internes 1—4. 
Vous pouvez cependant changer cette assignation à la page "Patch 
| Output". 
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à l'écran 


Vous pouvez régler les paramètres des bus AUX 1-8 à l'écran, 
en amenant le curseur sur le réglage voulu et en modifiant la 
valeur. Vous pouvez aussi modifier directement le réglage 
voulu avec la touche ou commande ad hoc en face avant. 


Cette section décrit comment modifier ces paramètres à 
lécran. 


Astuce: Pour en savoir plus sur le réglage des boucles d'insertion, 
voyez "Assignation des entrées & sorties” à la page 43. 


Atténuation des bus Aux 


Pour atténuer les signaux AUX 1-8, appuyez sur la touche 
[EQ], puis sur [F4] pour sauter à la page “EQ | Out Att” 


EQ Initial Data SIT 5112 STIS 5714 
not ОО um "шороо © С) ©) 


-OUTPUT ATTENUATOR: 


1 2 3 1 5 5 7 8 
Er d E E dr REC 
DOP GdB  GdB  GdB  GdB  GdB Øde  GdB 


AUX 
4 5 


Do 


DO  GdB  GdB  GdB  GdB  GdB Øde BdB 


STEREO 
dB 
ЕС EDIT © LIBRARYA ІН ATT ZÁ OUT ATT 


Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de régla- 
ge) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez 
page 20). 
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Retarder les signaux des bus 
AUX 


Pour retarder les signaux des bus AUX 1-8, appuyez sur la 
touche [ ó /INSERT/DELAY] jusqu’à ce que la page 
< /INS/DLY | Out Dly" s'affiche. 


7 INSZDLY Initial Data @|5111 5ТІ2 STI3 57114 
RUX1-RUXÍ 0 [EDIT] GOO © 
[OUTPUT DELAY) DU) 


DELAY SCALE (Meter) (reet) ст 


Bus IZ Lä 14 i 16 ; ? | 
ca | (EF) Ë: E) em gn | ac. Gen 
г msec] а.а: а.о: а.а: а.а: а.а: а.а 
Lampe) ER gi `: CE e: e: e 


RUX 2 : 3 ; 4 5 : 6 : 7 1! 8 
г msec]| 08.0: в.а: в.о: о DD в.о: в.а: о.о 
[samPie] ER ER ER Di Gi Gi ER ә 


STEREO L 


г msec] о. 
[samPie] 


Les paramëtres de cette page (ainsi que la procédure de régla- 
ge) sont les mêmes que ceux des canaux d'entrée, si ce nest 
qu'ici, MIX/FB.GAIN (voyez page 18) ne sont pas disponi- 
bles. 


Astuce: Vous pouvez aussi afficher la page “Out Dly” en appuyant 
sur la touche [SEL] du bus AUX 1-8 souhaité tant que l'écran affi- 
che un paramètre DLY. 


Paramètres COMP 


Pour régler les compresseurs des bus AUX 1-8, appuyez sur la 
touche [DYNAMICS], puis sur [F3] afin de sauter à la page 
"Dynamics | Comp Edit" Choisissez ensuite le bus AUX 1-8 
voulu avec les touches [SEL]. 


DYHRMICS Ini tial Data |5111 5712 STI3 ST14 
Auzi -AURO С [EDIT] (э б) б) © 


0 0 0 no 


Є THRESHOLD: © RATIO i ATTACK 
- 8.0dB i 2.5:1 i 68ms 


RELEASE | OUT GAIN i KNEE 
iQ 9.998 б) 2 


GATE EDIT Д GATE LIB Д COMP EDIT À COMP LIB 


Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de régla- 
ge) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez 
page 20). 


Paramètres EQ 


Pour régler l'égalisation des bus AUX 1-8, appuyez sur la tou- 
che DISPLAY ACCESS [EQ], puis sur [F1] afin de sauter à la 
page “ЕО | EQ Edit”. Choisissez ensuite le bus AUX 1-8 voulu 
en appuyant sur sa touche [SEL]. 


Initial Data |5111 5712 STI3 5714 
жнт ОО Li Ini G © © © 


LAUX1 EQUALIZER EDIT; 


REG LIBRARYA "IN ATT A OUT RTT 


Les paramétres de cette page (ainsi que la procédure de régla- 
ge) sont les mêmes que pour les canaux d'entrée (voyez 
page 21). 


Visualisation des réglages des 
bus AUX 


Vous pouvez visualiser et modifier les réglages des paramètres 
du bus AUX actuellement choisi aux pages "View | Parame- 
ter" ou “Fader”. 


H Visualisation des réglages COMP et 
EQ 


Pour afficher la page “View | Parameter", choisissez le bus 
AUX (1-8) voulu avec sa touche [SEL], appuyez sur la touche 
DISPLAY ACCESS [VIEW] puis sur [F1]. 


VIEH Initial Data ВІЕТІТ STI2 5113 5114 
я унт OO ш G © ©) © 
INSERT LEE] 


j === 


LOH L-MID H-HID HIGH 
40) 


СОМР THRES RATIO 
0-- 
12 -6.0dB 2.5:1 
= Br ATTACK RELEASE 
8 
48 


ms | оз оо GG оз 


6@т= 22 
М" 55 [EUN DC 
(req) 0.0 


а.дав 2 
PARAMETER A FADER M LIBRARY JA 1-16 AUX Er 


Les paramètres de cette page (ainsi que la procédure de régla- 
ge) sont les mêmes que ceux des canaux d'entrée, si ce n'est 
qu'ici, les réglages Gate et Phase (voyez page 23) ne sont pas 
disponibles. 
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Ш Visualisation des curseurs et des 
paramètres On/Off 
Pour afficher la page “ View | Parameter’, choisissez le bus 


AUX (1-8) voulu avec sa touche [SEL], appuyez sur la touche 
DISPLAY ACCESS [VIEW], puis sur [F2]. 


VIEW Initial Data B 
AUX1-AUX 1 6.1 


FADER 


KR LIBRARY JA 1-16 AUX Æ 


e ON/OFF 
Ce bouton permet d'activer et de couper le bus AUX 
(1-8) actuellement sélectionné. Il est lié à la touche [ON] 
(1-8) correspondante dela couche Master. 


e Curseur 


Ce curseur permet de régler le niveau du bus AUX (1-8) 
actuellement sélectionné. Il est lié au curseur (1-8) cor- 
respondant de la couche Master. La commande du cur- 
seur est contrastée quand ce dernier est réglé sur 0,0 dB. 


Réglage des bus AUX 1-8 
en facade 


Vous pouvez contrôler directement certains paramètres des 
bus AUX 1-8 avec les curseurs, touches [SEL] et diverses tou- 
ches et commandes de la section SELECTED CHANNEL. 


Réglage des niveaux 


Pour régler les niveaux AUX 1-8, appuyez sur la touche 
[MASTER] de la section LAYER afin de choisir la couche 
Master, puis utilisez les curseurs 1-8. Vous pouvez alors acti- 
ver et couper les bus AUX 1-8 avecles touches [ON] de ban- 
des de canaux 1-8. 


Paramètres EQ 


Pour régler les paramètres dégalisation des bus AUX 1-8, 
choisissez le bus AUX (1-8) voulu avec sa touche [SEL] et uti- 
lisez ensuite les touches et commandes de la section SELEC- 
TED CHANNEL. Les paramètres de cette page (ainsi que la 
procédure de réglage) sont les mêmes que pour les canaux 
d'entrée (voyez page 21). 


Réglage des niveaux 
d'envoi AUX 


Vous pouvez régler le niveau des signaux transmis par les 
canaux d'entrée aux bus AUX (1-8). 


Réglage des niveaux d'envoi 
AUX à l'écran 


Vous pouvez afficher les niveaux d'envoi AUX de plusieurs 
canaux à la fois et régler individuellement les niveaux. 


1. Choisissez un envoi AUX avec les touches 
FADER MODE [AUX 1]-[AUX 8]. 


2. Vérifiez si la 01V96i affiche bien la page “Aux 
| Send”. 


Cette section permet de régler le niveau des signaux 
transmis au bus AUX choisi à l'étape 1. 


Si la page “Send” n'apparaît pas, appuyez plusieurs fois sur 
le bouton que vous avez pressé à l'étape 1. 


AUX 1 Initial Data J 
CHi-CHi OO imi 


SEND A PAN ДА VIEWI-16 EWI 7 ST 


e Commandes rotatives AUX 


Ces commandes règlent les niveaux d'envoi AUX des 
canaux d'entrée. Les valeurs numériques correspondantes 
sont affichées en dessous des commandes rotatives. 


e PRE/POST 


Ces boutons servent à spécifier les points dou partent les 
signaux vers les envois AUX. Les boutons PRE servent à 
envoyer des signaux avant le curseur et les boutons POST 
les signaux aprés le curseur. 


e MODE 
Les envois AUX disposent de deux modes de fonctionne- 
ment qui déterminent la maniére dont les signaux sont 
transmis: Fixed (les niveaux denvoi AUX sont fixes) et 
Variable (les niveaux d'envoi AUX sont variables). 


e GLOBAL 


Les boutons GLOBAL PRE et POST permettent de choi- 
sir “Pre” ou “Post” pour tous les canaux d'entrée reliés au 
bus AUX en question. 
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e PRE POINT 


Les boutons PRE POINT PRE ON et POST ON permet- 
tent de spécifier si les canaux réglés sur “Pre” doivent étre 
sourcés avant la touche [ON] (“Рте-Оп”) ou après 
(“Роѕі-Оп”). 


Remarque: En mode "Fixed", des boutons Aux Send 
ON/OFF saffichent au lieu des commandes rotatives, des 
boutons PRE/POST, GLOBAL PRE/POST et PRE POINT 
PRE ON/POST ON. Ces boutons ON/OFF servent à acti- 
ver/couper chaque canal dentrée pour lenvoi Aux actuelle- 
ment choisi. 


3. Pour choisir le mode de l'envoi AUX actuelle- 


ment sélectionné, amenez le curseur sur le 
bouton FIXED ou VARIABLE de la section 
MODE. 


• Mode Fixed 


Dans ce mode, les niveaux d'envoi vers un bus AUX sont 
fixés au niveau nominal (0,0 dB). Les commandes rotati- 
ves de niveau d'envoi et les boutons PRE/POST sont alors 
remplacés par des boutons ON/OFF pour les canaux. 
STI STI2 S113 5714 
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• Mode Variable 

Dans ce mode, les niveaux denvoi vers le bus AUX sont 
variables et peuvent être puisés avant (Pre) ou après 
(Post) le curseur. Lécran affiche des commandes rotatives 
Channel Send et des boutons PRE/POST. 
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Astuce: Le choix du mode Variable et Fixed peut étre effectué 
séparément pour chaque envoi AUX. 
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Remarque: 

• En mode Fixed, tous les boutons ON/OFF sont sur OFF. 

* Quand vous activez le mode Variable, la prise du signal 
de source se fait aprés le curseur (les boutons PRE/POST 
sont réglés sur POST) et les commandes rotatives de 
niveau d'envoi sont mises sur -œ. 


4. Si vous avez activé le mode Fixed à l'étape 3, 


les boutons ON/OFF servent à activer/couper 
la connexion entre les canaux d'entrée et 
l'envoi AUX actuellement choisi. 
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Remarque: En mode Fixed, les paramètres AUX On/Off de 
canaux d'entrée jumelés ne sont pas liés. 


5. Si vous avez activé le mode Variable à l'étape 


3, les boutons PRE/POST et les commandes 
rotatives de niveau d'envoi servent à spécifier 
les points de prise des signaux et les niveaux 
d'envoi. 
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En mode Variable, vous pouvez activer/couper la 
connexion entre chaque canal d'entrée et le bus AUX 
actuellement choisi. Pour ce faire, amenez le curseur sur 
la commande de niveau d'envoi voulue et appuyez sur 
[ENTER]. (Les commandes rotatives des canaux réglés 
sur Off sont affichées en gris.) 
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° ° ° 5 

Astuce: Visualisation des réglages 

• En mode Variable, les niveaux d'envoi AUX, les réglages e 
AUX On/Off et les paramètres Pre/Post de canaux d'entrée AU X p our p l usieurs 
jumelés sont liés. 

° Les boutons GLOBAL PRE/POST permettent de régler canaux 
simultanément tous les canaux dentrée (y compris ceux 
qui ne sont pas affichés à la page actuelle) sur “Pre” (avant Vous pouvez visualiser et régler les paramètres de tous les 
le curseur) ou “Post” (après le curseur). envois AUX 1-8, y compris les réglages de niveau et Pre/Post. 

Cette option est par exemple trés utile pour vérifier les 

Remarque: niveaux denvoi de plusieurs canaux ou pour régler trés vite les 

• Naugmentez pas le niveau d'envoi des canaux faisant niveaux de certains canaux acheminés aux bus AUX 1-8. 
office de retour AUX (assignés au processeur deffets). 

• Par défaut, le bus AUX 1 est relié au processeur deffets 1. 1. Appuyez sur la touche FADER MODE [AUX 
Les sorties de ce dernier sont acheminées vers le canal ST 1]-[AUX 8] jusqu'à ce que l'une des pages sui- 
IN 1 (Let R). Si vous utilisez cette configuration, il nefaut vantes contenant les canaux voulus s'affiche. 
en aucun cas augmenter le niveau denvoi du canal ST IN 
1 vers le bus AUX 1, car cela produit un effet Larsen pou- + Page “View1-16” 

E Cette page affiche les niveaux d'envoi AUX des canaux 


d'entrée 1-16. 


• Page “View17-STI” 


Cette page affiche les niveaux denvoi AUX des canaux 
dentrée 17-32 et STIN 1-4. 


Ces pages affichent les canaux dentrée et les envois AUX 
au sein d'une matrice. Les paramètres (ainsi que la procé- 
dure de réglage) sont identiques pour ces deux pages. 


| RI Initial Оса FIRE STI2 STI3 STI4 
ЄН |-СН1 ОО ag о O © 6) 


Fini T CHi-16 AUX VIEW) 


DISPLRY PRE/POST 


СЖЗ 
1234567 8 91011121314 15 16. 


LEUEL- -со dB ON 
T SEND FAN A lueur RUTEHTZ-STI] 


(1) DISPLAY 
Servez-vous des boutons suivants pour afficher les para- 
mètres voulus. 

• LEVEL... Choisissez le bouton LEVEL pour 
afficher sous forme de barres les 
niveaux d'envoi des canaux achemi- 
nés aux bus AUX 1-8. 

e PRE/POST.............. Choisissez le bouton PRE/POST 
pour afficher les points de départ des 


canaux dentrée acheminés aux bus 
AUX 1-8. 


(2) FIX/VARI 
Ces boutons indiquent le mode AUX (Fixed ou Variable) 
des bus Aux 1-8 et sont donnés à titre indicatif. 


(3) LEVEL 
Cette plage affiche, en dB, le niveau de l'envoi AUX actuel- 
lement choisi avec le curseur. 
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2. Amenez le curseur sur le bouton DISPLAY 
LEVEL ou PRE/POST et appuyez sur la touche 
[ENTER] pour afficher les paramètres de 
niveau (Level) ou les paramètres Pre/Post. 


3. Si vous avez choisi le bouton PRE/POST à 
l'étape 2, amenez le curseur sur l'intersection 
du canal d'entrée et de l'envoi AUX voulus et 
appuyez sur la touche [ENTER] pour changer 
le point de départ. 


E INPUT 
1235456 7 8 9 1011 12 15 14 15 16 


= MOD га ра ва ра ра ва ва ва ра ва ра ра ва ра ра ва 


Remarque: Vous ne pouvez alterner entre “Pre” et “Post” дие 
pour les envois AUX placés en mode Variable. Pour les envois 
AUX réglés fonctionnant en mode Fixed, l'indication “FIX” 
saffiche et vous ne pouvez pas modifier le réglage Pre/Post. 


4. Si vous avez choisi le bouton LEVEL à l'étape 
2, amenez le curseur sur l'intersection du 
canal d'entrée et de l'envoi AUX voulus et 
changez le niveau d'envoi ou activez/coupez 
l'envoi au bus AUX actuellement choisi. 
Réglez le niveau d'envoi avec la molette de paramètre ou 
les touches [INC]/[DEC] et appuyez sur la touche 
[ENTER] pour activer/couper l'envoi au bus AUX actuel- 
lement choisi. 

Selon le mode AUX, l'écran affiche un des indicateurs sui- 
vants: 
e Bus AUX en mode Fixed 


Іёсгап affiche “FIX” pour les envois AUX actifs et un 
point “.” pour les envois AUX coupés. 


r INPUT 
2345 6 7 8 9101112131415 16 


1 
E 


3 (YARD 


• Bus AUX en mode Variable 


Les niveaux d'envoi actuels sont affichés sous forme de 
barres. Lorsque le niveau est nominal (0,0 dB), ^N" s'affi- 
che dans Іа barre. Les barres des envois AUX coupés (Off) 
sont contrastées. 


| NPUT ——————À 
6 
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Position stéréo (Pan) des 
envois AUX 


Vous pouvez jumeler des envois AUX impair-pair (dans cet 
ordre) adjacents afin de constituer des paires stéréo. Cela per- 
met de régler la position stéréo des signaux des canaux 
d'entrée tranmis aux paires AUX ainsi constituées. 


1. Jumelez les deux bus AUX voulus. (Voyez 
page 33 pour en savoir plus sur le jumelage 
des canaux et la désolidarisation des paires.) 


2. Choisissez une des paires AUX avec les tou- 
ches FADER MODE [AUX 1]-[AUX 8]. 


3. Appuyez plusieurs fois sur la touche utilisée à 
l'étape 2 pour sauter à la page “Аих | Pan”. 
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(1) Commandes Pan des envois AUX 
Ces commandes règlent la position stéréo des signaux 
acheminés des canaux d'entrée aux paires de bus AUX. 


(2) MODE 
Le paramètre MODE détermine comment des canaux 
d'entrée jumelés sont placés dans l'image stéréo. 


(8) INPUT PAN LINK 
Quand ce paramètre est actif, les envois AUX adoptent le 
réglage Pan du canal d'entrée. 


4. Amenez le curseur sur la commande AUX Pan 
du canal d'entrée voulu et changez la valeur 
avec la molette de paramètre. 


өл 


Si nécessaire, amenez le curseur sur la boîte 
de paramètre MODE, choisissez INDIVIDUAL, 
GANG ou INV GANG avec la molette de para- 
mètre et appuyez sur [ENTER]. 

Quand le bouton INPUT PAN LINK ON/OFF est désac- 
tivé, ce paramètre Mode est indépendant de celui proposé 
à la page “Рап” (Voyez page 22 pour en savoir plus sur les 
options Mode.) 
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6. Pour lier le panoramique des canaux d'entrée 
au réglage Pan des envois AUX, amenez le 
curseur sur le bouton INPUT PAN LINK 
ON/OFF et appuyez sur [ENTER]. 

Les réglages Pan de la page “Pan” sont copiés vers les para- 
mètres des envois. De plus, les commandes Pan des deux 
pages sont liées. 


Astuce: 

• Si les envois AUX jumelés sont en mode Variable, les 
niveaux d'envoi, les réglages AUX On/Offet les paramètres 
Pre/Post de canaux dentrée jumelés sont liés. 

• Si les envois AUX jumelés sont en mode Fixed, les réglages 
AUX On/Off des canaux d'entrée jumelés ne sont pas liés. 
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Copier les positions des 
curseurs des canaux vers 
les envois AUX 


Lorsque les bus AUX sont en mode Variable, vous pouvez 
copier les positions de tous les curseurs des canaux d'entrée 
d'une couche vers les envois AUX correspondants. 

Cette fonction est par exemple utile pour envoyer aux musi- 
ciens des signaux d'écoute basés sur les mêmes réglages de 
balance que les signaux du bus stéréo. 


1. Pressez et maintenez enfoncée la touche de 
la couche de source pour la copie (LAYER 
[1-16] ou [17-32]). 


Remarque: Si vous reláchez la touche de la section LAYER 
avant davoir effectué létape 2, vous ne pourrez pas effectuer 
lopération Copy. 


2. Choisissez l'envoi AUX d'arrivée avec les tou- 
ches FADER MODE [AUX 1]-[AUX 8]. 


Une fenétre vous demande de confirmer la copie. 


CONF | RMAT I OH 


1-16 Level Cors to AUX 1 SEND? 


3. Pour exécuter la copie, amenez le curseur sur 
le bouton YES et appuyez sur [ENTER]. 


Pour annuler la copie, amenez le curseur sur le bouton 
NO et appuyez sur [ENTER]. 


Astuce: Si le canal d'entrée de départ est jumelé avec un par- 
tenaire vertical d'une autre couche, la position du curseur 
sera copiée vers lenvoi AUX du partenaire. 
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Assignation des 
entrées & sorties 


Ce chapitre explique comment assigner (“patcher”) des 
signaux aux entrées, sorties et canaux Slot de la 01V96i. 


Assignation des entrées 
(Input Patch) 


Les signaux reçus via les prises INPUT 1-16, ADAT IN, 2TR 
IN DIGITAL et via une carte E/S logée dans la fente peuvent 


être assignés aux canaux d'entrée souhaités. 


Exemple d'assignation: 


Assignation 
d'entrées 
Connecteur INPUT 1 


— 


Canal d'entrée 1 


Assignation des entrées (Input 
Patch) 


Suivez les étapes ci-dessous pour modifier les assignations des 
entrées. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PATCH] jusqu'à ce que la page “Patch | In 
Patch" s'affiche. 


PRTCH 0 Initial Data 
CHi-CHi 5 


INPUT PATCH. 


г————————5ТЕВЕО INPUT —əə——ƏG 
1L —— 1R 2L —— 2R 3L — 3R 4L 4R 


ЕСІНРІТ INS JK EFFECT MCASCADE INA 


Connecteur INPUT 2 
Connecteur INPUT 3 
Connecteur INPUT 4 
Connecteur INPUT 5 
Connecteur INPUT 6 
Connecteur INPUT 7 
Connecteur INPUT 8 


Canal d'entrée 2 
Canal d'entrée 3 
Canal d'entrée 4 
Canal d'entrée 5 
Canal d'entrée 6 
Canal d'entrée 7 


Canal d'entrée 8 


Voici les assignations par défaut des canaux d'entrée: 


Canaux d'entrée 


Entrées et canaux de Slot 


1-16 Prises INPUT 1-16 
17-24 Canaux ADAT IN 1-8 
25-32 Canaux Slot 1-8 


Canaux ST IN 1-4 


Sorties 1-2 des processeurs 
d'effets internes 1-4 


Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces assignations. 


Les entrées ainsi que les canaux ADAT IN, canaux TO 
HOST USB et de Slot actuellement assignées aux canaux 
d'entrée sont indiquées dans les boîtes de paramètres ((1)) 
en dessous des numéros des canaux. Voici le sens des 
indicateurs de paramètre: 


Valeur de paramètre Description 
- Aucune assignation 
AD1-AD16 Prises INPUT 1-16 
АРАТ1-АРАТ8 Canaux АРАТ IN 1-8 
SL-01-SL-16 Canaux Slot 1-16 

Sorties 1 & 2 du processeur 
PATIENTS d'effets interne 1 

Sorties 1 & 2 du processeur 
RENE d'effets interne 2 

Sorties 1 & 2 du processeur 
FX3.15FX3:2 d'effets interne 3 

Sorties 1 & 2 du processeur 
РАНЕЕ d'effets interne 4 
2TD-L & 2TD-R 2TR DIGITAL IN (L/R) 

Canaux d'entrée 1-16 du port 
USB1-USB16 TO HOST USB 


2. Amenez le curseur sur le paramètre d'assigna- 


tion d'entrée à modifier et changez le réglage 
avec la molette de paramètre ou les touches 
[INC]/[DEC]. 


L ж ы LE LE LE 
[L C C CC —]— 
[n тнт 4 —— 


Le nom complet du canal actuellement sélectionné est 
affiché dans le coin supérieur droit de l'écran ((1)). Le 
nom complet de l'entrée est affiché en dessous du nom du 
canal (Q). (Pour en savoir plus sur les noms des canaux 
d'entrée, voyez page 28.) 
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3. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer l'assi- 


gnation. 


Astuce: 


dentrée. 


pour en savoir plus. 


* Vous pouvez aussi assigner une entrée à plusieurs canaux 


* Vous pouvez sauvegarder les réglages Input Patch dans la 
bibliothéque dassignations dentrées (Input Patch 
Library). Voyez “Bibliothèques (Libraries)" à la page 74 


Assignation des sorties 
(Output Patch) 


Vous pouvez assigner les signaux du bus stéréo, des Bus 1-8 
et AUX 1-8 de la 01V96i à toute sortie et à tout canal ADAT 


OUT ou Slot. 


Exemple d'assignation: 


Assignation 
des sorties 


AUX OUT 1 
AUX OUT 2 
AUX OUT 3 
AUX OUT 4 
AUX OUT 5 
AUX OUT 6 
AUX OUT 7 
AUX OUT 8 


— 


— 


Prise OMNI OUT 1 
Prise OMNI OUT 2 
Prise OMNI OUT 3 
Prise OMNI OUT 4 
Prise OMNI OUT 1 
Prise OMNI OUT 2 
Prise OMNI OUT 3 
Prise OMNI OUT 4 


Par défaut, les routages suivants sont assignés aux sorties et 
aux canaux de sortie ADAT OUT et Slot: 


Sorties et canaux de Slot 
Canaux ADAT OUT 1-8 


Routage des signaux 
Bus 1-8 


Canaux Slot 1-8 Bus 1-8 
Canaux Slot 9-16 Bus 1-8 
Prises OMNI OUT 1-4 Bus AUX 1-4 


2TR OUT DIGITAL (L) 
2TR OUT DIGITAL (R) 


Canal L du bus stéréo 


Canal R du bus stéréo 


Routage de signaux vers la prise 
ADAT OUT, le Slot ou les prises 
OMNI OUT 


Voici comment spécifier les signaux devant être transmis à la 
prise ADAT OUT, à une carte Mini-YGDAI logée dans la 
fente (Slot) ou aux prises OMNI OUT. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 


[PATCH] jusqu'à се que la page d'écran 
“Patch | Out Patch” s'affiche. 


Chaque boîte de paramètre indique l'assignation actuelle- 
ment en vigueur. 


PATCH 00 Initial Data в|ЗТІТ 8ТІ2 STI3 5714 
CH4-CHA | O 


.SLOT OUTPUT PATCH. 


1 


m í — 
1 2 3 4 


LIN NAME ДА IN LIS Д our PATCH A Use oul H 


(1) SLOT 1-16 


Ces boîtes de paramètre spécifient les signaux transmis 
aux canaux Slot 1-16. 


(2) ADAT 1-8 


Ces boîtes de paramètre spécifient les signaux transmis 
aux canaux 1-8 de la prise ADAT OUT. 


(3) OMNI 1-4 


Ces boîtes de paramètre spécifient les signaux transmis 
aux prises OMNI OUT 1-4. 


Voici le sens des indicateurs de paramètre: 


Valeur de paramètre Description 


- Aucune assignation 


BUS1-BUS8 Signaux des Bus 1-8 
AUX1-AUX8 Signaux des bus AUX 1-8 
ST L/R Signal du bus stéréo 


Astuce: 

* Vous pouvez aussi assigner un méme signal à plusieurs sorties. 

* Vous pouvez sauvegarder les réglages Output Patch dans la 
bibliothèque dassignations de sorties (Output Patch Library). 
Voyez “Bibliothèques (Libraries)” à la page 74 pour en savoir 
plus. 


Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces assignations. 
La procédure d'assignation des signaux aux sorties varie selon 
les prises de sortie et les Slots. 
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INS CH1-INS CH32 


Envoi d'insertion des 
canaux d'entrée 1—32 


INS BUS1-INS BUS8 


Envoi d'insertion des Bus 
1-8 


INS AUX1-INS AUX8 


Envoi d'insertion des bus 
AUX 1-8 


INS ST-L/ST-R 


Envoi d'insertion du bus 
stéréo 


CAS BUS1-BUS8 


Sorties Cascade des Bus 1-8 


CAS AUX1-AUX8 


Sorties Cascade des bus 
AUX 1-8 


CAS ST-L/ST-R 


CASSOLOL/CASSOLOR 


Sorties Cascade du bus sté- 
réo 


Sorties Cascade du bus Solo 


Assignation des sorties (Output Patch) 45 


2. Amenez le curseur sur le paramètre d'assigna- 
tion à modifier et changez le réglage avec la 
molette de paramètre ou les touches 
[INC]/[DEC]. 


3. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer l'assi- 
gnation. 


Astuce: Vous pouvez sauvegarder les réglages Output Patch dans 
la bibliothèque d'assignations de sorties (Output Patch Library). 
Voyez "Bibliothèques (Libraries)” à la page 74 pour en savoir plus. 


Assignation des sorties USB 


Par défaut, les signaux de sortie suivants sont envoyés à USB 
OUT. 


Sorties Signaux 
USB OUT1-8 
USB OUT9-16 


Signaux des bus 1-8 


Signaux des bus 1-8 


Pour changer ou vérifier ces assignations, procédez de la 
façon suivante. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran 
"Patch | USB Out” s'affiche. 


PATCH Initial Data BELT 5112 STIs 5714 
SR О OO UU 


1 


Falk IN NAME JK IN LI6 AOUT PATCH A use our [Т> 


Les cadres sous chaque numéro indiquent le routage en 
vigueur des signaux. La signification de ces indicateurs 
est expliquée ci-dessous. 


Valeur de paramètre Description 


- Aucune assignation 


BUS1-BUS8 Signaux des bus 1-8 
AUX1-AUX8 Signaux des bus AUX 1-8 
ST L/R Signaux du bus stéréo 


Sorties d'insertion des 


INS:CHIZINS CH32 canaux d'entrée 1-32 


INS BUS1-INS BUS8 Sortie d'insertion des bus 


1-8 
Sortie d'insertion des bus 
INS AUX1-INS AUX8 AUX 1-8 
INS ST-L/ST-R Sortie d'insertion du bus 
stéréo 


2. Amenez le curseur sur un cadre et utilisez la 
molette de paramètre (ou [INC]/[DEC]) pour 
changer l'assignation. 


3. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer l'assi- 
gnation. 


Assignation de la prise 2TR OUT 
DIGITAL 


Voici comment spécifier les signaux devant étre transmis à la 
prise 2TR OUT DIGITAL. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran 
"Patch | 2TR Out" s'affiche. 


PRTCH Initial Data BSL STI2 5113 STI4 
CHA-CHA 0 marmo 0) O O 


[2TR OUT DIGITAL PATCH. ZTR OUT Dis L 
STEREO + 


ZTR OUT DIGITAL 


[OUTPUT INSADIRECT OUTA 2TR OUT А OUT NAME 


Les signaux assignés à la page "Out Patch" peuvent aussi 
étre choisis ici. 


2. Amenez le curseur sur le paramétre d'assigna- 
tion à modifier et changez le réglage avec la 
molette de paramétre ou les touches 
[INC]/[DEC]. 


3. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer l'assi- 
gnation. 
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Définition des sorties 
directes (Direct Out) 


Vous pouvez assigner les signaux des canaux d'entrée 1-32 à 
toute sortie ou sortie Slot, ainsi qu'aux Bus 1-8 et au bus sté- 


réo. Cette assignation est intéressante pour enregistrer le 
signal de chaque canal d'entrée sur une piste individuelle 
d'une station de travail logicielle (DAW). 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 


[PATCH] jusqu'à ce que la page "Patch | Direct 


Out” s'affiche. 


PATCH | Initial Data BELI 5112 STI3 5714 
CH1-CHT | O 0 © ® 


T|UT INSAÁDIRECT OUT 


DIRECT OUT PRE EQ PRE FADER | 917739 


Cette page propose les paramétres suivants. 


(1) 1-32 


Ces boites indiquent la destination Direct Out (sorties et 
canaux ADAT OUT ou Slot) pour les signaux des canaux 


dentrée 1-32. 


(2) DIRECT OUT 


Permet de définir le point de départ du signal Direct Out 


avec les trois options suivantes: 


© PREFQ.................... Juste avant légaliseur du canal 
d'entrée 

e PREFADER ........... Juste avant le curseur du canal 
d'entrée 

• POST FADER......... Juste après le curseur du canal 
d'entrée 


2. Amenez le curseur sur le paramètre d'assigna- 
tion (1-32) à modifier et utilisez la molette de 


paramètre ou les touches [INC]/[DEC] pour 
choisir la destination. 


Si nécessaire, modifiez le point de départ du signal avec le 


paramètre DIRECT OUT. 


3. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer l'assi- 
gnation. 


Remarque: Si vous choisissez une destination qui est déjà 


necté dès que vous activez la sortie directe. Pour rétablir 
lacheminement "Output Patch”, choisissez une autre desti- 
nation "Direct Out" ou désactivez la sortie directe. 


occupée par un réglage "Output Patch", ce dernier est décon- 
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4. Pour relier un canal d'entrée à une sortie 


(Direct Out), appuyez plusieurs fois sur DIS- 
PLAY ACCESS [PAN/ROUTING] pour faire 
apparaître l'une des pages suivantes. 


* Page “Rout1-16”........... Cette page permet de changer le 
routage des canaux dentrée 
1-16. 

* Page “Rout17-STI”...... Cette page permet de changer le 
routage des canaux dentrée 
17-32 et des canaux ST IN 1-4. 


Astuce: Voyez page 22 pour en savoir plus sur les fonctions 
de cette page. 


5. Amenez le curseur sur le bouton "D" corres- 


pondant au canal voulu et appuyez sur 
[ENTER] pour l'assigner à la sortie directe. 
Lassignation de la sortie directe est maintenant active et 
les signaux sont acheminés aux sorties ou canaux ADAT 
OUT ou Slot en question. 


Assignation des boucles d'insertion 47 


Assignation des boucles 
d'insertion 


Les canaux dentrée et les canaux de sortie (bus stéréo, Bus 
1-8, bus AUX 1-8) dela 01V96i comportent des entrées et 
des sorties d'insertion indépendantes. Vous pouvez définir les 
entrées, sorties, canaux ADAT et Slot ainsi que les entrées et 
sorties des processeurs d'effets internes comme départs 
(Insert Out) et retours (Insert In) d'insertion pour les canaux 
de sortie. Cela permet d'envoyer les signaux à des processeurs 
deffets externes ou d'insérer des effets internes. 


Définition individuelle des 
boucles d'insertion 


Vous pouvez assigner les entrées, sorties, canaux ADAT et 
Slot ainsi que les entrées et sorties des processeurs d'effets de 
la 01V96i à ses départs et retours d'insertion. La procédure est 
identique pour les canaux dentrée et les canaux de sortie. 


Effets 


Entrée Sortie 


Prise de sortie © Prise INPUT 
Y 
O 


Départ d'insertion Retour d'insertion 
(Out) (In) 


1. Appuyez sur la touche [SEL] du canal d'entrée 
ou de sortie dont vous voulez régler l'assigna- 
tion de la boucle d'insertion. 


2. Appuyez sur la touche [ $ /INSERT/DELAY] 
jusqu'à ce que la page " $ /INS/DLY | Insert" 
s'affiche. 


$Z INS/DLY Initial Do — SEIT STI2 STI3 5714 
cHi-cHt О OO © 


. INSERT | 
Dés 
Ces 
[PosiTION] | 
РВЕ РВЕ РО5Т 
IN EG FRDER ON FADER FRDER 


ON/OFF 


ол [L =] 


IN 


Cette page contient les paramètres suivants: 


(1) POSITION 


Ce paramètre détermine l'emplacement de la boucle 
d'insertion et du compresseur. La position d'insertion est 
indiquée par les boutons COMP ou INSERT contrastés. 


@ Section INSERT 


© 


ON/OFF 


Ce bouton permet d'activer et de couper la boucle Insert. 


OUT 

Ce paramètre permet de choisir les sorties, canaux АРАТ 
OUT ou Slot, voire les entrées des effets internes comme 
départ d'insertion (Insert Out). 


IN 


Ce paramètre permet de choisir les entrées, canaux 
ADAT IN ou Slot, voire les sorties des effets internes 
comme retour d'insertion (Insert In). 


Section COMP 
ON/OFF 


Ce bouton active/coupe le compresseur. 


ORDER 

Ce paramètre détermine l'ordre de la boucle l'insertion et 
du compresseur lorsqu'ils se trouvent au même endroit 
dans le canal. Avec l'option “COMP > INS”, les signaux 
passent d'abord par le compresseur et sont ensuite trans- 
mis au monde extérieur. Avec l'option "INS > COMP” les 
signaux sont d'abord transmis au monde extérieur et puis 
seulement traités par le compresseur. 


Amenez le curseur sur la boîte de paramètre 
OUT et servez-vous de la molette de paramè- 
tre ou des touches [INC]/[DEC] pour choisir 
les sorties, canaux Slot ou entrées d'effets 
internes que vous voulez assigner au départ 
d'insertion. 


Voici le sens des indicateurs de paramètre: 


Valeur de paramètre Description 
- Aucune assignation 
ADAT 1-ADAT 8 Canaux ADAT OUT 1-8 
SL-01-SL-16 Canaux Slot 1-16 
OMNI1-OMNI4 Prises OMNI OUT 1-4 
2TD-L/2TD-R 2TR OUT DIGITAL (L/R) 

Entrées 1 & 2 du processeur 
ТАИЕВА d'effets interne 1 

Entrées 1 & 2 du processeur 
DES d'effets interne 2 

Entrées 1 & 2 du processeur 
FX3-1/FX3-2 d'effets interne 3 

Entrées 1 & 2 du processeur 
FX4-1/EX4-2 d'effets interne 4 
USB1-USB16 Canaux de sortie 1-16 du port 


TO HOST USB 


4. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer l'assi- 


gnation. 


Si vous déplacez le curseur vers une autre boite de para- 
métre ou si vous sautez à une autre page avant d'appuyer 
sur [ENTER], tous les réglages effectués ici sont annulés. 
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5. Amenez le curseur sur la boîte de paramètre 
IN voulue et servez-vous de la molette de 
paramètre ou des touches [INC]/[DEC] pour 
choisir les entrées, voire les canaux ADAT IN 
ou Slot que vous voulez assigner au retour 
d'insertion. 

Pour en savoir plus sur les valeurs des paramètres, lisez les 
explications fournies pour l'assignation des entrées (voyez 
page 43). 


6. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer l'assi- 
gnation. 


Astuce: Amenez le curseur sur une boite de paramétre OUT 
ou IN vide et appuyez sur la touche [ENTER]. La fenétre 
"Patch Select" saffiche. Choisissez un objet à assigner avec la 
molette de paramétre ou les touches du curseur et appuyez 
sur [ENTER]. Amenez ensuite le curseur sur le bouton YES 
et appuyez sur [ENTER]. Votre assignation est maintenant 
active. 


7. Pour activer/désactiver l'assignation d'inser- 
tion spécifiée, amenez le curseur sur le bou- 
ton ON/OFF de la section INSERT et appuyez 
sur [ENTER]. 


Visualisation et changement des 
assignations d'entrées 
d'insertion 


Vous pouvez afficher et modifier les assignations définies 
pour les entrées d'insertion de tous les canaux d'entrée (ou de 
tous les canaux de sortie). Cette option est utile lorsque vous 
souhaitez vérifier si plusieurs canaux disposent de la méme 
assignation. 


1. Pour visualiser les assignations des retours 
d'insertion, appuyez sur la touche [PATCH] 
jusqu'à ce que la page d'écran "Patch | Input 
Ins" s'affiche. 


Cette page affiche les assignations Insert In des canaux 
dentrée 1-32. 


PRTCH Initial Data BSL 5112 5113 STI4 
CH1-CH1 О mam) 0) O O 


[No Assisn — |2 


1 z 3 4 5 5 r4 8 


А ЇЧ PATCH f$ INPUT (HSG EFFECT ZACASCADE (He 
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2. Amenez le curseur sur la boîte de paramètre 
d'une assignation de canal à modifier et chan- 
gez le réglage avec la molette de paramétre 
ou les touches [INC]/[DEC]. 


3. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer l'assi- 
gnation. 


4. Pour visualiser les retours d'insertion des 
canaux de sortie, appuyez sur la touche 
[PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran 
“Patch | Out Ins" s'affiche. 


[No Assisn — 12 


r—STEREO—4 
R 


E SJAGUTPUT _INSÂDIRECT OÙ ZTE OUT ДА OUT NAME ZzP]3 


5. Amenez le curseur sur la boite de paramètre 
d'une assignation de canal à modifier et chan- 
gez le réglage avec la molette de paramétre 
ou les touches [INC]/[DEC]. 


6. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer l'assi- 
gnation. 


Ecoute 49 


Ecoute 


Ce chapitre décrit les réglages pour lécoute et l'utilisation de 
la fonction Solo de la 01 V96i. 


Ecoute (Monitor) 


La 01V96i dispose d'un bus stéréo pour l'écoute. Le signal 
découte est transmis aux prises MONITOR OUT (L & R) et 
PHONES. 


Le schéma suivant illustre le flux du signal découte. 


STEREO L 
STEREO R 
saot 
soon 


d'ol SOLO TRIM 


SOLOR p emm $ 
— = KÉIS 


SOLO LOGIC 
[ma 7| MONITORTAIM 
| = 


OUTPUT SOLO 


BUS1-8- #4 è | 


[MONITOR OUT] 


*[ [PHONES] 
= 


e Bus SOLO 


Il s'agit d'un bus spécial qui achemine les canaux d'entrée 
isolés aux prises MONITOR OUT en contournant les Bus 
1-8 et le bus stéréo. 


OUTPUT SOLO 


Cette section achemine les canaux de sortie isolés (bus 
AUX 1-8, Bus 1-8) aux prises MONITOR OUT. 


Remarque: Vous ne pouvez pas écouter simultanément en 
solo des canaux d'entrée et de sortie. La fonction Solo est 
active pour le dernier groupe de canaux que vous avez isolé. 


e MONITOR TRIM 


Cette commande règle le niveau du signal d'écoute dans le 
domaine numérique. 


e MONITOR OUT LEVEL 


La commande MONITOR [MONITOR OUT] en façade 
sert à régler le niveau d'écoute dans le domaine analogi- 
que. 


e MONITOR/2TR IN 
La 01V96i permet d'écouter soit les signaux mixés, soit 
ceux reçus via les prises 2TR IN. 

. PHONES 


Le signal Monitor est aussi envoyé au connecteur PHO- 
NES. Vous pouvez régler son niveau de façon indépen- 
dante. 


Réglages d'écoute et Solo 


Pour accéder aux fonctions Monitor et Solo, appuyez sur la 
touche DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] jusqu'à ce que la 
page “DIO/Setup | Monitor” s'affiche. 


1102 $ЕЛ0Р Initial Dat 918111 51125 35114 
cH cH IO O ке O © CD Q 
С 


SOL: MODE 


ENABLED RECORDING 2 
MIXDOWN LAST SOLO 


SOLO TRIM П FADER/SOLO RELEASE 


PRE FADER 
AFTER PAN 


MONITOR TRIM 
вав (3 MONG 


| REMOTE JA MACHINE] Am 


ET 
© 
Cette page contient les paramètres suivants: 


(1) SOLO 
Ce paramètre permet d'activer et de couper la fonction 
Solo. Par défaut, il est réglé sur Enabled (actif). 


(2) MODE 
Ce paramètre définit le comportement de la fonction 
Solo. Vous disposez de deux options. Ce réglage porte 
uniquement sur les canaux d'entrée. 


A MIDI HOST A MONITOR 


» RECORDING 


En mode Recording Solo, les signaux des canaux dentrée 
isolés sont acheminés au bus Solo et transmis via les pri- 
ses MONITOR OUT. Ce mode maffecte pas les autres bus 
(le bus stéréo et les Bus 1-8). 


e MIXDOWN 


En mode Mixdown Solo, les signaux des canaux dentrée 
isolés sont acheminés au bus stéréo qui les transmet alors 
aux prises MONITOR OUT. Dans ce mode, les canaux 
dentrée non isolés ne sont pas transmis au bus stéréo lors- 
que la fonction Solo est active. 


Astuce: 

* Le mode Recording Solo est par exemple pratique pour 
écouter les signaux de certains canaux d'entrée pendant 
lenregistrement, car les signaux du bus stéréo et des Bus 
1-8 ne changent pas. 

* Le mode Mixdown Solo peut étre utile pour étouffer les 
signaux des canaux dentrée non isolés et acheminer les 
signaux des canaux dentrée isolés au bus stéréo pendant 
le mixage final. 
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(3) SEL MODE 
Détermine le mode de sélection solo des canaux d'entrée 
quand vous appuyez sur la touche [SOLO] de chaque 
canal. Vous disposez de deux options. 


e MIX SOLO 


En mode Mix Solo, vous pouvez isoler simultanément 
plusieurs canaux. 


e LAST SOLO 


En mode Last Solo, vous ne pouvez isoler qu'un seul canal 
à la fois en appuyant sur sa touche [SOLO]. La fonction 
Solo activée précédemment pour les canaux est automati- 
quement annulée. 


(2) LISTEN 
Ce paramètre permet de choisir l'endroit oü le signal solo 
du canal d'entrée isolé est pris: avant le curseur (Pre 
Fader) ou après le panoramique (Post Pan). Si vous choi- 
sissez “Pre Fader”, vous pouvez aussi activer le bouton 
PAN sous cette option afin de conserver la position stéréo 
du canal lorsque ce dernier est isolé. Ce paramètre n'a 
d'effet qu'en mode Recording Solo. 


(6) SOLO TRIM 
Ce paramètre permet de régler le niveau du signal Solo 
entre -96 dB et +12 dB. 


(6) FADER/SOLO RELEASE 
Quand cette case est cochée, vous pouvez aussi annuler le 
statut Solo des canaux en augmentant le curseur d'un 
canal qui était réglé sur *-œ” au moment où vous avez 
activé la fonction Solo. Les curseurs des canaux se trou- 
vant ailleurs que sur “-оо” ne peuvent cependant pas être 
utilisés à cet effet. Cette fonction nest pas disponible en 
mode “Mixdown Solo”, ni pour les canaux de sortie. 


Remarque: Si vous cochez la case FADER/SOLO RELEASE, 
le réglage Solo est temporairement annulé. 


(7) SOLO SAFE CHANNEL 

En mode Mixdown Solo, les canaux d'entrée peuvent être 
configurés individuellement pour éviter qu'ils ne soient 
étouffés lorsque d'autres canaux dentrée passent en solo 
(fonction Solo Safe). Les signaux des canaux d'entrée dont 
le bouton SOLO SAFE CHANNEL est actif sont toujours 
acheminés au bus stéréo, quel que soit le statut Solo des 
autres canaux. Vous pouvez annuler tous les réglages Solo 
Safe en activant le bouton ALL CLEAR. 


Astuce: Exemple: si vous réglez la sortie d'un processeur 
deffets interne sur Solo Safe, vous pourrez écouter les signaux 
isolés avec effet. 


MONITOR TRIM 
Ce paramètre permet de régler le niveau du signal décou- 
te (Monitor) entre -96 dB et +12 dB. 


(9) MONO 
Ce bouton permet de combiner les canaux Monitor pour 
en faire un signal mono. 
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Ecoute avec la fonction 
Monitor 


1. Connectez votre systéme d'écoute aux prises 
MONITOR OUT. 


Pour effectuer l'écoute au casque, branchez un casque à la 
prise PHONES. 


2. Utilisez le sélecteur d'écoute de la section 
MONITOR pour désigner les signaux à trans- 
mettre au systéme d'écoute. 


8 MONITOR 
= 2TR IN 


Désactivez ce sélecteur pour pouvoir auditionner les 
signaux internes de la 01V96i (la touche doit ressortir). 
Activez ce sélecteur pour pouvoir auditionner les signaux 
reçus via les prises 2TR IN (la touche doit être enfoncée). 


3. Lancez la reproduction et réglez le niveau 
d'écoute avec la commande MONITOR 
[MONITOR LEVEL]. 


Si vous effectuez l'écoute au casque, réglez le niveau 
d'écoute avec la commande [PHONES LEVEL]. 


Utilisation de la fonction Solo 51 


Utilisation de la fonction 
Solo 


Vous pouvez isoler et écouter les signaux des canaux d'entrée, 
des bus AUX 1-8 et des Bus 1-8 avec les touches [SOLO] en 
façade. 


1. 


N 


w 


> 


Appuyez sur la touche [DIO/SETUP] jusqu'à 
ce que la page d'écran "DIO/Setup | Monitor" 
s'affiche. 


Activez le paramètre SOLO. 


En cas de besoin, réglez aussi les autres paramètres affi- 
chés ici. 


Pour isoler et écouter les canaux d'entrée, 
choisissez la couche contenant les canaux 
voulus en appuyant sur le bouton LAYER ad 
hoc, puis enfoncez les touches [SOLO] des 
canaux à isoler. 

Les témoins des touches [SOLO] des canaux et le témoin 
de la touche SOLO [SOLO] sallument. Seuls les signaux 
des canaux dentrée isolés sont encore acheminés aux pri- 
ses MONITOR OUT. 


Astuce: Si le paramétre SEL MODE a été réglé sur Mix Solo 
à la page “DIO/Setup | Monitor”, vous pouvez isoler simul- 
tanément plusieurs canaux dentrée. 


Pour isoler et écouter les canaux de sortie, 
appuyez sur la touche LAYER [MASTER] puis 
enfoncez les touches [SOLO] des canaux vou- 
lus. 

Lécoute Solo nest pas disponible en méme temps pour les 
canaux dentrée et de sortie (bus AUX 1-8, Bus 1-8). 
Exemple: si, après avoir isolé un canal d'entrée, vous isolez 
un canal de sortie, le premier canal isolé sera temporaire- 
ment annulé. 

Si vous isolez un canal de sortie, puis un canal dentrée et 
que vous annulez l'isolement du canal dentrée, la fonc- 
tion Solo est réactivée pour le canal de sortie. 


Vous pouvez annuler l'isolement de tous les 
canaux solo en appuyant sur toutes les tou- 
ches [SOLO] dont le témoin est allumé. 

Les témoins des touches séteignent alors. 


Vous pouvez aussi annuler l'isolement de tous les canaux 
solo en appuyant sur la touche SOLO [CLEAR]. 
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Position Surround 


Ce chapitre décrit la fonction Surround Pan qui détermine la 
manière dont les signaux des canaux d'entrée sont placés au 
sein de l’image stéréo. 


A propos de la fonction 
Surround Pan 


Surround Pan place l'image sonore dans un champ à deux 
dimensions, ce qui présuppose l'utilisation d’un système de 
reproduction à plusieurs canaux. Vous pouvez alors agencer 
les signaux devant, derrière, à gauche et à droite de la position 
d'écoute. Vous disposez de la molette de paramètre et des tou- 
ches [INC]/[DEC] pour effectuer l'agencement des signaux. 


Quand le paramètre “Follow Pan” des canaux est désactivé 
(voyez page 24), vous pouvez acheminer les signaux vers les 
Bus correspondants sans tenir compte du réglage Surround 
Pan. Cette option est utile quand la source de signal Surround 
ou un retour d'effet Surround doit être assigné aux Bus. 

Si “Nominal Pan" (voyez page 109) de la page “Prefer1” est 
coché, les canaux d'entrée se trouvant tout à fait à gauche ou à 
droite utilisent le niveau nominal. Si la case nest pas cochée, le 
niveau nominal est majoré de “+3dB”. 

Vous pouvez sauvegarder les réglages Surround Pan dans une 
scène. Outre un mode stéréo conventionnel, la 01V96i pro- 
pose les trois modes Surround suivants: 


3-1 
Ce mode exploite les quatre canaux suivants: avant gau- 
che, avant droite, centre et arrière (Surround). 


e 5.1 


Ce mode propose six canaux: avant gauche, avant droit, 
arrière gauche, arrière droit, centre et Subwoofer. 


Caisson de 
grave 


Centre Avant D 


9; 


Arrière D 


• 6.1 


Ce mode comporte sept canaux: les six canaux du mode 
5.1 plus un canal arrière central. 


Caisson de 
grave 


Centre arrière Arrière D 


Arrière G 


Quand vous choisissez un de ces modes Surround, chaque canal Surround est acheminé aux Bus spécifiés à la page “DIO/Setup | 


Surr Bus” (voyez page 54). 


Le tableau suivant montre les assignations par défaut des canaux Surround aux Bus pour chaque mode Surround. 


Mode Surround BUS1 BUS2 BUS3 BUS4 BUSS BUS6 BUS7 
3:1 L R C S u u 
Avant gauche | Avant droit Centre Surround 
51 L R Ls Rs C LFE ED 


Avant gauche | Avant droit | Arrière gauche | Arrière droit | Centre 


Caisson de grave 


L R Ls 
6.1 


Rs C Bs LFE 


Avant gauche | Avant droit | Arrière gauche | Arrière droit | Centre 


Arrière centre | Caisson de grave 
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Astuce: Vous pouvez régler la position Surround indépendamment du panoramique ou lier ces deux fonctions. 


Choix et réglages des modes Surround Pan 53 


Choix et réglages des 
modes Surround Pan 


Pour configurer l'environnement surround, choisissez le 
mode Surround 3-1, 5.1 ou 6.1 sur la 01 V96i et branchez une 
station de travail numérique (DAW) ou un système d'écoute 
multicanal à la 01V96i. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PAN/ROUTING] jusqu'à ce que la page 
d'écran "Pan/Route | Surr Mode" s'affiche. 


PR|I/ROUTE Initial Data — SEI 5112 STI3 5114 
CH) (е ma Q^ © € el 
3ROUND MODE J 3 


[SL | ROUND MODE) 


SURROUND MODE 


STEREO 
L R 


SURR ABUS SETUP $, 


(1) SURROUND MODE 
Ce paramètre permet de choisir un mode Surround à 
l'aide des boutons suivants. Le bouton activé (contrasté) 
indique le mode Surround sélectionné. 


e STEREO.................. Le mode stéréo normal (réglage par 
défaut) de la 01V96i. 

BET КАН НИ Choisit le mode Surround 3-1. 

. .... Choisit le mode Surround 5.1. 

s 6 e Choisit le mode Surround 6.1. 


(2) PAN/SURR LINK 
Quand ce bouton est actif, le panoramique et la position 
Surround des canaux dentrée sont liés. 


@ 
Appuyez sur cette touche pour afficher la page “Surr/Bus 
| Setup”. Cette page permet de modifier l'assignation des 
Bus aux canaux Surround. 


2. Amenez le curseur sur le bouton du mode Sur- 
round souhaité. 
Quand vous déplacez le curseur sur un de ces boutons, 
l'écran affiche des icônes d'enceinte indiquant l'image 
sonore typique et l'assignation des canaux Surround aux 
Bus. 


• 3-1 Surround 


• 5.1 Surround 


Buse 


• 6.1 Surround 


BUST [6.1] 


3. Appuyez sur la touche [ENTER]. 


Une fenêtre vous demande de confirmer le choix du 
mode Surround. 


CONF І RMRT ION 


Chanse Surround Mode? 


4. Amenez le curseur sur le bouton YES, puis 
appuyez sur [ENTER]. 


La 01V96i active le mode Surround choisi. 


m 


Pour lier le panoramique des canaux d'entrée 
àla position Surround, amenez le curseur sur 
le bouton PAN/SURR LINK et appuyez sur 
[ENTER]. 


Quand le bouton PAN/SURR LINK est actif, tout change- 
ment des réglages de panoramique des canaux d'entrée 
modifie aussi sa position Surround stéréo, et vice-versa. 


9 


Pour changer l'assignation des canaux Sur- 
round aux Bus, amenez le curseur sur le bou- 
ton SURR/BUS SETUP et appuyez sur [ENTER]. 
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Position Surround 


La page “DIO/Setup | Surr Bus” saffiche. 


© 
ep 


SURROUND BUS 5Е|ГЫР. 


Initial Data miri! STI2 STI3 


3T14 
€ 


[ШП E S T ГЕЗ 


SURROUND BUS SETUP 


Il Surround LR to Stereo 


SURROUND MODE $, 


F CASCADE ДООТРОТ ATT 


(1) BUS1-BUS8 
Ces paramètres définissent les canaux assignés aux Bus en 
modes Surround 3-1, 5.1 et 6.1. 


(2) INIT 


Ces boutons permettent de retrouver les assignations par 
défaut des canaux. 


Ш Enregistrement de signaux Surround 


(8) Surround LR to Stereo 
Quand ce bouton est actif, les canaux gauche et droit Sur- 
round sont envoyés aux prises STEREO OUT L/R. 


7. Pour modifier l'assignation, amenez le cur- 
seur sur le paramètre du Bus voulu, choisissez 
un canal avec la molette de parametre et 
appuyez sur [ENTER]. 

Le canal du Bus que vous choisissez et celui du Bus auquel 
le premier canal était affecté jusque-là changent de place. 


Astuce: 

* Vous pouvez aussi afficher la page décran "Surr Bus" en 
appuyant sur la touche DISPLAY ACCESS [SETUP]. 

* Le choix des Bus disponibles varie en fonction du mode 
Surround sélectionné. Exemple: en mode Surround 3-1, 
les Bus 1-4 sont disponibles. En mode Surround 5.1, les 
Bus 1-6 sont disponibles et en mode Surround 6.1, il sagit 
des Bus 1-7. 


8. Les canaux Surround (alias les Bus) peuvent 
étre acheminés aux sorties et aux canaux 
ADAT OUT ou Slot. Connectez un dispositif de 
reproduction ou un EMP aux sorties choisies. 


Pour enregistrer des mouvements de panoramique surround sur DAW, assignez les sorties de bus en question aux canaux de sortie 
du port TO HOST USB afin de les envoyer aux piste dela DAW. 
Lillustration suivante montre comment enregistrer les signaux des canaux en mode Surround 5.1 avec une DAW. 


01V96i 
азво 
522588 
SURROUND 323823883 
PAN k = Á Ê =# À 
Canal d'entrée 1 О Tei 
LFE LEVEL 
СУ * 
V 
SURROUND 
PAN *— 22 | 
Canal d'entrée 2 O to | 
LFE LEVEL 
O A 
V 
SURROUND 
PAN 
7 A ———— $2 | 
Canal d'entrée 3 VU ZA 
LFE LEVEL 
" O + USB et 
. iste 
. " USB 1 DAW 
А Piste 2 
+ USB 2 — A 
Piste 3 
+ USB 3 w 
Piste 4 
+ USB 4 r" > 
Piste 5 
+ USB 5 
Piste 6 
+ 7 USB6 
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Ш Ecoute des signaux Surround 


Pour écouter les signaux Surround, routez les Bus sur les sorties analogiques auxquelles vous avez connecté votre système d'écoute. 
Dans l'exemple suivant, les Bus 1/2 (canaux avant gauche et droit) sont reliés aux prises STEREO OUT L/R. Les Bus 3-6, par contre, 
transmettent leurs signaux aux prises OMNI OUT 1-4 (cet exemple renvoie au mode Surround 5.1). 


01V96i 


SURROUND 
PN í— —— 


Сү ZA 
ы 

LFE LEVEL 
СУ 


ы 
SURROUND 


PAN — 


(СУ ZA 
V 
LFE LEVEL 
( Y 


VY 
SURROUND 


PAN —— 

A СУ Së 
Canal d'entrée 3 — ZA 
LFE LEVEL 


О ! 


Caisson de grave 


Canal d'entrée 1 


Avant D 


Canal d'entrée 2 


STEREO OUTL AN 


STEREO OUT R 


OMNI OUT 1 
| 
OMNI OUT 2 
OMNI OUT 3 


Amplificateur 
multicanal 


3 б WZ 
MNI UT4 A 


t 


Arrière G Arrière D 


Astuce: Les canaux Surround avant gauche et droit ne sont transmis aux prises STEREO OUT L/R que si vous cochez la case “Surround LR 
to Stereo" de la page "Surr Bus”. 
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Position Surround 


Vous pouvez régler la position Surround de chaque canal 
d'entrée. 


1. Sélectionnez un mode Surround de la 01V96i, 
puis appuyez sur la touche [SEL] du canal 
dont vous voulez régler la position Surround. 


2. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PAN/ROUTING] jusqu'à ce que la page "Pan/ 
Route | Ch Edit” s'affiche. 

La page “Ch Edit” affiche le canal d'entrée choisi, ses 
réglages Surround Pan ainsi que le partenaire potentiel 
pour le jumelage. 


La page d'écran ci-dessous est affichée en mode Surround 
6.1. 


'E|Diu 
= FQ 120], 
D aon 

А = EI 


Voici les paramètres disponibles à cette page: 


(1) Schéma Surround Pan 
Ce graphique représente les positions Surround dans une 
image à deux dimensions. La position d'écoute se trouve 
au centre. Le petit losange (4) indique la position Sur- 
round en vigueur. Vous pouvez directement amener la 
position Surround ( БА) actuelle à emplacement d'une 
icône d'enceinte en choisissant l'icône voulue et en 
appuyant sur [ENTER]. 


(2) Motifs de trajectoire (Pattern) 
Ces boutons permettent de sélectionner un parmi sept 
motifs de trajectoire qui déterminent la facon dont la 
position Surround change quand vous utilisez la molette 
de paramètre ou les touches [INC]/[DEC]. 


(3) FAST 
Activez ce bouton pour augmenter la vitesse du contróle 
Surround Pan via la molette de paramètre. 


(4) Paramètres des motifs de trajectoire 
Ces paramètres permettent de peaufiner le motif de tra- 
jectoire Surround choisi. 


e WIDTH #+............ Définitla largeur (gauche-droite) du 
motif sélectionné. 
+ DEPTH Ë ............ Définit la profondeur (avant-arrié- 


re) du motif sélectionné. 
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e OFFSET #............ Permet de décaler la largeur (gau- 
che-droite) du motif sélectionné. 
+ OFFSET Í ........... Permet de décaler la profondeur 


(avant-arrière) du motif sélectionné. 


(5) LFE 


Ce paramètre sert à régler le niveau du canal LFE (*Low 

Frequency Effect” ou effets basse fréquence) acheminé au 
caisson de grave. Il est uniquement affiché en modes Sur- 
round 5.1 et 6.1. 


(6) F/R 
En mode Surround 6.1, vous disposez en outre des com- 
mandes “Е” et “R”. La commande “F” détermine la façon 
dont le signal avant central est envoyé aux canaux gauche 
et droit; la commande “К” spécifie comment le signal Sur- 
round arrière est acheminé aux canaux Surround gauche 
et droit. 


(6) DIV 


Cette commande remplace les commandes “F” et ^R" en 
modes Surround 3-1 et 5.1. Elle sert à spécifier comment 
le canal du milieu est réparti sur les canaux gauche, cen- 
tral et droit. Cette valeur s'exprime en pourcentage (de 0 à 
10096). Avec une valeur 100, le signal central nest envoyé 
qu'au canal central. Avec une valeur 0, le signal central 
nest envoyé qu'aux canaux gauche et droit. La valeur “50” 
signifie que le signal central est envoyé à parts égales aux 
canaux gauche, droit et central. 


(7) LINK 


Ce bouton est uniquement disponible en mode Surround 
6.1. Quand vous activez ce bouton, les commandes "F" et 
“К” adoptent la méme valeur et sont liées. 


ST LINK 


Activez ce bouton pour lier les paramétres Surround Pan 
des deux canaux dentrée actuellement affichés (fonction 
Stereo Link). Vous pouvez lier les réglages Surround Pan 
des deux canaux, qu'ils soient ou non jumelés. 


(9) PATTERN 
Quand vous Dez des canaux d'entrée via la fonction Stereo 
Link, les sept motifs ("Pattern") disponibles à cette page 
déterminent la manière dont la position Surround peut 
étre déplacée avec la molette de paramétre et les touches 
[INC]/[DEC]. 
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3. Choisissez l’un des sept motifs de trajectoire . [s] =e L'image sonore se déplace en décrivant un cercle 

en activant le bouton correspondant. ou une ellipse. Ce motif permet de régler le rayon 
et la forme du cercle/de lellipse avec les paramè- 
tres WIDTH, DEPTH, OFFSET ( Ï ) et OFFSET 
(4). 


Voici les motifs (Pattern) disponibles: 


|... L'image sonore se déplace entre la gauche et la 
droite. 


ы ы ы ы ы ы ы Bd 
HR32 {Ғ24 +L 24 }В24 #+R60 $F40 €R52 $F40 


4. En cas de besoin, précisez la trajectoire en 
modifiant les valeurs des paramétres WIDTH, 
DEPTH, OFFSET ( ) et OFFSET (+). 


5. Pour modifier la position, éloignez le curseur 
des boîtes de paramètres et utilisez la molette 
de paramètre. 


Lesignal du canal choisi se déplacele long de la trajectoire 
choisie et modifiée. 


Astuce: Les mouvements avant/arrière et gauche/droit, la 
ner la trajectoire avec les paramétres WIDTH, trajectoire etc. peuvent aussi étre pilotés via MIDI. Pour ce 


DEPTH, OFFSET ( Í ) et OFFSET (+). faire, il suffit dassigner des commandes de contróle à ces 
paramètres (voyez page 104). 


6. Pour lier les réglages Surround Pan de deux 
canaux affichés, activez le bouton ST LINK. 


La boite de paramétre PATTERN souslebouton ST LINK 
permet de définir les mouvements Surround de canaux 


liés. 

Le tableau ci-dessous montre la maniére dont les images 
trajectoire avec les paramétres WIDTH, DEPTH, sonores de deux canaux liés se déplacent selon les motifs 
OFFSET ( Í ) et OFFSET (++). de trajectoire (Pattern). Les lignes continues indiquent 


le mouvement du canal sélectionné et les lignes en 
pointillés le mouvement du partenaire lié. 


ы ы Ыы ы м ы м ы ы ы 
#L36 {36 өвзв $F12 eR 8 $F 8 #R44 tF16 #L20 +F16 


РІН 


ME 
e 


| == 


régler le rayon et la forme de l'arc décrit avec les 
paramètres WIDTH, DEPTH, OFFSET ( Í ) et 
OFFSET (4%). 


ы ы ы Ed ы ы ы ы ы Бы 
€L40 $F48 €R44 {А44 L20 $F32 *L28 ?F56 #HL32 $F24 


ЕР L'image sonore se déplace d'avant en arrière еп 
décrivant un arc. Ce motif permet de régler le 
rayon et la forme de l'arc décrit avec les paramè- 
tres WIDTH, DEPTH, OFFSET ( $ ) et OFFSET 


ы ы мы ы ы ы ы ы ы Ei 
€L40 $F48 €R44 {А44 *L 20 $rF32 *L28 t£F56 *L32 $F24 
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7. Vous pouvez afficher les paramètres Sur- 
round de plusieurs canaux en appuyant plu- 
sieurs fois sur la touche [PAN/ROUTING] pour 
sauter à la page “Pan/Route | Surr1-16”, 
"Surr17-32" ou "Surr ST IN". 

Chacune de ces pages affiche et permet d'éditer les régla- 
ges Surround de 16 canaux. 


PAN/I|OUTE Initial Data peL 51125113 5114 
CH1:[CH1 О [MIDI] 


SURR MODE SURR1-16 A SURR17-32 PJ} 


(D Graphiques Surround Pan 


Ces graphiques affichent les motifs de trajectoire et les 
positions Surround actuelles des canaux d'entrée. 


(2) Boite + 
Cette boite de paramétre permet de déplacer la position 
Surround du canal choisi à gauche et à droite. 


(3) Boite Í 
Cette boite de paramétre permet de déplacer la position 
Surround du canal choisi vers l'avant et vers l'arriére. 


8. Pour modifier la position, amenez le curseur 
au canal souhaité et utilisez la molette de 
parametre. 

Le canal se déplace alors le long de la trajectoire choisie. 


Appuyez sur [ENTER] pour afficher la page “CH Edit” du 
canal actuellement choisi. 
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Grouper des 
canaux & lier des 
paramètres 


Cette section décrit comment grouper des curseurs ou des 
touches [ON] afin de piloter simultanément plusieurs canaux 
et comment lier les paramètres dégalisation ou de compres- 
seur de plusieurs canaux pour une action combinée. 


Grouper & lier 


La 01V96i vous permet de grouper les curseurs ou touches 
[ON] de plusieurs canaux d'entrée (canaux d'entrée 1-32 et ST 
IN 1-4) ou de sortie (Bus 1-8, bus AUX 1-8, bus stéréo) et de 
lier les paramètres dégalisation ou de compression. 


Voici les éléments que vous pouvez grouper ou lier pour les 
canaux dentrée ou les canaux de sortie. 


* Groupe de curseurs 


Vous pouvez regrouper les curseurs (ou les commandes 
de volume) des canaux d'entrée ou de sortie. Il existe huit 
groupes de curseurs de canaux d'entrée et quatre groupes 
de curseurs pour les canaux de sortie. Quand des curseurs 
ou les commandes de volume de canaux sont groupés, il 
suffit den manipuler un seul pour contróler le niveau de 
tous les canaux du groupe tout en conservant les rapports 
de niveau entre les canaux. 


La 01V96i propose en outre une fonction “Fader Group 
Master" permettant de régler le niveau global de tous les 
canaux d'un groupe de curseurs en conservant la balance 
entre chaque canal. 


* Groupe d'étouffement (Mute) 


Vous pouvez regrouper les touches [ON] des canaux 
dentrée ou des canaux de sortie. Il y a huit groupes 
détouffement ou "Mute" pour les canaux dentrée et qua- 
tre groupes détouffement pour les canaux de sortie. 
Quand les touches [ON] sont groupées, il suffit d'appuyer 
sur n'importe quelle touche [ON] du groupe pour activer 
ou couper tous les canaux regroupés. Un groupe Mute 
peut contenir des canaux qui sont activés et d'autres qui 
sont étouffés. Dans ce cas, les canaux du groupe changent 
de statut quand vous enfoncez n'importe quelle touche 
[ON] du groupe. 

De plus, la 01V96i propose une fonction "Mute Group 
Master" avec un bouton Master Mute permettant détouf- 
fer et d'activer tous les canaux d'un groupe Mute. 


* Groupes d'égaliseurs (EQ Link) 
Vous pouvez grouper les paramètres dégalisation des 
canaux dentrée ou de sortie. Vous disposez de quatre 
groupes dégaliseurs pour les canaux dentrée et de quatre 
groupes dégaliseurs pour les canaux de sortie. 


Tous les canaux au sein d'un groupe dégaliseurs partagent 
les mémes réglages dégalisation. Ainsi, quand vous chan- 
gez la valeur d’un paramètre dégalisation pour un des 
canaux groupés, ce réglage se répercute sur tous les autres 
canaux liés. 
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* Groupes de compresseurs (Compressor Link) 


Vous pouvez aussi grouper les paramètres de compres- 
sion des canaux dentrée ou de sortie. Vous disposez de 
quatre groupes de compresseurs pour les canaux dentrée 
et de quatre autres groupes pour les canaux de sortie. 


Tous les canaux au sein d'un groupe de compresseurs par- 
tagent les mémes réglages de compression. Ainsi, quand 
vous changez la valeur d'un paramétre de compression 
pour un des canaux groupés, ce réglage se répercute sur 
tous les autres canaux liés. 


Astuce: La fonction Compressor Link nest pas disponible 
pour les canaux ST IN, la raison étant que ces canaux nont 
pas de compresseur. 


Travail avec les groupes 
Fader et Mute 


Suivez les étapes ci-dessous pour grouper des curseurs ou 
touches [ON] de plusieurs canaux dentrée ou de sortie. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PAIR/GROUP] jusqu'à ce qu'une des pages 
suivantes contenant le groupe et les canaux 
voulus s'affiche. 


* Page “In Fader” 
Cette page permet de constituer des groupes de curseurs 
(A-H) pour les canaux dentrée 1-32 et STIN 1-4. 

* Page “Out Fader” 
Cette page sert à constituer des groupes de curseurs 
(Q- T) pour les Bus (1-8), bus AUX (1-8) et le bus stéréo. 


Page "In Fader" 


PRIR/GRUP Initial Data BIST! STI2 STI3 ST]4 
DEE 0 ( © © © 
G INPUT FADER MASTER 


1234 567278 9 101112 13 14 15 16 12 ENABLE M R 


ELE Mi 


A 

в . 
с - 
D .. 
Е .. 
F - 
6 
H 

A 

B .. 
бз» 
D. 
E 
F … 
Bs 
H 


š á MUTE 


• Page “In Mute” 


Cette page permet de constituer des groupes Mute (I-P) 
pour les canaux dentrée 1-32 et ST IN 1-4. 
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* Page “Out Mute" 


Cette page sertà constituer des groupes Mute (U-X) pour 
les Bus (1-8), bus AUX (1-8) et le bus stéréo. 


Page "In Mute" 


Grouper des canaux & lier des paramétres 


6. Pour utiliser un groupe Fader, actionnez le 


curseur ou la commande de volume d'un 
canal faisant partie de ce groupe. 


Remarque: 


PRIR/GRUP 0 Initial Data ЕТІП STI2 8113 5714 * Pour modifier la balance de niveau entre les canaux d'un 
CHi-CHi CG groupe quand cette page est affichée, désactivez d'abord le 
ËJ INPUT MUTE MASTER bouton Enable ou retirez les canaux dont vous voulez 
1234 5678 9191112 13141516 1 2 ENABLE MASTER SS ч 
N. EA шш. Game dede Mes SZ EN modifier le niveau du groupe. 
" u u SÉ * Dansles autres pages, maintenez enfoncée la touche [SEL] 
Е; а des canaux voulus afin de les dissocier de leur groupe et 
+ i E MU changez ensuite leur niveau. 
Om m 
P = u 
ы 2 7. Pour utiliser un groupe Mute, pressez une 
de touche [ON] du groupe en question. 
L'un mme mme ее Tous les canaux du groupe adoptent alors leur statut 
N ” DT actif/coupé respectif. 
о - ки 
Р Е — EN ` 
IN MUTE GER Remarque: 


e Tant qu'un groupe Mute est actif, vous ne pouvez pas acti- 
ver ou couper des canaux membres individuellement. 
2. Utilisez les boutons (À) et (Y) pour choisir un • Pour activer ou couper un canal groupé, désactivez 
groupe. dabord le bouton Enable ou retirez le canal à activer/cou- 
per du groupe. 


[INPUT FADER GROUP: ËJ INPUT FADER MASTE! 
2984 S678 R 


1 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 ENABLE M 


E 
ЕЗ 


A 
C ~ 
D. 
E 

F Ë 


3. Appuyez sur la touche [SEL] d'un canal que 
vous voulez ajouter au groupe. 


Le canal choisi est repéré par "Oh" et est ajouté au groupe 
en question. 


Exemple: Les canaux d'entrée 1-4, 7, 8 et 15, 16 ont 
été ajoutés au groupe Fader C. 


ËJ INPUT FADER MASTER 
9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 ENABLE MASTER 


INPUT FADER GROUP: 
1284 5678 


E 
ic | 


LE 
ка : 


A 
c 
D = 
E 
F 


Astuce: 

* Sivous ajoutez un canal jumelé à un groupe, son parte- 
naire est automatiquement inclus dans le groupe. 

* Vous pouvez aussi choisir les canaux d'une autre couche 
en changeant de couche. 


4. Appuyez sur la touche [SEL] de tout autre 
canal à inclure dans le groupe. 
Le niveau relatif des canaux groupés est déterminé par la 
position des curseurs lors de l'ajout des canaux au groupe. 
En outre, le statut actif/coupé des canaux groupés dépend 
du statut de la touche [ON] lors de l'ajout des canaux au 
groupe. 


5. Pour activer ou couper un groupe, amenez le 
bouton correspondant dans la colonne ENA- 
BLE et appuyez sur [ENTER]. 

Quand le bouton Enable d'un groupe est désactivé, le 
groupe en question nest pas actif. 
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Utilisation des groupes de 4. 
curseurs (Master) 


La fonction “Fader Group Master” de la 01V96i permet de 
modifier le niveau de tous les canaux d’un groupe tout en 
conservant la balance entre chaque canal. Cette fonction est 
comparable au travail avec des groupes VCA sur une console 
de mixage analogique. Tant que cette fonction est active, la 
manipulation des curseurs de canaux maffecte pas les niveaux 
des canaux au sein du groupe de curseurs assigné. 


1. Aprés avoir effectué l'étape 5 sous "Travail 
avecles groupes Fader et Mute", page 59, uti- 
lisez les touches du curseur pour choisir la case 
INPUT FADER MASTER ou OUTPUT FADER 
MASTER puis appuyez sur [ENTER] pour acti- 
ver la fonction "Fader Group Master". 


PAIR/GBUPIC) Initial Data @|5111 STI2 STIS STI4 ° 
CH28-CH28 (9 © © (9 
|С] INPUT FADER MASTER 
1224 5678 9 101112 12141 © 1 2 ENABLE MA в 
A фф AH - KEE: 1 
B x ES 
D x ка 
D Lo | 
E Le | 
F 
б ки 
21222324 215 26 27 28 23202122 2 4 ENABLE 
в кый ЕН 
с ка 
D ки 
Е Le | 
F 
б. ка D 
H ЕШ 


INPUT gA АЧ MUTE ` 


2. Quand cette case de sélection est cochée, x 
vous pouvez régler le niveau du groupe (tous 
les canaux assignés) dans la colonne Master. 
Quand la colonne Master est sélectionnée, vous pouvez 
activer et couper alternativement les groupes de curseurs 4 
des canaux avec la touche [ENTER]. 


Vous pouvez aussi effectuer ces réglages à la page “In 
Master” ou “Out Master” (voyez ci-dessous). 


3. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[GROUP] jusqu'à ce que la page "Group | In 
Master" ou "Group | Out Master" s'affiche. 


PRIR/GRUP Initial Data BIS STI2 STI3 ST]4 
IDA 00 (бф) © © © 


INPUT FADER GROUP MASTER: G INPUT FADER MASTER 


Sélectionnez le paramètre à modifier avec les 
touches du curseur et réglez sa valeur avec la 
molette de paramètre, les touches 
[INC]/[DEC] ou [ENTER]. 


INPUT/OUTPUT FADER MASTER 


Quand cette case est cochée, vous pouvez régler les 
niveaux maitres des groupes de curseurs. Le niveau résul- 
tant des canaux assignés correspond alors à la somme de 
leurs valeurs Fader et de la valeur Group Master. 


ALL NOMINAL 


Ce bouton ramène les niveaux maîtres de tous les groupes 
de curseurs à la valeur nominale. 


ON/OFF 


Permet d'activer/de couper le groupe de curseurs dentrée 
correspondant. Cette fonction correspond à létouffement 
VCA sur une console de mixage analogique. 


Curseurs 


Ces curseurs réglent le niveau maitre des groupes de cur- 
seurs. Quand le niveau est réglé sur “0.0 dB” le symbole 

de curseur est affiché en contrasté. Pour régler un curseur 
sur “0.0 dB”, appuyez simplement sur la touche [ENTER]. 


Vous pouvez aussi piloter les paramétres via les bandes de 
canaux de la surface de contróle. Pour cela, vous devez les 
affecter au préalable à la couche de mixage "User Assigna- 
ble Layer" du groupe “Remote”. Pour en savoir plus sur la 
couche "User Assignable Layer”, voyez page 110. 


Touches [SEL] 


Elles permettent d'amener le curseur sur le groupe de cur- 
seurs voulu à la page “In Master" ou “Out Master” 


Touches [SOLO] 


Ces touches permettent d'activer et de couper la fonction 
Solo pour chaque groupe de curseurs. Vous pouvez isoler 
ou couper tous les canaux du groupe en question. 


Curseurs de canaux 


Les curseurs de canaux permettent de régler le niveau 
maitre de chaque groupe de curseurs. 
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62 Grouper des canaux & lier des paramètres 


Utilisation de Mute Group 
Master 


Outre la fonction “Mute Group” servant à lier la manipulation 
des touches [ON], la 01V96i propose une fonction "Mute 
Group Master” avec un bouton Master Mute permettant 
détouffer et d'activer tous les canaux d'un groupe Mute (tout 
comme sur une console de mixage analogique). Tant que cette 
fonction est active, les touches [ON] des canaux groupés 
fonctionnent de maniére indépendante. 


1. Aprés avoir effectué l'étape 5 sous "Travail 
avecles groupes Fader et Mute", page 59, uti- 
lisez les touches du curseur pour choisir la 
case INPUT MUTE MASTER ou OUTPUT MUTE 
MASTER puis appuyez sur [ENTER] pour acti- 
ver la fonction "Fader Group Master". 


PRIR/GRUP| Initial Data Silt 51125113 5114 
CH4-CH4 00 x Dan (Q G G Q 


INPUT MUTE GROUP; G INPUT MUTE MASTER 


9101112 12 14 15 16 
т... OO 


ю 
т 
= 
2 
m 
E 
т 
т 
ЕЗ 
4 
m 
m 


E É 
ЧЕ 
alli 


fea] fea] ies ЕЕ = 
(ud Cd CIE 
ЕЕЕ ЕЗ 
Ill Ill ball т) тп 


mim 


5 
ЗЕ 
zm 


zm 
SISEIE 
Шш тт 


MUTE 


1 INPUT š OUTPUT SG IN FADER IN MUTE 


bx 
J 
K 
L 
M 
N 
о. 
Р. 


2. Quand la case de sélection "Mute Master" est 
cochée, les boutons MASTER MUTE permet- 
tent d'activer ou d'étouffer les groupes. 
Lorsque vous étouffez un canal au moyen de la fonction 
"Mute Master”, son bouton [ON] se met à clignoter. Si 
vous vous servez de cette fonction, nous vous conseillons 
dassigner les fonctions des boutons MASTER MUTE aux 
touches du pavé USER DEFINED KEYS. 
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Grouper les paramètres 
d'égalisation et de 
compression 


Suivez les étapes ci-dessous pour grouper les paramètres 
dégalisation ou de compression de plusieurs canaux d'entrée 
ou de sortie. Cette fonction permet d'adopter les mémes 
réglages dégalisation ou de compression pour plusieurs 
canaux à la fois. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PAIR/GROUP] jusqu'à ce qu'une des pages 
suivantes s'affiche. 

* Page “In EQ” 


Cette page permet de constituer des groupes EQ (a-d) 
pour les canaux dentrée 1-32 et ST IN 1-4. 


PRIR/GRUP| Ini tial Data ` SEIT 5112 STI3 5114 
CH6-CH6 ОО ux amo 00 @ 0) 


INPUT EQUALIZER LINK! 


INPUT 
Se 3 19 11 12 


resting 
12 


17 12 19 20. 212222324 25262729 29592122 з 4 
о а е тарты кран E 
b . b 
oM DENS ыш сушы желкен АА = 
d. d 
PIA OUT FADER AA OUT MUTE A | iw EG A OUT EG AE 


* Page “Out EQ” 


Cette page sert à créer des groupes d'égaliseurs (e-h) pour 
les Bus (1-8), les bus AUX (1-8) et le bus stéréo. 


PRIRBZGRUP 00! ШИ Data 
AUR 1—-AURI mii S T] 


-OUTPUT EQUALIZER LI T 


STI1 STI2 STIS STI4 


AUX — BUS nt STEREO 
142 54 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 e 


ESI OUT FADER AA OUT MUTE ДД. IN EG ДА 


Grouper les paramètres d'égalisation et de compression 63 


• Page “In Comp” 2. Utilisez les touches du curseur [À] et [V] pour 
Cette page permet de constituer des groupes de compres- choisir le groupe auquel vous voulez ajouter 
seurs (i-l) pour les canaux d'entrée 1-32. des canaux. 

PRIR/GRUP. Initial Data BSL 57125713 5714 | МРОТ р ртн 
CHi-CHi 0 Esa ces) G) @) @) @) 1224 5678 9191112 13141516 Ui 271 


INPUT COMP LINK; 


МРОТ men 
1 2 3 4 S67 8 Э 19 11 12 13 14 15 16 


1715132 21222224 2526 2728 29 39 31 32 $4 


17 12 19 20 21222324 25262728 29 30 31 32 
voulez ajouter аи groupe d'égaliseurs ou de 
compresseurs. 


Fu 


— x =. —. 


Le canal choisi est repéré par “ dk” et est ajouté au groupe 
en question. 


ін come A OUT COMP 


p " Exemple: Les canaux d'entrée 1-4, 7, 8, 12 et 14 
• Page “Out Comp ont été ajoutés au groupe d'égaliseurs b. 
Ici, vous pouvez créer des groupes de compresseurs 


(т-р) pour les Bus (1-8), les bus AUX (1-8) et le bus sté- Uu ups 


1234 5567258 239101112 12141516 
тео. . PA — ew ДЕСУ déi 


PRIR/GRUP. Initial Data BSL STI2 5113 5114 
Gel mam) O O 00 


-OUTPUT COMP LINK} 17181920 21222324 25262728 293031 32 24 
Ü — S mue өте ее Se m ISO e ы а 
——ə—nux—— n г------БІ/5--------| STEREO 
12 3 4 5 6 7 5 1 2 3 4 5 6 7 2 
Astuce: 


• Si vous ajoutez un canal jumelé à un groupe, son parte- 
naire est automatiquement inclus dans le groupe. 

* Vous pouvez aussi choisir les canaux d'une autre couche 
en changeant de couche. 


4. Appuyez sur la touche [SEL] de tout autre 
canal à inclure dans le groupe. 


Les réglages dégalisation ou de compression du premier 
canal ajouté au groupe sont appliqués à tous les canaux 
ajoutés par la suite. 


A IN COMP fà 


5. Quand tous les canaux voulus ont été ajoutés 
au groupe, modifiez les réglages d'égalisa- 
tion ou de compression d'un des canaux 
regroupés. 

Les modifications des paramètres dégalisation ou de 
compression que vous effectuez sont désormais aussi 
adoptées par les autres canaux de ce groupe. 
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64 Effets internes 


Effets internes 


Ce chapitre décrit l'utilisation des processeurs d'effets internes 
de la 01V96i. 


A propos des effets 
internes 


La 01V96i est dotée de quatre processeurs multi-effets. Ces 
processeurs proposent une foule deffets, dont réverbération, 
delay, effets de modulation et effets combinés. 


Remarque: Lorsque la 01V96i utilise une fréquence élevée 
(88,2 kHz ou 96 kHz), vous ne disposez plus que des processeurs 
deffets 1 et 2 internes. 


Vous pouvez assigner les entrées et sorties de ces processeurs 
à diverses sources. Vous pouvez par exemple envoyer les 
signaux des bus AUX aux entrées d'un processeur deffets et 
assigner sa sortie à un canal ST IN (configuration 
envoi/retour). En outre, vous pouvez insérer les processeurs 
d'effets dans les canaux d'entrée, les Bus, bus AUX ou dans le 
bus stéréo. 

Les processeurs d'effets 1-4 produisent des effets à 1 
entrée/2 sorties ou 2 entrées/2 sorties. 


E EE 2È EFFECT] E: 
INSERT OUT. = 
EE 18 EFFECT2 =! 2 
O ë S < 
LLI Lab 
ms = b 
co à 18 EFFECTS È! = 
8 5 8 = 
EE 18 EFFECT4 ©) 


1 


La 01V96i propose en outre une bibliothéque d'effets ou 
"Effects Library" contenant 56 programmes d'usine (y com- 
pris les effets Add-On") et 72 mémoires utilisateur (que vous 
pouvez charger et modifier). 


Utilisation des 
processeurs internes avec 
les bus AUX 


Vous pouvez solliciter les effets viales bus AUX, en assignant 
les entrées d'un processeur deffets aux bus AUX et les sorties 
du processeur à un canal ST IN. 


1. Chargez le programme d'effet que vous vou- 
lez utiliser. 


Voyez page 76 pour en savoir plus sur le chargement 
d'une mémoire d'effet. 


2. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PATCH] jusqu'à ce que la page d'écran 
"Patch | Effect" s'affiche. 

Cette page permet d'assigner toutes les entrées et sorties 
des processeurs d'effets 1-4. 


PRTCH 40 Initial Data 


CHi-CH 
[EFFECT i|iPUT/GUTPUT PATCH. r—— 1 
мар орти 
ЕҒҒЕСТІ 
L ЇН2) REVERB HALL R|IOUTZ 
[Шр Clou 
EFFECT2 |» 


INZ | REVERB ROOM р|0МТ2 


INT OUT) 
' EFFECT3 © - 
INZ | REVERB STAGE р |0072 


IN1 OUT) 
1 EFFECTA © - 
INZ | REVERB PLATE р |0072 


IN PATCH INPUT INS 


Cette page contient les paramètres suivants: 


CD IN 
Ces boites de paramètre spécifient les signaux transmis 
aux processeurs deffets. 


(2) OUT 
Ces boîtes de paramètre spécifient la destination des 
signaux de sortie des processeurs deffets. 


(8) Bouton IN 


Ce bouton permet d'afficher les pages "FX1 Edit" -"FX4 
Edit’, réservées aux réglages des paramètres d'effets. 


3. Amenez le curseur sur la boîte de paramètre 
IN voulue et choisissez le signal à acheminer 
au processeur d'effets parmi les options sui- 
vantes. Appuyez ensuite sur [ENTER]. 

Aucune assignation 

Bus AUX 1-8 

Envoi d'insertion des canaux d'entrée 

1-32 

… Envoi d'insertion des Bus 1-8 

Envoi d'insertion des bus AUX 1-8 

Envoi d'insertion du bus stéréo 
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Insérer les effets internes dans les canaux 65 


Pour utiliser les processeurs d'effets internes via les envois 
AUX, choisissez Aux 1-8 (dans la majorité des cas). 


Vous pouvez acheminer des signaux différents à l'une et 


l'autre entrée d'un programme d'effet à 2 entrées/2 sorties. 


Astuce: 

* Vous pouvez assigner un signal à plusieurs entrées deffet. 

• Amenez le curseur sur une boîte de paramètre IN et 
appuyez sur la touche [ENTER]. La fenétre "Patch Select" 
saffiche. Cette fenétre permet de choisir rapidement la 
source dentrée. 


> 


Pour assigner un signal de sortie du proces- 
seur d'effets, amenez le curseur sur la boîte de 
paramètre OUT voulue et choisissez la desti- 
nation parmi les options suivantes. Appuyez 
ensuite sur [ENTER]. 


Фани нынан дан Aucune assignation 

e СН1-32.................................. Canaux d'entrée 1-32 

e ST IN 1L-ST IN 4R............. Canaux ST IN 1L-4R 

e INS CH1-32.......................... Retour d'insertion des 
canaux d'entrée 

• INS BUS1-8.......................... Retour d'insertion des Bus 
1-8 

e INS AUX1-8......................... Retour d'insertion des bus 
AUX 1-8 

• INS ST-L & INS ST-R......... Retour d'insertion du bus 
stéréo 


Pour utiliser les processeurs d'effets internes via les bus 
AUX, choisissez CH 1-32 ou ST IN 1-4 (dans la majorité 
des cas). Les canaux assignés ici deviendront les canaux 
de retour d'effet. 

Vous pouvez affecter un canal différent à l'autre sortie 
d'un programme deffet à 1 entrée/2 sorties ou 2 entrées/2 
sorties. Cela permet de produire des effets stéréo. 


Astuce: 

• Sivous utilisez un canal ST IN comme retour, vous pouvez 
utiliser ses canaux L et R comme bon vous semble. 

* Vous pouvez aussi vous servir des boîtes de paramètre 
OUT de la fenétre "Patch Select", comme décrit à létape 3. 

* Lenombre dentrées disponibles pour chaque effet varie en 
fonction du type de programme deffet chargé. 


Remarque: Vous ne pouvez pas choisir un méme canal 
comme destination pour les sorties de plusieurs processeurs 
deffets. Si vous choisissez un canal déjà attribué dans une 


autre boîte de paramètre OUT, cette boite OUT affichera *— 
(aucune assignation). 


5. Réglez le niveau d'envois AUX assignés au 
processeur d'effets. 


Pour en savoir plus sur le réglage du niveau denvoi AUX, 
voyez "Envois AUX" à la page 36. 


Remarque: Naugmentez pas le niveau d'envoi des canaux 
faisant office de retour AUX (assignés aux sorties des proces- 
seur deffets). Le cas échéant, le signal deffet sera à nouveau 
envoyé au processeur, générant une boucle de signal qui ris- 
que dendommager vos enceintes. 


Astuce: Vous pouvez régler le niveau global du bus AUX avec 
le curseur dela couche Master. Sautez à la page "Meter | Mas- 
ter” pour surveiller les niveaux. 


6. Réglez les paramétres de niveau, de panora- 
mique et d'égalisation des canaux d'entrée 
assignés aux sorties du processeur d'effets. 


Astuce: Réglez la balance de volume entre le signal d'effet pro- 
venant des envois Aux et le signal sec (sans effet) avec le para- 
mètre MIX BALANCE (le réglage 100% ne produit que le 
signal deffet). 


Insérer les effets internes 
dans les canaux 


Vous pouvez insérer les effets internes dans certains canaux 
dentrée ou canaux de sortie (Bus 1-8, bus AUX 1-8, bus sté- 
réo). 


Remarque: 

• Les canaux ST IN ne proposent pas de boucle Insert In/Out. 

* Les effets insérés dans un canal ne peuvent plus être sollicités 
via les bus AUX ni insérés dans dautres canaux. 


1. Choisissez un processeur d'effets interne 
(1-4) et chargez les programmes d'effets 
voulus. 


2. Appuyez sur la touche [SEL] du canal d'entrée 
ou de sortie dans lequel vous voulez insérer 
les effets choisis. 


Astuce: Chaque pression sur la touche STEREO [SEL] sélec- 
tionne en alternance le canal gauche et droit du bus stéréo. 


3. Appuyez sur la touche [ $ /INSERT/DELAY] 
jusqu'à ce que la page ” ¢ /Ins/Dly | Insert" 
s'affiche. 


Ф/ INS/DLY Initial Data Н|ЗТІТ STI2 STI3 ST]4 
SA О Qo 
П] 


[INSERT 
pe Rim M 


POST 
ON FADER FADER 


ON/OFF 


or [- 1] 


IN 


4. Choisissez l'endroit où la boucle doit être 
insérée avec le bouton INSERT de la section 
POSITION. 
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66 Effets internes 


5. Amenez le curseur sur la boîte de paramètre 

OUT de la section INSERT, puis choisissez les 

entrées du processeur d'effets défini à l'étape 

1. 

FX1-1 & FX1-2 ...... Entrées 1 & 2 du processeur d'effets 
interne 1 

FX2-1 & FX2-2 ...... Entrées 1 & 2 du processeur d'effets 
interne 2 

FX3-1 & FX3-2 ...... Entrées 1 & 2 du processeur d'effets 
interne 3 

FX4-1 & FX4-2 ...... Entrées 1 & 2 du processeur d'effets 
interne 4 


6. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer votre 
réglage. 


7. Amenez le curseur sur la boîte de paramètre 
IN de la section INSERT, choisissez les sorties 
du processeur d'effets sélectionné à l'étape 1 
et confirmez vos réglages avec [ENTER]. 


8. Amenez le curseur sur le bouton ON/OFF de 
la section INSERT et appuyez sur la touche 
[ENTER] pour activer le bouton. 


Leffet inséré est à présent actif. 


Astuce: 

* Aprés avoir inséré des effets dans les canaux, réglez leur 
paramétre MIX BALANCE selon le type deffet et lappli- 
cation visée. 

• Amenez le curseur sur une boîte de paramètre IN ou OUT 
vide et appuyez sur la touche [ENTER]. La fenétre "Patch 


Select" saffiche. Elle permet de choisir rapidement parmi 
les signaux disponibles. 
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Edition des effets 


Pour éditer les programmes d'effet chargés pour le proces- 
seurs deffets internes 1-4, appuyez sur la touche DISPLAY 
ACCESS [EFFECT] jusqu'à ce que la page d'écran “Edit” du 
processeur voulu s'affiche. 

Voici les pages disponibles pour les processeurs deffets 1-4: 


* Processeur d'effets 1........... Page “FX1 Edit" 
* Processeur d'effets 2........... Page "FX2 Edit" 
* Processeur d'effets 3........... Page “FX3 Edit” 


* Processeur d'effets 4........... Page “FX4 Edit” 


Voici les paramètres des pages “Edit” 


Ө, 
EFFECT 
Tie He 


EFFECT NAME 


TYPE 


MONO DELAY 


MIX BALANCE TEMPO 
MIDI CLK 
vau = 
roux — LEXPRSS] || 126 врм (TAR TEMPO) 
Pë. DFE GAIN | (Py HI RATIO | 
2|i8 .8ms: + 46): 8.6 : 


ОҒ һы i "oa z O ғ x QT 


FX |EDIT JUEZ EDIT |A FXS EDIT fA FX4 EDIT À 


(1) EFFECT NAME 
Affiche le nom du programme d'effet actuellement utilisé 
par le processeur choisi. 


(2) TYPE 
Affiche le type de programme d'effet actuellement utilisé 
par le processeur choisi. La configuration d'entrée/sortie 
du programme deffet est affichée sous ce paramètre. 


(3) Bouton |LIERAF Y + 


Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur 
[ENTER] pour afficher la page “Library” du processeur 
d'effets en question. 


(4) Bouton 
Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur 
[ENTER] pour afficher la page “Patch | Effect” où vous 
pouvez régler les assignations d'entrée et de sortie des pro- 
cesseurs d'effets 1-4. 


(6) MIX BALANCE 
Cette commande sert à régler la balance de volume entre 
le signal original et le signal d'effet. Quand ce paramètre 
est réglé sur “0%”, seul le signal original est audible. Le 
réglage “100%” signifie que le processeur d'effets en ques- 
tion ne produit que le signal traité. Activez le bouton 
BYPASS pour contourner le processeur deffets actuelle- 
ment sélectionné. 


A propos des effets 'Add-On' 67 


(6) TEMPO 
Pour certains effets, cette section permet de spécifier le 
tempo et l'intervalle. Il sensuit que ces paramètres ne sont 
affichés que pour certains types deffets. Utilisez la com- 
mande à gauche de cette plage pour choisir une valeur 
comprise entre 25BPM et 300BPM. Quand vous activez le 
bouton MIDI CLK, les données TEMPO (BPM) suivent 
le signal MIDI Clock que la 01V96i reçoit via sa prise 
MIDI IN. Vous pouvez aussi définir le tempo en amenant 
le curseur sur ce bouton TAP TEMPO et en appuyant au 
moins deux fois sur la touche [ENTER]. La 01V96i cal- 
cule le tempo sur base de l'intervalle entre vos pressions 
(Tap) surla touche [ENTER]. 


Astuce: Quand l'effet Freeze est sélectionné, la section 
TEMPO affiche des boutons denregistrement et de reproduc- 
tion pour leffet, les paramétres denregistrement et une barre 


de progression indiquant le statut actuel. 


(7) VU-métres 
Ces indicateurs affichent les niveaux dentrée ou de sortie 
du processeur deffets actuellement choisi. Le bouton IN 
permet d'afficher les niveaux d'entrée et le bouton OUT 
les niveaux de sortie. 


Astuce: Vous pouvez aussi visualiser les niveaux dentrée et de 
sortie des processeurs deffets aux pages “Meter | Effect 1-4". 


Amenez le curseur sur le paramétre voulu et modifiez sa 
valeur avec la molette de paramètre ou les touches 
[INC]/[DEC]. Vous pouvez sauvegarder ces réglages dans 
une mémoire de la bibliothéque deffets (Effects Library) 
(voyez page 76). 


Remarque: Cette page ne permet pas de changer de type 
deffet. Pour changer de type deffet, chargez un programme 
de la bibliothèque Effects utilisant le type d'effet voulu. 


A propos des effets 
‘Add-On’ 


A sa sortie d’usine, la 01V96i contient des effets “Add-On” 
issus de la technologie VCM et simulant a la perfection des 
circuits analogiques. Ces effets supplémentaires résident alors 
dans les mémoires d’usine “45” et suivantes. Vous pouvez 
aussi les éditer et sauvegarder vos versions dans la partie uti- 
lisateur qui commence а partir de la mémoire “57”. 


EFFECT 0 Initial Data 
CHi-CHi [EDIT] 


EFFECT МАМЕ CURVE 


Eaual izer661 


TYPE 


EQUAL | ZER681 


LIBRARY?) (PATCH 3, | 


| 

A 
бул D i MIDI F H MIDI G Сат"! SH 
1.59 ` 488 Hz: + 3.0dB: ON 
мр2 o i HMIDZ F H MIDZ G H MIDZ SH 
1.12 | 888 Hz! +  4.4dB| (9 ON 
MIDS o i MIDS F i MIDS G H MIDS SH 
© 1.50 i 2.58kKHz + % бав O ON 
MID4 Q H HID4 F H MID4 G H MID4 SW 
ge .58 5.68k - dB: Q N 


A propos des Plug-ins 


Si vous avez installé une carte Mini-YGDAI compatible avec 
la fonction Effects dans le Slot, vous pouvez utiliser des effets 
plug-in en plus des processeurs deffets internes. 

Vous pouvez assigner les Bus ou les envois d'insertion des 
canaux à lentrée du plug-in. La sortie du plug-in peut étre 
assignée aux canaux dentrée ou aux retours d'insertion des 
canaux. 

Pour utiliser les effets plug-in, appuyez sur la touche 
[EFFECT] jusqu'à ce que la page "Effect | P-In Edit" s'affiche. 
Pour en savoir plus sur l'utilisation des plug-ins, voyez le 
mode demploi fourni avec la carte plug-in. 


00! IS: al Data s 


Serial Number: 


Software Version: 
Hardware Revision: 4 
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68 Mémoires de scène 


Mémoires de scène 


Ce chapitre décrit les mémoires de scène servant à conserver 
les réglages de mixage et d'effets de la 01 V96i. 


A propos des scènes 


Les mémoires de scène permettent de conserver des instanta- 
nés des paramètres de mixage et des processeurs d'effets inter- 
nes de la 01V96i sous forme de “scènes”, dans une zone de la 
mémoire réservée à cette fonction. 

Vous disposez de 99 mémoires de scène que vous pouvez 
charger avec les pages d'écran ou les commandes en face avant. 


Astuce: 

* Vous pouvez aussi programmer le chargement de scènes en 
transmettant des changements de programmes dappareils 
MIDI externes (voyez page 103). 

* Enoutre, vous pouvez archiver le contenu des mémoires de scè- 
ne avec la fonction MIDI Bulk Dump (voyez page 107). 


Quels sont les réglages sau- 
vegardés dans une scène? 


Le tableau suivant reprend tous les réglages conservés dans 
une scène: 


Scène Paramètres 


Tous les curseurs des canaux (et com- 
mandes de niveau) 


Niveaux d'envoi des canaux aux bus 
AUX 1-8 


Niveaux des bus AUX 1-8 & des Bus 1-8 


Réglages des touches [ON] pour tous les 
canaux 


Réglages Phase de tous les canaux 


Réglages Attenuator de tous les canaux 


Réglages Delay de tous les canaux 
(exceptés les canaux ST IN) 


Paramètres de [Réglages Compressor de tous les canaux 
mixage (exceptés les canaux ST IN) 


Réglages Gate des canaux d'entrée 
(exceptés les canaux ST IN) 


Réglages d'égalisation de tous les 
canaux 


Réglages Pan de tous les canaux 


Routages de tous les canaux 


Groupes de curseurs, groupes Mute, 
Master des groupes de curseurs, Master 
de groupes Mute, liens d'égalisation 
(EQ) et de compresseur. 


Réglages de tous les canaux jumelés 


Programmes d'effets chargés pour les 


онының processeurs d'effets 1-4 et leurs réglages 
eue de paramètres 
Statut de curseur et de touche [ON] 
Couche (uniquement lorsque le paramétre Tar- 
Remote get (cible) de la couche Remote est sur 


USER DEFINED) 


Réglages des 


É Nom et réglages Fade Time des scènes 
scènes 


Scène Paramètres 


Assignations Numéro de la bibliothèque d'assigna- 
des entrées tions d'entrées choisie (Input Patch 
(Input Patch) | Library) 


Assignations Numéro de la bibliothèque d'assigna- 
des sorties tions de sorties choisie (Output Patch 
(Output Patch) | Library) 


Remarque: 

* Une scène constitue un instantané des réglages définis dans les 
bibliothèques dassignations d'entrées et de sorties (Input Patch 
et Output Patch) au moment de la sauvegarde de la scéne. Les 
scènes ne comprennent pas les réglages actuels (édités) dassi- 
gnations dentrées et de sorties. 

Si vous rappelez une scéne sans sauvegarder les assignations 
dentrées et de sorties que vous avez modifiées dans les biblio- 
théques, vous risquez de perdre vos assignations lors du char- 


gement de la scène. 


A propos des numéros de 
scènes 


Vous disposez de la mémoire de scène “U” et des scènes 00 à 
99. Vous pouvez sauvegarder vos réglages dans les mémoires 
de scène 01-99. Quand vous chargez une scène, le numéro de 
la mémoire en question apparaît en haut de la page décran. 


La mémoire de scène “00” est une mémoire préprogram- 
mée contenant les réglages initiaux de tous les paramètres 
de mixage. Vous pouvez retrouver tous les réglages de 
mixage initiaux de la 01V96i en chargeant la mémoire de 
scène “0” 

La case de sélection “Initial Data Nominal” de la page “Setup 
| Prefer1" (voyez page 109) permet en outre de définir si les 
curseurs des canaux d'entrée sont placés sur 0 dB ou -c dB 
lors du chargement de la scène “0” 


La mémoire de scène “Ud” est en fait une mémoire tam- 
pon contenant les paramétres de mixage en vigueur juste 
avant le dernier chargement ou la derniére sauvegarde de 
scène. Pour annuler (ou “annuler l'annulation” de) la dernière 
sauvegarde ou le dernier chargement de scène effectué, char- 
gez la mémoire “U”. 


Quand vous éditez des paramétres aprés avoir chargé une scé- 
ne, les indicateurs d'édition s'affichent (“ЕРІТ”, en haut de la 
page d'écran) pour vous signaler que les réglages de mixage пе 
correspondent plus à ceux de la derniére scéne chargée. Le 
contenu du tampon d'édition (conservant les réglages de 
mixage actuels) est préservé lors de la mise hors tension de la 
01V96i. Ce qui permet à la 01V96i de recharger les réglages de 
mixage en cours dédition à la prochaine mise sous tension. 


Le contenu de la mémoire de 
scène 2 chargée correspond 


i02 Мы scene aux réglages actuels de la 
LL БЕЙШЕН 01V96i et l'indicateur d'édi- 
tion est éteint. 
Ecran 


Les paramètres de la mémoire 
i02 Шы scene de scéne 2 chargée ont été 
— m EME EEN) édités. Par conséquent, les 

indicateurs d'édition apparais- 
sent pour signaler que les 
réglages actuels de la 01V96i 


ne correspondent plus à ceux 
de la scéne 2. 


Indicateur 
d'édition 
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Sauvegarde & 
chargement de scènes 


Pour sauvegarder et charger les scènes, vous disposez des tou- 
ches en face avant ou de la page “Scene Memory” spéciale- 
ment réservée à ces fonctions. 


Remarque: 

• Avant de sauvegarder une scène, assurez-vous que le tampon 
dédition ne contient que des changements que vous souhaitez 
réellement laisser à la postérité. Vérifiez donc soigneusement 
quaucun réglage (plus particulièrement les curseurs) na été 
malencontreusement effectué. 

* Si vous nétes pas sür du contenu exact du tampon d'édition, 
chargez la dernière scène utilisée, effectuez les réglages voulus 
et sauvegardez la scène. Si vous le voulez, vous pouvez sauve- 


garder le contenu de la scène actuelle dans une mémoire libre. 


Sauvegarde & chargement de 
scènes avec les touches SCENE 
MEMORY 


Les touches SCENE MEMORY permettent de sauvegarder et 
de charger les scènes. 


1. Réglez les paramètres de mixage de la 01V96i 
tels que vous voulez les sauvegarder dans la 
scène. 


N 


Choisissez la mémoire de scène voulue avec 
les touches SCENE MEMORY [A] et [V]. 


Si vous choisissez une mémoire autre que la scène actuel- 
lement chargée, son numéro clignote dans l'affichage 
Scene Memory. 

Les scènes “U” (“Ud”) et “0” (“00”) sont des mémoires 
ROM spéciales qui ne permettent pas d'effectuer de sau- 
vegarde. En outre, vous ne pouvez pas sauvegarder de scè- 
ne dans les mémoires verrouillées (protégées contre 
l'écriture). 


e 


Appuyez sur la touche SCENE MEMORY 
[STORE]. 


La fenêtre “Title Edit” apparaît. Entrez-y le nom voulu 
pour la scène à sauvegarder. 


Astuce: Vous pouvez désactiver cette fenêtre en réglant le 
paramètre “Store Confirmation” sur Off à la page 
"DIO/Setup | Prefer1" (voyez page 109). Dans ce cas, la scène 
sauvegardée adopte le méme nom que la dernière scène char- 


gée. 


4. Editez le nom, amenez le curseur sur le bou- 
ton OK et appuyez sur la touche [ENTER]. 
La fenétre "Title Edit" se referme etles réglages de mixage 
actuels sont sauvegardés dans la mémoire de scéne sélec- 
tionnée. 


5. Pour charger une scène, choisissez le numéro 
dela mémoire voulue avecles touches SCENE 
MEMORY [A] et [Y] puis enfoncez la touche 
SCENE MEMORY [RECALL]. 


Astuce: Si vous réglez le paramètre "Recall Confirmation" sur 
On à la page “DIO/Setup | Prefer1”, l'écran affichera une 
fenétre de confirmation avant deffectuer le chargement de 
scène (voyez page 109). 


Sauvegarde & chargement de 
scénes avec la page "Scene 
Memory" 


La page "Scene Memory" permet de sauvegarder, charger, 
verrouiller, effacer et nommer des scénes. 


1. Réglez les paramètres de mixage de la 01V96i 
tels que vous voulez les sauvegarder dans la 
scène. 


2. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[SCENE] jusqu'à ce que la page d'écran 
“Scene | Scene” s'affiche. 


SCENE Initial Data SEIT 5112 5113 5114 
CH1-CH1 0 marmo O © © 


.SCENE MEMORY. Free: 99% PATCH LINK 
TITLE INPUT OUTPUT 


No 


12.0 Но Data! ] 
QAE] |1111 No Datal 1 
14.0 No Data! ] 
3.0 No Data! ] 
@)-frcau] | 8.0 No Data! 1 
ГА! No Datal 1 
STORE 6.0 No Data! ] 
Gy [re] S.Extra Mi x 
4.Endins Mix 
Gier] | 3:2na Mix 
PROTECT t 
GH rr) vas 


Œ 


3. Utilisez la molette de paramètre ou les tou- 
ches [INC]/[DEC] pour choisir la mémoire de 
scène voulue, amenez le curseur sur un des 
boutons suivants et appuyez sur la touche 
[ENTER]. 


(1) TITLE EDIT 
Sélectionnez ce bouton pour afficher la fenêtre “Title 
Edit”; celle-ci vous permet d'éditer le nom de la scène. 


@ RECALL 
Ce bouton charge les réglages de la mémoire de scène 
sélectionnée. 


(3) STORE 
Ce bouton sert à mémoriser les réglages en vigueur dans 
la mémoire de scène choisie. Par défaut, l'écran affiche 
une fenêtre de confirmation avant la sauvegarde des scè- 
nes. 
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(4) CLEAR 
Ce bouton permet d'effacer le contenu de la mémoire de 
scène sélectionnée. 


(5) PROTECT ON/OFF 
Ce bouton permet d'activer (verrouiller) et de désactiver 
(déverrouiller) la protection contre l'écriture de la 
mémoire de scène sélectionnée. Une icône de cadenas 
( Ñ ) est affichée à côté du nom des mémoires ver- 
rouillées. 


(6) Liste des bibliothèques 
Les mémoires de scène 01-99 figurent dans la liste des 
bibliothèques. Les noms des scènes sauvegardées sont 
affichés dans une colonne prévue à cet effet. Pour les 
mémoires de scène vides, le message “No Data!” est affi- 
ché dans la colonne des noms. Le cadre en pointillé entre 
les symboles |F et 4 indique la mémoire sélectionnée. 


(7) PATCH LINK INPUT 
Renvoie au numéro de la mémoire Input Patch assignée à 
une scène. Lorsque vous sauvegardez une scène, le numé- 
ro de la mémoire d'assignations d'entrée chargée ou sau- 
vegardée en dernier lieu est automatiquement associé à 
cette scène. Lorsque vous chargez cette scène, la mémoire 
en question est automatiquement chargée. Vous pouvez 
aussi amener le curseur sur les boîtes de paramètres et 
changer de bibliothèque. 


PATCH LINK OUTPUT 
Renvoie au numéro de la mémoire Output Patch assignée 
à une scène. Lorsque vous sauvegardez une scène, le 
numéro de la mémoire d'assignations de sortie chargée ou 
sauvegardée en dernier lieu est automatiquement associé 
à cette scène. Lorsque vous chargez cette scène, la mémoi- 
re en question est automatiquement chargée. Vous pou- 
vez aussi amener le curseur sur les boites de paramètres et 
changer de bibliothéque. 
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Mise à jour automatique 
de la mémoire de scène 
(Auto Update) 


Si la case de sélection “Scene MEM Auto Update” est activée 
àla page "Setup | Prefer1" (voyez page 109), les changements 
sont automatiquement stockés dans une “mémoire fan- 
tôme” Chaque mémoire de scène dispose d'une mémoire fan- 
tóme. Cette fonction sappelle Auto Update. 

Lorsque la fonction Auto Update est active, les éditions de 
paramétres effectuées aprés le chargement de la scéne sont 
stockées dans la mémoire fantóme. Lors d'un chargement 
ultérieur de la scéne, vous avez le choix entre les réglages ori- 
ginaux et ceux de la mémoire fantóme. 

Aussi, méme aprés avoir chargé les réglages originaux 
d'une scéne, vous pouvez charger la version éditée de la 
mémoire fantóme afin de retrouver les derniers change- 
ments. 


Lindicateur dédition “EDIT” s'affiche en haut de l'écran pour 
indiquer que vous avez chargé la version éditée de la mémoire 
fantôme. 


102 My scene — Scene d'origine 


Ecran 


10 Мы scene Mémoire fantôme 
M = [5 T CEA 


Indicateur d'édition 


Dans le cas du chargement d'une scène fantôme, la version en 
cours dédition est mémorisée lors de la sauvegarde de la scé- 
ne. (Le contenu de la mémoire originale est alors identique à 
celui de la mémoire fantóme.) 
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Transitions entre deux 
scènes (Fade Time) 


Vous pouvez déterminer séparément la vitesse du change- 
ment de niveau (curseurs ou commandes de niveau) pour 
tous les canaux d'entrée et de sortie entre l'ancienne et la nou- 
velle scène. Cette fonction s'appelle “Fade Time" Sa plage de 
réglage est de 0-30 secondes (par pas de 0,1s) pour chaque 
canal. Vous pouvez programmer le paramètre “Fade Time" 
pour chaque scène séparément ou pour toutes les mémoires 
de scéne en bloc. 


Réglage Fade Time des canaux 
d'entrée 


Pour régler le paramétre Fade Time des canaux dentrée 1-32 
et ST IN 1-4, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[SCENE] jusquà ce que la page "Scene | In Fade" saffiche. 
Amenez le curseur sur la boite du paramètre voulu et réglez la 
valeur Fade Time avec la molette de paramétre ou les touches 
[INC]/[DEC]. 


SCEHE O Initial ша SIS) STI2 STIS 5714 

АЕА M -CHI гй mea G) 

NPUT FADE TIME: 

H Global Fade Time 

ШЕ ӨСІ 31 i i i 

99.9) 00.0 | 00.0: i 08.6 | 00.0 i 00.0 
ә i 16 i 11 | { i 14 i 15 | 16 

ныт 88.80 00.80 | 08.0 | i 66.9 : 00.0 : 00.0 

[sec] 17 i 18 | 19 | | i 22 i 23 | 24 
88.8 88.8 | 00.0: ЕНЕНЕ: 
25 | 26 | 27 | | i se i 31 i! 32 
96. 90.0 00.0 : | 00.0 | 00.0 | 88.8 


à. SCENE д 


ім FADE Ж” OUT FADE ZX RCL SAFE Z 


(1) Global Fade Time 
Quand cette case de sélection est cochée, le chargement 
de scène s'effectue avec le réglage Fade Time actuellement 
défini. (Dans ce cas, les réglages Fade Time de la scène 
chargée sont temporairement ignorés.) Cette case de 
sélection fonctionne en tandem avec la page “Out Fade”. 


(2) ALL INPUT CLEAR 
Ce bouton permet de ramener tous les paramètres “Fade 
Time" des canaux sur “00.0” seconde. 


(3) INPUT CH1-32/ST IN 1-4 
Ces paramètres permettent de régler la fonction "Fade 
Time" de chaque canal dentrée entre 00.0 et 30.0 secon- 
des. Le réglage "Fade Time" d'un canal jumelé fonctionne 
en tandem avec celui de son partenaire. 


Astuce: 

* Si, aprés avoir réglé le paramétre Fade Time, vous manipulez 
un curseur pendant le chargement d'une scène, le réglage Fade 
Time du curseur en question sera ignoré. 

* Vous pouvez copier le réglage Fade Time du canal dentrée 
actuellement choisi dans tous les canaux d'entrée en “dou- 
ble-cliquant" sur la touche [ENTER] afin d'afficher une fenêtre. 
Cette fonction pratique permet d'utiliser la méme transition 
pour tous les canaux. 


Réglage Fade Time des canaux 
de sortie 


Pour régler le paramétre Fade Time des canaux de sortie (bus 
stéréo, Bus 1-8, bus AUX 1-8), appuyez sur la touche DIS- 
PLAY ACCESS [SCENE] jusqu'à ce que la page “Scene | Out 
Fade" s'affiche. 


Lutilisation de cette fonction est similaire à celle de la page “In 
Fade". 


SCENE Initial Data @|ST11 STI2 STI3 5714 
CH4-CH4 0 [EDT] Exam CA O (9 O 


-OUTPUT FADE TIME: 
П Global Fade Time 


ALL CLEAR 


га 5 i: 6 ! 7 8 
i 00.0 | 00.0 | 00.0 | па. 00.0 


00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 00.0 


i pi E Í F Í G Í H 
i 80.0 | 00.80 | 00.0 | 80.0 НЕ: 


T SCENE А IN FADE A 


RCL SAFE 


(D BUS1-8 
Règlent le paramètre “Fade Time” de chaque Bus (1-8) 
entre 00.0 et 30.0 secondes. 


(2) AUX1-8 
Réglent le paramétre "Fade Time" des bus AUX 1-8. 


(3) STEREO 


Règle le paramètre “Fade Time" du bus stéréo. 


(4) INPUT MASTER A-H 
Réglent le paramètre "Fade Time" des Master pour les 
groupes de curseurs des canaux dentrée A-H 


(5) OUTPUT MASTER Q-T 
Règlent le paramètre "Fade Time" des Master pour les 
groupes de curseurs des canaux de sortie Q- T. 


Astuce: Vous pouvez copier le réglage Fade Time du canal de sor- 
tie actuellement choisi dans tous les canaux de sortie en “dou- 
ble-cliquant" sur la touche [ENTER]. 
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Recall Safe: exception 
pour certains paramètres 


Lors du chargement d'une scène, tous les paramètres de 
mixage sont normalement concernés. Cependant, vous pou- 
vez conserver les réglages de certains paramètres de 
canaux donnés en utilisant la fonction Recall Safe. Vous 
pouvez programmer le paramètre “Recall Safe” pour chaque 
scène séparément ou pour toutes les mémoires de scène en 
bloc. 

Pour régler la fonction Recall Safe, appuyez sur la touche DIS- 
PLAY ACCESS [SCENE] jusqu'à ce que la page “Scene | Rd 
Safe" s'affiche. 


SCENE Initial Data МӘД! 51125113 5714 
ET JU юш ë sam! © © © 


UU qu Gen Global Веса11 Safe 
Leen | 


el ae OTHERS 
=5T IN (Гитт Ce 
us x 


COMP ] 


— E — c sN 
CI He 
AUX e ț AUA 


Deux on] || [3] [2] [s] [8] [s] s] 7] [8] : 
(DELAY) || —srEnEo- i 
ROUTING) i 


ЖА ИЧ FADE ДА OUT FADE fi 


ECL SAFE Б 


( Global Recall Safe 
Quand cette case de sélection est cochée, les réglages 
Recall Safe sauvegardés dans les scènes sont ignorés et les 
réglages actuels sont utilisés. 


(2 SAFE 


Ce paramètre sert à activer/couper la fonction Recall Safe. 


(3) MODE 
Les boutons MODE suivants permettent de déterminer 
les paramètres qui seront protégés dans les canaux ver- 
rouillés par la fonction “Recall Safe" Voici la correspon- 
dance entre les boutons MODE et les paramétres: 


ЖУАН а ЕТЕ Tous les paramètres 

e FADER..................... Réglage du curseur (ou de la com- 
mande de niveau) 

= ОМ... Canal actif/coupé 


.. Paramètres “Рап” des canaux, 
balance du bus stéréo 


. EQ... ..Egalisation du canal 

e COMP...................... Réglages de compresseur du canal 
e GATE. Réglages de Gate du canal 

а AUX essen Niveau d'envoi AUX du canal, 


Pre/Post 

Réglages AUX Send actifs/coupés 
Retard (Delay) des canaux 
Paramètres de routage 


Astuce: Le bouton ALL ne peut pas être activé en même 
temps que les autres boutons. 


(4) Section RECALL SAFE CHANNEL 
Cette section permet de choisir les canaux qui ne sont pas 
concernés par les chargements de scènes, y compris les 
canaux d'entrée 1-32, ST IN 1-4, les Bus 1-8, les bus AUX 
1-8, le bus stéréo, les processeurs d'effets internes, les cou- 
ches Remote USER DEFINED et les effets plug-in. La 
fonction “Recall Safe” porte uniquement sur les canaux et 
fonctions dont les boutons sont actifs. 


Changement de la 
séquence des scènes 
(Sort) 

Vous pouvez changer l'ordre des mémoires de scène. 
1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 


[SCENE] jusqu'à ce que la page d'écran 
"Scene | Sort” s'affiche. 


SCENE El: EXTRA HIN ӨТІП 51 |Г2 ST13 STI4 
CH4-CH4 0% O Doo 


[SCENE MEMORY zer 
SOURCE DESTINATION 
ІШІН! No Data! 1 6.0 No Data! 1 
18.0 No Data! ] 5.ЕКТВА MIX 
9.[ o Data! 1 4.EHDING MIA 
8.[ No Data! 1 3.2ND МІХ 
Pal No Data! ] 2.VOCAL OFF 


ТЕ 


initial Data 


2. Amenez le curseur dans le cadre SOURCE ((1)) 
de la colonne de gauche et choisissez la 
mémoire de scéne que vous voulez déplacer 
avec la molette de paramétre ou les touches 
[INC]/[DEC]. 


3. Amenez le curseur dans le cadre DESTINA- 
TION ((2) de la colonne de droite et choisis- 
sez la position à laquelle la mémoire de scène 
sélectionnée à gauche doit étre insérée avec 
la molette de paramétre ou les touches 
[INC]/[DEC]. 


4. Appuyez sur la touche [ENTER] pour confir- 
mer la nouvelle séquence. 


Les numéros des mémoires de scéne changent en consé- 
quence. 
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Copier et coller une scène 5. Utilisez la molette de paramètre ou les tou- 


ches [INC]/[DEC] pour choisir la ou les scènes 


(Global Paste) de destination. 


Les scènes spécifiées avec FROM et TO (inclus) devien- 


Vous pouvez copier les réglages d’un canal ou d’un paramètre nent la destination de collage. Vous pouvez coller les 

de la scène actuelle et le coller dans d'autres scènes. Cette réglages dans un maximum de 10 scènes à la fois. 

option est utile pour appliquer des éditions de paramètres que 

vous avez effectuées dans la scène actuelle à d'autres scènes. 6. Utilisez les touches du curseur pour choisir le 

bouton PASTE et appuyez sur la touche 

1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [ENTER] pour coller les réglages. 

[SCENE] jusqu'à ce que la page "Paste SRC” V ller de réglages d қ _ 
EE ous ne pouvez pas coller de réglages dans une scéne pro 

s'affiche. tégée contre lécriture. 

SCENE ESTRA MIR STI ST12 ST13 ST14 Pour rétablir les réglages en vigueur avant la copie, choi- 
108-05 =Q (9 (9 @ sissez le bouton UNDO et appuyez sur la touche 
[ENTER]. Toutefois, si vous changez les réglages de la 

SEES |м Er CHANNEL] ШІССГЕНЕ scène après le collage (еп sauvegardant, supprimant ou 

HHEHBHBWÓ4 "n i—— GROUP MASTER — triant la scène ou en transmettant des données de scène 
[3] [ie] [13] (2) а о Е d [in mote] via transfert MIDI), la fonction UNDO nest pas disponi- 
[т] [19] © [21] E2] s] ble. Notez en outre qu'il nest pas possible d'annuler une 
Es] = E E E] | E E] Ee E] Ea] OTHERS modification effectuée avant la mise hors tension de la 
He Б] [+] Ce") console. 


COMP | 

GATE | 

= EHI А 
—— —— â 

EX on] || [1] [2] [3] EE 


DELAY —STEREO= 


ROUTING 


H FASTE DST 


2. Utilisez les touches du curseur, les touches 
[SEL] ou la molette de paramètre pour choisir 
la catégorie de canal et servez-vous des tou- 
ches [ENTER] ou [INC]/[DEC] pour choisir le 
canal de source de la copie. 

Le numéro du canal de source est contrasté. 

Vous pouvez aussi choisir les Masters, les effets internes 
ou une couche Remote “User defined” comme source de 
la copie. 


3. Utilisez les touches du curseur ou la molette 
de paramètre pour choisir le paramètre 
source de la copie et appuyez sur la touche 
[ENTER]. 


4. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[SCENE] jusqu'à ce que la page "Paste DST” 


s'affiche. 
SCENE EXTRA MIX STI? STI2 ST13 5ТІ4 
сиси 105 (9 G (9 Q9 


[GLOBAL PASTE DESTINATION SCENE. 


TO 


ТЕХТВВ MIX 
NDING MI 


PASTE SRC A PASTE DST 
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B M b | M h > La liste des noms de bibliothëques est affichée au centre 
I I O t e q u e S dela page d'écran. Pour les bibliothèques vides, le message 
š : “No Data!” est affiché dans la colonne des noms. 
( L l b r a ri e S) Les mémoires contenant des réglages non modifiables 
sont indiquées par un “ІЙ” (pour “Read-Only”) affiché à 
cóté deleur nom. Vous ne pouvez pas sauvegarder, effacer 


Ce chapitre décrit les diverses bibliothèques de la 01V96i. ni éditer le nom de ces mémoires. 
“0” et “U” sont des mémoires spéciales que vous ne pou- 

thik e vez pas modifier. La mémoire "0" sert à retrouver tous les 
A p ro pos d es bi b І oth eq ues réglages initiaux des paramètres. En chargeant la mémoi- 
La 01V96i propose 7 bibliothèques différentes dans lesquelles re “U”, vous retrouvez les réglages en vigueur avant le 
vous pouvez conserver les paramètres de canaux, les réglages chargement ou la sauvegarde. 
dassignation d'entrées (Input Patch), d'assignation de sorties 
(Output Patch), les paramétres des effets ainsi que d'autres 2. Choisissez la bibliothéque voulue avec la 
réglages. En outre, vous pouvez rapidement charger les don- molette de paramétre ou les touches 
nées archivées dans ces bibliothéques afin de retrouver des [INC]/[DEC]. 


réglages antérieurs. 

Voici les bibliothèques de la 01V96i: 
* Channel Library (bibliothéque de canal) 3. Amenez le curseur sur un des boutons sui- 
e Input Patch Library (assignations d'entrée) vants et appuyez sur la touche [ENTER]. 
* Output Patch Library (assignations de sortie) 
* Effects Library (bibliothéque deffets) 


Le cadre en pointillé indique la bibliothéque sélectionnée. 


(1) TITLE EDIT 
Sélectionnez ce bouton pour afficher la fenétre "Title 


* Gate Library (bibliothéque des réglages Gate) 


* Compressor Library (bibliothéque des réglages de com- 
presseur) 


• EQ Library (bibliothèque des réglages dégalisation) 


Astuce: 

* Vous pouvez archiver les données Library sur le disque dur de 
votre ordinateur gráce au logiciel Studio Manager fourni. 
Veillez toujours à archiver vos réglages importants. 

e Vous pouvez aussi archiver les réglages des bibliothèques sur un 
appareil de stockage MIDI externe tel qu'un archiveur MIDI 
par transfert MIDI Bulk Dump (voyez page 107). 


Fonctionnement général 


Edit”; celle-ci permet d'éditer le nom de la bibliothèque. 
Amenez le curseur sur le bouton OK et appuyez sur la 
touche [ENTER] pour confirmer le nom. Voyez la “Еепё- 
tre Title Edit" dans le mode demploi pour en savoir plus 
sur l'entrée des caractères. 


(2) RECALL 
Ce bouton charge les réglages de la bibliothèque sélec- 
tionnée. Si vous avez activé l'option “Recall Confirma- 
tion” à la page “DIO/Setup | Ргеѓег1”, la 01 V96i affiche 
une demande de confirmation au préalable. 


(3) STORE 
Ce bouton mémorise les réglages de la bibliothèque sélec- 
tionnée. Avant la sauvegarde des réglages, vous pouvez 
définir ou modifier le nom de la mémoire avec la fenêtre 


des bibliothèques “Title Edit” 


Vous pouvez désactiver cette fenêtre en réglant le para- 
mètre “Store Confirmation" sur Off à la page "DIO/Setup 
| Prefer1” Si vous ne définissez pas de nom avec la fenêtre 
“Title Edit”, la mémoire sera baptisée “New Data” 


Le mode d'utilisation des bibliothèques est globalement iden- 
tique. 


1. Choisissez les pages de la bibliothèque voulue 
avec les touches en face avant. (4) CLEAR 
Ce bouton efface le contenu de la bibliothèque sélection- 
née. Par mesure de précaution, la 01 V96i affiche une 
demande de confirmation après que vous ayez enfoncé la 
touche [ENTER]. Pour effacer les réglages, amenez le cur- 
seur sur le bouton YES de la fenêtre de confirmation et 
appuyez sur la touche [ENTER]. 


La procédure de sélection des pages d'écran varie selon la 
bibliothèque envisagée. Pour en savoir plus sur le choix de 
la page de bibliothèque voulue, voyez la fin de ce chapitre. 
Pour l'exemple suivant, nous partons du principe que 
vous avez choisi la page de la bibliothèque Input Patch. 


PATCH Initial Data gs! STI2 STI 
eut ша Ена run 0) 0) 
[INPUT PATCH LIBRARY | 


m 
€ 


Т14 


Remarque: Une fois que vous avez effacé le contenu d'une 
mémoire, ses réglages sont irrémédiablement perdus. Vérifiez 
donc toujours que vous ne risquez pas deffacer des réglages 
importants à conserver. 


С) 
ні 
=з 

m 


Е) 
gs] 
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Travail avec les 
bibliothèques 


Channel Library (bibliothèque 
de canal) 


La bibliothèque de canal permet de sauvegarder et de charger 
les réglages des canaux d'entrée et de sortie. Cette bibliothèque 
propose 2 programmes d'usine et 127 mémoires utilisateur 
(que vous pouvez charger et modifier). 

Vous pouvez uniquement charger les réglages de “même caté- 
gorie” que ceux des canaux actuellement sélectionnés dans la 
bibliothèque de canal. Exemple: si vous avez choisi un canal 
d'entrée 1-32, vous ne pouvez pas charger ses réglages dans les 
canaux ST IN 1-4, les BUS 1-8, les bus AUX 1-8 ni le bus sté- 
réo. Exception: les mémoires “0” et “1” peuvent être chargées 
pour n'importe quel canal. 

Voici comment utiliser la bibliothèque de canal: 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[VIEW] jusqu'à ce que la page "View | Library" 
s'affiche. 


VIEIL Initilal Data @|5Т11 8ТІ2 STI3 S[14 
ei im] marO O O 1) 


LCHRNNE|. LIBRARY. CHI 
SEL! cH CURRENT CONF I GURAT | ON B 


[ STEREO 1 


[ cH ] SURROUND MODE | AUX CONFIG 
1-2: МОМОх2 


Паға! 
Паға! 
Паға! 
Data! 
Data! 


m 


(1) SEL CH 


Ce paramétre indique le canal actuellement sélectionné. 


(2) Section CURRENT CONFIGURATION 
Si vous avez choisi un canal d'entrée 1-32 ou des canaux 
ST IN 1-4, le mode Surround et la configuration des bus 
AUX sont affichés ici. 


(3) Indicateurs de niveau 
Ces indicateurs affichent le niveau du canal actuellement 
sélectionné et du partenaire jumelé disponible. 


(4) STORED FROM 
Indique le canal d'où proviennent les réglages de la 
mémoire. Si la mémoire de bibliothèque actuellement 
choisie contient des réglages de canaux d'entrée 1-32 et de 
canaux ST IN 1-4, l'écran affichera aussi le mode Sur- 
round et les informations concernant le jumelage des bus 
AUX en dessous de ce paramètre. 


2. Servez-vous des touches LAYER pour sélec- 
tionner une couche et choisissez les canaux 
avec les touches [SEL]. 


Pour en savoir plus sur les fonctions Store et Recall, voyez 
“Fonctionnement général des bibliothèques” à la page 74. 
Si vous choisissez des réglages d’un type de canal ne cor- 
respondant pas au type du canal de destination, un trian- 
gle d'avertissement (А) ainsi que le message 
“CONFLICT” s'afficheront à côté du paramètre STORED 
FROM. Ce triangle d'avertissement vous indique que les 
réglages de canal que vous tentez de charger ne sont pas 
disponibles pour le canal actuellement choisi. 


Cet avertissement apparaît aussi lorsque les réglages de 
mode Surround, de paires AUX et d'autres paramètres 
mémorisés que vous avez choisis ne sont pas disponibles 
pour le canal de destination. Toutefois, si la catégorie de 
canal est identique pour la mémoire et la destination, 
vous pourrez charger les réglages, même lorsque les sym- 
boles d'avertissement sont affichés. (Pour les paramètres 
sans correspondance, la 01V96i utilisera les réglages 
contenus dans la mémoire à charger.) 


Voici les mémoires préprogrammées dans la bibliothèque 
Channel Library: 


No. | Nom du preset Description 


Cette mémoire initialise tous 
les paramètres du canal sélec- 
tionné et ramène le curseur sur 
—oo dB. 


Cette mémoire initialise tous 
les paramètres du canal sélec- 
tionné et ramène le curseur sur 
le niveau nominal (0 dB). 


O | Reset (=x dB) 


1 | Reset (0 dB) 


Input Patch Library 
(assignations d'entrée) 


La bibliothéque Input Patch Library permet de sauvegarder et 
de charger tous les réglages des canaux dentrée. Cette biblio- 
théque propose un programme d'usine et 32 mémoires utili- 
sateur (que vous pouvez charger et modifier). 

Pour accéder à la bibliothéque Input Patch, appuyez sur la 
touche DISPLAY ACCESS [PATCH] jusquà ce que la page 
décran "Patch | IN LIB" saffiche. Pour en savoir plus sur la 
sauvegarde et le chargement des mémoires, voyez “Fonction- 
nement général des bibliothèques” à la page 74. 


PRTCH Initial Data BELI 5112 5113 5114 
cii eur О о @ GO © 
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La mémoire préprogrammée Input Patch “0” contient les 
réglages suivants: 


Canaux d'entrée 1-16 | Connecteurs INPUT 1-16 


Canaux d'entrée 17-24 | Canaux ADAT IN 1-8 


Canaux d'entrée 25-32 | Canaux Slot 1-8 


Sorties 1 & 2 des processeurs 


Canaux STIN T-4 d'effets internes 1-4 


Output Patch Library 
(assignations de sortie) 


La bibliothèque Output Patch Library permet de sauvegarder 
et de charger tous les réglages des canaux de sortie. Cette 
bibliothèque propose un programme d'usine et 32 mémoires 
utilisateur (que vous pouvez charger et modifier). 

Pour accéder à la bibliothèque Output Patch, appuyez sur la 
touche DISPLAY ACCESS [PATCH] jusqu'à ce que la page 
d'écran “Patch | Out LIB” s'affiche. 

Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des 
mémoires, voyez "Fonctionnement général des bibliothè- 
ques” à la page 74. 


PATCH Initial Data 
CHi-CHi С S T [45k 


-OUTPUT PATCH LIBRARY! 
No. LIBRARY TITLE 


N 


— N CO p> UT -y CO о ŒO — 


ADIRECT OUTA ZIR OUT M OUT NAME Д 


La mémoire préprogrammée Output Patch "0" contient les 
réglages suivants: 


Canaux de sortie Slot 1-8 Bus 1-8 
Canaux de sortie Slot 9-16 Bus 1-8 
Canaux ADAT OUT 1-8 Bus 1-8 
Prises OMNI OUT 1-4 Bus AUX 1-4 


Effects Library (bibliothéque 
d'effets) 


La bibliothéque deffets permet de sauvegarder et de charger 
les programmes des processeurs d'effets internes 1-4. Cette 
bibliothéque propose 56 programmes d'usine (y compris les 
effets Add-On") et 72 programmes utilisateur (que vous pou- 
vez charger et modifier). 


Remarque: Les réglages de la bibliothéque Effects sont utilisés en 
commun par les processeurs deffets 1—4. Toutefois, seuls les pro- 
cesseurs deffets 1 et 2 permettent de charger l'effet 19 "HO Pitch" 
et leffet 42 "Freeze". 


Pour pouvoir sauvegarder et charger les réglages deffets, vous 
devez d'abord choisir la page du processeur d'effets interne ad 
hoc. 

Pour accéder à la bibliothéque Effects, appuyez sur la touche 
DISPLAY ACCESS [EFFECT] jusqu’à ce que la page d'écran 
du processeur voulu saffiche. 

Chaque processeur d'effets dispose des pages de bibliothéque 
suivantes: 


* Bibliothéque du 


processeur d'effets interne 1........... Page “FX1 Lib” 
* Bibliothèque du 

processeur d'effets interne 2........... Page ^FX2 Lib" 
* Bibliothéque du 

processeur d'effets interne 3 ........... Page ^FX3 Lib" 
* Bibliothéque du 

processeur d'effets interne 4........... Page “FX4 Lib" 


Ө 
EFFECT Ir| tilal [Dat 
CH1-CH1 OO au [IE] Ежа ГЕ: 


EFFECT NAME 


Reverb Hall 


TYPE 


LIBRARY TITLE 


6.Gate Reverb 
S.Earls Ref. 

4.Reuerb Plate 
3.Reverb Stage 


EFFECT TYPE 


REVERB HALL 


11N/ZOUT 


Exi LIB A F LIB A F LIB À FX4 LIB Z 


(1) EFFECT МАМЕ 
Ce paramètre affiche le nom de la mémoire d'effet actuel- 
lement utilisée par le processeur d'effets. 


(2) TYPE 
Indique le type d'effet actuellement utilisé par le proces- 
seur d'effets. Les numéros des canaux d'entrée et de sortie 
des effets actuellement choisis apparaissent en dessous du 
paramètre TYPE. 


@ 
Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche 
[ENTER] pour afficher la page “Effect | FX1 Edit”, “FX2 
Edit”, “FX3 Edit" ou “FX4 Edit” afin de régler les paramè- 
tres de l'effet en question. 
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(à 
Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche 
[ENTER] pour afficher la page "In Patch | Effect" afin de 
régler les assignations dentrée et de sortie des processeurs 
deffets 1-4. 


(5) Indicateurs de niveau 
Ces indicateurs affichent les niveaux dentrée ou de sortie 
du processeur deffets actuellement choisi. Le bouton IN 
permet d'afficher les niveaux dentrée et le bouton OUT 
les niveaux de sortie. 
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Pour en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des 
mémoires, voyez "Fonctionnement général des bibliothè- 
ques" à la page 74. 

Les tableaux suivants indiquent les réglages préprogrammés 
dans la bibliothéque deffets: 


e Reverb 
No. | Nom du preset Type Description 
1 | Reverb Hall REVERB HALL Réverbération d'une salle de concert avec Gate 
2 |Reverb Room REVERB ROOM Réverbération d'une piéce avec Gate 
3 | Reverb Stage REVERB STAGE Réverbération pour chant avec Gate 
4 | Reverb Plate REVERB PLATE Simulation d’une réverbération par plaque avec Gate 
5 | Early Ref. EARLY REF. Premières réflexions (sans réverbération ultérieure) 
6 |Gate Reverb GATE REVERB Premières réflexions avec Gate 
7 |Кеуегзе Gate REVERSE GATE Premières réflexions inversées avec Gate 
e Delay 
No. | Nom du preset Type Description 
8 | Mono Delay МОМО DELAY Delay mono simple 
9 | Stereo Delay STEREO DELAY Delay stéréo simple 
10 | Mod.delay MOD.DELAY Delay simple avec modulation 
11 | Delay LCR DELAY LCR Delay avec 3 retards (gauche, milieu, droite) 
12 | Echo ECHO Delay stéréo avec feedback croisé 
* Effets de modulation 
No. | Nom du preset Type Description 
13 | Chorus CHORUS Chorus 
14 | Flange FLANGE Flanger 
15 | Symphonic SYMPHONIC A К i avec une modulation plus pleine et plus complexe 
16 | Phaser PHASER Phaser à 16 niveaux 
17 | Auto Рап AUTO PAN Effet Pan automatique 
18 | TREMOLO TREMOLO Trémolo (modulation de volume) 
19 |HO.Pitch HO.PITCH 1... un résultat stable (uniquement pour les pro 
20 | Dual Pitch DUAL PITCH Pitch Shifter stéréo 
21 | Rotary ROTARY Simulation d’un haut-parleur rotatif 
22 | Ring Mod. RING MOD. Ring modulator 
23 | Mod.Filter MOD.FILTER Effet de filtre modulé 
* Effets pour guitare 
No. | Nom du preset Type Description 
24 | Distortion DISTORTION Effet de distorsion 
25 | Amp Simulate AMP SIMULATE Simulation d’un ampli de guitare 
* Effets dynamiques 
No. | Nom du preset Type Description 
26 |Dyna.Filter DYNA.FILTER Filtre à contróle dynamique 
27 |Dyna.Flange DYNA.FLANGE Flanger à contróle dynamique 
28 |Dyna.Phaser DYNA.PHASER Phaser à contróle dynamique 
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• Combinaisons d'effets 


No. | Nom du preset Type Description 

29 |Rev+Chorus REV+CHORUS Réverbération et chorus connectés en parallèle 

30 |Rev->Chorus REV->CHORUS Réverbération et chorus connectés en série 

31 |Rev+Flange REV+FLANGE Réverbération et flanger connectés en paralléle 

32 | Rev->Flange REV->FLANGE Réverbération et flanger connectés en série 

33 | Rev+Sympho. REV+SYMPHO. Réverbération et effet Symphonic connectés en parallèle 

34 | Rev->Sympho. REV->SYMPHO. Réverbération et effet Symphonic connectés en série 

35 |Rev->Pan REV->PAN Réverbération et Auto Pan connectés en série 

36 | Delay+ER. DELAY+ER. Delay et effet de premières réflexions connectés en parallèle 

37 | Delay->ER. DELAY->ER. Delay et effet de premières réflexions connectés en série 

38 | Delay+Rev DELAY+REV Delay et reverb en parallèle. 

39 | Delay->Rev DELAY->REV Delay et réverbération connectés en série 

40 | Dist->Delay DIST->DELAY Distorsion et delay connectés en série 

* Divers 

No. | Nom du preset Type Description 

41 |Multi.Filter MULTI.FILTER Filtre paramétrique à trois bandes (24 dB/octave) 

42 |Freeze FREEZE Echantillonneur simple (uniquement pour les processeurs d'effets 1 & 2). 

43 |Stereo Reverb ST REVERB Réverbération stéréo 

44 |M.Band Dyna. M.BAND DYNA. | Processeur de dynamique à 3 bandes 

• Add-On Effects 

No. | Nom du preset Type Description 

45 | Comp276 COMP276 Simule le comportement d un compresseur analogique devenu incontour- 
nable dans les studios d'enregistrement. 

46 | Сотр2765 СОМР2765 Modèle stéréo du Comp276. 

47 | Comp260 COMP260 Simule les caractéristiques d un compresseur/limiteur du milieu des années 
1970, trés utilisé pour la sonorisation. 

48 | Comp260S СОМР2605 Modèle stéréo du Comp260. 

49 |Equalizer601 EQUALIZER601 eae le comportement d'un égaliseur analogique du milieu des années 
Simule le comportement d’un égaliseur analogique du milieu des années 

50 | OpenDeck OPENDECK 1970 

51 | REV-X Hall REV-X HALL La réverbération REV-X délivre un son aux réflexions denses et riches avec 

52 | REV-X Room REV-X ROOM une chute fluide conférant une profondeur spatiale exceptionnelle au son 
original. 

53 | REV-X Plate REV-X PLATE Vous avez le choix entre trois types: “Hall”, “Room” et “Plate”. 

54 | мах100 МАХ100 Simulation d un phaser populaire qui a été fabriqué uniquement dans la 
deuxième moitié de la décennie 1970. 

55 | Vintage Phaser | VNTG PHASER Ce modèle ne simule pas un appareil spécifique mais vous permet plutôt de 
réaliser votre propre phaser personnel. 

56 | Dual Phaser DUAL PHASER Simulation d'un effet vintage fabriqué au milieu des années 1970. 
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Gate Library (bibliothèque des 
réglages Gate) 


La bibliothèque Gate permet de sauvegarder et de charger les 
réglages Gate du canal d'entrée actuel. Cette bibliothèque pro- 
pose 4 programmes d'usine et 124 mémoires utilisateur (que 
vous pouvez charger et modifier). 


Voici comment utiliser la bibliothéque Gate: 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DYNAMICS] puis sur la touche [F2]. 


La page "Dynamics | Gate Lib" saffiche. 


(DYNAMIC: 00” Initial рака 
| CHI -CHi E 
[GATE LIB|IBRV] => 2 


CURRENT TYPE 


CURRENT CURVE 


(D CURRENT TYPE 
Indique le type de réglage Gate du canal d'entrée actuel 
(Gate ou Ducking). 


@ CURRENT CURVE 
Cette courbe montre le rapport de niveau après traite- 
ment du canal d'entrée actuel avec le Gate. 


(3) Indicateurs de niveau GR 
Ces indicateurs de niveau montrent la réduction de gain 
(GR) appliquée par le Gate ainsi que le niveau de sortie du 
canal d'entrée actuel et de son partenaire disponible. 


(4) Section Type & Curve 
Le type (Gate ou Ducking) et la courbe des réglages de la 
mémoire sélectionnée sont affichés ici. 


Astuce: Si vous sélectionnez un canal ST IN (1-4), un bus 
AUX (1-8), un Bus (1-8) ou le bus stéréo et que lélément 
choisi ne dispose pas de Gate, la 01V96i affichera le message 
“ХХХ has no Gate!” (où “ХХХ” identifie le signal). 


2. Servez-vous des touches LAYER pour sélec- 
tionner une couche et choisissez les canaux 
avec les touches [SEL]. 


Sauvegardez les réglages Gate du canal choisi ou chargez 
les réglages de la bibliothèque Gate dans les canaux. Pour 
en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des 
mémoires, voyez “Fonctionnement général des bibliothè- 
ques” à la page 74. 


Le tableau suivant donne la liste des réglages préprogrammés 
dans la bibliothèque Gate: 


Nom du ma 
No. reset Type Description 
Gate GATE Gate 
2 |Ducking DUCKING | Ducking 


Présélection de Gate pour 


3 |A. Dr. BD GATE ; ; 
grosse caisse acoustique 


Présélection de Gate pour 


4 |A. Dr. SN GATE : : : 
caisse claire acoustique 


Compressor Library 
(bibliothéque des réglages de 
compresseur) 


Cette bibliothéque permet de sauvegarder et de charger les 
réglages Comp (compresseur) des canaux dentrée, des Bus 
1-8, des bus AUX 1-8 et du bus stéréo. Cette bibliothéque 

propose 36 programmes d'usine et 92 mémoires utilisateur 
(que vous pouvez charger et modifier). 


Voici comment utiliser la bibliothéque Compressor: 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DYNAMICS] puis sur la touche [F4]. 


La page "Dynamics | Comp Lib" saffiche. 


DI ШАД lata 
CHi ча Об" 


[COMP LIB 


Tow | TYPE 


no 
SE 


STI1 SUE STIS i] 


CURRENT CURUE OVER 


LIBRARY TITLE 


.R.Dr.BD 
.R.Dr.BD 
. ComPander( 5) 
. Compander(H) 


GATE EDIT AA GATE LIB ДА COMP EDIT Д COMP LIBE 


(1) CURRENT ТҮРЕ 
Indique le type de réglages Comp (Compressor, Ехрап- 
der, Compander Soft, Compander Hard) du canal sélec- 
tionné. 


(2) CURRENT CURVE 
Cette courbe montre le rapport de niveau après traite- 
ment du canal d'entrée actuel avec le compresseur. 


(3) Indicateurs de niveau GR 
Ces indicateurs de niveau montrent la réduction de gain 
(GR) appliquée par le compresseur ainsi que le niveau de 
sortie du canal d'entrée actuel et de son partenaire dispo- 
nible. 


(4) Section Type & Curve 
Le type et la courbe des réglages de la mémoire sélection- 
née sont affichés ici. 
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2. Servez-vous des touches LAYER pour sélec- 
tionner une couche et choisissez les canaux 


avec les touches [SEL]. 


Sauvegardez les réglages de compresseur du canal choisi 


bibliothèques” à la page 74. Les canaux ST IN ne dispo- 
sent pas de compresseur. Par conséquent, si vous choisis- 
sez un canal ST IN, le message “Stereo in has no Comp!” 
saffichera. 


ou chargez les réglages de la bibliothèque Comp dans les 


canaux. Pour en savoir plus sur la sauvegarde etle charge- 
ment des mémoires, voyez "Fonctionnement général des 


Le tableau suivant indique les réglages préprogrammés dans 
la bibliothéque Compressor: 


No. | Nom du preset Type Description 
1 | Comp COMP Compresseur qui diminué le niveau global. Idéal pour le mixage stéréo ou pour paires 
stéréo de canaux d'entrée ou de sortie. 
2 |Expand EXPAND Expander 
3 |Compander (H) | COMPAND-H |Compander hard 
4 | Compander (S) | COMPAND-S | Compandeur soft 
5 |A. Dr. BD COMP Compresseur pour grosse caisse acoustique 
6 |A. Dr. BD COMPAND-H | Compander hard pour grosse caisse acoustique 
7 |A. Dr. SN COMP Compresseur pour caisse claire acoustique 
8 |A. Dr. SN EXPAND Expander pour caisse claire acoustique 
9 |A.Dr. SN COMPAND-S | Compander soft pour caisse claire acoustique 
10 | A. Dr. Tom EXPAND Expander pour toms acoustiques. Comprime d éventuelles résonances des toms 
lorsqu'on ne joue pas dessus. Améliore la séparation des micros. 
Compander doux soulignant l'attaque et les données spatiales de cymbales enregis- 
11 |A. Dr. OverTop | COMPAND-S |trées avec des micros suspendus. Ici aussi, le niveau est réduit tant que l'on ne joue pas 
sur la cymbale, ce qui améliore la séparation des micros. 
12 |E. B. Finger COMP = qui égalise l'attaque ou le volume du jeu aux doigts sur une basse électri- 
13 |E. B. Slap COMP Compresseur qui égalise l'attaque ou le volume d'un son de basse électrique frappée. 
14 | Syn. Bass COMP Compresseur qui ajuste où souligne le niveau d’une basse synthé. 
15 |Pianol COMP Compresseur qui rend un son de piano plus brillant. 
16 | Piano? СОМР Autre version du programme 15 qui change l'attaque et le volume général en utilisant 
un seuil plus bas. 
17 |E. Guitar COMP Compresseur pour guitare d accompagnement électrique jouant des accords ou des 
arpèges. La sonorité est fort tributaire du style de jeu. 
18 | A. Guitar COMP Compresseur pour guitare acoustique (tant pour des notes individuelles que pour des 
arpéges). 
19 | Strings1 COMP Compresseur pour cordes. 
20 | Strings2 COMP Variation du programme 19, pour altos et violoncelles. 
21 | Strings3 COMP Variation du programme 20, pour cordes graves (violoncelle ou contrebasse). 
22 | BrassSection COMP Compresseur pour sons de cuivres avec une attaque rapide et forte. 
Compresseur pour instruments de musique dotés de sonorités douces qui, selon les 
23 | Syn. Pad COMP sons envisagés, pourraient être trop diffuses (comme des nappes d’accords). Conçu 
pour empêcher un son trop diffus. 
24 | SamplingPerc | COMPAND-S Compresseur pour rendre des sons échantillonnés aussi puissants et impressionnants 
que les originaux. Pour sons de percussion. 
25 | Sampling BD COMP Variation du programme 24, pour sons échantillonnés de grosse caisse. 
26 |Sampling SN COMP Variation du programme 25, pour sons de caisse claire échantillonnés. 
27 |Hip Comp COMPAND-S | Variation du programme 26, pour boucles d'échantillons et phrases. 
28 | Solo Vocall COMP Compresseur idéal pour les voix solo. 
29 | Solo Vocal2 COMP Variation du programme 28. 
30 | Chorus COMP Variation du programme 28, pour chœurs. 
31 | Click Erase EXPAND Programme expander permettant de comprimer les bruits de la piste de synchronisa- 
tion arrivant via le casque du musicien. 
32. ëmge COMPAND-H Programme Hard Compander qui réduit le niveau de la musique de fond pour rendre 
le commentaire plus clair. 
33 | Limiter1 COMPAND-S | Programme Soft Compander avec un Release lent. 
34 | Limiter2 COMP Programme de compression qui comprime les crétes de signal. 
35 | Total Comp! COMP Compresseur qui diminue le niveau global. Idéal pour le mixage stéréo ou pour paires 
stéréo de canaux d'entrée ou de sortie. 
36 |Total Comp2 COMP Variation du programme 35 mais avec plus de compression. 
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EQ Library (bibliothèque 
d'égaliseurs) 


Cette bibliothéque permet de sauvegarder et de charger les 
réglages dégaliseur (EQ) des canaux d'entrée, des Bus 1-8, des 
bus AUX 1-8 et du bus stéréo. Cette bibliothèque propose 40 
programmes d'usine et 160 mémoires utilisateur (que vous 
pouvez charger et modifier). 


Voici comment utiliser la bibliothéque dégaliseurs: 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [EQ] 
puis sur la touche [F2]. 


La page “EQ | EQ Library” apparaît. 


EQ Initial Dala |5111 5ТІ2<ІГІЗ ST |4 
aaro GTO |на сев 0) 0) 


.CH1 EQUALIZER LIBRARY). CH1 
CURRENT CURVE QUER 
CURRENT TYPE | | | 
" 
ТУРЕ I 100 1.0K шк 
| | | 
MN No. LIBRARY TITLE 


5.Tom-tom 1 
4.Snare Drum 2 
3.Snare Drum 1 


CLERR š Undo Data 


pA IN ATT f& OUT RTT. È 


Travail avec les bibliothèques 81 


(1) CURRENT TYPE 
Indique le type de filtre (TYPE I ou TYPE II) utilisé par le 
canal actuel. 


(2) CURRENT CURVE 
Indique la courbe de fréquence des réglages EQ actuels. 


(3) Indicateurs de niveau 
Ces indicateurs montrent le niveau après égalisation du 
canal d'entrée actuel et de son partenaire disponible. 


(4) Section Type & Curve 
Indique le type et la courbe de fréquence des réglages de 
la mémoire EQ sélectionnée. 


2. Servez-vous des touches LAYER pour sélec- 
tionner une couche et choisissez les canaux 
avec les touches [SEL]. 


Sauvegardez les réglages EQ du canal choisi ou chargez 
les réglages de la bibliothèque EQ dans les canaux. Pour 
en savoir plus sur la sauvegarde et le chargement des 
mémoires, voyez “Fonctionnement général des bibliothè- 
ques” à la page 74. 


Le tableau suivant indique les réglages préprogrammés dans 
la bibliothèque EQ: 


No. | Nom du preset Description 
1 |Bass Drum 1 Souligne les basses de la grosse caisse ainsi que l'attaque. 
2 |Bass Drum 2 Crée une créte autour de 80Hz, produisant un son serré et rigide. 
3 |Snare Drum 1 Met en valeur les sons "secs" et les rimshots. 
4 |Snare Drum 2 | Souligne les fréquences typiques de ce son de caisse claire rock classique. 
5 |Tom-tom 1 Souligne l'attaque des toms et crée un long étouffement. 
6 |Cymbal Souligne l'attaque des cymbales Crash et allonge l'étouffement "pétillant". 
7 |High Hat A utiliser pour un charleston trés bref; souligne le médium-aigu. 
8 |Percussion Souligne l'attaque et clarifie l'aigu d'instruments tels que des shakers, cabasas et congas. 
9 |E. Bass 1 Rend le son de basse électrique plus puissant en coupant les fréquences ultra-graves. 
10 |E. Bass 2 A la différence du programme 9, celui-ci souligne les graves de la basse électrique. 
11 | Syn. Bass 1 A utiliser avec une basse synthé aux graves accentués. 
12 | Syn. Bass 2 Accentue l'attaque particulière de ce type de basse. 
13 | Piano 1 Rend un son de piano plus brillant. 
14 | Piano 2 Souligne l'attaque et les graves de pianos lorsqu'il est utilisé avec un compresseur. 
15 |E. G. Clean A utiliser pour un enregistrement ligne d'une guitare électrique ou semi-acoustique, pour durcir légère- 
ment le son. 
16 |E. G. Crunch 1 | Corrige les fréquences d’un son de guitare légèrement saturé. 
17 |E. G. Crunch 2 | Variation du programme 16. 
18 |E. G. Dist. 1 Rend un son de guitare fort saturé plus clair. 
19 |E. G. Dist. 2 Variation du programme 18. 
20 |A. С. Stroke 1 | Accentue la brillance d'une guitare acoustique. 
21 | А. G. Stroke 2 22. du programme 20. Vous pouvez aussi l'utiliser avec des sons de guitare qui viennent du уеп- 
22 |А. С. Arpeg. 1 | Réglage idéal pour arpèges de guitare acoustique. 
23 |А. С. Агред. 2 | Variation du programme 22. 


01V96i—Manuel de référence 


(seueqr]) senbaujoriqig 


82 


Bibliothèques (Libraries) 


No. | Nom du preset Description 

24 | Brass Sec. A utiliser avec trompettes, trombones ou saxo. Avec un seul instrument, ajustez la fréquence HIGH ou 
HIGH-MID. 

25 | Male Vocal 1 Pour voix d'homme. Ajustez le réglage HIGH ou HIGH-MID selon le timbre de la voix. 

26 | Male Vocal 2 Variation du programme 25. 

27 |Female Vo. 1 Pour voix de femme. Ajustez le réglage HIGH ou HIGH-MID selon le timbre de la voix. 

28 | Female Vo. 2 Variation du programme 27. 

29 | Chorus&Harmo | Pour chorale/chœurs. Les rend plus brillants. 

30 Total EQ 1 A utiliser sur le bus STEREO lors du mixage. Pour plus d'effet, ajoutez un compresseur. 

31 | Total EQ 2 Variation du programme 30. 

32 |Total EQ 3 Variation du programme 30. Utilisez ces programmes pour des paires de canaux d'entrée ou de sortie. 

33 | Bass Drum 3 Variation du programme 1. Le grave et le médium sont atténués. 

34 | Snare Drum 3 | Variation du programme 3. Elle crée un son relativement épais. 

35 | Tom-tom 2 Variation du programme 5. Le médium et l'aigu sont accentués. 

36 | Piano 3 Variation du programme 13. 

37 | Piano Low Pour la partie basse du piano lorsqu'il est enregistré en stéréo. 

38 | Piano High Pour la partie haute du piano lorsqu'il est enregistré en stéréo. 

39 | Fine-EQ Cass Pour enregistrer sur ou d’une cassette et rendre le son plus clair. 

40 | Narrator Pour enregistrer une voix lisant un texte. 
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Commande à 
distance (Remote) 


Ce chapitre décrit les fonctions de commande à distance qui 
vous permettent de piloter divers équipements externes avec 
les commandes en face avant de la 01V96i. 


A propos de la fonction 
Remote 


La fonction Remote de la 01V96i permet de piloter des sta- 
tions de travail numériques externes DAW (Digital Audio 
Workstation), des appareils MIDI, etc. 

Vous disposez de deux types de fonctions Remote (Remote et 
Machine Control): 


Ш REMOTE (couche Remote) 


Pour utiliser ces types de fonctions Remote, branchez la 
01V96i à un appareil via USB ou la carte MY16-mLAN en 
option logée dans la fente. Manipulez les curseurs et touches 
[ON]en face avant pour piloter l'appareil externe à distance. 
Vous pouvez choisir l'appareil cible à piloter et régler les para- 
mètres à la page “DIO/Setup | Remote”. Cette couche est acti- 
vée quand vous sélectionnez le bouton LAYER [REMOTE]. 
En mode de commande à distance, les commandes du pan- 
neau avant pilotent l'appareil externe. (Dans ce cas, vous ne 
pouvez pas régler les paramètres de la 01V96i, à moins de 
choisir une autre couche.) 

Vous pouvez assigner les fonctions de l'appareil cible aux 
commandes en face avant de la 01V96i avec la couche 
Remote. Voici les cibles disponibles pour le pilotage à dis- 
tance: 


• ProTools 


Permet de piloter Digidesign Pro Tools à distance. 


• Nuendo 


Permet de piloter Steinberg Nuendo à distance. 


• Cubase 


Permet de piloter Steinberg Cubase à distance. 


• General DAW 


Permet de piloter un logiciel de station numérique DAW 
compatible avec le protocole utilisé par Pro Tools. 


• User Defined 


Vous pouvez aussi assigner des messages MIDI aux cur- 
seurs ou aux touches [ON] en vue de piloter à distance un 
dispositif MIDI externe connecté (un synthétiseur, par 
exemple). 


* User Assignable Layer 
Permet de combiner les canaux de la 01V96i afin de créer 
une couche personnalisée. (Voyez Mode demploi pour en 
savoir plus sur cette fonction.) 


H Machine Control 


La page "DIO/Setup | Machine" permet le pilotage à distance 
d'un enregistreur externe branché à la prise MIDI ou au 
connecteur USB de la 01V96i, ou à une carte MY16-mLAN 
en option. 


Astuce: Vous pouvez aussi piloter des appareils externes avec les 
touches assignables (User Defined) de la 01V96i. Voyez “Autres 
fonctions" à la page 109 pour en savoir plus. 


Couche Pro Tools Remote 


La 01V96i propose des cibles pour la couche Remote conçues 
spécialement pour la commande à distance de Pro Tools. 


Connexions et configuration de 
Pro Tools 
Suivez les étapes ci-dessous pour brancher la 01V96i à votre 


ordinateur via le port USB afin de permettre la commande à 
distance de Pro Tools avec la 01V96i. 


Remarque: Les connexions MIDI ne permettent pas de piloter 
Pro Tools. Branchez votre ordinateur au port USB ou à une carte 
MYI6-mLAN en option installée dans le Slot de la 01V96i. 


Ш Configuration d'un ordinateur 
Windows 


1. Téléchargez le pilote USB Yamaha Steinberg 
du site web suivant. 
http://www.yamahaproaudio.com/ 


2. Installez le pilote sur votre ordinateur en sui- 
vant les instructions du guide d'installation 
accompagnant le fichier téléchargé. 


3. Reliez le port TO HOST USB de la 01V96i au 
port USB du PC avec un câble USB. 


4. Effectuez les réglages nécessaires dans Pro 
Tools. 


Pour en savoir plus sur les réglages de Pro Tools, voyez 
son mode d'emploi. 
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Ш Configuration d'un Macintosh 


1. Téléchargez le pilote USB Yamaha Steinberg 
du site web suivant. 
http://www.yamahaproaudio.com/ 


2. Installez le pilote sur votre ordinateur en sui- 
vant les instructions du guide d'installation 
accompagnant le fichier téléchargé. 


3. Reliez le port TO HOST USB de la 01V96i au 
port USB du Macintosh avec un câble USB. 


4. Vérifiez que la 01V96i est sous tension. 
5. Lancez Pro Tools. 


6. Sélectionnez "Peripherals" dans le menu 
"Setups" pour ouvrir la fenétre "Peripherals". 


7. Double-cliquez sur l'onglet "MIDI Control- 
lers". 


8. Servez-vous de la saisie d'écran ci-dessous 
pour régler les paramètres Type, Receive 
From, Send To et #Ch's. 


La 01V96i peut émuler jusqu’à deux contrôleurs MIDI. 


Peripherals 


| Synchronization | Machine Control f MIDI Controllers | Ethernet Controllers | Mic Preamps | 


Type Receive From Send To # Ch's 
# ER |) ( YAMAHAUS1 |) [YAMAHAUSI Pa) (а |) 
#2 (ни [#] ( YAMAHAUS2 |#] (vamanausz 8) m! 
аз  (попе CR 5 а : 
ға K> CR m r; 


Astuce: Le pilotage de Pro Tools à distance requiert un port 
pour chaque groupe de huit canaux. 


9. Quand vous avez fini de régler les paramè- 
tres, refermez la fenêtre. 
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Configuration de la 01V96i 


Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la 01V96i afin de 
permettre la commande à distance de Pro Tools via la couche 
Remote de la 01V96i. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | MIDI/Host'" s'affiche. 


D10/SETUP Initial Data peL 5112 STI3 STI4 
DTE A OO ii ша cu rs © 


.MIDI/TO HOST SETUP. 


SPECIAL FUNCTIONS 


Rx PORT [Dur] StudioManager| 
Tx PORT DAW | 
TID THRU] REMOTE [ProTools | 

>í CASCADE LINK | 


L SYNC KE TRRNSH IT 
REGLIEST 


А HIDI/HOST 4 MONITOR fi REMOTE SG MACHINE Ë 


2. Amenez le curseur sur la premiere boite de 
paramétre DAW dans la section SPECIAL 
FUNCTIONS et choisissez USB comme port 
avec la molette de paramétre. 


3. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer votre 
réglage. 


4. Amenez le curseur sur la boîte de paramètre 
adjacente (de droite) et définissez l'identité 
(ID) du port avec la molette de paramètre. 


SPECIAL FUNCTIONS 


Studio Manager| H 


DAW |C use] 


REMOTE | ProTools 


Remarque: Si vous vous trompez dans le choix du port, vous 
ne pourrez pas utiliser la fonction Remote. Vérifiez donc que 
le réglage ID du port correspond bien à celui affiché dans la 
fenêtre “Peripherals” de Pro Tools. 


5. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | Remote" s'affiche. 


DIO/SETUP Initial Data Е|5ТІ1 STI2 STIS STI 4 
CHi-CHI (| meule O © € 


O TIME CODE Pa 


la] 
О FEET 
mes OOO 11000 


INSERT ASSIGN/EDIT 
ASSIGN COMPARE BYPASS INSERT 


iPress a channel strip’s INSERT switch 


6. Choisissez “ProTools” comme cible avec le 
paramètre Target ((1)) affiché dans le coin 
supérieur droit de la page. 

Par défaut, la couche Remote est réglée sur “ProTools”. Si 
une autre cible est sélectionnée, choisissez “ProTools” 
avec la molette de paramètre. 


7. Appuyez sur la touche LAYER [REMOTE]. 


La couche Remote est maintenant active et permet de 
commander Pro Tools à distance. 


DIo/SETUPO) Initial Data BL! STI2 STI3 5114 
STIL-STIT 


REMOTE. 


Eu 
O TIME CODE 


О FEET 
a ers OOO 1. 1000 ELEM 


NSERT ASSIGN/EDIT 


COMPARE | [ BYPASS INSERT 


ress a channel strip’s INSERT switch 
ito assign/edit an insert. | 


a? oF oP 


ENTER ENTER ENTER 


INSERT CHANNEL METER 


Remarque: Lorsque la couche Remote “ProTools” est choisie, 
les curseurs et autres touches des canaux en face avant de la 
01V96i servent à piloter Pro Tools. Pour pouvoir piloter la 
01V96i, choisissez une couche de canaux dentrée ou la cou- 
che Master. 


Couche Pro Tools Remote 85 


Affichage 


Quand la couche Pro Tools est sélectionnée, vous pouvez vous 
servir des touches [F2]-[F4] et des touches de défilement 
donglets |4 ]/[ P> | pour choisir les modes d'affichage. 
Voici les modes d'affichage disponibles avec ces boutons: 


Ш Mode Insert (touche [F2]) 


Appuyez sur la touche [F2] pour choisir le mode Insert Dis- 
play. Ce mode permet d'assigner et déditer les plug-ins. 


nsu Initial Data ` SEN" 5112 sts Sid: 

STIL-STI S ШЕП 6.1 EX е Е 

CUT Гете || 
| 


O TIME CODE Pan 


О FEET 
eens ППП1ШПП| "ERES 4 


METER 


( TARGET 
Ce paramètre sert à choisir la cible pour le pilotage à dis- 
tance. 


(2) COUNTER 
Ce compteur affiche la position actuelle. Il fonctionne en 
tandem avec le compteur de code temporel de Pro Tools. 
Le format d'affichage doit étre réglé avec Pro Tools. Les 
trois cases de sélection suivantes de la section COUNTER 
indiquent le format choisi. 


e TIME CODE 
Le code temporel Pro Tools est en format “Time Code” 


e FEET 


Le code temporel Pro Tools est en format "Feet:Frames" 


e BEATS 


Le code temporel Pro Tools est en format “Bars:Beats”. 


• Si aucune case n'est cochée 


Le code temporel Pro Tools est en format “Minu- 
tes:Seconds” ou “Samples” 


(8) SELECT ASSIGN 
Indique le paramètre que vous pouvez régler avec les 
commandes de cette page. Exemple: Pan, PanR, SndA, 
SndB, SndC, SndD ou SndE (voyez page 87). 


(4) P.WHEEL MODE 
Ce paramètre indique la fonction actuellement assignée à 
la molette de paramètre (voyez page 87). 
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(6) Section INSERT ASSIGN/EDIT 
Cette section vous permet d'insérer des plug-ins dans les 
canaux Pro Tools et deffectuer les réglages de plug-ins. 
Servez-vous des touches de défilement donglets 
[ < ]/[ P> | pour modifier les paramètres affichés dans 
cette section. 


INSERT RSSIGN/EDIT 


Козо ee m RU TT REF 


ENTER ENTER ENTER ENTER 
rr; Гтнаннғт | Г mMFTFD 1 em 
* ASSIGN 


Activez ce bouton pour insérer des plug-ins dans les 
canaux Pro Tools. (Si vous utilisez le système ТОМ, vous 
pouvez aussi assigner des processeurs deffets externes.) 


e COMPARE 


Activez ce bouton pour comparer vos éditions avec les 
réglages dorigine. Ce bouton fonctionne en tandem avec 
le bouton Compare des fenétres "Inserts" et "Sends" de 
Pro Tools. 


e BYPASS 
Activez ce bouton pour contourner les plug-ins (voyez 
page 92). 

+ INSERT/PARAM 


Quand ce bouton est réglé sur INSERT, vous pouvez assi- 
gner des plug-ins avec les quatre commandes rotatives de 
cette page. Quand ce bouton est réglé sur PARAM, les 
quatre commandes rotatives permettent de régler les 
paramètres des plug-ins (voyez page 91). 


е Cadre Information 
Ce cadre affiche les noms et valeurs des paramétres de 
plug-in, des messages d'alerte de Pro Tools, etc. 

• Commandes rotatives 1-4 


Ces commandes permettent de choisir les plug-ins ou de 
régler les paramétres de plug-in choisis. 
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Ш Mode Channel (touche [F3]) 


Ce mode disponible en appuyant sur la touche [F3] affiche les 
commandes de paramètre des pistes 1-16. 


DIO/SETUP СУ Initial Data SEIT STI2 STI3 5114 
STIL-STIT 


pass Сото] 


COUNTER 


TI SES 
& ers OOO 1. 1000 


эы е ео о ө е 


. . . . . . . . 
Rudi Aud2 Aud3 Rud4 AudS Aud6 Rud? Auds 


090900000 


Aud9 Adi Adii Adi2 Adi3 hRdi4 Ad15 Adi 


INSERT METER 


* Commandes de paramètre 1-16 


Affiche les commandes de paramètre des canaux, tels que 
la position stéréo des canaux 1-16, les niveaux d'envoi 
Send A-E, etc. 


Ш Mode Meter (touche [F4]) 


Ce mode disponible en appuyant sur la touche [F4] affiche les 
indicateurs de niveau des pistes 1-16. 


DIO/SETUP СУ Initial Data SEIT STI2 STI3 STI4 
STIL-STIT 


REMOTE] 


O TIME CODE 


Wi sFilll 
O FEET 
a ears OOO 1 1000 


Audi Aud2 Aud3 Aud4 AudS Aud6 Aud? Auds 


• Channels 1-16 


Affiche les niveaux des canaux 1-16 ou les niveaux 
d'envoi. 


Couche Pro Tools Remote 87 


Pilotage avec la surface de 
contrôle 


Quand la couche Remote “Pro Tools” est choisie, les com- 
mandes en face avant de la 01V96i permettent d'effectuer les 
fonctions suivantes: 


H Bande de commandes de canaux 


• Touches[SEL] 


Ces touches servent à sélectionner les canaux, insertions 
et mode d'automatisation de Pro Tools. 


• Touches[SOLO] 


Ces touches servent à isoler les canaux Pro Tools. Quand 
un canal est isolé, le témoin de la touche en question 
sallume. 


• Touches[ON] 


Ces touches permettent détouffer les canaux Pro Tools. 


e Curseurs 


Les curseurs règlent les niveaux des canaux Pro Tools, y 
compris les pistes audio, pistes MIDI, curseur maître, 
entrées Aux, etc. Quand Pro Tools affiche 16 canaux ou 
moins, les curseurs sont assignés à partir du dernier canal 
à gauche. 


Ш Section FADER MODE 


• Touches [AUX 1]-[AUX 5] 


Ces touches permettent de choisir les envois (Send) A-E 
afin de régler le niveau d'envoi du canal Pro Tools corres- 
pondant. 


• Touche [AUX 6] 


Maintenez cette touche enfoncée et appuyez sur la touche 
[SEL] voulue pour initialiser le niveau du curseur de canal 
correspondant. 


Amenez le curseur sur cette commande à l'écran, mainte- 
nez cette touche enfoncée et appuyez sur la touche 
[ENTER] pour remettre la commande Pan du canal cor- 
respondant en position centrale. Tant que vous maintenez 
la touche [AUX 6] enfoncée, le paramètre SELECT 
ASSIGN affiche “DFLT”. 


• Touche [AUX 7] 


Quand cette touche est active, vous pouvez régler le pano- 
ramique du canal sélectionné avec la commande SELEC- 
TED CHANNEL [PAN]. Quand l'écran affiche une page 
du mode Channel Display, vous pouvez activer cette tou- 
che afin de régler le panoramique de chaque canal avec les 
commandes de paramètre 1-16. 


Pour régler le panoramique de canaux stéréo, utilisez cette 
touche afin d’alterner entre les canaux gauche et droit. 


* Touche [AUX 8] 


Servez-vous de cette touche en conjonction avec la touche 
[SEL] voulue pour assigner un plug-in au canal Pro Tools 
correspondant (voyez page 91). 


• Touche [HOME] 


Cette touche active/coupe le mode Flip (voyez page 90). Le 
mode Flip permet de régler les paramètres denvois AUX 
avec les curseurs, touches [ON] et la commande [PAN]. 


H Section DISPLAY ACCESS 


Touche [PAIR/GROUP] 

Appuyez sur cette touche quand l'écran affiche une page 
du mode Channel Display ou Meter Display afin d'affi- 
cher une identité de groupe (Group ID) à laquelle chaque 
canal appartient. 


Touche [EFFECT] 


Servez-vous de cette touche pour afficher ou fermer la 
fenétre "Insert" dans Pro Tools. 


Section écran 


Touche [F1] 


Appuyez sur cette touche pour initialiser les indicateurs 
de saturation et Peak Hold aux pages du mode Meter Dis- 


play. 
Touches de défilement d'onglets ([ < ]/[ P> |) 


Ces touches permettent de changer les réglages des para- 
mètres INSERT ASSIGN/EDIT aux pages du mode Insert 
Display. 


Section d'entrée de données 


Touche [ENTER] 


Cette touche permet de changer le statut actif/coupé des 
boutons affichés à l'écran. 


Touches du curseur gauche, droite, haut, bas 
(4 vc» VÀ Y 


Ces touches servent à déplacer le curseur à l'écran. 


Touches [INC] & [DEC] 


La touche [INC] a la méme fonction que la touche Enter 
d'un dlavier d'ordinateur. La touche [DEC] a la méme 
fonction que la touche Esc d'un clavier dordinateur. 


Molette de paramètre 


La molette de paramètre vous permet de régler le paramè- 
tre actuellement sélectionné ou d'exploiter les fonctions 
Shuttle et Scrub. Par défaut, la molette règle la valeur du 
paramètre actuellement sélectionné (le paramètre 
PWHEEL MODE indique "Prm"). 


Section USER DEFINED KEYS 


Touches [1]-[8] 

Vous pouvez assigner un des 194 paramétres disponibles 
à chacune de ces touches. Vous disposez plus particuliè- 
rement de 54 paramétres Remote Control: assignez-en un 
à ces touches afin de piloter la section de transport et de 
sélectionner les divers modes Pro Tools avec les comman- 
des en face avant de la 01V96i. Pour en savoir plus sur 
'assignation de fonctions aux touches, voyez "Travailler 
avec les touches assignables (User Defined Keys)" dans le 
mode demploi (fascicule distinct). 


DAW REC gnote quand la section de transport 


Paramétre Fonction 
Active le mode Record Enabled de 
Pro Tools. Le témoin de la touche cli- 


est à l'arrét. Le témoin s'allume 
quand l'enregistrement démarre. 
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Paramètre 


DAW AUTO 
STATUS 


Fonction 


Affiche le mode Automation de canal 
(Read, Tch, Ltch, Wrt ou Off). Le 
réglage de mode s'affiche en des- 
sous de chaque canal dans les pages 
"Channel" ou "Meter Display" lors- 
que vous maintenez enfoncée la tou- 
che à laquelle cette fonction est 
assignée. 


DAW AUDITION 


Paramètre Fonction 

DAW PLAY Lance la reproduction à l'emplace- 
ment actuel du curseur. 

DAW STOP Arréte la reproduction et l'enregis- 
trement. 

DAW FF Avance la position du curseur. 

DAW REW Recule la position du curseur. 

DAW SHUTTLE Active le réglage Shuttle du mode 
Wheel. 

DAW SCRUB Active le réglage Scrub (Jog) du 


mode Wheel. 


Vous pouvez écouter l'extrait Pre- 
Roll, Post-Roll, la zone du point IN 
ou du point OUT en maintenant 
enfoncée la touche à laquelle vous 
avez assigné cette fonction et en 
enfoncant une touche à laquelle 
vous avez affecté DAW PRE, DAW 
POST, DAW IN ou DAW OUT. 


DAW GROUP 
STATUS 


Affiche le numéro d'identification 
des groupes (auxquels les canaux 
individuels appartiennent) en des- 
sous de chaque numéro de canal 
dans les pages "Channel" ou "Meter 
Display" (en majuscules pour un 
groupe principal et en minuscules 
pour un sous-groupe). 


Reproduction du point Pre-Roll 


DAW MONI 
STATUS 


Enfoncez la touche (à laquelle cette 
fonction est assignée) pour visuali- 
ser le mode d'écoute et le type de 
bande de canaux actuels. 


DAW CREATE 
GROUP 


Enfoncez la touche (à laquelle cette 

fonction est assignée) pour exécuter 
la fonction définie dans le menu de 

la liste Group de Pro Tools. 


DAW SUSPEND 
GROUP 


Désactive temporairement tous les 
groupes de mixage. Appuyez de 
nouveau sur cette touche pour réac- 
tiver les groupes. 


DAW WIN 
TRANSPORT 


DAW WIN INSERT 


Ouvre/ferme la fenétre "Transport". 


Ouvre/ferme la fenétre "Insert". 


DAW WIN 
MIX/EDIT 


DAW WIN MEM- 
LOC 


Ouvre alternativement la fenétre 
“Mix” et "Edit". (Ces deux fenêtres 
ne sont pas affichées simultané- 
ment.) 


Ouvre/ferme la fenétre "Memory 
Locations". 


DAW PRE jusqu'au début de la zone sélection- 
née. 
Reproduction à partir du début de la 

DAW IN zone sélectionnée, pendant la durée 
définie comme Pre-Roll. 
Reproduction jusqu'à la fin de la 

DAW OUT zone sélectionnée, pendant la durée 
définie comme Post-Roll. 
Reproduction à partir de la fin de la 

DAW POST zone sélectionnée, pendant la durée 
définie comme Post-Roll. 

DAW RTZ Améne le curseur de reproduction 
au début de la session. 

DAW END Amène le curseur de reproduction à 
la fin de la session. 
Alterne entre le statut en ligne 

БАУ ONLINE ("online") et désolidarisé ("offline"). 
Active/coupe la reproduction en 

DAW:LOOR boucle (Loop Playback). 

DAW Active et coupe la fonction Quick- 

QUICKPUNCH Punch. 


DAW WIN STATUS 


DAW UNDO 


Ouvre/ferme la fenêtre "Status”. 


Exécute la commande Undo/Redo 
du menu Edit. 


DAW AUTO FADER 


DAW AUTO MUTE 
DAW AUTO PAN 


DAW AUTO SEND 


DAW AUTO 
PLUGIN 


DAW AUTO 
SENDMUTE 


Correspondent aux fonctions Auto- 
mation Overwrite (Auto Enable). 


DAW SAVE 


Exécute la commande Save du menu 
Edit. 


DAW EDIT MODE 


Appuyez sur cette touche (à laquelle 
vous avez assigné cette fonction) 
pour sélectionner un des modes 
d'édition suivants (dans cet ordre): 
Shuffle, Slip, Spot et Grid. 


DAW AUTO READ 


DAW AUTO 
TOUCH 


DAW AUTO LATCH 


DAW AUTO WRITE 


DAW AUTO TRIM 


DAW AUTO OFF 


Servent au choix des modes d'auto- 
matisation. 


DAW EDIT TOOL 


Appuyez sur cette touche (à laquelle 
vous avez assigné cette fonction) 
pour sélectionner un des sept outils 
d'édition suivants (dans cet ordre): 
Zoomer, Trimmer, Selector, Grab- 
ber, Smart Tool, Scrubber et Pencil. 


DAW SHIFT/ADD 


DAW OPTION/ALL 


DAW 
CTRL/CLUCH 


DAW ALT/FINE 


Cette fonction correspond à celles 
des touches [Majuscule] (Shift), 
[Option], [Command] et [Alt] d'un 
clavier Macintosh. Ces touches (aux- 
quelles vous avez assigné ces fonc- 
tions) doivent être combinées avec 
d'autres et permettent de changer la 
fonction de ces autres touches. 


DAW AUTO 
SUSPEND 


Désactive momentanément l'enre- 
gistrement et la reproduction des 
données d'automatisation pour tous 
les canaux. Quand la fonction Auto- 
mation est interrompue, le témoin 
clignote et les bandes de canaux 
conservent les réglages actuels. 
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DAW BANK + 


DAW BANK - 


Exécute l'opération Bank Swap. 
Appuyez sur la touche (à laquelle 
cette fonction est assignée) pour 
changer de banque de 16 canaux. 
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Paramètre Fonction 


DAW Channel + Exécute l'opération Channel Scroll. 
Les touches (auxquelles vous avez 
assigné ces fonctions) permettent de 
faire défiler les canaux horizontale- 


ment. 


DAW Channel – 


DAW REC/RDY 1 
DAW REC/RDY 2 
DAW REC/RDY 3 
DAW REC/RDY 4 
DAW REC/RDY 5 


DAW REC/RDY 6 |Les touches (auxquelles vous avez 
DAW REC/RDY 7 assigné ces fonctions) permettent de 
préparer les bandes de canaux cor- 
DAW REC/RDY 8  |respondantes pour l'enregistre- 
DAW REC/RDY 9 | ment. Le témoin de la touche 

enfoncée se met alors à clignoter. Ce 
DAW REC/RDY 10 | témoin reste allumé pendant l'enre- 
DAW REC/RDY 11 | gistrement. 


DAW REC/RDY 12 
DAW REC/RDY 13 
DAW REC/RDY 14 
DAW REC/RDY 15 
DAW REC/RDY 16 


Si aucune bande de canaux n'est 
préte pour l'enregistrement, 
appuyez sur la touche (à laquelle 
vous avez assigné cette fonction) 
afin de préparer toutes les bandes de 
canaux pour l'enregistrement. Si 
toute bande de canaux d'une ban- 
que (quelle qu'elle soit) se trouve 
déjà en mode Record Enabled (prét 
pour l'enregistrement), le témoin de 
cette touche clignotera. En appuyant 
sur cette touche lorsque son témoin 
clignote, vous annulez le mode 
Record Enabled pour toutes les ban- 
des de canaux. 


DAW REC/ 
RDY ALL 


Sélection des canaux 


Pour choisir un canal Pro Tools donné, appuyez sur la touche 
[SEL] correspondant au canal voulu. 

Pour choisir simultanément plusieurs canaux Pro Tools, 
maintenez une touche [SEL] enfoncée tout en appuyant sur 
les touches [SEL] des canaux voulus. Appuyez de nouveau sur 
les touches [SEL] en question pour annuler votre sélection. 


Réglage du niveau des canaux 


1. vérifiez que le témoin de la touche FADER 


MODE [HOME] est allumé et ne clignote pas. 


Si le témoin clignote, appuyez sur la touche [HOME] 
pour allumer le témoin. 


2. Réglez le niveau des canaux avec les curseurs. 


Maintenez la touche [AUX 6] enfoncée et appuyez sur la 
touche [SEL] voulue pour initialiser le niveau du curseur 
de canal correspondant. 


Activer/couper les canaux 


Pour étouffer les canaux Pro Tools dont vous n'avez pas 
besoin, servez-vous des touches [ON]. Les témoins des tou- 
ches [ON] des canaux étouffés séteignent. Les canaux groupés 
sont étouffés simultanément. 

Appuyez de nouveau sur la touche [ON] de ces canaux pour 

les activer. Les témoins des touches [ON] des canaux réactivés 
sallument. 

Pro Tools propose deux modes détouffement: “Implicit mute” 
et "Explicit mute" Vous pouvez vérifier le mode Mute actuel à 
'aide des témoins des touches [ON]. 


* Implicit Mute 


Il sagit d'un mode détouffement forcé qui coupe les 
canaux lorsque d'autres canaux sont mis en solo. Quand 
ce mode est actif, les témoins des touches [ON] cligno- 
tent. 


e Explicit Mute 


Dans ce mode, les canaux sont étouffés et activés manuel- 
lement. Quand ce mode est actif, les témoins des touches 
[ON] sont éteints. 


Position stéréo (Pan) des canaux 


Vous pouvez régler la position stéréo des canaux Pro Tools 
comme suit. 


1. Appuyez sur la touche FADER MODE [AUX 7]. 


Le témoin de la touche s'allume. 


2. Appuyez sur la touche [F3] pour choisir le 
mode Channel. 


Dansles pages du mode Channel Display, les commandes 
de paramètres 1-16 affichent les réglages Pan. 


w 


Appuyez sur la touche [SEL] du canal dont 
vous voulez régler le panoramique. 


Pour régler le panoramique de canaux stéréo, appuyez sur 
la touche STEREO [SEL] et choisissez le canal avec la tou- 
che [AUX 7]. Chaque pression sur la touche [AUX 7] 
sélectionne en alternance le canal gauche et droit de la 
sortie stéréo. Quand le canal gauche est choisi, le témoin 
de la touche [AUX 7] s'allume et le paramètre SELECT 
ASSIGN indique “Рап” à l'écran. Quand le canal droit est 
choisi, le témoin de la touche [AUX 7] clignote et le para- 
mètre SELECT ASSIGN indique "PanR" à l'écran. 


Remarque: Avant de régler le panoramique de canaux 
mono, vérifiez que le témoin de la touche [AUX 7] est allumé 
et ne clignote pas. Si le témoin clignote, la commande [PAN] 
ne produira aucun effet. 


> 


Réglez le panoramique du canal choisi avec la 
commande [РАМ] de la section SELECTED 
CHANNEL. 
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5. Pour remettre la commande Pan du canal cor- 
respondant en position centrale, amenez le 
curseur sur la commande à l'écran, maintenez 
la touche [AUX 6] enfoncée et appuyez sur la 
touche [ENTER]. 

Vous ne pouvez initialiser le panoramique que lorsque le 
témoin de la touche [AUX 7] est allumé et ne clignote pas. 


Isoler des canaux (Solo) 


Pour isoler des canaux Pro Tools, appuyez sur la touche 
[SOLO] des canaux voulus. Les canaux groupés sont isolés 
simultanément et les autres canaux sont étouffés. 

Appuyez une fois de plus sur la touche [SOLO] de ces canaux 
pour désactiver la fonction Solo. 


Configuration Pre ou Post des 
envois A-E 


Vous pouvez prendre les signaux des canaux Pro Tools pour 
les envois sélectionnés (A-E) avant le curseur (Pre) ou après 
le curseur (Post). 


1. Appuyez sur la touche [ЕЗ] pour choisir le 
mode Channel. 


2. Choisissez les envois (A-E) voulus avec les 
touches FADER MODE [AUX 1]-[AUX 5]. 


3. Pour alterner entre la configuration Pre et 
Post, amenez le curseur sur la commande de 
paramètre à l'écran et appuyez sur [ENTER]. 
Appuyez sur la touche [ENTER] pour alterner entre les 
modes Pre et Post. 


Réglage des niveaux d'envoi 
(Send Level) 


Voici comment régler les niveaux denvoi (A-E) Pro Tools 
Send. 


1. Appuyez sur la touche [ЕЗ] pour choisir le 
mode Channel. 


2. Choisissez les envois voulus (A-E) avec les 
touches AUX SELECT [AUX 1]-[AUX 5]. 


3. Amenez le curseur sur la commande du canal 
dont vous voulez régler le niveau d'envoi et 
effectuez le réglage avec la molette de para- 
mètre. 

Lorsque les curseurs, les touches [ON] et la commande 
[PAN] sont en mode Flip, vous pouvez régler les niveaux 
Send avec les curseurs. Pour en savoir plus, voyez Flip 
Mode. 


Etouffer les envois A-E 


Lorsque les curseurs, les touches [ON] et la commande 
[PAN] sont en mode Flip, vous pouvez couper les envois en 
appuyant sur les touches [ON]. Pour en savoir plus, voyez Flip 
Mode. 


Régler la position stéréo (Pan) 
des envois A-E 


Lorsque les curseurs, les touches [ON] et la commande 
[PAN] sont en mode Flip, vous pouvez régler la position sté- 
réo des signaux de canal acheminés vers les envois AUX sté- 
réo avec la commande [PAN] de la section SELECTED 
CHANNEL. Pour en savoir plus, lisez la section suivante. 


Flip Mode 


En mode Flip, vous pouvez vous servir des curseurs, des tou- 
ches [ON] et de la commande [PAN] pour piloter les niveaux 
d'envoi, les positions Pre/Post et les réglages Mute de la façon 
décrite dans le tableau suivant. 


Commande | En mode normal En mode Flip 
Niveau d'envoi AUX 


Touches [ON] | Coupure de canal | Coupure d'envoi AUX 


Curseurs Niveau du canal 


Commande | Position stéréo du | Position stéréo de 
[PAN] canal l'envoi AUX 


1. Appuyez sur la touche FADER MODE [HOME] 
de sorte que son témoin clignote. 


Le paramètre SELECT ASSIGN indique “FLIP” à l'écran. 


2. Choisissez les envois AUX (A-E) voulus avec 
les touches FADER MODE [AUX 1]-[AUX 5]. 


Le témoin de l'envoi sélectionné s'allume. 


3. Procédez aux réglages de l'envoi AUX actuel- 
lement sélectionné avec les curseurs, touches 
[ON] et la commande [PAN]. 


Pour les canaux dentrée AUX stéréo, vous pouvez régler 
séparément le panoramique du canal gauche et du canal 
droit. Pour effectuer ce réglage, appuyez plusieurs fois sur 
la touche FADER MODE [AUX 7]. Lorsque le témoin de 
cette touche est allumé, vous pouvez régler le panorami- 
que du canal gauche. Quand le témoin de cette touche cli- 
gnote, vous pouvez régler le panoramique du canal droit. 
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Assignation de plug-ins aux 
canaux Pro Tools 


Cette section décrit comment assigner des plug-ins à cinq 
inserts disponibles pour les bandes de canaux Pro Tools. 


1. 


2. 


di 


> 


Appuyez sur la touche [F2] pour choisir le 
mode Insert. 


Appuyez sur la touche FADER MODE [AUX 8]. 


Le témoin de la touche [AUX 8] se met à clignoter. Vous 
pouvez à présent choisir un canal dans lequel vous sou- 
haitez insérer des plug-ins. 


Appuyez sur la touche [SEL] de chaque canal 
voulu. 


Vérifiez que le bouton INSERT/PARAM ((1)) 
est sélectionné dans la section INSERT 
ASSIGN/EDIT. 


Si, au lieu de cela, le bouton PARAM est sélectionné, ame- 
nez le curseur sur le bouton et appuyez sur [ENTER] 
pour choisir INSERT. 


“----- 


INSERT ASSIGN/EDIT 


ASSIGN ] COMPARE ] BYPASS ] 


i Insert 1-4 kick i 
iD-Uerb ws Ho Insert Ho Insert Ho Insert : 


TEE CHONNFI À МЕТЕО Ï mem 


Amenez le curseur sur le bouton ASSIGN ((2)) 
et appuyez sur la touche [ENTER] pour l'acti- 
ver. 


Vous pouvez à présent choisir des plug-ins. Si vous 
appuyez sur la touche [SEL] d'un autre canal aprés avoir 
activé le bouton ASSIGN, ce dernier est désactivé. Si vous 
voulez assigner des plug-ins à d'autres canaux, activez de 
nouveau le bouton ASSIGN. 


Amenez le curseur sur une des quatre com- 
mandes de paramètre et choisissez un plug- 
in avec la molette de paramètre. 


Par défaut, les commandes de paramètre assignent les 
plug-ins aux inserts de canal 1-4. Si vous voulez assigner 
un plug-in à l'insert 5, appuyez sur la touche de défile- 
ment donglets [ ® | pour changer l'affichage de la sec- 
tion INSERT ASSIGN/EDIT. 


Si vous utilisez le systeme TDM, vous pouvez aussi assi- 
gner des processeurs deffets externes. 


DIO/SETUP Initial Data peL STI2 STI3 5114 
Sut STI NO Ô н mem € € E € 


OMR | 
H TIME CODE 
FEET 
в ers OOO | 1000 кыш 


INSERT ASSIGN/EDIT 
COMPARE BYPASS INSERT 


пата р) 
indedlyv ms >Nolnsert >Nolnsert >Nolnsert ; 


ac B Clo 


ENTER ENTER ENTER 


INSERT CHANNEL METER 


7. Appuyez sur la touche [ENTER] pour confir- 
mer l'assignation. 
Répétez les étapes 6 et 7 pour assigner des plug-ins sup- 
plémentaires à d'autres positions d'insert de la bande de 
canaux. 


8. Assignez des plug-ins aux autres canaux en 
répétant cette procédure. 


9. Quand vous avez assigné tous les plug-ins 
voulus, appuyez sur la touche [AUX 8]. 


Le témoin de la touche s'éteint. 


Edition des plug-ins 


Vous pouvez éditer les plug-ins insérés dans les bandes de 
canaux de la facon suivante: 


1. Appuyez sur la touche [F2] pour choisir le 
mode Insert. 


2. Appuyez sur la touche [SEL] du canal que vous 
avez assigné au plug-in à éditer. 


3. Danslasection INSERT ASSIGN/EDIT, amenez 
le curseur sur la commande de paramètre 
(Insert 1-4) que vous avez assignée au para- 
metre à éditer. 


Remarque: Pour régler un plug-in assigné à l'insert 5, 
appuyez sur la touche de défilement donglets [ В» | afin de 
changer l'affichage de paramètre de la section INSERT 
ASSIGN/EDIT. Choisissez ensuite une commande de para- 
mètre. 


INSERT ASSIGN/EDIT 


COMPARE | [ BYPASS 
iInvL Off InvR Off 


ir; FHONNFI À Г METEO Ï rom 
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4. Appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher 
les paramètres. 
Dans la section INSERT ASSIGN/EDIT, le bouton 
PARAM est automatiquement sélectionné et le cadre 
Information affiche les paramètres du plug-in sélection- 
né. 
Effectuez les réglages avec les commandes de paramètres 
1-4 et la touche [ENTER]. 


INSERT ASSIGN/EDIT 


iInvL Off InvR Off 


L B.B In Н 8.8 Нікі 188 MixR 188 


БЕТТЕГІ Ггнаннғтта MFTFD Ï тот" 


5. Servez-vous des touches de défilement 
d'onglets pour afficher la valeur de paramè- 
tre à éditer. 


La majorité des plug-ins comprennent cinq paramètres 
ou plus. Pour éditer le cinquième paramètre ou les para- 
mètres suivants, servez-vous des touches de défilement 
donglets pour afficher les paramètres voulus et leurs 
valeurs dans la section INSERT ASSIGN/EDIT. Le numé- 
ro de la page actuelle et le nom du plug-in s'affichent 
momentanément dès que vous appuyez sur une touche de 
défilement donglets. 


6. Amenez le curseur sur une commande de 
paramètre et réglez la valeur avec la molette 
de paramètre ou la touche [ENTER]. 

Chaque commande de paramètre dispose d’un ou deux 
paramètres. Pour activer et couper le paramètre en ques- 
tion, appuyez sur la touche [ENTER]. La molette de para- 
mètre permet de modifier la valeur du paramètre. 


NSERT RSSIGN/EDIT 


murem FOANHET | METEN Ï ww 


7. Quand vous avez fini les réglages de paramè- 
tres, amenez le curseur sur le bouton 
INSERT/PARAM et appuyez sur la touche 
[ENTER] pour activer INSERT. 


Contourner (Bypass) des plug- 
ins 


Vous pouvez contourner des plug-ins assignés aux canaux 
Pro Tools. 


Pour pouvoir contourner des plug-ins, vous devez appuyer 
sur la touche [SEL] d'un canal auquel vous avez assigné les 
plug-ins voulus. Appuyez ensuite sur la touche [F2] pour 
choisir le mode Insert Display. 

Pour contourner un plug-in, affichez les paramètres du plug- 
in voulu dans la section INSERT ASSIGN/EDIT puis activez 
le bouton BYPASS. 


TTC FHONNFI À МЕТЕО Ï Fw 


Scrub & Shuttle 


En assignant le paramètre DAW SCRUB à l'une des touches 
User Defined [1]-[8], vous pourrez “scruber” (vous déplacer) 
en avant et en arrière dans les pistes Pro Tools avec la molette 
de paramètre. Si vous assignez le paramètre DAW SHUTTLE 
à l'une des touches User Defined [1]-[8], vous pourrez vous 
déplacer en avant et en arrière avec la molette de paramètre. 


1. Selon la fonction voulue, assignez le paramè- 
tre DAW SCRUB ou DAW SHUTTLE à l’une des 
touches User Defined [1]-[8]. 


Avant d'assigner des paramètres à ces touches, vous devez 
changer de couche pour annuler la fonction Remote. 
Pour en savoir plus sur les touches assignables, voyez 
“Travailler avec les touches assignables (User Defined 
Keys)” dans le mode d'emploi (fascicule distinct). 


N 


Appuyez sur la touche LAYER [REMOTE] pour 
activer la commande à distance de Pro Tools. 


3. Vérifiez que Pro Tools est à l'arrêt. 


> 


Appuyez sur la touche User Defined à laquelle 
vous avez assigné le paramètre DAW SCRUB 
ou DAW SHUTTLE à l'étape 1. 


La fonction Scrub ou Shuttle est maintenant disponible. 


u 


Tournez la molette de paramètre. 

Tournez la molette à droite pour “scrubber” ou vous 
déplacer vers l'avant. Tournez-la à gauche pour “scrub- 
ber” ou vous déplacer vers l'arrière. 

La résolution scrub minimum dépend du réglage Zoom 
défini dans la fenêtre “Edit” de Pro Tools. 


01V96i—Manuel de référence 


6. Pour annuler la fonction Scrub ou Shuttle, 
appuyez sur la touche User Defined à laquelle 
vous avez assigné le paramètre DAW SCRUB 
ou DAW SHUTTLE à l'étape 1. 


Vous pouvez aussi annuler la fonction Scrub ou Shuttle en 
enfongant la touche User Defined à laquelle le paramètre 
DAW STOP est assigné. La fonction Scrub est automati- 
quement annulée lorsque vous déclenchez la reproduc- 
tion ou l'avance rapide. 


Remarque: La fonction Scrub/Shuttle pourrait étre coupée 
inopinément par Pro Tools. Aussi, lorsque vous utilisez la 
fonction Scrub ou Shuttle, vérifiez que le paramétre 
PWHEEL MODE indique bien “SCRUB” ou “SHUTTLE”. 
Vous pouvez vérifier le statut de la fonction Scrub/Shuttle a 
laide du témoin de la touche User Defined en question. 


Automatisation 


Si vous avez assigné un paramètre pilotant le mode d'automa- 
tisation de Pro Tools (comme Daw Auto Read, Daw Auto 
Touch, etc.) à une touche User Defined, vous pourrez contrô- 
ler les réglages d'automatisation de chaque canal avec la tou- 
che User Defined en question. Pour en savoir plus sur 
assignation de fonctions aux touches, voyez “Travailler avec 
les touches assignables (User Defined Keys)” dans le mode 
demploi (fascicule distinct). 

Appuyez sur la touche STEREO [SEL]. Le témoin de cette 
touche sallume et les touches [SEL] des canaux 1-16 sont dis- 
ponibles pour les réglages du mode d'automatisation. 


Appuyez surla touche [SEL] des canaux voulus tout en enfon- 
cant la touche User Defined assignée pour contróler les régla- 
ges d'automatisation des canaux en question. 


Quand les touches [SEL] des canaux sont affectées au réglage 
automatisation, elles permettent de transmettre des com- 
mandes “Fader Touch” ou “Fader Untouch" à Pro Tools. Cette 
fonction tombe à pic pour l'automatisation denregistrement 

Punch-In/Out. 


Remarque: La manipulation d'un curseur entraíne aussi la 
transmission dune commande Fader Touch. En outre, une com- 
mande Fader Untouch est transmise quand vous changez le statut 
de transport (de Play à Stop par exemple). 


Selon le mode d'automatisation sélectionné, voici les indica- 
tions fournies par les témoins des touches [SEL]: 


Fonction des Mode RUM 
, HN Témoins des touches 
touches User | d'automatisation [SEL] 
Defined de Pro Tools 

DAW AUTO Auto write 

WRITE Clignotent en rouge 
(préparation à l'enre- 

паа Auto touch gistrement) 
S'allument en rouge 

DAW AUTO (enregistrement) 

LATCH Auto latch 

DAW AUTO Aute read S'allument (et restent 

READ allumés) 

DAW AUTO 5 

OFF Auto off Eteints 


Couche Remote Nuendo/Cubase 93 


Couche Remote 
Nuendo/Cubase 


Vous pouvez piloter Nuendo et Cubase à distance avec la cou- 
che Remote. 


Ш Configuration de l'ordinateur 


1. Téléchargez le pilote "Yamaha Steinberg USB 
Driver" du site internet suivant et installez le 
pilote en suivant les instructions du guide 
d'installation accompagnant le fichier télé- 
chargé. 
http://www.yamahaproaudio.com/ 


N 


Utilisez un câble USB pour brancher la 
01V96i. 


Vérifiez que la 01V96i est sous tension. 


4. Lancez Nuendo/Cubase, choisissez le menu 
"Device Setup" et réglez Nuendo/Cubase 
pour permettre la communication avec la 
01V96i. 


Pour en savoir plus sur les réglages dans Nuendo/Cubase, 
voyez le mode d'emploi de ce logiciel. 


Ш Configuration de la 01V96i 


= 


La configuration de la page “DIO/Setup | 
MIDI/HOST” est décrite à la page 84. 


N 


Appuyez sur la touche LAYER [REMOTE] pour 
régler le paramètre TARGET sur 
Nuendo/Cubase. 


Vous pouvez à présent piloter Nuendo/Cubase à distance 
avec la couche Remote choisie. 
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Autres couches DAW 
Remote 


Vous pouvez piloter à distance un logiciel de station numéri- 
que de travail DAW compatible avec le protocole utilisé par 
Pro Tools. 


Ш Configuration de l'ordinateur 


1. Téléchargez le pilote "Yamaha Steinberg USB 
Driver" du site internet suivant et installez le 
pilote en suivant les instructions du guide 
d'installation accompagnant le fichier télé- 
chargé. 
http://www.yamahaproaudio.com/ 


2. Lancez le logiciel DAW et configurez-le pour 
permettre la communication avec la 01V96i. 


Pour en savoir plus sur les réglages du logiciel DAW, 
voyez son mode d'emploi. 


Ш Configuration de la 01V96i 


1. La configuration de la page "DIO/Setup | 
MIDI/HOST" est décrite à la page 84. 


2. Utilisez un cáble USB pour brancher la 
01V96i. 


3. Appuyez sur la touche LAYER [REMOTE] pour 
régler le paramétre TARGET sur General 
DAW. 

Vous pouvez à présent piloter le logiciel DAW à distance 
avec la couche Remote choisie. 
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Couche Remote MIDI 


Si vous choisissez USER DEFINED comme cible pour la cou- 
che Remote, vous pourrez commander à distance les paramè- 
tres de dispositifs MIDI externes (un synthétiseur ou un 
générateur de sons, par exemple) en produisant des messages 
MIDI avec les touches [ON] et curseurs des canaux. (Cette 
fonction s'appelle "MIDI Remote”) 

Quatre banques permettent de sauvegarder les messages 
MIDI assignés aux commandes des canaux. A la sortie 
d'usine, ces banques de la 01V96i contiennent déjà les princi- 
paux paramètres MIDI. Rappelez ces réglages lorsque vous 
voulez utiliser la fonction MIDI Remote. 


Si nécessaire, vous pouvez aussi assigner d'autres messages 
MIDI aux curseurs ou aux touches [ON] afin de piloter à dis- 
tance les paramètres d'un dispositif MIDI connecté. 


Utilisation de la fonction MIDI 
Remote 


Voyons comment rappeler et exploiter les réglages MIDI 
Remote préprogrammés dans les banques. 

Par défaut, les quatre banques MIDI Remote (Banks 1-4) de 
la 01V96i contiennent les messages MIDI suivants. 


Fonction de 


212 pilotage 
Banque Utilité 


Touches 


[ON] Curseurs 


Position stéréo (Pan) et 
1 à — Volume 
niveaux des sons GM 


2 Niveaux d'envoi des sons _ Envoi 
GM aux effets d'effet 
3 | Niveaux des parties XG — Volume 


Réglages d'étouffement 
4 | (Mute) et des niveaux pour Mute Volume 
mélangeur de la série Cubase 


1. Branchez le port MIDI OUT de la 01V96i au 
port MIDI IN de l'appareil MIDI. 


ІП MIDI IN 


ШШ 
жр 


Ï 


Synthétiseur 


MIDI OUT 


2. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | MIDI/Host" s'affiche. 


DIO/SETUP Initial [ita — SEIT STI2 STI3 5114 
STIL- то ан unmute © © el 


[MIDI/TO HOST БЕТ 


Rx PORT 
Tx PORT { DAW 

REMOTE 
CASCADE LINK 


"Gre Tae 
[ REQUEST | 


StudioManager 


— = 


MACHINE CONTROL 
PORT DEUICE ID 


KL MONITOR ZA REMOTE Ж. MACHINE 7 


3. Amenez le curseur sur la boîte de paramètre 
REMOTE ((1)) dans la section SPECIAL FUNC- 
TIONS, choisissez MIDI avec la molette de 
paramètre et appuyez sur la touche [ENTER]. 
Sile port MIDI est déjà utilisé, lécran affichera une fené- 
tre de confirmation permettant de changer d'assignation. 


Amenez le curseur sur le bouton YES, puis appuyez sur 
[ENTER]. 


Astuce: Si la boite de paramétre REMOTE est affichée en 
gris, passez aux étapes 4 et 5 et réglez le paramétre TARGET. 
Effectuez ensuite les étapes 2 et 3. 


> 


Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | Remote" s'affiche. 


5. Amenez le curseur sur la boite de paramétre 
TARGET, choisissez USER DEFINED avec la 
molette de paramètre et appuyez sur 
[ENTER]. 


Lécran affiche alors une fenêtre de confirmation qui per- 
met de changer le réglage. Amenez le curseur sur le bou- 
ton YES, puis appuyez sur [ENTER]. L'écran change alors 
comme suit: 


0/ SETUP 
IIL-STI SZ гай 
EMOTE) | [ТЕЕ 


5 


TRANSMIT 


BR 
ID SHORT LONG [1] [4] 


[ LEARN | 


| LaTcH | 
5 


| FADER [ LEARN | 


DATA + 


IDLZHOST A MONITOR А E MACHINE } 
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(1) TRANSMIT ENABLE/DISABLE 
Ce bouton permet d'activer (ENABLE) et de couper 
(DISABLE) tour à tour la fonction MIDI Remote. 


(2) INITIALIZE 
Ce bouton ramène les réglages mémorisés dans la banque 
choisie avec le paramètre BANK à leur valeur par défaut. 


(3) BANK 
Ce paramétre permet de choisir une des quatre banques. 


(4) ID, SHORT, LONG 
Ces paramètres affichent le nom des canaux. Le paramè- 
tre ID affiche l'identité (RM01-RM16) du canal pour 
l'appareil MIDI actuellement piloté. 


(5) Section ON 
Cette section affiche le type de messages MIDI (en format 
hexadécimal ou en caractères alphabétiques) assignés aux 
touches [ON] pour les canaux actuellement sélectionnés 
(RMO01-RM16). 


* LATCH/UNLATCH 


Ce bouton permet d'alterner entre les modes de fonction- 
nement Latch et Unlatch des touches [ON]. 


e LEARN 


Quand ce bouton est actif, les messages MIDI recus au 
port MIDIIN sont assignés aux boites de paramétres 
DATA. 


* Boites de paramétres DATA 


Affichentle type de messages MIDI (en format hexadéci- 
mal ou en caractéres) assignés aux touches [ON]. 


(8) Section FADER 
Affiche le type de messages MIDI (en format hexadéci- 
mal ou en caractères alphabétiques) assignés aux curseurs 
pour les canaux actuellement sélectionnés (RM01- 
RM16). 


6. Amenez le curseur sur le bouton BANK (1-4) 
de la banque voulue et appuyez sur la touche 
[ENTER]. 


7. Sélectionnez la couche Remote avec la touche 
LAYER [REMOTE]. 


Vous pouvez maintenant utiliser la fonction MIDI 
Remote. 


8. Servez-vous des curseurs et touches [ON] 
pour piloter l'appareil MIDI à distance. 
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Assigner des messages MIDI aux 
commandes des canaux 


La fonction MIDI Remote est prête à l'emploi grace aux régla- 
ges préprogrammés à l'usine dans les banques. Toutefois, vous 
pouvez aussi assigner les messages MIDI voulus aux curseurs 
et touches [ON] des canaux. 

Cette section vous explique comment assigner des messages 
MIDI aux commandes des canaux, en prenant comme exem- 
ple l'assignation de messages Hold On/Off (Commande de 
contrôle CC64; valeurs 127 & 0) à la touche [ON] du canal 1. 


1. Branchez le port MIDI IN de la 01V96i au port 
MIDI OUT d'un clavier MIDI auquel vous avez 
branché un commutateur au pied avec fonc- 
tion Hold (maintien) On/Off. Activez la fonc- 
tion MIDI Remote de la 01V96i. 


MIDI OUT [JL] MIDI IN 


BB 000000 о о 00000000 


MIDI OUT 


Commutateur 
au pied 


2. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] pour afficher la page 
"DIO/Setup | Remote". Réglez ensuite le 
paramétre TARGET sur "USER DEFINED". 
Vous pouvez maintenant utiliser la fonction MIDI 


Remote. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction 
MIDI Remote, lisez la section précédente. 


3. Amenez le curseur sur le bouton BANK (1-4) 
de la banque voulue et appuyez sur la touche 
[ENTER]. 


4. Appuyez sur la touche [SEL] des canaux vou- 
lus. 


Les assignations actuelles de messages MIDI sont affi- 
chées dans les sections ON et FADER. 


Astuce: Vous pouvez aussi choisir les canaux voulus avec les 
paramétres ID, SHORT et LONG. 


5. Amenez le curseur sur le bouton LEARN de la 
section ON et appuyez sur la touche [ENTER]. 
Les messages MIDI recus au port MIDIIN de la 01V96i 


seront assignés aux boites de paramétres DATA de la sec- 
tion ON. 


9 


Appuyez sur le commutateur au pied du cla- 
vier MIDI et maintenez-le enfoncé. 


Le message MIDI Hold On est assigné à la boite de para- 
mètre DATA. 


Voici la description des messages MIDI: 


e 00-7F 


Les messages MIDI sont exprimés en format hexadéci- 
mal. 


e END 


Indique la fin des messages MIDI. Les messages assignés 
par la suite aux boites de paramétres DATA seront igno- 
rés. 


Indique qu'aucun message nest assigné aux boites de 
paramétres DATA. 


Astuce: Quand vous activez le bouton LEARN pour assigner 
des messages MIDI, la 01V96i identifie automatiquement la 


« > 


fin des messages et assigne END et “—”. 


7. Tout en maintenant le commutateur au pied 
enfoncé, désactivez le bouton LEARN. 


8. Amenez le curseur sur la troisiéme boite de 
paramètre ("7F" dans notre exemple) et choi- 
sissez la valeur SW avec la molette de para- 
métre. 


"SW" estune variable qui change selon le statut actif/cou- 
pé de la touche [ON]. Les variables suivantes sont dispo- 
nibles pour l'assignation à la fonction MIDI Remote. 


e SW 
Cette variable est uniquement disponible dans les boites 
de paramètres DATA de la section ON. Quand les tou- 
ches [ON] sont activées, le message “7F” (127 en format 
décimal) est produit. Quand les touches [ON] sont désac- 
tivées, le message “00” (0 en format décimal) est produit. 


e FAD 


Cette variable est uniquement disponible dans les boites 
de paramétres DATA de la section FADER. Quand vous 
manipulez les curseurs, cela produit des valeurs à grada- 
tion continue échelonnées entre 00 et 7F (0-127 en for- 
mat décimal). 
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Astuce: Si "SW" nest pas assigné dans les boîtes de paramé- 
tres DATA de la section ON, les messages MIDI actuellement 
sélectionnés seront produits. 


Remarque: Veillez à assigner “FAD” à une boîte de paramé- 
tre DATA de la section FADER. Si aucune assignation "FAD" 
nexiste, la manipulation des curseurs sera ignorée. 


9. Amenez le curseur sur le bouton 


LATCH/UNLATCH et appuyez sur la touche 
[ENTER] pour choisir LATCH ou UNLATCH 
(selon le fonctionnement visé pour les tou- 
ches [ON]). 


LATCH 
Chaque pression sur les touches [ON] transmet alternati- 
vement des messages On et Off. 


UNLATCH 


Quand vous maintenez enfoncées les touches [ON], vous 
transmettez des messages On. Quand vous relâchez les 
touches [ON], vous transmettez des messages Off. 


Astuce: Les schémas ci-dessous illustrent le comportement 
des touches [ON] quand le réglage LATCH ou UNLATCH 
est choisi. 


Quand "SW" est assigné: 


LATCH 


Transmission des Transmission des 
données MIDI données MIDI 
(SW=7F) (SW=00) 

Eteint Allumé Eteint 


он ee uin | 


“474 


Transmission des Transmission des 
données MIDI données MIDI 
(SW=7F) (SW=00) 


| t 


Eteint Allumé Eteint 


SS irs 


e UNLATCH 
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Ш Quand "SW" n'est pas assigné: 
+ UNLATCH 


Transmission des 
données MIDI 


t 


Eteint Allumé Eteint 
| ON | => | > ON 


Astuce: Si SW nest pas assigné, vous pouvez choisir Unlatch 
dans la plupart des cas. 


10. Pour changer le nom de canal, amenez le cur- 
seur sur la boîte de paramètre ID LONG et 
appuyez sur la touche [ENTER] pour afficher 
la fenêtre "Title Edit”. 

Voyez la “Fenêtre Title Edit” dans le mode d'emploi (fas- 
cicule distinct) pour en savoir plus sur l'entrée de noms. 


Astuce: 

• Amenez le curseur sur le bouton INITIALIZE et appuyez 
surlatouche [ENTER]. Lécran affiche une fenétre permet- 
tant d'initialiser les réglages de la banque actuellement 
choisie. 

* Vous pouvez en outre assigner manuellement des messa- 
ges MIDI aux boîtes de paramètres, sans utiliser le bouton 
LEARN. 
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Fonction Machine Control 


La 01V96i permet de piloter les fonctions de transport et de 
choisir des pistes sur des enregistreurs externes compatibles 
ММС, par le biais du port MIDI OUT ou du connecteur USB. 


Remarque: Les paramétres pilotables varient selon lappareil 
connecté. Pour en savoir plus sur les paramètres pilotables, 
consultez le mode demploi de lappareil externe. 


1. Le schéma suivant vous montre comment 
connecter la 01V96i à un appareil externe. 


MIDI OUT MIDI IN MIDI OUT MIDI IN 


Machine 
compatible MMC 


2. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | MIDI/Host" s'affiche. 


DIO/SETUP Initial Data peL 51125113 STI4 
STi то mm: © € € € 


.MIDI/TO HOST SETUP. 


SPECIAL FUNCTIONS 


Rx PORT 
Tx PORT 


StudioManase 


REMOTE 
CASCADE LINK 


LEE 
PORT DEVICE ID L REQUEST 


FA MONITOR fA REMOTE A MACHINE 


3. Amenez le curseur sur la boîte de paramètre 
PORT de la section MACHINE CONTROL ((1)) 
et choisissez la destination MMC avec la 
molette de paramètre. 


Voici les ports et Slot disponibles pour la destination 
MMC. 


e MIDI ................ Port MIDI 
e USB... .Port USB 
e SLOT................. Le Slot lorsque vous y avez installé une 


carte MY16-mLAN (carte mLAN) 


Si vous avez choisi USB, amenez le curseur sur la boite 
adjacente (de droite) et sélectionnez un des huit ports. 


4. Amenez le curseur sur la boite de paramétre 
DEVICE ID et réglez l'identité (ID) MMC de la 
01V96i sur le méme numéro que l'appareil 
externe. 

Les commandes MMC n'auront un effet que sur les appa- 
reils dotés du méme numéro ID. Vérifiez donc que le 
réglage MMC Device ID dela correspond au numéro ID 
des appareils à piloter. 


5. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | Machine" s'affiche. 


D10/SETUP С Initial Data a 
STIL STILI 
[MACHINE CONT OCI 

TRACK ARMING 
CO E) G) G) G] Œ] G] G3 
G G3] G) 121 [32] Ga) са са 
ALL CLEAR 


STI1 ST12 ST13 ST14 
c c c € 


LOCRTE 


BBBBBBEB 


ba) 
= 
NI 


TIME CODE 


00:00:00.000 


Cette page contient les paramètres suivants: 


(1) Section LOCATE/TIME 
Cette section permet de définir les points de localisation. 


e LOCATE 1-8.......... Ces boutons permettent de rejoindre 
des points de localisation (définis 
avec les valeurs TIME) sur des appa- 
reils externes. 

ë RIZ. Ce bouton permet de retourner а la 
position “zéro” de code temporel sur 
des appareils externes. 

« TIME... Les positions des points de localisa- 
tion sont définies dans le format 
heures/minutes/secondes/frames. 

e CAPTURE ............. Ces boutons servent à “capturer” la 
position actuelle d'appareils externes 
età importer ces valeurs temporelles 
dans la colonne TIME. 


(2) Section TRACK ARMING 
Cette section est destinée à piloter les pistes d'appareils 


externes. 

e Boutons 1-24......... Servent à activer/étouffer les pistes 
1-24 externes et à activer/couper la 
préparation à lenregistrement de ces 
pistes. 

e ALL CLEAR............ Activez ce bouton pour changer 


simultanément le réglage de tous les 
boutons (1-24). 
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Section TRANSPORT 
Cette section permet de piloter les fonctions de transport 
dappareils externes. 


REW...... ms Ce bouton permet de revenir en 
arrière sur des appareils externes. 

LH ore Ce bouton permet d'avancer sur les 
appareils externes. 

STOP... o Ce bouton permet d'arréter les appa- 
reils externes. 

PLAY... uses Cebouton permet de lancer la repro- 
duction sur les appareils externes. 

REC... Ce bouton est utilisé avec le bouton 


PLAY pour lancer lenregistrement 
sur les appareils externes. 


FRAMES 

Ce paramètre définit la résolution en frames du code 
temporel. Vous avez le choix entre 24, 25, 30D (drop 
frame) et 30. 


Pour piloter les fonctions de transport, ame- 
nez le curseur sur le bouton voulu de la sec- 
tion TRANSPORT et appuyez sur la touche 
[ENTER]. 


Si vous le souhaitez, amenez le curseur sur les 
boutons et paramétres des sections 
LOCATE/TIME et TRACK ARMING, puis 
appuyez sur la touche [ENTER] ou tournez la 
molette de paramètre pour piloter les fonc- 
tions de transport des appareils externes. 


Astuce: Vous pouvez aussi piloter des appareils externes avec 
les touches assignables (User Defined). Pour en savoir plus 
sur lassignation de fonctions aux touches, voyez "Travailler 
avec les touches assignables (User Defined Keys)" dans le 
mode d'emploi (fascicule distinct). 
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MIDI 


MIDI 


Ce chapitre décrit les fonctions MIDI de la 01V96i. 


MIDI et la 01V96i 


Gráce aux commandes de contróle, changements de pro- 
gramme et autres messages MIDI, vous pouvez charger les 
scènes et éditer les paramètres sur la 01V96i mais aussi archi- 
ver les réglages de la 01V96i sur des dispositifs MIDI externes. 


La 01V96i reconnaît les commandes MIDI suivantes. Pour 
chacun de ces messages MIDI, vous pouvez activer et couper 
individuellement la transmission et la réception. 


Changements de programme 


Si vous assignez des numéros de programme MIDI aux 
scènes de la 01 V96i, celle-ci transmettra des changements 
de programme quand vous chargez ces scénes. En outre, 
cela permet de changer de scène sur la 01V96i en lui 
transmettant des changements de programme. 


Commandes de contróle (CC) 


Si vous assignez des commandes de contróle aux paramé- 
tres de la 01V96i, celle-ci transmettra les commandes 
affectées quand vous réglez les paramétres en question. 
La 01V96i modifie aussi certaines valeurs de paramètres 
quand elle reçoit les commandes de contrôle correspon- 
dantes. 


Messages System Exclusive (SysEx) 


La 01V96i transmet aussi des commandes de paramètres 
SysEx (System Exclusive) en temps réel lorsque vous ajus- 
tez les paramétres en question. La 01V96i modifie en 
outre certaines valeurs de paramètres quand elle reçoit les 
messages Parameter Change correspondants. 


MMC (MIDI Machine Control) 


Le protocole MMC sert à la commande à distance d'appa- 
reils externes. 


Commandes MIDI Note activée/coupée 


Ces messages sont destinés au pilotage de l'effet “Freeze” 


Messages de transfert de blocs de données (Bulk 
Dump) 


Il s'agit de messages destinés à archiver le contenu des 
données internes de la 01 V96i sur un séquenceur ou un 
enregistreur de données MIDI. Lorsque la 01V96i reçoit 
ces messages, elle écrase les réglages contenus dans sa 
mémoire. 
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Voici l'interface de transmission et de réception MIDI de la 
01V96i. 


e Ports MIDI IN/THRU/OUT 


Ces ports servent a la transmission et a la réception des 
données MIDI entre la console et des appareils MIDI 
standard. Ces ports a sens unique servent respectivement 
ala réception et au transfert de données MIDI (16 canaux 
x 1 port). Le port MIDI THRU retransmet tels quels les 
messages reçus au port MIDI IN. 


• Port USB 


Ce port permet la communication MIDI avec un ordina- 
teur. Cette interface permet le transfert et la réception de 
données sur huit ports (16 canaux x 8 ports). Si vous 

branchez la 01V96i à un ordinateur via USB, vous devez 
installer le pilote approprié sur l'ordinateur. Ce logiciel est 
téléchargeable à partir du site web de Yamaha Pro Audio. 


http://www.yamahaproaudio.com/ 


Pour en savoir plus sur l'installation et la configuration, 
voyez le site web ci-dessus et le guide d'installation fourni 
avec le logiciel téléchargé. 


Remarque: Si vous avez démarré l'ordinateur sans lancer 
l'application MIDI USB, il se pourrait que le fonctionnement 
de la 01V96i soit ralenti. Dans ce cas, annulez la fonction de 
communication MIDI du port USB. 


e SLOT 
Lorsqu'une carte E/S "MY 16-mLAN" en option est ins- 
tallée dans le Slot, elle permet la communication avec les 
dispositifs MIDI externes. 
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Configuration des ports 
MIDI 


Choix d'un port pour la 
communication MIDI 


Pour configurer les ports MIDI, appuyez sur la touche DIS- 
PLAY ACCESS [DIO/SETUP] jusqu’à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | MIDI/Host” s'affiche. Cette page permet 
deffectuer les réglages de réception et de transmission MIDI. 


DIO/SETUP Initial Data |511 115712 Suz 5114 
CH1-CH1 Q mas Ç O € € 


D IDI/TO HOST [SETUP. 


SPECIAL FUNCTIONS 


Rx PORT StudioManager | {` 
Tx PORT г 3 || DAW 1 
REMOTE [ProTools | 
CASCADE LINK | 


L SYNC i TRANSMIT 
REQUEST 


жа MIDI /HOST 


S MONITOR SG REMOTE Ді MACHINE SS 


Voici les paramètres disponibles à cette page: 


(1) Section GENERAL 
Choisissez ici les ports servant à la réception et à la trans- 
mission de commandes MIDI comme les changements 
de programme et les commandes de contrôle. 


e Rx PORT 


Ce paramètre sert à choisir le port pour la réception des 
commandes MIDI générales. Choisissez MIDI, USB ou 
SLOT dans la boîte de paramètre a gauche. Si vous choi- 
sissez USB ou SLOT, spécifiez le numéro du port (1-8) 
dans la boîte de paramètre de droite. 


• Tx PORT 


Ce paramètre sert à choisir le port pour la transmission 
des commandes MIDI générales. Le choix des ports est 
identique à celui du paramétre Rx PORT. 


(2) Section MIDI THRU 
Ces paramètres permettent de renvoyer telles quelles les 
commandes MIDI recues vers un autre port. Choisissez le 
port de réception dans la première boîte de paramètre et 
spécifiez le port de transmission dans la boîte de paramé- 
tre suivante (située à droite dela fléche). Si vous choisissez 
USB ou SLOT, spécifiez le numéro du port dans la petite 
boite de paramètre à côté de la boite du paramètre Port. 


(8) Section MACHINE CONTROL 
Cette section permet de choisir la méthode etle port pour 
le pilotage à distance d'appareils externes compatibles 
avec les commandes MMC. 


e PORT 


Choisissez l'option MIDI, USB ou SLOT pour le transfert 
de commandes MMC. Si vous choisissez USB ou SLOT, 
spécifiez le numéro du port dans la boîte de paramètre de 
droite. 


e DEVICE ID 


Définit l'identité (ID) MMC Device de la 01V96i. Les 
réglages MMC Device ID permettent la reconnaissance 
des appareils connectés lors de la transmission et la récep- 
tion de messages MMC. 


(2) Section SPECIAL FUNCTIONS 
Permet de désigner des ports pour diverses fonctions spé- 
ciales. 


e Studio Manager 


Dans la boite de paramétre de gauche, choisissez le port 
utilisé pour travailler avec le logiciel Studio Manager 
fourni. Vous avez le choix entre MIDI, USB et SLOT. Les 
deux petites boites de paramétre de droite servent au 
choix du numéro du port (si vous avez choisi USB) et du 
numéro d'identité (ID). 


. DAW 


Choisissez USB ou SLOT comme port pour utiliser une 
station de travail numérique DAW (Digital Audio Works- 
tation). Spécifiez le numéro d'une paire de ports (1-2, 
3-4, 5-6, 7-8) dans la boîte de paramètre de droite. 


e REMOTE 


Ce paramètre indique la cible actuellement choisie pour 
la couche de mixage “Remote” Si vous avez choisi “USER 
DEFINED? vous pourrez sélectionner un port de desti- 
nation pour les messages MIDI. 


e CASCADE LINK 


Ce paramètre détermine si les messages MIDI sont trans- 
mis ou non entre deux 01 V96i branchées en cascade. Choi- 
sissez “MIDI” pour transmettre les messages MIDI entre 
les consoles branchées en cascade. Si vous choisissez “-” 
aucun message MIDI ne sera transmis entre les consoles. 
Les boutons TRANSMIT et REQUEST permettent Фай- 
gner tous les paramètres reliés de la cascade. Le bouton 
TRANSMIT sert à transférer les réglages de la seconde 
01V96i à votre 01V96i principale. Le bouton REQUEST, 
par contre, permet de transférer les réglages de la 01V96i 
principale à la seconde 01V96i. 
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Choix des messages MIDI pour 
la transmission et la réception 


Vous pouvez spécifier les messages MIDI transmis ou reçus 
par le port défini. 

Pour ce faire, appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[MIDI] puis sur la touche [F1] pour afficher la page d'écran 
“MIDI | Setup”. 


Initial Data @|5111 STIZ STIS STI4 
[EDIT] ГЛ S T ES 


CHANNEL 
LAM 


Leen 


| 
ES | 


COMMANDS 


Fader Resolution: 


Choisissez les canaux MIDI de transmission et de réception 
dans la rangée CHANNEL puis activez/coupez la transmis- 
sion et la réception pour chaque message MIDI avez les bou- 
tons des rangées de paramètres PROGRAM CHANGE à 
OTHER COMMANDS. 


(1) CHANNEL 
Cette rangée de paramètres sert au choix des canaux MIDI 
disponibles pour la transmission et la réception des mes- 
sages. Voici les paramètres disponibles dans cette rangée: 


s. E E Cette boîte de paramètre sert au choix 
du canal de transmission MIDI. 
up —— Cette boite de paramétre sert au 


choix du canal de réception MIDI. 


(2) PROGRAM CHANGE 
Cette rangée de paramétres permet d'activer/de couper la 
transmission et la réception des changements de pro- 


gramme. 
e Tx ON/OFF............ Active/coupe la transmission des 
changements de programme. 
• Rx ON/OFF............ Active/coupe la réception des chan- 


gements de programme. 

“ OMNI ON/OFE.....Quand ce bouton est activé, les chan- 
gements de programme sont recus 
via tous les canaux MIDI, quels que 
soient les réglages dans la rangée 
CHANNEL. 

+ ECHO ОМ/ОЕЕ.....Се bouton définit si les changements 
de programme reçus au port MIDI 
IN sont retransmis ou non via le port 
MIDI OUT. 
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(3) CONTROL CHANGE 
Cette rangée de paramétres permet d'activer/de couper la 
transmission et la réception des commandes de contróle 
(CO). 


e Tx ON/OFF............ Active/coupe la transmission des 
commandes de contróle. 
e Rx ON/OFF............ Active/coupe la réception des com- 


mandes de contróle. 

e ECHO ОМ/ОЕЕ.....Се bouton définit si les commandes 
de contróle recues au port MIDI IN 
sont retransmises ou non via le port 
MIDI OUT. 


(4) PARAMETER CHANGE 
Cette rangée de paramétres permet d'activer/de couper la 
transmission et la réception des messages Parameter 
Change. 


e Tx ON/OFF............ Active/coupe la transmission des 
messages Parameter Change. 
• Rx ON/OFF .......... Active/coupe la réception des messa- 


ges Parameter Change. 

e ECHO ОМ/ОЕЕ..... Се bouton définit si les messages 
Parameter Change reçus au port 
MIDI IN sont retransmis ou non via 
le port MIDI OUT. 


(5) BULK 
Cette rangée de paramétres permet d'activer/de couper la 
réception de blocs de données (Bulk Dump). 


e Rx ON/OFF............ La réception des blocs de données 
est active ou coupée. 


(6) OTHER COMMANDS 
e ECHO ON/OFE.....Ce bouton définit si les autres messa- 
ges MIDI reçus au port MIDI IN 
sont retransmis ou non via le port 
MIDI OUT. 


(7) Fader Resolution 
Ce paramètre définit la résolution des valeurs produites 
en manipulant les curseurs de la 01V96i. Pour transférer 
des données de valeur de curseur entre deux 01V96i 
branchées en cascade ou pour enregistrer/reproduire les 
manipulations des curseurs de la 01V96i sur un séquen- 
ceur, choisissez le bouton HIGH. Si vous choisissez le 
bouton LOW, la résolution des curseurs sera de 256 pas. 
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Assignations des scènes 
aux numéros de 
programme MIDI 


Vous pouvez assigner des changements de programme MIDI 
aux mémoires de scène de la 01V96i pour effectuer un pilo- 
tage à distance. Ainsi, quand vous chargez une scène sur la 
01V96i, celle-ci transmet le changement de programme en 
question au dispositif MIDI externe. De même, quand la 
01V96i reçoit un changement de programme, elle charge la 
scène correspondante. 


A la sortie d'usine, les mémoires de scène 1-99 sont assignées 
aux numéros de programme 1 à 99 et la scène “0” est assignée 
au numéro de programme 100. Vous êtes libre de changer ces 
assignations. 


Astuce: Vous pouvez archiver les assignations des scènes aux 
numéros de changement de programme (PC) sur un appareil 
MIDI externe par transfert MIDI Bulk Dump ou avec le logiciel 
Studio Manager. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | MIDI/Host" s'affiche et spéci- 
fiez les ports de transmission et de réception 
pour les messages MIDI (voyez page 101). 


2. Effectuez les connexions aux ports définis à 
l'étape 1 pour permettre la communication 
MIDI entre la 01V96i et le dispositif MIDI 
externe. 


3. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[MIDI] puis sur la touche [F2]. 


La page "MIDI | Рот Аѕеп” s'affiche. 


MIDI Initial Data |5711 5112 5113 5714 
ЕТЕНЕ OO m о © © © 


РОМ СНО SCENE NO./TITLE 


? = 7.1 No Data! 1 
б = 6.[ No Data! 1 
5 = 5.[ No Data! 1 
4 = 4.1 No Data! 1 
3 = 3.0 No Data! ] 
2 = 

No. = 


IHITIRLIZE 


V SETUP A ром ASGN A CTL ASGN Д BULK} 


4. Amenez le curseur sur une boite de paramè- 
tre de la colonne PGM CHG et choisissez les 
numéros de programme voulus pour les scè- 
nes avec la molette de paramètre ou les tou- 
ches [INC]/[DEC]. 


5. Appuyez sur la touche du curseur [ P> | pour 
amener le curseur sur une boite de paramétre 
de la colonne SCENE NO./TITLE. Choisissez 
ensuite les scènes avec la molette de paramè- 
tre ou les touches [INC]/[DEC]. 


Astuce: 

* Sivous assignez une scène à plusieurs numéros de pro- 
gramme, cest le plus petit numéro de programme qui sera 
utilisé. 

* Vous pouvez initialiser le tableau dassignation des scènes 
aux numéros de programme en amenant le curseur sur le 
bouton INITIALIZE et en appuyant sur la touche 
[ENTER]. 


9 


Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[MIDI] puis sur [F1] pour afficher la page 
d'écran "MIDI | Setup". Spécifiez ensuite les 
canaux de transmission (Tx) et de réception 
(Rx) MIDI. 


м 


Activez les boutons PROGRAM CHANGE Тх 
ON/OFF et Rx ON/OFF. 


La 01V96i charge les scènes ad hoc quand elle reçoit les 
changements de programme via les canaux MIDI définis. 
En outre, quand vous changez de scène sur la 01V96i, 
celle-ci transmet des numéros de programme sur les 
canaux MIDI définis. 
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Assignation de 
commandes de contrôle 
aux paramètres pour un 
pilotage en temps réel 


Vous pouvez assigner des commandes de contrôle MIDI aux 
paramètres de la 01V96i pour les piloter via MIDI. Lorsque la 
01V96i reçoit une commande de contrôle, elle modifie le 
paramétre défini pour cette commande. En outre, quand vous 
réglez un paramètre de la 01 V96i, celle-ci transmet la com- 
mande de contróle définie. 


Astuce: Vous pouvez archiver les assignations des scénes aux 
numéros de commandes de contróle (CC) sur un appareil MIDI 
externe par transfert MIDI Bulk Dump ou avec le logiciel Studio 
Manager. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
"DIO/Setup | MIDI/Host” s'affiche et spéci- 
fiez les ports de transmission et de réception 
pour les messages MIDI (voyez page 101). 


2. Effectuez les connexions aux ports définis à 
l'étape 1 pour permettre la communication 
MIDI entre la 01V96i et le dispositif MIDI 
externe. 


3. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[MIDI] puis sur la touche [F3]. 
La page "MIDI | Ctl Asgr” s'affiche. Cette page permet 


d'assigner des commandes de contróle aux paramétres de 
la 01V96i. 


MIDI OO TE Data | SEIT 8112 51135114 
CH1-CH1 malmo O O O 
[CONTROL CHANGE ASSIGN TABLES) L mone 

No. CCH) PARAMETER 


6 < 12 = FADER H CHANNEL INPUT 6 
5 < 12 = FADER H CHANNEL INPUT 5 
4 < 1) = FADER H CHANNEL INPUT 4 
3 < 12 = FADER H CHANNEL INPUT 3 
2 < 12 = FADER H CHANNEL INPUT 2 
1 < i= 


INITIALIZE 
SETUP _ A PGH _ASGN A CTL азон Д 


Astuce: Voyez page 157 pour en savoir plus sur les assigna- 
tions d'usine des paramètres aux commandes de contrôle. 


4. Amenez le curseur sur le bouton TABLE du 
paramètre MODE ((1)) et appuyez sur la tou- 
che [ENTER]. 

Le paramètre MODE définit quels messages MIDI sont 


transmis quand vous réglez les paramètres de la 01V96i. 
Voici les options disponibles pour le paramètre MODE: 


өл 
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e TABLE 
Les commandes de contróle MIDI sont transmises 
conformément aux assignations de cette page. 

e NRPN 


Les assignations définies à la page "Ctl Asgn" sont igno- 
rées. Le pilotage seffectue par la transmission de messages 
NRPN (Non Registered Parameter Numbers) prédéfinis. 


Astuce: “NRPN” désigne un type de message MIDI spécial 

combinant trois commandes de contróle. Ces messages per- 
mettent de piloter de nombreux paramétres via un seul canal 
MIDI. 


Si vous avez activé le bouton TABLE à l'étape 
4, amenez le curseur sur une boite de para- 
metre de la colonne No. (CH) et choisissez les 
canaux MIDI et les commandes de contróle 
que vous voulez assigner aux paramétres avec 
la molette de paramétre ou les touches 
[INC]/[DEC]. 

La page “Ctl Asgn" permet d'assigner des paramètres à 
des commandes de contróle pour un maximum de 16 
canaux, indépendamment des canaux MIDI choisis pour 
la transmission et la réception. 

Si vous avez activé le bouton NRPN à l'étape 4, vous pou- 
vez omettre les étapes 5 et 6. 


Sélectionnez les paramètres avec les boîtes de 
paramètres des trois colonnes PARAMETER. 
Choisissez un groupe de paramètres dans la boîte de 
paramètre де la première colonne PARAMETER et spé- 
cifiez les valeurs souhaitées avec les boites de paramètre 
dela deuxiéme et dela troisiéme colonne PARAMETER. 
Voici les paramètres et les valeurs disponibles: 


HIGH MID LOW 
NO ASSIGN — — 


CHANNEL | INPUT1-32/ST IN1-4 
MASTER | BUS1-8/AUX1-8/STEREO 
[AUXI SEND | | 
AUX2 SEN 
AUX3 SEN 


D 
D 
D 
FADERH | AUX4 SEND | 
INPUT1-32/ST IN1-4 
АОХ5 SEND 
D 
D 
D 


AUX6 SEN 
AUX7 SEN 
AUX8 SEN 
BUS TO ST |BUS1-8 


CHANNEL _ | INPUT1-32/ST IN1-4 

MASTER | BUS1-8/AUX1-8/STEREO 
AUX1 SEN 
| AUX2 SEND | 
AUX3 SEN 
FADERL | AUX4 SEN 
AUX5 SEN 
AUX6 SEN 
AUX7 SEN 
| AUX8 SEND | 
BUS TO ST | BUS1-8 


D 
D 
D 
D 
D INPUT1-32/ST IN1-4 
D 
D 
D 
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HIGH 


ON 


MID 
CHANNEL 
MASTER 


LOW 


INPUT1-32/ST IN1-4 
BUS1-8/AUX1-8/STEREO 


AUX1 SEND 


AUX2 SEND 


AUX3 SEND 


AUX4 SEND 


AUXS SEND 


AUX6 SEND 


AUX7 SEND 


AUX8 SEND 
BUS TO ST 


INPUT1-32/ST IN1-4 


BUS1-8 


PHASE 


CHANNEL 


INPUT1-32/ST INTL-4R 


INSERT ON 


CHANNEL 


INPUT1-32 


MASTER 


BUS1-8/AUX1-8/STEREO 


PRE/POST 


AUX1 SEND 


AUX2 SEND 


AUX3 SEND 


AUX4 SEND 


AUXS SEND 


AUX6 SEND 


AUX7 SEND 


AUX8 SEND 


INPUT1-32/ST IN1-4 


IN DELAY 


ON 


TIME HIGH 


TIME MID 


TIME LOW 


MIX HIGH 


MIX LOW 


FB GAIN H 


FB GAIN L 


INPUT1-32 


OUT DELAY 


ON 


TIME HIGH 


TIME MID 


TIME LOW 
ON 


Q LOW 


F LOW 


G LOW H 


G LOW L 


Q LO-MID 


F LO-MID 


G LO-MID H 


G LO-MID L 


Q HI-MID 


F HI-MID 


G HI-MID H 


G HI-MID L 


Q HIGH 


F HIGH 


G HIGH H 


G HIGH L 


ATT H 


ATT L 


HPF ON 


LPF ON 


BUS1-8/AUX1-8/STEREO L, R 


INPUT1-32/ST IN 
1-4/BUS1-8/AUX1-8/STE- 
REO 


HIGH 


GATE 


MID 
ON 


ATTACK 


THRESH H 


THRESH L 


RANGE 


HOLD H 


HOLD L 


DECAY H 


DECAY L 


LOW 


INPUT1-32 


COMP 


ON 


ATTACK 


THRESH H 


THRESH L 


RELEASE H 


RELEASE L 


RATIO 


GAIN H 


GAIN L 


КМЕЕ 


INPUT1-32/BUS1-8/AU 
/STEREO 


X1-8 


PAN 


BALANCE 


CHANNEL 


AUX1-2 


AUX3-4 


AUXS-6 


AUX7-8 


INPUT1-32/ST INTL-4R 


BUS TO ST 
MASTER 


BUS1-8 
STEREO 


SURROUND 


LFE H 


LFE L 


DIV (F) 


DIVR 


LR 


FR 


WIDTH 


DEPTH 


OFS LR 


OFS FR 


INPUT1-32/ST INTL-4R 


EFFECT 


BYPASS 


MIX 


PARAM1 H 


PARAM1 L 


PARAM32 H 


PARAM32 L 


EFFECT1-4 
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Pour les paramètres comprenant plus de 128 possibilités 
de réglage (comme Fader et Delay Time), la transmis- 
sion/réception MIDI nécessite deux commandes de 
contrôle ou plus. 


Exemple: pour piloter les paramètres Fader via certains 
canaux avec des commandes de contrôle, assignez un 
même canal à deux numéros de contrôle et choisissez 
“FADER H” et “FADER I? pour les commandes de 
contrôle dans les boîtes de paramètre de la première 
colonne PARAMETER. 


rnurrn n „г. игш 5 


Pour piloter les paramètres Delay Time via certains 
canaux avec des commandes de contrôle, assignez le 
même paramètre Delay de canal à trois numéros de 
contrôle et choisissez “TIME LOW”, “TIME MID” et 
“TIME HIGH” pour les commandes de contrôle dans les 
boîtes de paramètre de la deuxième colonne PARAME- 
TER (du milieu). 


DI 2л 
[58 € 2)]- 
59 < D 
58 < 2 
5? ¢ 2) 


IN DELAY TIME LOW INPUT 1 
МП ASSIGN 


" HW H H H 


Remarque: Les paramëtres comprenant plus de 128 possibi- 
lités de réglage nécessitent une combinaison appropriée des 
plages de valeur pour que les commandes de contrôle permet- 
tent le pilotage MIDI. 


Astuce: Vous pouvez ramener toutes les assignations de 
paramètres aux commandes de contrôle à leur valeur d'usine 
en amenant le curseur sur le bouton INITIALIZE et en 
appuyant sur [ENTER]. 


Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[MIDI] puis sur [F1] pour afficher la page 
d'écran “MIDI | Setup”. Spécifiez ensuite les 
canaux de transmission et de réception MIDI. 


Activez les boutons CONTROL CHANGE Tx 
ON/OFF et Rx ON/OFF. 


Les paramètres de la 01V96i changent quand celle-ci 
recoit les commandes de contróle correspondantes. En 
outre, quand vous réglez les paramètres sur la 01V96i, 
celle-ci transmet les commandes de contróle en question. 


Remarque: Avant dentamer le pilotage des paramètres avec 
les commandes de contróle, vérifiez que les boutons Tx et Rx 
ON/OFF de la rangée PARAMETER CHANGE (page 
"MIDI | Setup") sont désactivés. 
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Contrôle des paramètres 
avec des messages 
Parameter Change 


En plus des commandes de contrôle MIDI, les commandes 
“Parameter Change” permettent de piloter les paramètres de 
la 01 V96i. Il sagit de messages SysEx (System Exclusive). 
Pour en savoir plus sur les commandes Parameter Changes 
disponibles, voyez la section “Format des données MIDI" à la 
fin de ce manuel. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | MIDI/Host” s'affiche et spéci- 
fiez les ports de transmission et de réception 
pour les messages MIDI (voyez page 101). 


2. Effectuez les connexions aux ports définis à 
l'étape 1 pour permettre la communication 
MIDI entre la 01V96i et le dispositif MIDI 
externe. 


3. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[MIDI] puis sur [F1] pour afficher la page 
d'écran "MIDI | Setup". Désactivez ensuite les 
boutons ON/OFF de transmission (Tx) et de 
réception (Rx) dans la rangée PARAMETER 
CHANGE. 


La 01V96i modifie à présent certaines valeurs de paramè- 
tres quand elle recoit les messages Parameter Change cor- 
respondants. En outre, quand vous réglez un paramètre 
dela 01У96і, celle-ci transmet le message Parameter 
Change en question. 


Remarque: Avant de piloter des paramétres avec des messa- 
ges Parameter Change, désactivez les boutons Tx et Rx 
ON/OFF de la rangée CONTROL CHANGE. 
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Archiver les réglages via 
MIDI (Bulk Dump) 


Vous pouvez envoyer les réglages des diverses mémoires de la 
01V96i (comme les bibliothèques et les scènes, par exemple) 
à un dispositif MIDI externe par transfert MIDI (Bulk 
Dump). Cela permet de rétablir plus tard les réglages archivés 
de Ја 01V96i en lui transmettant les données MIDI еп ques- 
tion. 


Remarque: Lors du transfert des blocs de données de la 01V96i 
au séquenceur logiciel, certaines données pourraient se perdre. 
Aussi, par mesure préventive, nous vous conseillons darchiver les 
données de la 01V96i sur un dispositif externe en vous servant du 
logiciel Studio Manager. 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | MIDI/Host" s'affiche et spéci- 
fiez les ports de transmission et de réception 
pour les messages MIDI (voyez page 101). 


2. Effectuez les connexions aux ports définis à 
l'étape 1 pour permettre la communication 
MIDI entre la 01V96i et le dispositif MIDI 
externe. 


3. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[MIDI] puis sur la touche [F4]. 


La page “MIDI | Bulk" s'affiche. 


L MIDI. Init|al Data ` SET ST: 
CHI-CHI 0 (O 


BULK DUMP | 


SCENEMEM 


LIBRARY |: 


SETUPMEM | [PGH TABLE} |CTL TABLE PLUG-IN 


5ЕТОР__Д POM ASGN A CTL ASGN А 


Cette page contient les paramètres suivants: 


(1) Section CATEGORY 
Choisissez ісі le type de données pour la transmission et 
la réception. 


(2) REQUEST 
Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche 
[ENTER] pour que la 01V96i envoie des messages invi- 
tant une deuxième 01V96i (branchée à la première 
01V96i) à transmettre les données choisies dans la section 
CATEGORY. Ce bouton est surtout utilisé quand deux 
01V96i sont branchées en cascade. 


(3) TRANSMIT 
Amenez le curseur sur ce bouton et appuyez sur la touche 
[ENTER] pour transmettre les données choisies dans la 
section CATEGORY à un dispositif MIDI externe. 


(4) INTERVAL 
Ce paramètre définit l'intervalle entre la transmission des 
différents blocs de données par pas de 50 millisecondes. 
Sila mémoire tampon de l'appareil externe sature, aug- 
mentez la valeur de ce paramètre. 


4. Amenez le curseur dans la section CATEGORY 
sur le bouton du type de données à transmet- 
tre. Appuyez ensuite sur la touche [ENTER]. 


Vous avez le choix parmi les options suivantes: 


* ALL 
Ce bouton choisit toutes les données disponibles pour le 


transfert Bulk Dump. Quand vous activez ce bouton, tous 
les autres boutons de cette section sont désactivés. 


+ SCENEMEM 
Ce bouton sert au choix des scénes. Choisissez les scénes 
dont vous voulez transmettre les réglages dans la boite de 
paramètre à côté de ce bouton. 


e LIBRARY 
Ce bouton sert au choix des bibliothéques. Choisissez le 
type de bibliothéque dans la boite de paramétre TYPE (à 
cóté du bouton) et spécifiez le numéro de la bibliothéque 
voulue dans la boite de paramétre de droite. 


e BANK 


Ce paramètre permet de choisir les banques User Defined 
Key (KEYS UDEF), les banques User Defined Remote 
Layer (RMT UDEF) ou les banques User Assignable 
Layer (USR LAYER) pour le transfert des blocs de don- 
nées. Choisissez un de ces trois types de banque dans la 
boite de paramétre à cóté du bouton et spécifiez la banque 
voulue dans la boite de paramètre de droite. 


• SETUPMEM 
Ce bouton choisit les données “Setup” de Іа 01V96i (à 
savoir les réglages systéme). 

e РСМ TABLE 
Ce bouton sélectionne les réglages de la page "MIDI | 
Рот Asgn" 

• CTL TABLE 
Ce bouton sélectionne les réglages de la page “MIDI | Ctl 
Азот. 

e PLUG-IN 


Ce bouton sélectionne les réglages de toute carte en 
option installée dans le Slot. 


Remarque: Les données choisies avec le bouton SETUP- 
MEM comprennent les réglages des ports de transmission et 
de réception MIDI et de messages. Si vous archivez des régla- 
ges sur un dispositif MIDI externe sans activer son mode de 
réception et que vous tentez par la suite de charger ces don- 
nées dans la 01У96і, celle-ci désactivera de suite la réception 
Bulk Dump. Toute réception de données est alors impossible 
sur la 01V96i. Aussi, avant darchiver les données choisies 
avec le bouton SETUPMEM, vérifiez que la transmission et 
la réception des blocs de données sont possibles. 
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Si nécessaire, amenez le curseur sur la boîte 
de paramètre à côté du bouton choisi et ser- 
vez-vous de la molette de paramètre ou des 
touches [INC]/[DEC] pour choisir les données 
à archiver. 


Astuce: Si vous sélectionnez [ALL] dans la boîte de paramè- 
tre, toutes les données choisies avec le bouton en question sont 
archivées. 


Pour démarrer le transfert des données Bulk 
Dump, amenez le curseur sur le bouton 
TRANSMIT et appuyez sur la touche [ENTER]. 


Le transfert de blocs de données Bulk Dump est exécuté. 
Pendant le transfert, la fenêtre "Bulk Dump" affiche le sta- 
tut de transfert. Pour annuler le transfert, amenez le cur- 
seur sur le bouton CANCEL de la fenêtre et appuyez sur 
la touche [ENTER]. 


Astuce: Pour envoyer des demandes de transfert de blocs de 
données, amenez le curseur sur le bouton REQUEST et 
appuyez sur [ENTER]. Si vous avez configuré deux 01V96i 
branchées en cascade pour permettre la communication 
MIDI, la seconde 01 V96i transmet les blocs de données MIDI 
à la première 01V96i (sur laquelle vous travaillez) lorsque 
cette derniére transmet une demande de transfert. 


Pour recevoir les blocs de données, appuyez 
à nouveau sur la touche DISPLAY ACCESS 
[MIDI] jusqu'à ce que la page d'écran "MIDI | 
Setup" s'affiche. Activez ensuite le bouton 
ON/OFF de réception (Rx) de la rangée BULK. 
Tout bloc de données геси par la 01V96i modifie à pré- 
sent ses réglages internes. 
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Remarque: Les transferts de blocs de données (Bulk Dumps) 
peuvent étre effectués entre la 01V96i et les 
01V96V2/01V96VCM. Pour des raisons de compatibilité, 
certaines données peuvent étre ignorées. 


Données pouvant étre échangées dans les deux sens entre la 
01V96i et les 01V96V2/01V96VCM 
SCENE MEM: 
EQ LIBRARY: 
GATE LIBRARY: 
COMP LIBRARY: 
CHANNEL LIBRARY: 
EFFECT LIBRARY: 
BANK: 
SETUP MEMORY: 
PGM TABLE: 
CTL TABLE: 


Données pouvant étre transmises par une 
01V96V2/01V96VCM et reçues par la 01V96i (mais pas 
dans l'inverse) 

INPUT PATCH LIBRARY: 

OUTPUT PATCH LIBRARY: 
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Autres fonctions 


Ce chapitre présente plusieurs fonctions de la 01V96i. 


Réglage des préférences 


La 01V96i propose plusieurs paramètres (“préférences”) per- 
mettant de personnaliser son fonctionnement. Ces paramè- 
tres sont disponibles aux pages “DIO/Setup | Prefer1" et 
“Prefer2” Utilisez la touche DISPLAY ACCESS [DIO/SETUP] 
pour afficher la page de préférences (“Prefer”) voulue. 


Page "Prefer1" 


Cette page permet de personnaliser la 01V96i de sorte que 
lorsque vous appuyez sur une touche en face avant, la 01V96i 
affiche la page décran en question. Ces réglages spécifient 
également si les messages de confirmation ou les messages 
derreur sont ou non affichés. 


DID/SETUP CY EXTRA MIX STI1 STI2 STI3 ST14 
CH4-CH4 m| CA 


ËJ Auto PAN Disrlas 
[d Auto EQUALIZER Disrlas О Initial Data Nominal 

О Auto SOLO Disrlas O Scene MEM Auto Urdate 
О Auto WORD CLOCK Disrlas Cascade COMM Link 

П Auto Channel Select П Auto Direct Out On 

ËJ Store Confirmation П Routins ST Pair Link 


ËJ MIDI Harnins 


П Recall Confirmation 
П Patch Confirmation 
П Pair Confirmation 

П Nominal Pan 

П Fast Meter Fall Time 
ËJ DIO Warnings 


ORD CLOCKA FORMAT |А PREFERI fi PREFERZ EG 


Les paramètres de cette page sont décrits ci-dessous. (Ils sont 
décrits selon leur ordre d'affichage, du haut de la colonne gau- 
che au bas de la colonne droite.) 


• Auto PAN Display 


Lorsque cette case est cochée, une page "Pan/Route" appa- 
rait automatiquement quand vous utilisez la commande 
[PAN] de la section SELECTED CHANNEL. En mode 
Surround “Stereo”, la commande [PAN] permet de régler 
le paramétre Pan (position stéréo). Dans les autres modes, 
cette commande règle les paramètres Surround Pan. 


• Auto EQUALIZER Display 


Lorsque cette case est cochée, la page “ЕО | EQ Edit" 
apparaît automatiquement quand vous actionnez une 
commande de la section SELECTED CHANNEL liée à 
légalisation. 


e Auto SOLO Display 


Lorsque cette case est cochée, la page "DIO/Setup | Moni- 
tor" saffiche automatiquement quand vous rendez un 
canal d'entrée solo. 


• Auto WORD CLOCK Display 


Lorsque cette case est cochée, la page “DIO/Setup | Word 
Clock" saffiche automatiquement si aucun signal word- 
clock utilisable nest recu de la source externe choisie. 


Auto Channel Select 


Lorsque cette case est cochée, vous pouvez sélectionner 
les canaux en actionnant le curseur correspondant ou, 
encore, en actionnant la touche [SOLO] ou [ON] corres- 
pondante. 


Store Confirmation 


Lorsque cette case est cochée, la fenétre "Title Edit" appa- 
rait automatiquement avant la sauvegarde d'une scéne ou 
d'autres réglages Library (elle permet de définir un nom). 


Recall Confirmation 


Lorsque cette case est cochée, une demande de confirma- 
tion apparait avant le chargement d'une scéne ou d'une 
autre mémoire. 


Patch Confirmation 


Lorsque cette case est cochée, une demande de confirma- 
tion apparaît avant l'établissement d'un routage (et Pannu- 
lation de celui éventuellement en vigueur au préalable). 


Pair Confirmation 


Lorsque cette case est cochée, une demande de confirma- 
tion apparaît avant la création ou l'annulation d'une paire. 


Nominal Pan 


Si cette case est cochée et certains canaux d'entrée se trou- 
vent à l'extrême droite ou gauche dans l'image stéréo, les 
signaux des canaux gauches/impairs et droits/pairs trans- 
mettant ces signaux utilisent le niveau nominal. Si cette 
case nest pas cochée, les signaux en question sont ampli- 
fiés de 3 dB. (Dans ce cas, seuls les signaux se trouvant au 
milieu utilisent le niveau nominal.) Ce système s'applique 
également au mode Surround pour les canaux Surround 
Pan se trouvant tout à fait à gauche ou à droite. 


Fast Meter Fall Time 


Lorsque cette case est cochée, les affichages de niveau des 
indicateurs redescendent plus rapidement. 


DIO Warning 


Lorsque cette case est cochée, un message d'erreur appa- 
raît dès qu’un signal numérique reçu au Slot ou à l'entrée 
numérique 2TR contient des données incompréhensi- 
bles. 


MIDI Warning 


Lorsque cette case est cochée, un message d'erreur appa- 
rait dès qu'un octet erroné est découvert dans les signaux 
MIDI reçus. 


Initial Data Nominal 

Lorsque cette case est cochée, les curseurs des canaux 
dentrée et des canaux ST IN sont ramenés au niveau 
nominal (0 dB) lors du chargement de la scène “0” (Si 
cette case nest pas cochée, les curseurs sont réglés sur 
—oo.) 


Scene MEM Auto Update 
Lorsque cette case est cochée, vous pouvez aussi utiliser 
les mémoires de scéne "fantómes" (voyez page 70). 


Cascade COMM Link 


Lorsque cette case est cochée, certaines fonctions de la 
cascade de consoles 01V96i sont liées (Voyez page 111 
pour en savoir plus sur la connexion en cascade). Si cette 
case nest pas cochée, seule la fonction Solo est liée. 
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* Auto Direct Out On 
Lorsque cette case est cochée, vous pouvez activer auto- 
matiquement la sortie directe d'un canal sans assignation 
de sortie directe (“-”) en choisissant une sortie. Si une 
sortie directe est assignée au canal et que vous choisissez 
<”, la sortie directe du canal est automatiquement désac- 
tivée. 

* Routing ST Pair Link 


Lorsque cette case est cochée, les canaux jumelés utilisent 
toujours le méme routage au bus stéréo. 


Page "Prefer2" 


La page "Prefer2" permet de nommer les canaux affichés et de 
régler l'intensité de lécran. 


DIO/SETUP Initial Data |5111 5712 STI3 5714 
HEH 10 Exams o) 0) 0) 
[PREFERENCESZ) 

Short Name 


(D——thannel ID/Channel 


[Г] Channel ID 


(2 Channel Cors Parameter 


ALL FADER SURR 
RUX ОН 
G Display Brishtness G 
JORD CLOCKA FORMAT |А PREFERI A PREFERZ Ers 


Cette page contient les paramètres suivants: 


(1) Channel ID/Channel 
Ce paramètre choisit le style d'affichage du canal. Si la 
case de sélection Channel ID est cochée, le numéro ID du 
canal est affiché (exemple: CH1, CH16, AUX1). Si vous 
cochez la case de sélection Channel Short Name, l'écran 
affiche le nom abrégé du canal. 


(2) Channel Copy Parameter 

Ces boutons permettent de choisir les paramétres qui 

sont copiés quand vous assignez la fonction Channel 

Copy à une des touches User Defined. Vous pouvez choi- 

sir plusieurs options. 

© ALL... Ce bouton choisit tous les paramétres dis- 

ponibles pour la copie. Quand vous activez 
ce bouton, toutes les autres options sont 


annulées. 

e FADER........... Copie les valeurs des curseurs. 

è; ON. ettet Copie le statut actif/coupé des touches 
[ON]. 


Copie les réglages de position stéréo (Pan). 
Copie les réglages Surround Pan. 

... Copie les niveaux d'envoi AUX. 

Copie le statut actif/coupé du canal dans 
les signaux AUX. 

e EQ. Copie les valeurs des paramètres dégalisa- 
tion. 


(3) Display Brightness 
Ce paramétre régle l'intensité des témoins sur une plage 
de 1à 4. 


Créer une couche 
personnalisée en 
combinant des canaux 
(User Assignable Layer) 


Lorsque le paramètre Target (cible) dela couche Remote est 
sur "USER ASSIGNABLE’, vous pouvez créer votre propre 
couche en combinant tout canal de la 01V96i (sauf la sortie 
stéréo). Cette couche personnalisée s'appelle “User Assignable 
Layer". 


1. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page d'écran 
“DIO/Setup | Remote" s'affiche. 


2. Réglez le paramétre TARGET sur USER ASSI- 
GNABLE puis appuyez sur [ENTER]. 


Un message de confirmation s'affiche. 


3. Amenez le curseur sur le bouton YES, puis 
appuyez sur [ENTER]. 


La 01V96i affiche la page suivante: 


DIO/SETUP Initial Data Е|5ТІ1 STI2 STI3 STI4 
euren 10) marmo O O © 
ТЕШЕП 


cLERR ] BANK] 
H а 


ТОРО ТСК ТР тер ES NL 


HERE ZA MONITOR Д E MACHINE Z 


> 


Choisissez les canaux voulus pour votre cou- 
che personnalisée avec les boîtes de paramè- 


tre 1-16 ((D). 


Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre configurations de 
16 canaux (dansles banques 1-4). Pour ce faire, choisissez 
la banque voulue avec les boutons BANK 1-4. Si vous 

appuyez sur [ENTER] avant de spécifier les canaux, vous 
pouvez faire votre choix dans la fenêtre “User CH Select” 


Astuce: Vous pouvez retrouver les réglages par défaut en 
amenant le curseur sur le bouton CLEAR et en appuyant sur 
[ENTER]. 


5. Assignez ou chargez votre couche personna- 
lisée en appuyant sur la touche LAYER 
[REMOTE]. 

Vous pouvez effectuer l'assignation des canaux à la cou- 
che avec les curseurs et touches [ON]. 


01V96i—Manuel de référence 


Cascade de consoles 111 


Cascade de consoles 


La 01V96i possède un bus Cascade qui permet des branche- 
ments en cascade. Vous pouvez ainsi brancher deux 01V96i 
en cascade via leurs entrées et sorties numériques ou par le 
biais des connecteurs OMNIIN et OMNI OUT. Dans ce cas, 
les deux unités ne constituent plus qu'une seule grande 
console etles Bus 1-8, bus AUX 1-8, bus stéréo et bus Solo de 
chaque console sont intégrés dans la cascade. 
Voici les fonctions liées lorsque vous branchez deux 01V96i 
en cascade via leurs ports MIDI IN et OUT. 

* Choix des pages décran 

* Fonction Solo 

• Fader Mode 

* Réglage du point de contrôle de niveau du signal (Mete- 

ring) 

* Maintien de crête (Peak Hold) actif/coupé 

* Meter Fast Fall actif/coupé 

* Sauvegarde/chargement de scènes et fenêtre “Title Edit” 


Astuce: 

* Pour lier des fonctions et des paramètres (à l'exception de 
la fonction Solo), cochez la case Cascade COMM Link à 
la page “Setup | Prefer1” (voyez page 109). 

* La fonction Solo est toujours liée, quel que soit le réglage 


de la case Cascade COMM Link. 


Les paragraphes suivants décrivent la connexion en cascade 
de deux 01V96i via les entrées et sorties dela carte E/S numé- 
rique installée dans le Slot de chaque 01V96i. 


1. Installez une carte E/S numérique dans le Slot 
des deux 01V96i. 


2. Branchez les deux 01V96i de la facon sui- 
vante: 
• Reliez la sortie dela carte E/S numérique sur la 01V96i 
transmettant les données (esclave) à l'entrée de la carte 
E/S numérique sur la 01V96i recevant les données (mai- 
tre). 
• Reliez la prise ADAT IN de la console maître à la prise 
ADAT OUT dela console esclave. 
• Reliezle port MIDI IN dela console maître au port MIDI 
OUT dela console esclave avec un cáble MIDI. 
Reliez le port MIDI OUT de la console maître au port 
MIDIIN de 1а console esclave avec un cáble MIDI. 


Port 
MIDI 
IN/OUT 


01V96i (esclave) 


01V96i (maître) 


3. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
[PATCH] de la console asservie jusqu'à ce que 
la page "Patch | Out Patch" s'affiche. 


4. Assignez les signaux des bus aux canaux uti- 
lisés pour la connexion en cascade. 


Voici les signaux disponibles: 


Options Description 


CAS BUS1-BUS8 Sorties Cascade des Bus 1-8 


Sorties Cascade des bus 
AUX 1-8 


Sorties Cascade des canaux 
L & R du bus stéréo 


Sorties Cascade des canaux 
L & R du bus Solo 


CAS AUX1-AUX8 


CAS ST-L, CAS ST-R 


CASSOLOL, CASSOLOR 


La page d'écran ci-dessous montre un exemple de cascade 
ой les signaux des Bus 1-8, des envois AUX 1-4, du bus 
stéréo et du bus Solo sont intégrés via les connecteurs 
ADAT IN et OUT et des cartes E/S numériques à 8 
canaux (comme la MY8-AT). 


PRTCH Initial Data BSL STI2 8113 5114 
pace lO mamo G) 0 © 
CascadeQut-SOLOR 


.SLOT OUTPUT PRTCH: 


Astuce: Les assignations peuvent varier selon le type et le 
nombre de bus utilisés pour la connexion en cascade. 
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Remarque: Remarque: Vu que le nombre de canaux dispo- 8. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS 
nibles sur les cartes E/S numériques est limité, seuls les envois [DIO/SETUP] jusqu'à ce que la page 
AUX 1-4 sont mis en cascade dans cet exemple. Toutefois, si “DIO/Setup | MIDI/Host" s'affiche. Réglez 
vous utilisez une carte E/S numérique à 16 canaux (comme ensuite le paramètre Cascade Link sur 
la MY16-AT), vous pourrez connecter tous les bus en cascade. “MIDI”. 
5. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS DECO MSS. 
[PATCH] de la console maitre jusqu'à ce que DAW i 
la page "Patch | Cascade In" s'affiche. REMOTE [U.A.LAVER 
= || CASCADE Link шін | 
6. Choisissez les canaux d'entrée de la console L [Sync] (TRANSMIT) 
maitre auxquels les signaux des bus sont u= 


transmis par la console esclave. 


La page d'écran ci-dessous montre un exemple de cascade 
ой les signaux des Bus 1-8, des envois AUX 1-4, du bus 

stéréo et du bus Solo de la console asservie sont reçus via 9. Répétez l'étape 8 pour la console maître. 
les connecteurs ADAT IN et OUT et des cartes E/S numé- 


| : Une fois que vous avez effectué les étapes 8 et 9, la console 
riques à 8 canaux (comme la MY8-AT). 


esclave peut transmettre et recevoir des messages MIDI. 


PRTCH Initial Data ENT 8712 5713 8714 : | | 
-CHi -CHI 0 ган mame 0) O O 10. Pour aligner les paramètres des deux 01V96i, 
(Slot CHI iN |f 


activez la page "DIO/Setup | MIDI/Host" sur 
la console dont vous voulez copier les régla- 
ges. 

Amenez le curseur sur le bouton TRANSMIT 
du paramétre SYNC et appuyez sur la touche 
[ENTER]. 


| 


S SAN IUT IUSET ` 


DAW 
REMOTE | U.A.LAVER 
CASCADE LINK i 

Le 


p= STEREO —4 p= SOLO — 


ATTENUATION $, 


IN PATCH AA INPUT INS ДА. EFFECT ACASCADE | 


Remarque: Veillez à assigner les signaux des bus de la 
console esclave aux mêmes bus de la console maître. Toute 
erreur dassignation compromettra le fonctionnement de la 


г Les paramètres mis en cascade (page 111) sont transmis à 
connexion en cascade. 


la seconde 01V96i via le connecteur REMOTE. Si vous 
avez choisi le bouton REQUEST au lieu du bouton 


7. Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS TRANSMIT pour le paramètre SYNC, vous pourrez 
[DIO/SETUP] de la console maître jusqu'à ce changer le sens de la copie. 
que la page "DIO/Setup | Cascade" s'affiche. Les signaux des Bus 1-8, bus AUX 1-4 et du bus stéréo 
Réglez ensuite les atténuateurs avec la com- des deux 01V96i sont à présent intégrés et les données 
mande de paramètre. sont transmises via les Bus 1-8, bus AUX 1-4 etle bus sté- 
La page “DIO/Setup | Cascade" permet de régler le niveau réo de la console maître. Si vous isolez des canaux sur une 
des signaux reçus au bus Cascade avec les atténuateurs 01V96i, vous pouvez écouter les signaux mis en solo via 
dédiés. Vous pouvez aussi activer et couper les bus Cascade les sorties MONITOR OUT. 


avec les boutons en dessous des commandes de paramétre. 


DIO/SETUP Initial Data BIS STI2 STI3 ST]4 
DISENO) initial Data BO C) © C 
[CASCADE ІМ Gate 

Bust Busz BUSS EUS4 Buss Buse Bus? Busse 


баа G@dB @dB -12 -1 б -3 -5 
OFF) [prr] [FF] [prr] GA) [prr] [ЕЕ] (ЕЕ 


ILI 
-4 -4 BB вав BB GdB вав dB 
E ОРЕ] [оч El EU 


STEREO SOLO 


дав вав 
OFF) 


ESI SURR BUS A CASCADE OUTPUT RTT 


01V96i—Manuel de référence 


Contrôle de la tension de la pile (Battery) et de la version du système (Ver) 113 


Contrôle de la tension de 
la pile (Battery) et de la 
version du système (Ver) 


La page “Utility | Battery” permet de vérifier la tension de la 
pile de la mémoire tampon ainsi que la version du système. 
Appuyez sur la touche DISPLAY ACCESS [UTILITY] jusqu’à 
ce que cette page s'affiche. 


L UTILITY | Initial Data @|5111 5712 STIS STI4 
CHi-CHi | [ZI] S. 1 rts 


[BATTERY СНЕС|2 


Status : Okay 
) 


Ves, I'm Fine! 


SCILLATORA CH STATUS А BATTERY 


(1) Status 
Si "Okay" apparait après “Status”, la tension de la pile de la 
mémoire tampon est suffisante. Le message "Voltage 
low!” signifie qu'il faut faire changer la pile par un reven- 
deur Yamaha ou un SAV Yamaha. N'oubliez pas que les 
réglages mémorisés seront perdus si vous ne changez pas 
la pile au plus vite. 


Remarque: Nessayez jamais de remplacer la pile 
vous-même. Cela pourrait provoquer des dysfonctionne- 
ments. 


(2) Ver X.XX (ой “Х.ХХ” représente le numéro de la 
version.) 
Cette plage affiche le numéro de la version du système. 
Vérifiez toujours le numéro de la version actuelle avant de 
faire une mise à jour du firmware. 
Voyez le site suivant pour savoir quelle est la version la 
plus récente: 
http://www.yamahaproaudio.com/ 


Calibrer les curseurs 


Selon les conditions et l'environnement d'utilisation, il se 
pourrait qu'à la longue, les curseurs motorisés de la 01V96i 
soient décalés. La fonction Calibration permet de corriger les 
curseurs décalés. 


1. Vérifiez que la 01V96i est hors tension. 


2. Appuyez sur la touche [ENTER] puis activez 
POWER ON/OFF. 


Au bout d'un moment, la fenêtre de calibrage suivante 
apparaît. 


81U96i FRDER CALIBRATION 


FADER MOVE & FADER POSITION 
FADER MOVE ONLY 

FADER POSITION ONLY 

QUIT 


Pong 


Select Menu by Usins Cursor Keys. 
Press [ENTER] to Start Calibration. 


3. Sélectionnez “1 FADER MOVE & FADER POSI- 
TION” et appuyez sur [ENTER]. 
Si vous souhaitez uniquement modifier le mouvement 
des moteurs, choisissez “2 FADER MOVE ONLY” et 
appuyez sur [ENTER]. 


Pour ne modifier que la position des curseurs, choisissez 
“3 FADER POSITION ONLY” et appuyez sur [ENTER]. 
Passez à l'étape 5. 

Pour clôturer le calibrage, amenez le curseur sur “4 
QUIT" et appuyez sur [ENTER]. La 01V96i redémarre en 
mode normal. 


4. Le calibrage commence, le mouvement des 
moteurs est corrigé et la 01V96i affiche un 
message pour vous signaler que l'opération 
est en cours. 


Ce calibrage dure environ deux minutes. Ne touchez 
JAMAIS les curseurs pendant cette opération. 
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5. Une fois le calibrage terminé, la 01V96i vous 


invite à choisir les curseurs dont la position 
doit étre corrigée. 

Si vous avez choisi “2 FADER MOVE ONLY" à l'étape 3, 
lopération est terminée. La 01V96i redémarre en mode 
normal. 


11. Siun probléme surgit pendant le calibrage, la 


01V96i affiche la fenêtre suivante. 


De plus, la touche [SEL] du canal dont le curseur pose 
problème clignote. 


81U96i FADER CALIBRATION 


Select FADER by Usins [SEL] Keys 
and Press [ENTER] to Start Calibration. 


810961 FADER CALIBRATION 


Calibration Data is Not Correct 


CONTINUE 
2 START FROM THE BEGINNING 
3 QUIT RNYHRY 


Press [ENTER] to Execute 


6. Choisissez les canaux dont vous souhaitez 


recalibrer la position en appuyant sur leur 
touche [SEL] puis actionnez [ENTER]. 

Les témoins des touches [SEL] activées clignotent. (Lors- 
que vous appuyez sur [ENTER], ils restent allumés.) Au 
début, toutes les touches [SEL] clignotent. Si, par contre, 
une erreur provoque un nouveau calibrage, seule la tou- 
che [SEL] du curseur problématique clignote. 


Exécutez l'instruction affichée vous disant de 
mettre les curseurs choisis sur "—o»" et 
appuyez sur [ENTER]. 


Mettez les curseurs choisis dans la position 
indiquée et appuyez sur [ENTER]. Mettez les 
curseurs 1-16 sur “-15” et les curseur stéréo 
sur “-30”. 


Mettez les curseurs choisis dans la position 
indiquée et appuyez sur [ENTER]. Mettez les 
curseurs 1-16 sur "0" et les curseur stéréo sur 
n'importe quelle valeur. 


Mettez les curseurs choisis dans la position 
indiquée et appuyez sur [ENTER]. Mettez les 
curseurs 1-16 sur “+10” et les curseur stéréo 
sur “0”. 

Sile calibrage ne pose aucun probléme, il est désormais 
terminé. La 01V96i redémarre en mode normal. 
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Utilisez les touches de curseur pour sélectionner l'une des 
trois options suivantes et appuyez sur [ENTER]. 


CONTINUE 


Quand une touche [SEL] clignote, l'opération de calibrage 
reprend à partir de l'étape 5. 


START FROM THE BEGINNING 


Vous retournez à l'étape 2. 


QUIT ANYWAY 


La 01V96i annule le calibrage et redémarre en mode nor- 
mal. Les curseurs posant problème adoptent les réglages 
standard. 


Si cette fenêtre apparaît à chaque fois que vous (re)lancez 
le calibrage, adressez-vous à votre revendeur Yamaha. 


Si les données de calibrage posent problème, la 01V96i 
affiche la fenêtre suivante pendant le démarrage. Dans ce 
cas, il faut calibrer la position des curseurs mentionnés 
dans la fenêtre. 


MESSAGE 


Fader calibration data error! 
Channel 4 
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Index 


Index 


Symboles 


ЕИ 18 
FAB EE 10 
+48V ON/OFF ............ sese 12 
Chiffres 

РАМ seem RE an 13 
ZIRIN/OUT emen 7, 10, 13 
T3dB Pan sise 109 
Dead) аннан енен 22,52 
3sBand Рура. ss 142 


————Á 22, 52 
6.1. 22, 52 
8821 qe —————Á 16 
P ————— 16 
A 


ADA Тыны ыы 10 
Entrée/sottie sister 13 
ОШ ИЕН КЕ КЕКЕНИЕ 44 
Routage ...әо..2 нинен ев 43 

ERES T€ 67 

Alimentation ................ J... a aaa 11 

Alimentation fantôme ................... 10, 12 

All 
DUMP eee 107 
Input Clear ss 71 


Amp Simulate ..... 


Analogique acie tee e 12 
ATCRIVET „глыне 107 
Assign 
Pro Tools ......................................... 86 
Assignation 
Boucles d'insertion ........................ 47 
onc c — 43 
Sortie numérique ........................... 45 
Sorties directes 
ATT RR EN 20, 30, 34, 36 
Atténuation ............................. 20, 30, 112 
Up qc 36 
Auto 
Channel Select .............................. 


Direct Out On .. 
Equalizer ... 
Рап 


Update ——Ó 
Word Clock Display .. = 
Automatisation ............... esee 


Atténuation .. 
Cascade awa ыны нда ды ыы 

Compresseur ns 
Copie des curseurs . 
Delay ss 
Effets internes .. 
Egaliseur ........... 
Fixed ...... 


Send 


B 


Balance 


BPM ————— a 67 
Brightness т ка 110 
ВО. 102, 107 
BUS е те 29, 30 
Atténuation 
Canaux d'entrée .............................. 24 
Cascade аа аа инн. 111 
COMpresseUr а... 30 
DELAY? ss. 30 
COUPE. айнын ннн 59 
Niveau. ne 33 
INOD eet eme cete 35 
alte —————————— 33 
Surround ыи. 22 
LO SIETEO H 31 
Nat 31 
——— 86, 92 
Effets iia teinte u wau 66 
РЇ ЕЙ c. ettet 92 
C 
Calibrer nr 113 
Санадан артын атаны 17 
Acheminement aux Bus ................ 24 
Atténuation ..................................... 20 
AUX «cusan een RE NIIS 36 
Boucle d'insertion ........................... 47 
Commandes ............ 25 
Commandes de contróle (CC) .. 157 
Compresseur 
Curseur .......... 
DeLay: ————À 
IU Mrd — ины 
EQ 
Groupe 
ID меен ненне ие 
Insertion d'effets . 
Messages MIDI ............................... 


Routage 

Sélection automatique ................ 109 
Solo Safe tene 50 
Sorties directes ................................ 46 


Surround ....... 
VU-métres .... 


Canal d'entrée 

Mémoire d'assignation ................ 75 
Canal de sortie 

Mémoire d'assignation 
Capture sin miens 
Cartes E/S 


AUX nee tristes 111 


Link 
Page 
Casque . 
Category < 
Во 
CO нинин, 
e hu M ннн ыдын Нык 
Channel 
Copy Parameter ........................... 110 
Display (mode) .... .... 86 
ID ..110 
Library m 
STATUS: ice eere HS 14 
Charger, voir Recall 
CHOTIS NUR 77,134 
Clear 
Bibliothèque en 74 
Fade Time . 71 
Scène .. … 70 
Coaxial nn 10 
Commande de contrôle .............. 96, 104 


Mémoire 

Progr. d'USINE äere 149 

Stereo nene ss 30 
Сотр260/Сотр2605 ......................... 143 
Compander ............... see 80, 149 
Compare. a saa wA assqa 86 
Compressor, voir COMP 
Compteur 

Бойтабыа —Ó—Á 85 


Contraste азасы nine 9,110 
Control Change een 102 
Convertisseur (SRC) ............................. 14 
Copy 

Canal —— 110 


Curseurs vers AUX . 
Fade Time . 


Protection .. ls 
C ASIN —Ó— 104 
Current 

Configuration en 75 

CUI VÈ — 79 

Type ss 79 
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116 Index 
Curséur е ККЕ 7 Dynamique ................................. 77- E E a eee eet nettes 18 
Galibrér sus tede 113 E LEE 66. “тетеосцмымиимогынды дыны 78, 141 
Copier vers AUX ........................... 42 Externe aaa eee 26: JEréquence sre 21 
GrOUper sessions he Guitare . 2477. Fréquence d'échantillonnage ........ 14, 16 
Niveau nominal (scène "0") ....... 109 Insert .... $402. ТИН нени арун ЕЛМИ 14, 34 
Resolution ..................................... 102 Interne ..... 64 ЭКЕ 64 
Mix Balance en 66 — EX 1-4 Lib iis 76 
D Modulation aides 77 
D (Бошоп) osea ORO 23 pude аи G 
DAW ыйынды mS 84, 101 EE E 
Commande à distance ............ 87, 94 Synchronisation e Commandes ........... e 7,12 
Scrub un … 92 VU mëttes ...... 2.67 Epaliseur.ss su, 21 
Shuttle ................ … 92 Effets pour guitare ТАСТА ЛЛАРЫ 77 Gang oM CM 18, 22 
Défilement d'onglets ak wd Egaliseur EEN 19 
Delay Bus hts a M wan ex 31, 33 Déclenchement s 19 
AUX Library .............. .79 
Bus Progr. d'usine .. … 148 
Effet Reverb .......... ... 132 
Effets .. General DAW sm 83, 94 
FB. Gain E MERECE ME DAR 62 Global 
Lookup END A 12 TY o se ne рыр д» 21 Fade Time: ss ыйдын НЫН 71 
Pilotage MIDI ~ 106 Emphasis ess none 14 Recall Safe 1.2.2.2... 72 
Scale ............... -18 Enable 
E M M QN n (ттойре-; офи eere ер 60 
Device ID ss. 98, 101 Enregistrement 
us Surround ......................................... 54 H 
pora ee e Entrée ....... semer 10 Hall uu 132, 142 
Warning . ниста Н Е High Fader:.. ett etm 106 
2 gnation een 43 : 
Direct Out ............ sss Fade Time … М Horizontal ..................................a aaa 27 
Display Access a... 87 ROMAN BULUM MM 12 Host... 84 
Distorsion ............................................... 12 ЖӨ ARMORUM TE 26, 62 
Distortion cn 77, 136 À auton 21 ver H 
Dither RSI NS dE ee ЕДЕТГЕ 15 CS ER 37 ID 
EE 56 Bus TN à 110 
Double Canaux d’entrée Device . 98, 101 
Channel .. Drame ne Rere 81 LOAD s s ie ннан ЫЫ 97 
Speed ...... Equalizer601 PO СТИ de 84 
Dual Phase ea lise 145 Expand Short/Long eed cakes cee: 95 
Dückifig «ice tere tree tene 79 Expander. IEC958 Part 2 ` 
Dump ss 107 3-Band Implicit Mute 
Dyna Explicit Mute Indicateur de niveau 
Effets: sec qaqta ret 77 Vitesse de descente ...................... 109 
Dynamique F Individual................... ER 
Compresseur ..................... 20,30,37 em Б МП, нында ne ra 54 
Gate за ЫДЫ 19 F1-F4 қынына ы ыны 0005060 di 9 Initial Data Nominal 222.22.000 109 
E Face avant sisi 6 Initialize 
EE 96 MIDI Remote sem 95 
E/S, cartes En 13 Bade Time mme 71 Input 
Early Reflections ................................. 132  Fader Assignations сезгене 
Echantillonnage nen 141 PD nn 106 Assignations initiales j 
Echo : Patel iet rte 
Effet Patch Library 
MIDI Insert 
Ecran /Param 
Brightness s 110 Assign/Edit 
Contraste нини au аныны de 9 Display (mode) 
Edit Effet 
РО 91 а... 
Effacer Prises 
Voir Clear Кошаре ч 
Effet INT (00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
Interval u аналарды анына 
Inv Gang... ss 


EE 90 
Follow Рай. coget 24 
Format изинин зыр урин entes 16 
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Index 117 
Balances ann 66 
Jurmelet state 26 E EEN 50 PAG sfr 12 
Mixdown AR PI WEE 49 Рае isma uu АУ 27 
K MLAN Lascia ditta 98 AUX -33 
Кеуіп Source 2а 19 MMC ................... 83, 98 =a d qona po 
Keys (ЕЕ... 107 Mode (Recall Safe) 472 COUPER es * 
Monitor oo 249 опйттайоп Ae 109 
L Mix Solo ............. eene 50 Jumeler via l'écran ..................... 27 
Our A d 13 Paire u aha Ы . атың 22 
Last БОО sn antennes 50 /Surr Link 53 
Таа виалы iech 95, 97 
Layer =A OX eese HH 
Réglages initiaux .......................... 128 
Remote. 93, a ee aan AS AN OS E Sg cakes oth 
TC ATI cs ano Re 95, 96 
Level ee Gang 
Buse RE 
Bus stéréo ...... Inv Gang 
Canaux d'entrée ............................. 25 Nominal (+3dB) .. 109 
Voyez aussi Niveau Pro Tools .......... ..89 
ТЕК Жылы E E AS 5 N Surround... ss 52 
Bloc. ins ins 74 Parameter 
Bulk Dump es 107 Niveau Change 
Limiter . … 80, 142 Bus: онн 33 Paramètre 
Link. ..59, 62, 70 BUS Stereo: geen tite mente Liste .... 
Cascade а.а. 101, 109 Canaux d'entrée . -. Molette 
Рап/$шт............................................ 53 NO Data нн SCONE: шула и Нн ин ree die ШЫ 
Late eege 98 Nom... nn Patch sasana 
LOOKUP nine, 142 Canaux d'entrée Cascade 
loc ын кушене иск ые ty 141 Canaux de sortie ........................ 35 Confirmation ... ~. 109 
Nominal Pan ........ .109 Link Input ........ .70 
NOR .. ....18 Link Output мн те 70 
NRPN .............. .104 Paramètres ....... 121 
Nuendo/Cubase nn 93 TO HOST USB 43 
Numérique Pattern .... 56 
Entrée Je 10,13 Peak …… 12 
Fréquence d'échantillonnage ........ 14  PgmAsgn eessen 103 
Informations canal .............. NUMEN E 18 
Routage de sortie .. 45 Phaser e RR 77, 135 
Sortie ................ 1% Phones A deeg mau а ылы A 49 
SOUS IMPER 10 Levels EE 7 
Voir aussi DIO Pitch Shifter Ды 77,135 
Memory Numéro de programme ..................... 103--- Plate deeem ett 132 
SCENE asst Ne sS uA e 69 Plug-in 
Meter О 
Dela 
Display (mode) . Offset "TR 56 
MI. Omni 
Assigner des messages Eegen 13, 44 
Bulk Omni On/Off ...................................... 102 
Canal ON, groupes rs 59 
Commande de contróle Onglet Post 
Echo défilement .......................................... 9 AUX 38 
Filtre OpenDeck re аналы 144 Байер рды анны НЫ 24 
Format des données ..................... 173 Options Pre 
Machine Control ............. 83, 98, 101 (Si E 13 Е 38 
Numéro de programme .............. 156 + -Ordinátett unteren 83 
Parameter Change ...... .102 Other Commands ss 102 EECH 
Ports sse 100- | Out Atticis: 30:7. poire e cet xay a 109, 110 
Eeer 94 Output Preferences: Mist es 109 
Setup $ Assignations ............. 4.4.4... 125 Pro Tools 1. 83 
eM co ee initiales 4... 127 Program Change ee 102 
Thru CIS SSS AME зу Protect xa oes NE en eee 70 
Warning EE 109 eler eege 212 алі T: 
Mini-YGDAL .................. eese 13,67 
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118 Index 
Q Setup T 
MIDI 
QXEQ) sure 21 Shuttle 
Sidechain 
R Signal ШИ Tempo: ier tete 
R (Read-Only) TRUONG eE e 74 Single Title Edit 4 ehe eei es aces 
Recall ОС ROO RN To Host USB 
Bibliothèque ................................... 74 8010 ............... Toslink ои EE 
Confirmation .. … 109 Cascade . Track Arming Š 
Sale L ALS н a Za ы E 72 Ecoute ... Transmit ....... 
I ee 69 Last ........ Transport . 
Recording (Solo) 222222222... 49 Listen ..... Tremolo ............ нене ннн 
Réglages, voir Preferences Міх ........ T rif deemed 
REMOTE RR 83, 85 Mixdown Tx 
Preference. esee On/Off ... 
Recording . Port 
EE Type (EQ) 
Setup 
Trim U 
d Hie udine nct ИУ 74 
Km EE E Udang asahan eren 
Analogique MR EE BRI шы ууз Башны 95, 97 
Assignation sente 44 
ОЕ СИЕ 13. 45 Update sant 70 
REVEX: disc RE 144 que > 
; Sorties USB 10 
Ring Modulator ...................... 136 
RMD UDEE ....... ..107 АТТ ....... 
Room ........... … 132 Special Functions 
Rotary ... 77, 136 = "n User 
Routage ss 43 I Assignable Layer ......................... 83 
Canaux d'entrée ............................. 22 n Defined 
Sorties directes ............................... 46 S Link .. Assignations қама verre de 121 
Routing tage 5 Bulk DUMP шшш... 107 
ST Pair ТАЕ КОККО 110 ei EE NAS 113 
FZ a ee coh е 98 Зегео аа 
Rx Assignation de Bus 
On/Off ае 102 Du 2 БЫ USR Layer … Í 
DU e ыы неке 101 Delay Ee 113 
Egaliseüt eene 33 
S Кын Quwaq ay PP AN ЧУСУ 17 V 
SPDIF £d erret s 10, 14 EQ Sa shuku UE 31 Май уаш T 
Sdfe x nn Mn К 72 Ез ӨЛКЕ 3 A 56 Variable — 
SOLO E 50 NOM un ne 35 Vel re 
e e 12 Signaux Surround .......................... 54 Version du systéme ............................ 113 
Sauvegarde, voir Store ME ЗІ Уер сайлы nine 27 
Scale eur Store View 
Scene eot ы ы Rennes nr узун Archiver via MIDI ....................... 107 BUS ses а Ed 31 
00 (ROM) Шш... Bibliothèque .................................... 
Auto Update Confirmation .. 2% 
Bulk Dump Scene» ааа ы аты ihe: 
Charger ......... Stored From ................ ыы Library ... 
Clear .............. Studio Manager ..... Stereo ИО К ынан ары еденді 31 
Fader Nominal Surface de contrôle .......................... Vintage Phaser ee 145 
MEM Auto Update SE Surface de contrôle & face arrière ........ 6 Volume, voir Niveau 
Memory ынын инен нын Surround! баалана 22,52  VU-mètres 
Bus 1-8 Canaux d'entrée .............................. 24 
ES 2s ЕНЕ E Ee eme aad 67 
Graphique Pan 
EBE е aman о Ен R 56 W 
Wordclock ........................................... 109 
SEMS ыдан ыы db 15 Modes Е 23, 53 Problèmes .......... aa. 109 
етар аа EE 92 Motif (Pattern) 
SEL Pan Ү 
СЕ ыл нанын 75 SW............ CDA. 67 
Send. sese eigenes 38 Symphonic 
Séquence des scènes ............................. 72 Synchronisation 
Effet 
SYSEX ананна 


01V96i—Manuel de référence 


USER DEFINED KEYS 


Appendice: Liste de paramètres 


119 


USER DEFINED KEYS No. Fonction Affichage 
52 | Input MUTE Group Enable О IN Mute Group O 
No. Fonction Affichage 53 | Input MUTE Group Enable P IN Mute Group P 
0 |No Assign No Assign 54 | Output Fader Group Enable О OutFader Group Q 
1 Scene MEM. Recall +1 Scene +1 Recall 55 | Output Fader Group Enable К OutFader Group R 
2 | Scene MEM. Recall —1 Scene -1 Recall 56 | Output Fader Group Enable $ OutFader Group $ 
3 | Scene MEM. Recall No. XX Scene XX Recall 57 | Output Fader Group Enable Т OutFader Group T 
4 | Effect-1 Lib. Recall +1 Fx1 Lib+1 Recall 58 |Output MUTE Group Enable U Out Mute Group U 
5 |Effect-1 Lib. Recall -1 Fx1 Lib-1 Recall 59 |Output MUTE Group Enable V Out Mute Group V 
6 |Effect-1 Lib. Recall No.XX Fx1 LibXXX RCL. 60 |Output MUTE Group Enable W Out Mute Group W 
7 |Effect-2 Lib. Recall +1 Fx2 Lib+1 Recall 61 | Output MUTE Group Enable X Out Mute Group X 
8 | Effect-2 Lib. Recall —1 Fx2 Lib-1 Recall 62 | Input Fader Group Assign X IN Fader Assign X 
9 |Effect-2 Lib. Recall No.XX Fx2 LibXXX RCL. 635 Juinput Mute Group:Assign= X IN Mute Assign. X 
0 | Effect-3 Lib. Recall +1 Fx3 Lib+1 Recall 64 | Input EQ Group Assign X IN EQ Assign x 
1 |Effect-3 Lib. Recall —1 Fx3 Lib-1 Recall 65 |Input COMP Group Assign X IN COMP Assign x 
2 |Effect.3 Lib. Recall No.XX Fx3 LibXXX RCL. 66 | Output Fader Group Assign X OutFader Assign X 
3 | Effect-4 Lib. Recall +1 Fx4 Lib+1 Recall 67 | Output Mute Group Assign X Out Mute Assign X 
4 | Effect-4 Lib. Recall –1 Fx4 Lib-1 Recall 68 | Output EQ Group Assign X Out EQ Assign x 
5 | Effect-4 Lib. Recall No.XX Fx4 LibXXX RCL. 69 | Output COMP Group Assign X Out COMP Assign x 
6 | Effect-1 Bypass On/Off Ex1 Bypass 70 | Input Mute Group Master X In Mute Master X 
7 | Effect-2 Bypass On/Off Fx2 Bypass 71 | Output MUTE Group Master X Out Mute Master X 
8 | Effect-3 Bypass On/Off Fx3 Bypass 72 PEAK HOLD On/Off Peak Hold 
9 | Effect-4 Bypass On/Off Fx4 Bypass 73 | OSCILLATOR On/Off OSC ON/OFF 
20 | Channel Lib. Recall +1 CH Lib+1 Recall 74: SOLO Enable SOLQ'ENABLE 
21 | Channel Lib. Recall -1 CH Lib-1 Recall 75 Ты RELEASE Моде FaderSolo RELEASE 
22 |Ch l Lib. Recall No. XX CH LibXXX Recall 
апе Эне S | = 76 | Control Room Monitor MONO C-R MONO 
23 | GATE Lib. Recall +1 Gate Lib+1 RCL. - 
bar IE Real =ï Gael BEI REL 77 | Pan / Surround Link PAN/SURR LINK 
"TIPS ч 7 ` = EXE = 78 | Channel Name ID/Short CH ID/Short 
5 ATE Lib. R No. te Li X RCL. 
ЗЕ [c8 ! = = Í ~ = EE DET RE 79 | Channel Copy Channel Copy 
MP Lib. R Li RCL. 
телш ы корю 80 |Channel Paste Channel Paste 
27 |COMP Lib. Recall -1 Comp Lib-1 RCL. : n 
81 | Display Back Display Back 
28 | СОМР Lib. Recall No. XX Comp LibXXX RCL. : a 
58 Б "wm E 7 82 |Display Forward Display Forward 
EQ Lib. R EQ Li R 
< Q " = = Q = = 83 | UDEF KEYS BANK +1 UDEF KEYS BANK+1 
EQ Lib. R - EQ Lib-1 Ri 
< Q " => x Q = eca | 84 | UDEF KEYS BANK -1 UDEF KEYS BANK-1 
EQ Lib. R No. EQ LibXXX R 
Q HD REGAT No Qo Se 85 | UDEF KEYS BANK X UDEF KEYS BANK x 
32 |Input Patch Lib. Recall +1 IN Patch Lib+1 
3471 РИБ КЕНЕН 86 | REMOTE USER DEFINE BANK +1 RMT UDEF BANK+1 
pL қ алы EEE lens 87 | REMOTE USER DEFINE BANK -1 RMT UDEF BANK-1 
34 |1 t Patch Lib. Recall No. XX IN Patch LibXX 
рысак ынанса „ө ER 88 |REMOTE USER DEFINE BANK X RMT UDEF BANK X 
35 |Output Patch Lib. Recall +1 Out Patch Lib+1 
89 | REMOTE USER ASS LAYER BANK +1 | USR LAYER BANK+1 
36 |Output Patch Lib. Recall -1 Out Patch Lib-1 
90 | REMOTE USER ASS LAYER BANK -1 | USR LAYER BANK-1 
37 |Output Patch Lib. Recall No. XX Out Patch LibXX 
38 denn Б Jer G 91 |REMOTE USER ASS LAYER BANK X USR LAYER BANK X 
l tF E A IN F A 
= ШЫ = Ge €: Ы = — 92 | MIDI NOTE No.XX MIDI NOTE XXX 
| tF E B IN F B 
- BRE = = = E c => = c 93 | MIDI Program change No.XX MIDI PGM XXX 
4 | t F E IN F 
U ыры = = = е = == 94 | MIDI Control Change No.XX MIDI CC XXX 
4 | t F E D IN F D 
5 Sp = = = = => => 95 |Machine REC Machine REC 
4 l tF E E IN F E 
I ры = = = = = = 96 |Machine PLAY Machine PLAY 
4 | t F E F IN F F 
при SOS TOM паре SOT ушр 97 | Machine STOP Machine STOP 
44 |Input Fader Group EnableG IN Fader Group G = 7 
ЕРЕ Г Jer E 98 |Machine FF Machine FF 
45 | Input Fader Group Enable H IN Fader Group H 99 | Machine REW Machine REW 
46 |І t MUTE G Enable | IN Mute G l 
пр СЭ ee ше Ge 100 | Machine SHUTTLE Machine SHUTTLE 
47 |1 t MUTE E IN Mut 
- Le Ge ee J ч 222 J 101 | Machine SCRUB Machine SCRUB 
4 l t MUTE E K IN Mut K 
5 Le Ge ee ышы 222 102 | Machine LOCATE Х Machine LOCATE X 
4 | t MUTE E L IN Mut L 
Шм рр LEO 103 | Machine Set LOCATE X Machine Capture X 
50 | Input MUTE Group Enable M IN Mute Group M = ; 
104 | Machine RTZ Machine RTZ 
51 | Input MUTE Group Enable М IN Mute Group N 
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Appendice: Listes de paramètres 


No. Fonction Affichage No. Fonction Affichage 

105 | Machine Set RTZ Machine Set RTZ 164 | DAW CREATE GROUP DAW CREATE GROUP 

106 | Track Arming 1 Track Arming 1 165 | DAW SUSPEND GROUP DAW SUSPEND GRP 

107 | Track Arming 2 Track Arming 2 166 | DAW WINDOW TRANSPORT DAW WIN TRANSPORT 

108 | Track Arming 3 Track Arming 3 167 | DAW WINDOW INSERT DAW WIN INSERT 

109 | Track Arming 4 Track Arming 4 168 | DAW WINDOW MIX/EDIT DAW WIN MIX/EDIT 

110 | Track Arming 5 Track Arming 5 169 | DAW WINDOW MEM-LOC DAW WIN MEM-LOC 

111 | Track Arming 6 Track Arming 6 170 | DAW WINDOW STATUS DAW WIN STATUS 

112 | Track Arming 7 Track Arming 7 171 | DAW Shortcut UNDO DAW UNDO 

113 | Track Arming 8 Track Arming 8 172 | DAW Shortcut SAVE DAW SAVE 

114 | Track Arming 9 Track Arming 9 173 | DAW Shortcut EDIT MODE DAW EDIT MODE 

115 | Track Arming 10 Track Arming 10 174 | DAW Shortcut EDIT TOOL DAW EDIT TOOL 

116 | Track Arming 11 Track Arming 11 175 | DAW Shortcut SHIFT/ADD DAW SHIFT/ADD 

117 | Track Arming 12 Track Arming 12 176 | DAW Shortcut OPTION/ALL DAW OPTION/ALL 

118 | Track Arming 13 Track Arming 13 177 | DAW Shortcut CTRL/CLUCH DAW CTRL/CLUCH 

119 | Track Arming 14 Track Arming 14 178 | DAW Shortcut ALT/FINE DAW ALT/FINE 

120 | Track Arming 15 Track Arming 15 179 | DAW BANK + DAW BANK + 

121 | Track Arming 16 Track Arming 16 180 | DAW BANK – DAW BANK – 

122 | Track Arming 17 Track Arming 17 181 | DAW Channel + DAW Channel + 

123 | Track Arming 18 Track Arming 18 182 | DAW Channel - DAW Channel - 

124 | Track Arming 19 Track Arming 19 183 | DAW REC/RDY X DAW REC/RDY X 

125 | Track Arming 20 Track Arming 20 184 | DAW REC/RDY ALL DAW REC/RDY ALL 

126 | Track Arming 21 Track Arming 21 185 Ee Manager Window Control SM CTRL Close 

127 | Track Arming 22 Track Arming 22 956 

128 | Track Arming 23 Track Arming 23 186 Aude Manager Window:Control SM CTRL Close All 

129 | Track Arming 24 Track Arming 24 um Studio Manager Window Control NER 

130 | Track Arming All Clear Track Arming CLR Selected Channel el Ch 

131 | DAW REC DAW REC 188 SCC Manager Window Control SM CTRL Library 

132 | DAW PLAY DAW PLAY ry 

133 | DAW STOP DAW STOP 189 Studio Manager Window Control SM CTRL Patch 
Patch Editor 

ард ВЕЕ Studio Manager Window Control a 

135 | DAW REW DAW REW 190 Surround Editor SM CTRL Surround 

m imt] [wit | ct 

138 | DAW AUDITION DAW AUDITION 192 voi Manager Window Control | SM CTRL Meter 

139 | DAWPRE DAW PRE - - 

140 | DAWIN DAW IN 193 Ped Manager Window Control. Jet CTRL Layer 

141 | DAW OUT DAW OUT 194 Studio Manager Window Control SM CTRL Master 

142 | DAW POST DAW POST Master 

143 | DAW RTZ DAW RTZ 

144 | DAW END DAW END 

145 | DAW ONLINE DAW ONLINE 

146 | DAW LOOP DAW LOOP 

147 | DAW QUICKPUNCH DAW QUICKPUNCH 

148 | DAW GROUP STATUS DAW GROUP STATUS 

149 | DAW AUTO FADER DAW AUTO FADER 

150 | DAW AUTO MUTE DAW AUTO MUTE 

151 | DAW AUTO PAN DAW AUTO PAN 

152 | DAW AUTO SEND DAW AUTO SEND 

153 | DAW AUTO PLUGIN DAW AUTO PLUGIN 

154 | DAW AUTO SEND MUTE DAW AUTO SENDMUTE 

155 | DAW AUTO READ DAW AUTO READ 

156 | DAW AUTO TOUCH DAW AUTO TOUCH 

157 | DAW AUTO LATCH DAW AUTO LATCH 

158 | DAW AUTO WRITE DAW AUTO WRITE 

159 | DAW AUTO TRIM DAW AUTO TRIM 

160 | DAW AUTO OFF DAW AUTO OFF 

161 | DAW AUTO SUSPEND DAW AUTO SUSPEND 

162 | DAW AUTO STATUS DAW AUTO STATUS 

163 | DAW MONITOR STATUS DAW MONI STATUS 
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Section USER DEFINED KEYS: Assignations initiales 


Banque A Banque B Banque C Banque D Banque E Banque F Banque G | Banque H 
Group Machine Program Special А 
Nom | Scene Recall Enable DAW 1 DAW 2 Control Change Function No Assign 
IN Fader Machine 
1 A A 
Scene 1 Recall Group А UDEF BANK D | UDEF BANK C SHUTTLE MIDI PGM 1 | Display Back | No Assign 
IN Mute DAW WIN DAW Machine Display : 
2 
Scene 2 Recall epp MIX/EDIT OPTION/ALL | SCRUB MIDI PEM 2 rwar No-Assign 
IN Fader DAW AUTO Channel 
3 2 : , 
Scene 3 Recall Group B DAW BANK READ Machine RTZ | MIDI PGM 3 Copy No Assign 
IN Mute DAW AUTO > Channel ; 
4 
Scene 4 Recall Group J DAW BANK + TOUCH Machine REC | MIDI PGM 4 Paste No Assign 
IN Fader DAW DAW AUTO Machine 
5 > - 
Scene 5 Recall Group C SHUTTLE LATCH STOP MIDI PGM 5 | No Assign No Assign 
IN Mute DAW AUTO Machine 
6 | à 
Scene 6 Recall Group K DAW SCRUB WRITE PLAY MIDI PGM 6 | No Assign No Assign 
IN Fader DAW AUTO Machine 
7 A ; 
Scene 7 Recall Group D DAW STOP TRIM REW MIDI PGM 7 | No Assign No Assign 
8 Scene 8 Recall IN;Mute DAW PLAY DAWAUTO Machine FF | MIDI PGM 8 | No Assign No Assign 
Group L OFF 
` 
Paramètres Input Patch 
INPUT INSERT IN EFFECT IN CASCADE 
Port ID Description Port ID Description Port ID Description Port ID Description 
- NONE - NONE - NONE - NONE 
ADT AD IN 1 ADT AD IN 1 AUX1 AUX1 АРАТ1 ADAT1 IN 
AD2 AD IN 2 AD2 AD IN 2 AUX2 ADAT2 ADAT2 IN 
AD3 AD IN 3 AD3 AD IN 3 AUX3 ADAT3 ADAT3 IN 
AD4 AD IN 4 AD4 AD IN 4 AUX4 ADAT4 ADAT4 IN 
ADS AD IN 5 ADS AD IN 5 AUX5 ADATS ADATS IN 
AD6 AD IN 6 AD6 AD IN 6 AUX6 ADAT6 ADAT6 IN 
AD7 AD IN 7 AD7 AD IN 7 AUX7 АРАТ7 ADAT7 IN 
AD8 AD IN 8 AD IN 8 AUX8 ADAT8 ADAT8 IN 
AD9 AD IN 9 AD IN 9 | InsertOut-CH1 SL-01 Slot CH1 IN 
AD10 AD IN 10 AD IN 10 | InsertOut-CH2 SL-02 Slot CH2 IN 
AD11 AD IN 11 AD IN 11 | InsertOut-CH3 SL-03 Slot CH3 IN 
AD12 AD IN 12 AD12 AD IN 12 INS CH4 | InsertOut-CH4 SL-04 Slot CH4 IN 
AD13 AD IN 13 AD13 AD IN 13 INS СН5  |InsertOut-CH5 SL-05 Slot CH5 IN 
AD14 AD IN 14 AD IN 14 INS CH6 | InsertOut-CH6 SL-06 Slot CH6 IN 
AD15 AD IN 15 AD IN 15 INS CH7  |InsertOut-CH7 SL-07 Slot CH7 IN 
AD16 AD IN 16 AD IN 16 INS CH8  |InsertOut-CH8 SL-08 Slot CH8 IN 
ADAT1 ADAT1 IN ADAT1 IN INS CH9  |InsertOut-CH9 SL-09 Slot CH9 IN 
ADAT2 ADAT2 IN ADAT2 IN INS СН10 |InsertOut-CH10  [SL-10 Slot CH10 IN 
ADAT3 ADAT3 IN ADAT3 IN INS CH11 | InsertOut-CH11 SL-11 Slot CH11 IN 
ADAT4 АРАТА IN ADAT4 IN INS CH12 | InsertOut-CH12  [SL-12 Slot CH12 IN 
АРАТ5 АРАТ5 1М АРАТ5 IN INS CH13 |InsertOut-CH13 [51-13 Slot CH13 IN 
ADAT6 ADAT6 IN ADAT6 IN INS СН14 |InsertOut-CH14  [SL-14 Slot CH14 IN 
ADAT7 ADAT7 IN ADAT7 IN INS CH15 | InsertOut-CH15 SL-15 Slot CH15 IN 
ADAT8 ADATS ІМ SL-16 Slot CH16 IN 
SL-01 Slot CH1 IN SL-01 Slot CH1 IN INS CH17 |InsertOut-CH17 АРТ AD IN 1 
SL-02 Slot CH2 IN SL-02 Slot CH2 IN INS CH18 | InsertOut-CH18 |Ар2 AD IN 2 
SL-03 Slot CH3 IN SL-03 Slot CH3 IN INS CH19 |InsertOut-CH19  [AD3 AD IN 3 
SL-04 Slot CH4 IN SL-04 Slot CH4 IN INS CH20 |InsertOut-CH20 |АР4 AD IN 4 


01V96i—Manuel de référence 


saneweled ap sajsr] :e»ipueddy 


122 


Appendice: Listes de paramètres 


USB CH7 IN 
USB CH8 IN 


USB9 USB CH9 IN 


USB8 USB CH8 IN INS BUS8 | InsertOut-BUS8 


USB CH7 | 


USB CH9 | 


INS BUS7 


InsertOut-BUS7 


InsertOut-AUX1 


USB10 USB CH10 IN USB CH10 IN INS AUX2 | InsertOut-AUX2 
USB11 USB CH11 IN USB CH11 IN INS AUX3 | InsertOut-AUX3 
USB12 USB CH12 IN USB CH12 IN INS AUX4 | InsertOut-AUX4 
USB13 USB CH13 IN USB CH13 IN INS AUXS | InsertOut-AUXS 
USB14 USB CH14 IN USB CH14 IN INS AUX6 | InsertOut-AUX6 
USB15 USB CH15 IN USB CH15 IN INS AUX7 | InsertOut-AUX7 
USB16 USB CH16 IN USB CH16 IN INS AUX8 | InsertOut-AUX8 
FX1-1 Effect1 OUT 1 Effect1 OUT 1 INS ST-L  |InsertOut-ST-L 


Effect] OUT 2 
Effect2 OUT 1 


Effect] OUT 2 
Effect2 OUT 1 


Effect2 OUT 2 
Effect3 OUT 1 


Effect2 OUT 2 
Effect3 OUT 1 


FX3-2 Effect3 OUT 2 Effect3 OUT 2 
FX4-1 Effect4 OUT 1 Effect4 OUT 1 
FX4-2 Effect4 OUT 2 Effect4 OUT 2 
2TD-L 2TR IN Dig. L 2TD-L 2TR IN Dig. L 
2TD-R 2TR IN Dig. R 2TD-R 2TR IN Dig. R 
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INS ST-R 


InsertOut-ST-R 


INPUT INSERT IN EFFECT IN CASCADE 
Port ID Description Port ID Description Port ID Description Port ID Description 
Slot CH5 IN Slot CH5 IN INS CH21 | InsertOut-CH21 AD IN 5 
SL-06 Slot CH6 IN Slot CH6 IN INS СН22 |InsertOut-CH22 |AD6 AD IN 6 
SL-07 Slot CH7 IN Slot CH7 IN INS CH23 |InsertOut-CH23  [AD7 AD IN 7 
SL-08 Slot CH8 IN Slot CH8 IN INS CH24 | InsertOut-CH24  [AD8 AD IN 8 
SL-09 Slot CH9 IN Slot CH9 IN INS CH25 |InsertOut-CH25  [AD9 AD IN 9 
SL-10 Slot CH10 IN Slot CH10 I INS CH26 | InsertOut-CH26  [AD10 AD IN 10 
SL-11 Slot CH11 IN Slot CH11 I INS СН27 |InsertOut-CH27  [AD11 AD IN 11 
SL-12 Slot CH12 IN Slot CH12 | INS СН28 |InsertOut-CH28  [AD12 AD IN 12 
SL-13 Slot CH13 IN Slot CH13 I INS СН29 |InsertOut-CH29  [AD13 AD IN 13 
SL-14 Slot CH14 IN Slot CH14 I INS CH30 |InsertOut-CH30  [AD14 AD IN 14 
SL-15 Slot CH15 IN Slot CH15 I INS CH31 | InsertOut-CH31 AD15 AD IN 15 
SL-16 Slot CH16 IN Slot CH16 I INS CH32 |InsertOut-CH32  [AD16 AD IN 16 
USB1 USB CH1 IN USB CH1 I INS BUS1 | InsertOut-BUS1 2TD-L 2TR IN Dig. L 
USB2 USB CH2 IN USB CH21 INS BUS2 | InsertOut-BUS2 2TD-R 2TR IN Dig. R 
USB3 USB CH3 IN USB CH3 | INS BUS3 | InsertOut-BUS3 
USB4 USB CH4 IN USB CH4 | INS BUS4 | InsertOut-BUS4 
USB5 USB CH5 IN USB CH5 | INS BUS5 | InsertOut-BUSS 
USB6 USB CH6 IN USB CH6 | INS BUS6 | InsertOut-BUS6 


Input Patch: réglages initiaux 


Canaux d'entrées 


1 АР1 

2 AD2 

3 AD3 

4 AD4 

5 ADS 

6 AD6 

7 AD7 

8 AD8 

9 AD9 
10 AD10 
11 AD11 
12 AD12 
13 AD13 
14 AD14 
15 AD15 
16 AD16 
17 ADAT1 
18 ADAT2 
19 ADAT3 
20 ADAT4 
21 ADATS 
22 ADAT6 
23 ADAT7 
24 ADAT8 
25 S-1 

26 S-2 

27 S-3 

28 S-4 

29 S-5 

30 S-6 

31 S-7 

32 S-8 
STIIL FX1-1 
STITR FX1-2 
STI2L FX2-1 
STI2R FX2-2 
STI3L FX3-1 
STI3R FX3-2 
STIAL FX4-1 
5ТІ4К ҒХ4-2 


Input Patch: réglages initiaux 


Entrées des processeurs d'effets 


Type d'effet 


1-1 AUX1 
1-2 NONE 
2-1 AUX2 
2-2 NONE 
3-1 AUX3 
3-2 NONE 
4-1 AUXA 
4-2 NONE 
Entrée Cascade 
BUS1 NONE 
BUS2 NONE 
BUS3 NONE 
BUS4 NONE 
BUSS NONE 
BUS6 NONE 
BUS7 NONE 
BUS8 NONE 
AUX1 NONE 
AUX2 NONE 
AUX3 NONE 
AUX4 NONE 
AUXS NONE 
AUX6 NONE 
AUX7 NONE 
AUX8 NONE 
STL NONE 
STR NONE 
SOLO L NONE 
SOLO R NONE 


EFFECT1 REVERB HALL 

EFFECT2 REVERB ROOM 
EFFECT3 REVERB STAGE 
EFFECT4 REVERB PLATE 


(entrée mono) 
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Appendice: Listes de paramètres 


Nom des canaux 


ID de canal Abrégé Complet 

CH1 CH1 CH1 CH1 

CH2 CH2 CH2 CH2 

CH3 CH3 CH3 CH3 

CH4 CH4 CH4 CH4 

CH5 CH5 CH5 CH5 

CH6 CH6 CH6 CH6 

CH7 CH7 CH7 CH7 

CH8 CH8 CH8 CH8 

CH9 CH9 CH9 CH9 

CH10 CH10 CH10 CH10 
CH11 CH11 CH11 CH11 
CH12 CH12 CH12 CH12 
CH13 CH13 CH13 CH13 
CH14 CH14 CH14 CH14 
CH15 CH15 CH15 CH15 
CH16 CH16 CH16 CH16 
CH17 CH17 CH17 CH17 
CH18 CH18 CH18 CH18 
CH19 CH19 CH19 CH19 
CH20 CH20 CH20 CH20 
CH21 CH21 CH21 CH21 
CH22 CH22 CH22 CH22 
CH23 CH23 CH23 CH23 
CH24 CH24 CH24 CH24 
CH25 CH25 CH25 CH25 
CH26 CH26 CH26 CH26 
CH27 CH27 CH27 CH27 
CH28 CH28 CH28 CH28 
CH29 CH29 CH29 CH29 
CH30 CH30 CH30 CH30 
CH31 CH31 CH31 CH31 
CH32 CH32 CH32 CH32 

ST IN1 STI STI STEREO IN1 
ST IN2 STI2 STI2 STEREO IN2 
ST IN3 STI3 STI3 STEREO IN3 
ST IN4 STIA STIA STEREO IN4 
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SLOT, ADAT, OMNI, 


2TR OUT Digital INSERT IN DIRECT OUT USB OUT 

Source Description Source Description Source Description Source Description 
- NONE NONE - NONE 
BUS) BUS1 ADAT1 OUT BUS1 BUS1 
BUS2 BUS2 ADAT2 OUT BUS2 BUS2 
BUS3 BUS3 ADAT3 OUT BUS3 BUS3 
BUS4 BUS4 ADAT4 OUT BUS4 BUS4 
BUSS BUS5 ADAT5 OUT BUS5 BUS5 
BUS6 BUS6 ADAT6 OUT BUS6 BUS6 
BUS7 BUS7 ADAT7 OUT BUS7 BUS7 
BUS8 BUS8 ADAT8 OUT BUS8 BUS8 
AUX1 AUX1 Slot CH1 OUT AUX1 AUX1 
AUX2 AUX2 Slot CH2 OUT AUX2 AUX2 
AUX3 AUX3 Slot CH3 OUT AUX3 AUX3 
AUX4 AUX4 Slot CH4 OUT AUX4 AUX4 
AUXS AUXS Slot CH5 OUT AUXS AUXS 
AUX6 AUX6 Slot CH6 OUT AUX6 AUX6 
AUX7 AUX7 Slot CH7 OUT AUX7 AUX7 
AUX8 AUX8 AD IN 16 Slot CH8 OUT AUX8 AUX8 
STL STEREO L ADAT1 ІМ Slot CH9 OUT STL STEREO L 
STR STEREO R ADAT2 IN Slot CH10 OUT [STR STEREO R 
INS CH1 InsertOut-CH1 ADAT3 IN Slot CH11 OUT INS CH1 InsertOut-CH1 
INS CH2 InsertOut-CH2 ADAT4 IN Slot CH12 OUT [INS CH2 InsertOut-CH2 
INS CH3 InsertOut-CH3 ADATS IN Slot CH13 OUT [INS CH3 InsertOut-CH3 
INS CH4 InsertOut-CH4 ADAT6 IN Slot CH14 OUT INS CH4 InsertOut-CH4 
INS CHS InsertOut-CH5 ADAT7 IN Slot CH15 OUT FINS CH5 InsertOut-CH5 
INS CH6 InsertOut-CH6 ADATS IN Slot CH16 OUT [INS CH6 InsertOut-CH6 
INS CH7 InsertOut-CH7 Slot CH1 IN USB CH1 OUT INS CH7 InsertOut-CH7 
INS CH8 InsertOut-CH8 SL-02 Slot CH2 IN USB2 USB CH2 OUT INS CH8 InsertOut-CH8 
INS CH9 InsertOut-CH9 SL-03 Slot CH3 IN USB3 USB CH3 OUT INS CH9 InsertOut-CH9 
INS CH10 |InsertOut-CH10 Slot CH4 IN USB CH4 OUT INS CH10 |InsertOut-CH10 
INS CH11 | InsertOut-CH11 Slot CH5 IN USB CH5 OUT INS CH11 | InsertOut-CH11 
INS CH12 |InsertOut-CH12 Slot CH6 IN USB CH6 OUT INS CH12 |InsertOut-CH12 
INS CH13 |InsertOut-CH13 Slot CH7 IN USB CH7 OUT INS CH13 |InsertOut-CH13 
INS CH14 |InsertOut-CH14 Slot CH8 IN USB CH8 OUT INS CH14 |InsertOut-CH14 
INS CH15 |InsertOut-CH15 Slot CH9 IN USB CH9 OUT INS CH15 | InsertOut-CH15 
INS CH16 |InsertOut-CH16 Slot CH10 IN USB CH10 OUT [INS CH16 |InsertOut-CH16 
INS CH17 |InsertOut-CH17 Slot CH11 IN USB CH11 OUT [INS CH17 |InsertOut-CH17 
INS CH18 |InsertOut-CH18 Slot CH12 IN USB CH12 OUT [INS CH18 |InsertOut-CH18 
INS CH19 |InsertOut-CH19 Slot CH13 IN USB CH13 OUT [INS CH19 |InsertOut-CH19 
INS СН20 |InsertOut-CH20 Slot CH14 IN USB CH14 OUT [INS CH20 |InsertOut-CH20 
INS CH21 |InsertOut-CH21 Slot CH15 IN USB CH15 OUT [INS CH21 | InsertOut-CH21 
INS CH22 |InsertOut-CH22 Slot CH16 IN USB CH16 OUT [INS CH22 |InsertOut-CH22 
INS CH23 |InsertOut-CH23 USB CH1 IN OMNI OUT 1 INS СН23 |InsertOut-CH23 
INS CH24 |InsertOut-CH24 USB CH2 IN OMNI OUT 2 INS CH24 | InsertOut-CH24 
INS СН25 | InsertOut-CH25 USB CH3 IN OMNI OUT 3 INS CH25 |InsertOut-CH25 
INS CH26 | InsertOut-CH26 USB CH4 IN OMNI OUT 4 INS CH26 | InsertOut-CH26 
INS CH27 |InsertOut-CH27 USB CH5 IN 2TR OUT Dig. L [INS CH27 | InsertOut-CH27 
INS CH28 | InsertOut-CH28 USB CH6 IN 2TR OUT Dig. R [INS CH28 | InsertOut-CH28 
INS СН29 |InsertOut-CH29 USB CH7 IN INS CH29 | InsertOut-CH29 
INS CH30 | InsertOut-CH30 USB CH8 IN INS CH30 | InsertOut-CH30 
INS CH31 |InsertOut-CH31 USB CH9 IN INS CH31 |InsertOut-CH31 
INS CH32 |Insertout-cH32 (|05810 [USBCHIOIN | — | | — JINSCH32 | InsertOut-CH32 
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Appendice: Listes de paramètres 


SLOT, ADAT, OMNI, 
2TR OUT Digital INSERT IN DIRECT OUT USB OUT 

Source Description Source Description Source Description Source Description 
INS BUST | InsertOut-BUS1 USB CH11 IN INS BUS1 | InsertOut-BUS1 
INS BUS2 | InsertOut-BUS2 USB CH12 IN INS BUS2 | InsertOut-BUS2 
INS BUS3 | InsertOut-BUS3 USB CH13 IN INS BUS3 | InsertOut-BUS3 
INS BUS4 | InsertOut-BUS4 USB CH14 IN INS BUS4 | InsertOut-BUS4 
INS BUSS  |InsertOut-BUS5 USB CH15 IN INS BUSS  |InsertOut-BUS5 
INS BUS6 | InsertOut-BUS6 USB CH16 IN INS BUS6 | InsertOut-BUS6 
INS BUS7 | InsertOut-BUS7 Effect1 OUT 1 INS BUS7  |InsertOut-BUS7 
INS BUS8  |InsertOut-BUS8 Effect1 OUT 2 INS BUS8  |InsertOut-BUS8 
INS AUX1 |InsertOut-AUXT Effect2 OUT 1 INS AUX1 |InsertOut-AUXT 
INS AUX2 | InsertOut-AUX2 Effect2 OUT 2 INS AUX2 | InsertOut-AUX2 
INS AUX3 | InsertOut-AUX3 Effect3 OUT 1 INS AUX3 | InsertOut-AUX3 
INS AUX4 | InsertOut-AUX4 Effect3 OUT 2 INS AUX4 | InsertOut-AUX4 
INS AUXS | InsertOut-AUXS Effect4 OUT 1 INS AUXS | InsertOut-AUX5 
INS AUX6 | InsertOut-AUX6 Effect4 OUT 2 INS AUX6 | InsertOut-AUX6 
INS AUX7 | InsertOut-AUX7 2TR IN Dig. L INS AUX7 | InsertOut-AUX7 
INS AUX8 | InsertOut-AUX8 2TR IN Dig. R INS AUX8 | InsertOut-AUX8 
INS ST-L InsertOut-STL INS ST-L InsertOut-ST-L 
INS ST-R InsertOut-STR INS ST-R InsertOut-ST-R 
CAS BUS1 | Cascade Out Bus1 — — 
CAS BUS2 | Cascade Out Bus? — — 
CAS BUS3 | Cascade Out Bus? — — 
CAS BUS4 | Cascade Out Bus4 — — 
CAS BUSS | Cascade Out Bush — — 
CAS BUS6 | Cascade Out Bus6 — — 
CAS BUS7 | Cascade Out Bus7 — — 
CAS BUS8 | Cascade Out Bus8 — — 
CAS AUX1 | Cascade Out Aux1 — — 
CAS AUX2 | Cascade Out Aux2 — — 
CAS AUX3 | Cascade Out Aux3 — — 
CAS AUXA | Cascade Out Aux4 — — 
CAS AUX5 | Cascade Out Aux5 — — 
CAS AUX6 | Cascade Out Aux6 — — 
CAS AUX7 | Cascade Out Aux7 — — 
CAS AUX8 | Cascade Out Aux8 — — 
CAS ST-L Cascade STEREO-L — — 
CASSOLOL | Cascade SOLOL — — — — — — 
CASSOLOR | Cascade SOLO R — — — — — — 
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Output Patch: assignations initiales 


21 NONE 
22 NONE 
23 NONE 
24 NONE 
25 NONE 
26 NONE 
27 NONE 
28 NONE 
29 NONE 
30 NONE 
31 NONE 
32 NONE 
2TR OUT DIGITAL 
1L ST L 
1R ST R 
Nom du canal 
ID de canal Abrégé Complet 
AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 
AUX2 AUX2 AUX2 AUX2 
AUX3 AUX3 AUX3 AUX3 
AUX4 AUX4 AUX4 AUX4 
AUX5 AUX5 AUX5 AUX5 
AUX6 AUX6 AUX6 AUX6 
AUX7 AUX7 AUX7 AUX7 
AUX8 AUX8 AUX8 AUX8 
BUS1 BUS1 BUS1 BUS1 
BUS2 BUS2 BUS2 BUS2 
BUS3 BUS3 BUS3 BUS3 
BUS4 BUS4 BUS4 BUS4 
BUS5 BUS5 BUS5 BUS5 
BUS6 BUS6 BUS6 BUS6 
BUS7 BUS7 BUS7 BUS7 
BUS8 BUS8 BUS8 BUS8 
STEREO ST ST STEREO 
USB 
1 BUS1 
2 BUS2 
3 BUS3 
4 BUS4 
5 BUS5 
6 BUS6 
7 BUS7 
8 BUS8 
9 BUS1 
10 BUS2 
11 BUS3 
12 BUS4 
13 BUS5 
14 BUS6 
15 BUS7 
16 BUS8 


SLOT 
SLOTI-1 BUS1 
SLOT1-2 BUS2 
SLOT1-3 BUS3 
SLOT1-4 BUS4 
SLOT1-5 BUSS 
SLOT1-6 BUS6 
SLOT1-7 BUS7 
SLOT1-8 BUS8 
SLOT1-9 BUSI 
SLOT1-10 BUS2 
SLOTI-11 BUS3 
51071-12 BUS4 
SLOT1-13 BUSS 
51071-14 BUS6 
51071-15 BUS7 
51071-16 BUS8 
ADAT OUT 
1 BUSI 
2 BUS2 
3 BUS3 
4 BUS4 
5 BUSS 
6 BUS6 
7 BUS7 
8 BUS8 
OMNI OUT 
1 AUX1 
2 AUX2 
3 AUX3 
4 AUX4 
DIRECT OUT 
1 ADAT] 
2 ADAT2 
3 ADAT3 
4 ADAT4 
5 ADATS 
6 ADAT6 
7 ADAT7 
8 ADAT8 
9 SLOT-1 
10 SLOT-2 
11 SLOT-3 
12 SLOT-4 
13 SLOT-5 
14 SLOT-6 
15 SLOT-7 
16 SLOT-8 
17 NONE 
18 NONE 
19 NONE 
20 NONE 
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Appendice: Listes de paramètres 


Réglages initiaux des banques de la couche User Defined 
Remote Layer 


Banque 1 (GM Vol & Pan) 


ID Nom Com- Format des données 

Abrégé Complet mande | 1 21314 718 |9 |10 111 | 12 |13 14 | 15 16 
ОМ END| - _ _ = - = E = = La Ез = = 

RM01 |GMO1 GM-CH01 VOL&PAN 
FADER BO |07 |FAD [END - - = = - = E = = E 
ON END| - - - = - = = = = = Ss = 2. 

RMO2 |GMO2 GM-CH02 VOL&PAN 
FADER B1 07 |FAD [END - - = E - = = = = 2 
ON END| - _ _ = - = = E = = Ss = =: 

RMO3 |GM03 СМ-СНОЗ VOL&PAN 
FADER B2 |07 |FAD [END - - = E - = = = = EN 
ON END| - _ _ = - = E = = <A Є. = E 

RMO4 |GMO4 GM-CH04 VOL&PAN 
FADER B3 |07 |FAD [END - - => E - = 2. = = = 
ON END| - _ _ - - B EE s= = 78 zs — = 

RMOS |GMOS GM-CH05 VOL&PAN 
FADER B4 |07 |FAD |END - - - - - = ЛА = — = 
ON END| - _ _ - - - = s = = Si — = 

RMO6 |GM06 GM-CH06 VOL&PAN 
FADER B5 |07 |FAD [END - - - - - = "T = = - 
ON END| - _ _ - - Е EE xk ES = - = = 

RMO7 |GMO7 GM-CH07 VOL&PAN 
FADER B6 |07 |FAD |END - - - - - = = = — — 
ON END| - _ _ - - B = шы = " = = ж 

RMO8 |GM08 GM-CH08 VOL&PAN 
FADER B7 |07 |FAD [END - - - EE - = T = = m 
ON END| - _ _ - - E = xx = =. - = = 

RMO9 |GMO9 GM-CH09 VOL&PAN 
FADER B8 |07 |FAD [END - - - - - = Le - = = 
ON END| - _ _ - - s = Ss ж Ss Ж = - 

RM10 |GM10 |СМ-СН10 VOL&PAN 
FADER B9 |07 |FAD |END - - - - - = = - = - 
ON END| - _ _ = = E E E = = = = = 

RM11 |СМ11 GM-CH11 VOL&PAN 
FADER BA |07 |FAD [END - - = = = = = = = S 
ON END| - _ _ = = = = 2. = = = = = 

RM12 |GM12 GM-CH12 VOL&PAN 
FADER BB |07 |FAD |END - - = = = = = = = = 
ON END| - _ _ = = E E E = = = = em 

RM13 |GM13 GM-CH13 VOL&PAN 
FADER BC |07 |FAD |END - - = - 5 = = = I =: 
ON END | - _ _ = = 26 = = = eu = E = 

АМ14 |GM14 GM-CH14 VOL&PAN 
FADER BD |07 |FAD [END - - = - = = = = = Е 
ОМ END| - _ _ = = - E = ET x> = = = 

RM15 |СМ15 GM-CH15 VOL&PAN 
FADER BE |07 |FAD [END _ _ = = = = = = = АЖ 
ОМ END| - _ _ = = - = = = = = = = 

RM16 |GM16 GM-CH16 VOL&PAN 
FADER BF |07 |FAD [END - - = - = = => = = E 
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Banque 2 (GM Vol & Effect 1) 
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ID Nom Com- Format des données 
Abrégé Complet mande | 1 2131415167 819110 11 12 |13 |14115 | 16 

ON ТІМЕН ЕРІ NN ee EE VETE T = ЕРЕ ЕЕ 
RM01 |GMO1 GM-CH01 VOL&EFF1 

FADER BO: [07 (ЕАР: END] = | = Ta | = |= | = | = | = | = |= |= | = 

ON END: = = = [o ome m Z NE ж RE mE tele 
RM02 |GMO2 |СМ-СНО2 VOL&EFF1 

FADER B1 07 |FADIEND| - | - | -|- | - | - | - | -] - | - 

ON END: е | om Pim SE |= NE T E dE EN les 
RMO3 |СМОЗ |СМ-СНОЗ VOL&EFF1 

FADER B2 07 |FAD JEND}] - | - | - |] - | - |} - |] -]| -] - | -] -] - 

ON ENDI а [em ж i= eS Sa SS RS 
RMO4 |GMO4 GM-CH04 VOL&EFF1 

FADER вз |07 |FADIEND| - | - | - |] - | - | - | - | -] - | -] -] - 

ON END, =T [че [р mE RA me em EN ENT SS 
RMOS |GMOS GM-CHO05 VOL&EFF1 

FADER Bå |07 |FADIEND| - | = | - | - | - | = | -] -] -] -] = 

ON END — RER ЕСЕР ZA T T Z XN EC желше | ЕЕ 
RM06 |GMO6  |GM-CHO06 VOL&EFF1 

FADER B5 |07 FAD END - | - | - | - | - |. |. -]-]-] -] = 

ON END | |e. less ee ESCH edo) ele fe [Юэ E 
RMO7 |СМО7 GM-CH07 VOL&EFF1 

FADER B6 |07 |FADIEND| - | - | - | - | | - |] a - | -] -] = 

ON BENDI = | <= | = | ds | = RED GC ST em |= | cm РЕ 
RMO8 |GMO8 |GM-CH08 VOL&EFF1 

FADER B7. [07 " |FAD- ЕМО | = | = |= а |= |> || = T T {| aile 

ON ENDA = | lee Mas TT е MN Te VEI e | ж [е | = 
RMO9 |GMO9 |GM-CH09 VOL&EFF1 

FADER B8" 107 ` [FAD- END | = | = |= |= |= {| => || = ee [d] „| = 

ОМ END?) ER EH m dm | d че MES E ЕЕ ж | ж [е | = 
RM10 |GM10 |СМ-СН10 VOL&EFF1 

FADER B9 107 (РАР: ЕМО | = | = efit] em | = |= = [р Ms | = | = 

ON ТЛ ЕЙ ЩЕ ee ot) ate | et] E э» GN зел ж cm SEN ЕЕ 
RM11 |СМ11 GM-CH11 VOL&EFF1 = = = > J —— —— —1.———À——— ——— ———————9————-———9——————A 

FADER BA 107 |FAD: ЕМО |. | = | = |= T = |= |= ERST mt aem | = | = 

ON ЕО = els = these | = |. ЬЕ 
RM12 |GM12 |СМ-СН12 VOL&EFF1 

FADER BB: 107 "(РАР END | = | = |= |a |= | = ара | = | = 

ON ENDI ЕЕ ЕМІ ЕЕ = e lea EN SEN SEN | ке 
RM13 |GM13  |GM-CH13 VOL&EFF1 

FADER BC: 107-7 |FAD" END |. = | = |= |= |= | = | = the | = | = | = 

ON END ЕШ ECO EEN ЕЗ РЕЛЕ а LE Tes Faits 
RM14 |GM14 GM-CH14 VOL&EFF1 

FADER BD 07 |FADIEND| - | - | -|- | - - | - | -] - | -] -] - 

ON END X | = Se ЕРЕ зке ee Vale ЕЕЕ Fate 
RM15 |GM15 GM-CH15 VOL&EFF1 

FADER BE 07 |FADIEND| - | - | - | - | - | - | -]| -] | - 

ON END | = 8 ЕРЕ Sp ш Кыш ЕЕЕ ЕЕ ЕЕ 
RM16 |GM16 |СМ-СН16 VOL&EFF1 

FADER BF |07 |FADIEND| = | = | - | - | - | - | -]| -] | = 
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Appendice: Listes de paramètres 


Banque 3 (XG Vol & Pan) 


ID Nom Com- Format des données 

Abrégé Complet mande | 1 2|)|3|4|5|6|)71|8|)|9|101|111|12|13 |14 15 |16 
ОМ END [=> IEN Eee ЕРЕ [=a ЕЕ EN ee | 

RM01 |ХСО1 XG-CH01 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |00 JOB РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END mm жел] EC ms єк ЕЕ КИТ IE md = 

RMO2 |XG02 XG-CH02 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |01 ОВ |FAD |F7 END| - - - - - - 
ON END n iE | че EC ECH Cl рге EM = = 

RMO3 |XG03 XG-CH03 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |02 |0В РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END ТН ЕЕ ЕНЕ КЕЗ es SS iS IMC Z зе 

RMO4 |XG04 XG-CH04 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |03 |ОВ РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END RENE IER е ama EE Жж] ЕС am 

RMOS |XG05 XG-CH05 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |04 |OB РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END! = RED E НЕН КИ ЕЕ И SIE E EA = 

RMOG |ХС06 XG-CH06 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |05 JOB РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END e ТАН А Дес саз || Ше | Тағ EN dem ee I ee ш |= 

RMO7 |XG07 XG-CH07 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |06 |OB РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END: = eee ds T elm ер ж. {ж ЕГЕС es LE 

RMO8 |XG08 XG-CH08 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |07 |OB РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END: Es |= ИИ ЕКИ ECH eh ere EECHER mn E 

RMO9 |XG09 XG-CH09 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |08 |OB РАР |F7 END| - - - - - - 
ON ЕМО = |= |== EC = ЕКЕ ECH EN LS gne EECH е | AE 

RM10 |XG10 XG-CH10 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |09 |0В РАР |F7 END| - - - - - - 
ON ЕМО = lieues) = |= || = DERE = ВЕ ЕЦ ЕЕЕ 

RM11 |XG11 XG-CH11 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |ОА |0В РАР |F7 END| - - - - - - 
ON ЕМО ЕСЕР |= T EEN reme к |= oas | s my T = 

RM12 |ХС12 XG-CH12 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4С |08 |ОВ |ОВ РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END: E ЕЕ RR ЕЕ КЕРЕ ЕЕЕ I T ETV AE 

RM13 |XG13 XG-CH13 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 AC |08 |0С JOB РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END; ier ee es MR P Lee er Le Ы 

RM14 |XG14 XG-CH14 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 AC |08 |OD |0В РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END; =Ò EN ре T СИ ven eS ыч хыз IC SERRE [nee = 

RM15 |XG15 XG-CH15 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 AC |08 |ОЕ |0В РАР |F7 END| - - - - - - 
ON END; | | ren pee кш e ТЕЛ алышу ptm чш: = 

RM16 |XG16 XG-CH16 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 AC |08 |OF |0В РАР |F7 END| - - - - - - 
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Banque 4 (Nuendo VST Mixer) 


saneweled ap sajsr] :e»ipueddy 


ID Nom Com- Format des données 
Abrégé Complet mande | 1 2131415617 |819 |10 [11| 12 |13 | 14} 15 | 16 

ОМ BO |40 |SW [END] - - = x = = = = = 2 _ = 
RM01 |CH1 VST MIXER CH1 

FADER BO |07 |FAD [END | - B - = = = = = - = = = 

ON B1 |40 |SW [END] - - E - = = m - E E = = 
RMO2 |CH2 VST MIXER CH2 

FADER B1 |07 |FAD [END | - - - E m = m - ET = = 27 

ОМ B2 |40 |SW [END] - - B = - = = - E ES - - 
RMO3 |CH3 VST MIXER CH3 

FADER B2 |07 |FAD |END| - - - E m - m - ET = = = 

ON B3 |40 |SW [END] - - Кл = - = = - E ES - - 
RMO4 |CH4 VST MIXER CH4 

FADER B3 |07 |FAD |END| - - - = m - = - m E - 22 

ON B4 |40 |SW [END] - = - m = - ci - = = = = 
RMOS |СН5 VST MIXER СН5 

FADER B4 |07 |FAD [END] - - - = m = E = E E Gs < 

ON BS |40 |5М/ [END] - - - - - - Á = = = = х; 
RMO6 |CH6 VST MIXER CH6 

FADER B5 |07 |FAD [END | - - - = = E = = 2 = E = 

ON B6 |40 |SW [END] - - - - - = = = E de = m 
RMO7 |CH7 VST MIXER CH7 

FADER B6 |07 |FAD [END] - - - = = e E = E - Б К: 

ОМ B7 |40 |SW [END] - = = = = = = = = = = - 
RMO8 |CH8 VST MIXER CH8 

FADER B7 |07 |FAD [END | - ЕЧ Е - = = = = = = = SS 

ON B8 |40 |SW [END] - = = E = = = = = = = = 
RMO9 |СН9 VST MIXER CH9 

FADER B8 |07 |FAD [END | - E Е E = = = = = = E SS 

ON B9 |40 |SW [END] - = = = = = = = = = = = 
RM10 |CH10 VST MIXER CH10 

FADER B9 |07 |FAD [END | - E = E: = = = = = = 5 ES 

ON BA |40 |SW [END] - E = = = = = = = = = - 
RM11 |СН11 VST MIXER CH11 у т т o . r-r r —tsvvhEc=-— h. 

FADER BA |07 |FAD [END | - = = = = = = = = = = Së 

ON ВВ |40 |SW [END] - = = = = = = = = = = - 
RM12 |CH12 VST MIXER CH12 

FADER BB |07 |FAD |END| - E Е - = = = = = = = 26 

ОМ BC |40 |SW [END] - EI = = = = = = = = = и 
RM13 |CH13 VST MIXER CH13 

FADER BC |07 |FAD [END | - E Е - = = = = = = E _ 

ON BD |40 |SW [END] - = e SS = = = = - ES = = 
RM14 |СН14 VST MIXER CH14 

FADER BD |07 |FAD |END| - ЕН Е e E = = = = T E _ 

ON ВЕ |40 |SW [END] - = = E = = = = = гі = 3 
АМ15 |СН15 VST MIXER CH15 

FADER ВЕ |07 |FAD |END| - E = e E РЕ = = = T = _ 

ON BF |40 |SW [END] - = = = = = - = = T - _ 
RM16 |СН16 VST MIXER CH16 

FADER BF |07 |FAD |END| - = = E: E = = = E = = _ 
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Appendice: Listes de paramètres 


Paramètres d'effet 


GATE REVERB, REVERSE GATE 


Premières réflexions avec Gate ou Gate inversé (1 entrée, 2 


REVERB HALL, REVERB ROOM, ne 
REVERB STAG Е REVERB PLATE Paramètre | Plage de réglage Description 
7 ч " нм 
. ў : RP sa 4 Type de simulation des premières 
Simulations de réverbérations de salle, de pièce, de scène et de TYPE Type-A, Type-B réflexions. 
plaque (1 entrée, 2 sorties) avec Gate (porte). ROOMSIZE |0.1-20.0 Distance entre les réflexions. 
Paramètre | Plage de réglage Description Caractéristiques des premières 
с - - LIVENESS |0-10 réflexions (0 = chambre sourde, 
REV TIME |0.3-99.0 s Longueur de l'effet de réverbéra- 10 = très réverbérant). 
don: Retard de l'effet de réverbéra- 
, P SES INL DLY 0.0-500.0 ms ` 
INI. DLY 0.0-500.0 ms Petaro de l'effet de réverbéra tion. 
: Répartition gauche/droite de la 
НІ. RATIO |0.1-1.0 ral de la réverbération de DIFF. 0-10 EE 
I ЕЕ ыы DENSITY |0-100% Densité de la réverbération. 
LO. RATIO |0.1-2.4 ae SEELEN HI. RATIO [0.1-1.0 Quantité d'aigu du feedback. 
Z ui = Nombre des premières 
Répartition gauche/droite de la ER NUM. 1-19 ae 
DIFF. 0-10 réverbération: réflexions. 
TO © = 
DENSITY |0-100% Densité de la réverbération. FB:GAIN 22 CHAR ене Чилеейраск, - 
Retard entre les premiéres HPF erer 8.00 kH he de;coupure:du filtre 
E/R DLY 0.0-100.0 ms réflexions et l'effet de réverbéra- LES Z | passe: Naut: 
tion. 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
LET THRU b 
Balance entre les premières Passe: Da. 
3150 réflexions et la réverbération. 
FAR БАР, 0=100% (0%= premières réflexions uniq., MONO DELAY 
100%= réverb uniq.). ANN . p . 
ИРЕ THRU, Fréquence de coupure du filtre Effet Delay avec répétition simple (1 entrée & 2 sortie). 
21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. - Paramètre | Plage de réglage Description 
LPE 50.0 Hz-16.0 kHz, |Fréquence de coupure du filtre DELAY 00-2730 0 me Temps de retard. 
THRU passe-bas. 
Seuil à partir duauel le Gate Intensité de feedback (valeurs 
GATE LVL | OFF, -60 40 dB À p q 2 “+” pour feedback normal, 
s'ouvre. FB. GAIN -99 á +99% Pos: 
valeurs “—” pour feedback avec 
ATTACK 0-120 ms Vitesse à laquelle le Gate s'ouvre. phase inversée). 
HOLD 1 Temps d'ouverture du Gate HI. RATIO |0.1-1.0 Quantité d'aigu du feedback. 
Vitesse à laquelle le Gate se THRU Fréquence de coupure du filtre 
2 q ` q p 
DECAY referme. HPF 21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
1. 0.02 ms-2.13 s (fs- 44.1 kHz), 0.02 ms-1.96 s (fs-48 kHz), LPF SE ЖШ SS APE MC 
0.01 ms-1.06 s (fs=88.2 kHz), 0.01 ms-981 ms (fs= 96 kHz) passera. _ : 
2. 6 ms-46.0 s (fs-44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs-48 kHz), 3 ms-23.0 s SYNC OFF, ON » оде Garg 
(fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs-96 kHz) EM рес 
МОТЕ 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 
miner le DELAY. 
EARLY REF. 1. — Jm FB RAB de D ЫЎ Md Je d den ss 


Premières réflexions (1 entrée, 2 sorties). 


Paramètre | Plage de réglage Description 
S-Hall, L-Hall, Ran- | + pe de simulation des premiè 
TYPE dom, Revers, Plate, | YPS Се: p S 
; res réflexions. 
Spring 
ROOMSIZE |0.1-20.0 Distance entre les réflexions. 
Caractéristiques des premières 
LIVENESS | 0-10 réflexions (0 = chambre sourde, 
10 = trés réverbérant). 
INI. DLY 0.0-500.0 ms netara de l'effet de réverbéra- 
DIFF. 0-10 Répartition gauche/droite de la 
réverbération. 
DENSITY 0-100% Densité de la réverbération. 
ER NUM. 1-19 Nombre des premières 
réflexions. 
FB.GAIN -99 á +99% Intensité du feedback. 
HI. RATIO |0.1-1.0 Quantité d'aigu du feedback. 
HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre 
21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-bas. 
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(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 


STEREO DELAY 


Delay stéréo traditionnel (2 entrées et 2 sorties). 


Paramètres d'effet 


DELAY LCR 


Delay avec trois répétitions séparées (gauche, centre, droite) 
(1 entrée, 2 sorties). 
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Paramètre | Plage de réglage Description 
DELAY L 0.0-1350.0 ms Temps de retard du canal gau- Paramètre | Plage de réglage - —— € 
š Temps de retard du canal gau- 
DELAY R 0.0-1350.0 ms Temps de retard du canal droit. DELAY L Kee che. 
Feedback du canal gauche DELAY C 0.0-2730.0 ms Temps de retard du canal central 
GE БЕСІН (valeurs Ps P feedback DELAY R 0.0-2730.0 ms Temps de retard du canal droit. 
š -99 á +99% normal, valeurs négatives pour 
feedback avec inversion de FB. DLY 0.0-2730.0 ms Temps de retard du feedback. 
phase). LEVEL L -100 á +100% Niveau du Delay gauche. 
Feedback du canal droit (valeurs LEVEL C -100 á +100% Niveau du Delay central. 
FB.GR _99 á +99% positives pour feedback normal, LEVELR |-100 á +100% Niveau du Delay droit. 
` valeurs négatives pour feedback Intensité de feedback (val 
avec inversion de phase). n ens € de feedback (valeurs 
— 99.4 % +” pour feedback normal, 
HI. RATIO |0.1-1.0 Quantité d'aigu du feedback. FB. GAIN 99 à +99% valeurs "-" pour feedback avec 
THRU, Fréquence de coupure du filtre phase inversée). 
HPF 
21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. HI. RATIO |0.1-1.0 Quantité d'aigu du feedback. 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre ИРЕ THRU, Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-bas. 21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
Ç tre Tempo activée/coupée. LPF THRU passe-bas. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- isati Š 
NOTE L 1 H Synchronisation avec le paramè- 
miner le DELAY L. С OFRON tre Tempo activée/coupée. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- Utiliser avec TEMPO pour déter- 
NOTER ; miner le DELAY R. NOTED | miner le DELAY L. j 
1. — 83 БӘ: РЛ): k. h AUS A.J J. J d. ° NOTE C 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 
(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) miner le DELAY C. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- 
NOTER : miner le DELAY R. 
MOD. DELAY NOTE FB 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 
Delay traditionnel avec possibilité de modulation des répéti- miner FB.DLY. 
tions (1 entrée, 2 sorties). 1. — JR J333 TF d. h JIS! Je J J. J d. s ce 


Paramètre | Plage de réglage Description 
DELAY 0.0-2725.0 ms Temps de retard. 
Intensité de feedback (valeurs 
ЕВ. GAIN _99 á +99% +” pour feedback normal, 
valeurs "—" pour feedback avec 
phase inversée). 
HI. RATIO 0.1-1.0 Quantité d'aigu du feedback. 
FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. 
DEPTH 0-100% intensité de modulation. 
WAVE Sine, Tri Forme d'onde de la modulation. 
HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre 
21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-bas. 
SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- 
tre Tempo activée/coupée. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- 
1 р 
DLY.NOTE miner le DELAY. 
MOD.NOTE |2 Utiliser avec TEMPO pour déter- 


miner FREQ. 


l. — HS Fd? РЛ) h. h AMIS h. l J. d de < ss 


(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 


2. FFF RI h. h IIB D J J. d d. < ss 


(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 
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Appendice: Listes de paramètres 


ECHO 


Delay stéréo avec boucle de feedback croisé (2 entrée & 2 sor- 


ties). 


FLANGE 


Effet Flanger (2 entrée & 2 sorties). 


Paramètre | Plage de réglage Description 
Paramètre | Plage de réglage Description FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. 
DELAY L 0.0-1350.0 ms Temps de retard du canal gauche. DEPTH 0-100% intensité de modulation. 
р: 9 
DELAY К 0.0-1350.0 ms Temps de retard du canal droit. MOD. DLY |0.0-500.0 ms Retard de la modulation. 
Retard de feedback du canal gau- Intensité de feedback (valeurs 
FB DIYA 0.0=1350:0:ms che. FB. GAIN |-99 á +99% “+” pour feedback normal, 
FB.DLYR |0.0-1350.0 ms Retard de feedback du canal droit. valeurs “-” pour feedback avec 
phase inversée). 
Feedback du canal gauche - - 5 - 
(valeurs positives pour feedback WAVE Sine, Tri Forme d'onde de la modulation. 
FB.GL -99 á «9996 normal, valeurs négatives pour LSH F 21.2Hz-8.00 kHz Fréquence du filtre en plateau du 
feedback avec inversion de ` d grave. 
phase). P Gain du filtre en plateau du 
Feedback du canal droit (valeurs LSH'G LL E grave. 
—99 á 4999 positives pour feedback normal, Fréquence du filtre en cloche 
i2 2249959 valeurs négatives pour feedback EQ F 100 Hz-8.00 kHz (EQ). 
i ion de phase). 
avec Inversion:de phase) EQ G 212.04 +12.0 dB | Gain du filtre en cloche. 
Intensité du feedback du canal de bande du fil | 
gauche vers canal droit (valeurs EQQ 10.0-0.10 Largeur de bande du filtre en clo- 
L->R FBG |-99 á +99% positives pour feedback normal, che (О). 
valeurs négatives pour feedback HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz Fréquence du filtre en plateau de 
avec inversion de phase). ` ` l'aigu. 
Intensité du feedback du canal HSH G _12.0 á +12.0 dB Gain du filtre en plateau de 
droit vers canal gauche (valeurs I ` l'aigu. 
R->L ЕВС |-99 á 49996 positives pour feedback normal, Synchronisation avec le paramè- 
valeurs едеш pour feedback SYNC OFF, ON A Tempo EE 
avee VEION e phase): NOTE 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 
HI. RATIO |0.1-1.0 Quantité d'aigu du feedback. miner FREQ. 
THRU, Fréquence de coupure du filtre 
HER 21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 1. 43392 EIS F. h IIS h. J J. d d. < ss 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-bas. SYM PHON IC 
Synchronisation avec le paramè- : , А 
SYNC OFF, ON tre Tempo activée/coupée. Effet Symphonic (2 entrée & 2 sorties). 
NOTE L 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- Paramètre | Plage de réglage Description 
miner le DELAY L. - = 
— - FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- - — - 
NOTER 1 miner le DELAY R. DEPTH 0-100% intensité de modulation. 
МОТЕЕ Г: |7 Utiliser avec Utiliser avec TEMPO MOD. DLY |0.0-500.0 ms Retard de la modulation. 
pour déterminer FB.DLY L. WAVE Sine, Tri Forme d'onde de la modulation. 
NOTE FBR |! Utiliser avec TEMPO pour déter- LSH F 21.2Hz-8.00 kHz Fréquence du filtre en plateau du 
miner FB.DLY R. A š grave. 
т. = PAP RTP A D ИР de d ded des LSHG  |-12.04+12.008 | Gain du filtre en plateau du 
(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 9 ` 
Fréquence du filtre en cloche 
EQ F 100 Hz-8.00 kHz 
" (ЕО). 
CHORUS EQ G -12.0 á +12.0 dB | Gain du filtre en cloche. 
Effet Chorus (2 entrée & 2 sorties). EQ Q 10.0-0.10 Largeur de bande du filtre en clo- 
pr che (Q). 
Paramètre | Plage de réglage Description Fréquence du filtre en plateau de 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz |,: 
FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. l'aigu. 
AM DEPTH | 0-100% Intensité de la modulation HSH G _12.0 á +12.0 dB Gain du filtre en plateau de 
d'amplitude. l'aigu. 
Intensité de la modulation de Synchronisation avec le paramè- 
PM DEPTH |0-100% Hauteur. SYNC OFRON tre Tempo activée/coupée. 
MOD. DLY |0.0—500.0 ms Retard de la modulation. NOTE 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 
WAVE Sine, Tri Forme d'onde de la modulation. miner FREQ. 
LSH F 21.2Hz-8.00 kHz See du filtre еп plateau du РПА h. J J. do 3. s ve 
LSH G -12.0á +12.0 dB | Gain du filtre en plateau du grave. 
EQ F 100 Hz-8.00 kHz | Fréquence du filtre en cloche (EQ). 
EQ G -12.0 á +12.0 dB Gain du filtre en cloche. 
Largeur de bande du filtre en clo- 
EQQ 10.0-0.10 che (О). 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz ш du filtre en plateau de 
HSH G —12.0 á 412.0 dB | Gain du filtre en plateau de l'aigu. 
SYNC OFE ON Synchronisation avec le paramè- 
tre Tempo activée/coupée. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- 
1 
NOTE miner FREQ. 


оп F. h 12.0.1 J. d de © ss 
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PHASER 


Phaser à 16 étapes (2 entrée & 2 sorties). 


Paramètre | Plage de réglage 


Description 
Largeur de bande du filtre en clo- 


EQQ 10.0-0.10 che (О). 
Paramètre | Plage de réglage Description mum PATTES TE Fréquence du filtre en plateau de 
FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. | š l'aigu. 
DEPTH 0-100% intensité de modulation. HSH G -12.0 á +12.0 dB | Gain du filtre en plateau de l'aigu. 
Intensité de feedback (valeurs SYNC OFF ON Synchronisation avec le paramè- 
FB. GAIN |-994 +99% T pourfeedback normal, tre Tempo activée/coupée. ` 
valeurs “-” pour feedback avec NOTE 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 
phase inversée). miner FREQ. 
Décalage de la fréquence la plus 
OFFSET 0=100 grave dont la phase est décalée. ыла Иа Je) J. 4 de s ss 
РНА$Е 0.00-354.38 Balance des phases de modula- 
degrés tion gauche et droite. HQ PITCH 
2, 4, 6, 8, 10, 12 Е ; : ET А : 
STAGE 1416 ` ‘ | Nombre des décalages de phase. Superbe effet Pitch Shift (transposition) (1 entrée, 2 sorties) 
- Z = (uniquement pour les processeurs internes 1 & 2). 
LSH F 21.2Hz-8.00 kHz Fréquence du filtre en plateau du 
grave. Paramètre | Plage de réglage Description 
LSH G -12.0 á +12.0 dB | Gain du filtre en plateau du grave. 122112 
z i PITCH EE Transposition. 
HSH E 50.0 Hz-16.0 kHz алы du filtre en plateau de demi-tons P 
= 9 = — FINE —50 á +50 cents Transposition fine. 
HSH G -12.0 á +12.0 dB | Gain du Gen plateau de | aigu. DELAY 0.0-1000.0 ms Temps de retard. 
SYNC OFF, ON ааа оа le рагате: Intensité de feedback (valeurs 
re Tempo activée/coupée. "ND, feedback | 
= _ ЕВ. САІМ |-994+99% +” pour feedback normal, 
NOTE 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- : valeurs “—” pour feedback avec 
miner FREQ. phase inversée). 
1. JF? 54233 k. h 13 h. J J. J de s œ MODE 1-10 Précision de la transposition. 
SYNC ОЕЕ ON Synchronisation avec le paramë- 
` tre Tempo activée/coupée. 
AUTO PAN NOTE 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 
Effet Auto Pan (mouvements gauche/droite automatiques) miner le DELAY. 
(2 entrée & 2 sorties). 1. — М? hk JJ: k. h AUS h. J J. 4 d. e 


(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 


Paramëtre | Plage de réglage Description 
FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. 
DEPTH 0-100% intensité de modulation. DUAL PITCH 
DIR 1 Direction des mouvements sté- Pitch Shifter à deux voix (2 entrée & 2 sorties). 
А réo. 
WAVE Sine, Tri, Square Forme d'onde de la modulation. Paramètre; Plage de réglage Description 
д - -24 á +24 Se 
LSH F 21.2Hz-8.00 kHz SE du filtre en plateau du PITCH 1 demi logs Transposition du canal 1. 
LSH G -12.0 á +12.0 dB | Gain du filtre en plateau du grave. FINE‘ -50 4 +50 cents Transposition fine du canal 1. 
Z = Niveau du canal 1 (“+” pour 
EQ F 100 Hz-8.00 kHz ROUS dumme en cloche LEVEL 1 -100 á +100% phase normale, "-" pour phase 
EQG 12.0 4+12.0 dB | Gai d fil loch hs 
Q — EEE T ain => "e T = | PAN 1 163 á R63 Position stéréo du canal 1. 
EQ Q 10.0-0.10 che (Q) Seay IUE En со; DELAY 1 [0.0-1000.0ms  |Retard du canal 1. 
5 - Intensité de feedback du canal 1 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz кке du Titré.en:plateaurde FB. G 1 -99 á +99% (^*" pour phase normale, "—" 
- 9 -— - pour phase inversée.) 
HSH G -12.0 á +12.0 dB | Gain du filtre en plateau de l'aigu. > 
Synchronisation avec le paramè- PITCH 2 а 124 Transposition du canal 2. 
SYNC OFE-ON tre Tempo activée/coupée. Se Ons 
ШП TEMPO dé FINE 2 -50 á +50 cents Transposition fine du canal 2. 
NOTE 2 ШЕ РО Niveau du canal 2 (“+” pour 
E LEVEL 2 -100 á +100% phase normale, "-" pour phase 
1. L<->R, LR, L<—R, Turn L, Turn R inversée). 
2. FRPP HE b h JU de J 4.4 d. = ve PAN 2 L63 á R63 Position stéréo du canal 2. 
DELAY 2 0.0-1000.0 ms Temps de retard du canal 2. 
Intensité de feedback du canal 2 
TREMOLO ЕВ. С 2 -99 а +99% CAT pour phase normale, “—” 
Effet Tremolo (modulation du volume) (2 entrée & 2 sorties). pour phase inversée.) 
MODE 1-10 Précision de la transposition. 
Paramètre | Plage de réglage Description Synchronisati I = 
. | $ҮМС OFF ON ynchronisation avec le paramè- 
FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. i tre Tempo activée/coupée. 
DEPTH 0-10096 intensité de modulation. NOTE 1 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 
WAVE Sine, Tri, Square Forme d'onde de la modulation. miner le DELAY du canal 1. 
Fréquence du filtre en plateau du 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 
LSH F 21.2Н2-8.00 kHz Gen Р КОТЕ miner le DELAY du canal 2. 
LSH G —12.0 á +12.0 dB | Gain du filtre en plateau du grave. 1. — 883 J333 РЛ): k. h AS due J J. J d. ° 
EQ F 100 Hz-8.00 kHz io du filtre en cloche (La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 
EQG -12.0 á 412.0 dB Gain du filtre en cloche. 
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Appendice: Listes de paramètres 


Simulation de haut-parleur rotatif (1 entrée, 2 sorties). Simulation d'ampli de guitare (1 entrée, 2 sorties). 
Paramètre | Plage de réglage Description Paramètre | Plage de réglage Description 
ROTATE STOP, START Rotation activée/coupée. AMP TYPE |1 Type d'ampli. 
Vitesse de rotation (Voyez SLOW DSTI, DST2 F ' Я 
SPEED SLOW, FAST et FAST). DST ТҮРЕ |OVD1. OVD2 Type 22. (DST = distor- 
r ; i D= ive). 
SLOW 0.05-10.00 Hz [Vitesse de rotation SLOW (lente). CRUNCH ey Overdrive) 
FAST 0.05-10.00 Hz Vitesse de rotation FAST (rapide). DRIVE 0-100 Intensité de la distorsion. 
DRIVE 0-100 Niveau overdrive. MASTER 0-100 Volume global. 
ACCEL 0-10 Vitesse de transition. BASS 0-100 Commande du grave. 
LOW 0-100 Filtre basses fréquences. MIDDLE 0-100 Commande du médium. 
HIGH 0-100 Filtre hautes fréquences. TREBLE 0-100 Commande de l'aigu. 
CAB DEP 0-100% Intensité de la simulation 
RING MOD 2 d'enceintes. 
. ` I E ñ Fréquence de l'égaliseur paramé- 
Ringmodulator (en fait, un effet synthétiseur) (2 entrée & 2 EQ F 100-8.00 kHz trique. 
sorties). EQ G -12.0 á +12.0 dB | Gain de l'égaliseur paramétrique. 
9 p q 
Paramètre | Plage de réglage Description EQ Q 10.0-0.10 Largeur de Rande (Q) de l'égali- 
seur paramétrique. 
Source de modulation: oscillateur = р = 3 = 
SOURCE OSC, SELF ou signal d'entrée. N. GATE 0-20 Réduction de bruit. 
OSC FREQ | 0.0-5000.0 Hz Fréquence de l'oscillateur 1. STK-M1, STK-M2, THRASH, MIDBST, CMB-PG, CMB-VR, 
- - С CMB-DX, CMB-TW, MINI, FLAT 
FM FREQ. | 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation de la fré 
quence de l'oscillateur. 
Intensité de modulation de la fré- 
- o, 
ЕМ.РЕРТИ 70710926 quence de l'oscillateur. DYNA. FILTER 
RR SEON Synchronisation avec le paramè- Filtre contrôlé dynamiquement (2 entrée & 2 sorties). 
, tre Tempo activée/coupée. - - — 
— - Paramètre | Plage de réglage Description 
1 Utiliser avec TEMPO pour déter- — = 
NOTE FM miner FM FREQ. SOURCE INPUT. MIDI Source de contrôle: signal d'entrée 
Š ou valeur de toucher MIDI. 
1. БАЛААР 2441 J. 4 de s ss SENSE 0-100 Sensibilité. 
DIR UP. DOWN Changement de fréquence vers 
MOD EI LTER ў 4 le haut ou vers le bas. 
5 Vitesse du retour à la fréquence 
Filtre modulé par LFO (effet Wah Wah) (2 entrée & 2 sorties). DECAY i de départ. 
Paramètre | Plage de réglage Description TYPE LPF, HPF, BPF Type E d а 
o e Á 4 passe-haut, passe-bande. 
FREQ. 0.05-40.00 H Vit d dulation. 
Q А - SE ae TUE 108 OFFSET 0-100 Décalage de la fréquence du filtre. 
DEPTH 0-100% intensité de modulation. - - 
0.00-354.38 Бёрһ dei Austen RESO. 0-20 Résonnance du filtre. 
.00-354. éphasage de la modulation des | a 
PHASE degrés canaux gauche et droit. LEVEL 0-100 Niveau de sortie. 
Type de filtre: passe-bas, 1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s 
ТҮРЕ SES passe-haut, passe-bande. (fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz) 
OFFSET 0-100 сае de la fréquence du fil- 
RESO. 0-20 Résonnance du filtre. DYNA. FLANG E 
LEVEL 0-100 Niveau de sortie. Flanger contrôlé dynamiquement (2 entrée & 2 sorties). 
8 ynamiq 
SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- Paramètre | Plage de réglage Description 
á tre Tempo activée/coupée. G = Te 
= = ource de contrôle: signal d'entrée 
NOTE 1 у TEMPO pour déter- SOURCE NEUD MIDI ou valeur de toucher MIDI. 
- SENSE 0-100 Sensibilité. 
l. 4323 RITE À. h IJI De 4 J. 4 d. ss DIR UP. DOWN Changement de fréquence vers 
` f le haut ou vers le bas. 
DISTORTION DECAY 1 Vitesse du retour à la fréquence 
de départ. 
Effet de distorsion (1 entrée, 2 sorties). OFFSET 0-100 Décalage du retard. 
Paramètre | Plage de réglage Description Intensité de feedback (valeurs 
DSTI, DST2 TE FB.GAIN — |-99 á +99% + pour feedoar «norma, 
ч 2 Туре de distorsion (DST = distor- valeurs "-" pour feedback avec 
DST ТҮРЕ | OVD1, OVD2, avn un (hase Inverse) 
CRUNCH sion, = overdrive). : Е 
DRIVE 0-100 Intensité de la distorsion. LSH F 21.2Hz-8.00 kHz 12. а 
MASTER  |0-100 Volume global. LSH С -12.0 á +12.0 dB  |Gain du filtre en plateau du grave. 
TONE -10á 410 Tonalité. EQ F 100 Hz-8.00 kHz | Fréquence du filtre en cloche (EQ). 
N. GATE |0-20 Réduction de bruit. EQ G -12.0 á +12.0 dB | Gain du filtre en cloche. 
Largeur de bande du filtre en clo- 
EQ Q 10.0-0.10 che (Q). 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz Fréquence du filtre en plateau de 
eek l'aigu. 
HSH G -12.0 á +12.0 dB | Gain du filtre en plateau de l'aigu. 
1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s 
(fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz) 
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Phaser contrôlé dynamiquement (2 entrée & 2 sorties). 
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REV->CHORUS 


Reverb et chorus en série (1 entrée, 2 sorties). 
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Paramètre | Plage de réglage Description Paramètre | Plage de réglage Description 
Source de contrôle: signal Longueur de l'effet de réverbéra- 
SOURCE INPUT, MIDI d'entrée ou valeur de toucher REV TIME | 0.3-99.0's tion. 
MIDI. n д д 
Retard de l'effet de réverbéra- 
SENSE |0-100 Sensibilité. IMI: PEX: 10.95000 ms tion. 
DIR. UP, DOWN Changement de fréquence vers НІ. RATIO |0.1-1.0 Longueur de la réverbération de 
le haut ou vers le bas. l'aigu. 
DECAY 1 Vitesse du retour à la fréquence DIFF. 0-10 “Largeur” de la réverbération. 
de départ. DENSITY |0-100% Densité de la réverbération. 
OFFSET 0-100 Décalage de la fréquence la plus THRU, Fréquence de coupure du filtre 
grave dont la phase est décalée. HPF 21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
Intensité de feedback (valeurs LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
FB.GAIN _99 á 49996 +” pour feedback normal, THRU passe-bas. 
valeurs "-" pour feedback avec 
phase inversée). Balance Reverb : Reverb+Chorus 
2 ЕЕ 10.12 REV.BAL 0-100% (0% = uniq. Reverb + Chorus, 
STAGE 1416 = >  ” Nombre des décalages de phase. 100% = uniquement Reverb). 
' E ETT TH FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. 
réquence du filtre en plateau du — - 
LSH F 21.2Hz-8.00 КН 
2 2 grave. AM DEPTH |0-100% Intensité de la modulation 
Gain du filtre en plateau du d'amplitüde; 
LSH G -12.0 á +12.0 dB ité i 
а+ grave. PM DEPTH |0-100% 2 de la modulation de 
Fré du filt lateau d - 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz pai SE MOD. DLY |0.0—500.0 ms Retard de la modulation. 
НЄН С zd Gain du filtre en plateau de WAVE Sine, Tri Forme d'ondé de la modulation. 
l'aigu. SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- 
tre Tempo activée/coupée. 
1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s Utiliser avec TEMPO pour déter 
(fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz) NOTE 1 P 7 


REV+CHORUS 


Reverb et Chorus en parallèle (1 entrée, 2 sorties). 


miner FREQ. 


тыл F. d P h. J J. d d. s ss 


REV+FLANGE 


Paramètre | Plage de réglage Description Reverb et flanger en parallèle (1 entrée, 2 sorties). 
Longueur de l'effet de réverbéra- 
REV TIME |0.3-99.05 tion. Paramètre | Plage de réglage Description 
INI. DLY 0.0-500.0 ms Ee de l'effet de réverbéra- REV TIME |0.3-99.0s NE de l'effet de réverbéra- 
НІ. RATIO |0.1-1.0 oe de la réverbération de INI. DLY 0.0-500.0 ms Retard de l'effet de réverbéra- 
aigu. tion. 
DIFF. 0-10 "Largeur" de la réverbération. HI. RATIO |0.1-1.0 Longueur de la réverbération de 
DENSITY [0-100% Densité de la réverbération. l'aigu. I 
ИРЕ THRU, Fréquence de coupure du filtre DIFF. 0-10 Largeur” de la réverbération. 
21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. DENSITY  |0-10096 Densité de la réverbération. 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-haut. 21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
Balance Reverb:Chorus (096 = 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
- o, 
REV/CHO- || 051005 Chorus, 100% = Reverb). ERE THRU passe-bas. 
FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. REV/FLG 0-100% Balance Reverb : Flanger (0% = 
AM DEPTH | 0-100% Intensité de la modulation Flanger, 100% = Reverb). 
^ d'amplitude. FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. 
"mp = РГО, Я rr Р 
PM DEPTH |0-100% Intensité de la modulation de DEPTH 0-100% intensité de modulation: 
hauteur. MOD. DLY |0.0-500.0 ms Retard de la modulation. 
MOD. DLY |0.0-500.0 ms Retard de la modulation. Intensité de feedback (valeurs 
WAVE Sine, Tri Forme d'onde de la modulation. FB. GAIN 99 4 19996 “+” pour feedback normal, 
Synchronisation avec le paramè- valeurs “—” pour feedback avec 
SYNC OFF, ON tre Tempo activée/coupée. | I phase inversée). _ 
NOTE | Utiliser avec TEMPO pour déter- WAVE Sine, Tri Forme d'onde de la modulation. 
miner FREQ. SYNC OFF. ON Synchronisation avec le paramè- 
Ж = Е f tre Tempo activée/coupée. 
ПЫЗ 12.0.21 J. 4 de s ss NOTE 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 


miner FREQ. 


ып AAA h. J J. d d. s ss 
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Appendice: Listes de paramètres 


REV->FLANGE 


Reverb et flanger en série (1 entrée, 2 sorties). 


REV->SYMPHO. 


Reverb et Symphonic en série (1 entrée, 2 sorties). 


miner FREQ. 


ол F. h 1 hb. J J. d de © ss 


REV+SYMPHO. 


Reverb et Symphonic en parallèle (1 entrée, 2 sorties). 


Paramètre | Plage de réglage Description 
REV TIME |0.3-99.0s rongyeur de l'effet de réverbéra- 
INI. DLY 0.0-500.0 ms Retard de l'effet de réverbéra- 
tion. 
НІ. RATIO |0.1-1.0 Longueur de la réverbération de 
l'aigu. 
DIFF. 0-10 “Largeur” de la réverbération. 
DENSITY 0-100% Densité de la réverbération. 
HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre 
21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, |Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-bas. 
Balance Reverb : Symphonic (0% 
REV/SYM |0-100% = uniquement Symphonic, 100% 
= uniquement Reverb). 
FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. 
DEPTH 0-100% intensité de modulation. 
MOD. DLY |0.0—500.0 ms Retard de la modulation. 
WAVE Sine, Tri Forme d'onde de la modulation. 
SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- 
tre Tempo activée/coupée. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- 
1 p 
NOTE miner FREQ. 


ол F. h 12.0.1 J. d de © ss 
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REV->PAN 


Paramètre | Plage de réglage Description Paramètre | Plage de réglage Description 
REVTIME |0.3-99.0s „QN d de l'effet de réverbéra- REVTIME |0.3 9905 EE de l'effet de réverbéra- 
INI. DLY 0.0-500.0 ms pee de l'effet de réverbéra- INI. DLY 0.0-500.0 ms bat de l'effet de réverbéra- 
НІ. RATIO |0.1-1.0 рет. de la réverbération de HL RATIO |0.1-1.0 Longueur de la réverbération de 
aigu. l'aigu. 
DIFF. 0-10 "Largeur" de la réverbération. DIFF. 0-10 "Largeur" de la réverbération. 
DENSITY 0-10096 Densité de la réverbération. DENSITY 0-10096 Densité de la réverbération. 
HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre 
21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-bas. THRU passe-bas. 
Balance Reverb : Reverb+Flanger Balance Reverb : Reverb + Sym- 
REV.BAL 0-100% (0% = uniq. Reverb + Flanger, REV.BAL 0-100% phonic (0% = Symphonic + 
100% = uniquement Reverb). Reverb, 100% = Reverb) 
FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. 
DEPTH 0-100% intensité de modulation. DEPTH 0-100% intensité de modulation. 
MOD. DLY |0.0-500.0 ms Retard de la modulation. MOD. DLY |0.0-500.0 ms Retard de la modulation. 
Intensité de feedback (valeurs WAVE Sine, Tri Forme d'onde de la modulation. 
> “+” pour feedback normal, Synchronisati А. 
ЕВ. САІМ 1-99 á +99% mas ynchronisation avec le paramè 
5 valeurs “-” pour feedback avec SYNC OFF, ON tre Tempo activée/coupée. 
phase inversée). — - 
- - - z 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 
WAVE Sine, Tri Forme d'onde de la modulation. NOTE miner FREQ. 
Synchronisation avec le paramè- 
SYNC OFRON tre Tempo activée/coupée. оп h. h 10 h. J J. d de <s ss 
NOTE 1 Utiliser avec TEMPO pour déter- 


Reverb et Auto Pan en série (1 entrée, 2 sorties). 


Paramëtre | Plage de réglage Description 
REVTIME |0.3-99.0 s SE) de l'effet de réverbéra- 
INI. DLY 0.0-500.0 ms Retard de l'effet de réverbéra- 
tion. 
НІ. RATIO |0.1-1.0 Longueur de la réverbération de 
l'aigu. 
DIFF. 0-10 “Largeur” de la réverbération. 
DENSITY 0-100% Densité de la réverbération. 
HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre 
21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
LPE 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-bas. 
Balance Reverb : Reverb + Auto 
REV.BAL 0-100% Pan (0% = Reverb + Auto Pan, 
100% = Reverb) 
FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. 
DEPTH 0-100% intensité de modulation. 
DIR. 1 Direction des mouvements sté- 
réo. 
WAVE Sine, Tri, Square Forme d'onde de la modulation. 
SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- 
tre Tempo activée/coupée. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- 
2 
NOTE miner FREQ. 


1. L<->R, LR, L<—R, Turn L, Turn R 
2. AP RJ À. AMIS A J J. 4 d. s ss 


DELAY+ER. 


Delay et premières réflexions en parallèle (1 entrée, 2 sorties). 


Paramètres d'effet 


DELAY--ER. 


Delay et premières réflexions en série (1 entrée, 2 sorties). 
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(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 


Paramètre | Plage de réglage Description Paramètre | Plage de réglage Description 
DELAY L 0.0-1000.0 ms Temps de retard du canal gau- DELAY L 0.0-1000.0 ms Temps de retard du canal gau- 
DELAY R 0.0-1000.0 ms Temps de retard du canal droit. DELAY R 0.0-1000.0 ms Temps de retard du canal droit. 
FB. DLY 0.0-1000.0 ms Temps de retard du feedback. FB. DLY 0.0-1000.0 ms Temps de retard du feedback. 
Intensité de feedback (valeurs Intensité de feedback (valeurs 
FB. GAIN |-99 á +99% +” pour feedback normal, FB. GAIN |-99 á +99% +” pour feedback normal, 
valeurs "-" pour feedback avec valeurs "-" pour feedback avec 
phase inversée). phase inversée). 
HL RATIO |0.1-1.0 нее de feedback des hautes HL RATIO |0.1-1.0 Intensité de feedback des hautes 
réquences. fréquences. 
HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre 
21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-bas. THRU passe-bas. 
Balance Delay : Premières Balance Delay : Delay + Premiè- 
_1000 réflexions (0% = Delay unique- _1000 res réflexions (Delay unique- 
DLY/ER 0-100% ment, 100% = Premières DLY.BAL 0-100% ment, 100% = Premières 
réflexions uniquement) réflexions uniquement) 
S-Hall, L-Hall, Ran- Tvpe de simulation d ra S-Hall, L-Hall, Ran- Type de simulation d m 
TYPE dom, Revers, Plate, | ТУРе de simulation des premières TYPE dom, Revers, Plate, | ТУРе de simulation des premières 
: réflexions. A réflexions. 
Spring Spring 
ROOMSIZE |0.1-20.0 Distance entre les réflexions. ROOMSIZE |0.1-20.0 Distance entre les réflexions. 
Caractéristiques des premières Caractéristiques des premières 
LIVENESS | 0-10 réflexions (0 = chambre sourde, LIVENESS | 0-10 réflexions (0 = chambre sourde, 
10 = très réverbérant). 10 = trés réverbérant). 
INI. DLY 0.0-500.0 ms SE de l'effet de réverbéra- INI. DLY 0.0-500.0 ms кеш de l'effet de réverbéra- 
DIFF. 0-10 "Largeur" de la réverbération. DIFF. 0-10 "Largeur" de la réverbération. 
DENSITY 0-10096 Densité de la réverbération. DENSITY 0-10096 Densité de la réverbération. 
ER NUM. 1-19 Nombre des premières ER NUM. 1-19 Nombre des premières 
réflexions. réflexions. 
SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- 
tre Tempo activée/coupée. tre Tempo activée/coupée. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- Utiliser avec TEMPO pour déter- 
1 1 
NOTEE miner le DELAY L. NOTÉE miner le DELAY L. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- Utiliser avec TEMPO pour déter- 
NOTER | miner le DELAY R. NOTER | miner le DELAY R. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- Utiliser avec TEMPO pour déter- 
NOTE FB `: miner FB.DLY. NOTE FB E miner FB.DLY. 
1. = HS RIS h. h JS Je) J. 4 3. s 1. — 97 Fd? RIS h. h IIS! h. J J. d 3. s 


(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 
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Appendice: Listes de paramètres 


DELAY+REV 


Delay et Reverb en paralléle (1 entrée, 2 sorties). 


DELAY->REV 


Delay et Reverb en série (1 entrée, 2 sorties). 


Paramètre | Plage de réglage Description Paramètre | Plage de réglage Description 
DELAY L 0.0-1000.0 ms Temps de retard du canal gau- DELAY L 0.0—1000.0 ms emps de retard du canal gau- 
DELAY R 0.0-1000.0 ms Temps de retard du canal droit. DELAY R 0.0-1000.0 ms Temps de retard du canal droit. 
FB. DLY 0.0-1000.0 ms Temps de retard du feedback. FB. DLY 0.0-1000.0 ms Temps de retard du feedback. 
Intensité de feedback (valeurs Intensité de feedback (valeurs 
FB. GAIN 99 á +99% +” pour feedback normal, FB. GAIN |-99 á +99% +” pour feedback normal, 
valeurs "—" pour feedback avec valeurs “—” pour feedback avec 
phase inversée). phase inversée). 
DELAY HI |0.1-1.0 Шан de feedback des hautes DELAY HI |0.1-1.0 Intensité de feedback des hautes 
réquences. fréquences. 
HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre 
21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
LPE 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre LPE 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-bas. THRU passe-bas. 
Balance Delay :Reverb (096 = Balance Delay : Reverb + Delay 
DLY/REV 0-10096 Delay ипіа., 100% = Reverb DLY.BAL 0-100% (0% = Reverb + Delay, 100% = 
uniq.) Delay) 
REVTIME |0.3 9905 longueur de l'effet de réverbéra- REV TIME |0.3-99.0s ко de l'effet de réverbéra- 
INI. DLY 0.0-500.0 ms кеа de l'effet de réverbéra- INI. DLY 0.0-500.0 ms Fongugur de l'effet de réverbéra- 
REV HI 0.1-1.0 Longueur de la réverbération de REV HI 0.1-1.0 Longueur de la réverbération de 
aigu. l'aigu. 
DIFF. 0-10 “Largeur” de la réverbération. DIFF. 0-10 “Largeur” de la réverbération. 
DENSITY 0-100% Densité de la réverbération. DENSITY 0-100% Densité de la réverbération. 
SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- 
tre Tempo activée/coupée. tre Tempo activée/coupée. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- Utiliser avec TEMPO pour déter- 
1 p 1 p 
NOTET miner le DELAY L. NOTEL miner le DELAY L. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- Р Utiliser avec TEMPO pour déter- 
NOTER | miner le DELAY R. NOTER | miner le DELAY R. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- A Utiliser avec TEMPO pour déter- 
NOTE FB А miner FB.DLY. NOTE FB 1 miner FB.DLY. DLY 


1. — HS ES RAS AA JS deJ) J. d d. e 


(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 


1. — HS ES RIS À. h 0 deI) J. d d. e 


(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 


DIST--DELAY 


Distorsion et Delay en série (1 entrée, 2 sorties). 


Paramètre | Plage de réglage Description 
DSTI, DST2, I | ENT 
DSTTYPE [OVDI,OVD2, | DPe 5. = distor- 
CRUNCH f Б 1 
DRIVE 0-100 Intensité de la distorsion. 
MASTER 0-100 Volume global. 
TONE —10 á +10 Tonalité. 
N. GATE 0-20 Réduction de bruit. 
DELAY 0.0-2725 ms Temps de retard. 
Intensité de feedback (valeurs 
FB. GAIN |-99 á +99% +” pour feedback normal, 
valeurs “—” pour feedback avec 
phase inversée). 
HL RATIO |0.1-1.0 Intensité de feedback des hautes 
fréquences. 
FREQ. 0.05-40.00 Hz Vitesse de modulation. 
DEPTH 0-100% intensité de modulation. 
Balance Distortion : Distortion + 
DLY.BAL 0-100% Delay (0% = Distortion, 100% = 
Distortion + Delay) 
SYNC OFF, ON Synchronisation avec le paramè- 
tre Tempo activée/coupée. 
Utiliser avec TEMPO pour déter- 
1 
DLY-NOTE miner le DELAY. 
MOD.NOT |, Utiliser avec TEMPO pour déter- 
E miner FREQ. 


1. — 9: Fd? À JIR: Fa h IIS deJ J. 4 de <s ss 


(La valeur maximale dépend du réglage de tempo.) 


2. FF F JTB F. h 0 h. J J. d d. < ss 
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MULTI FILTER 


Filtre parallèle à trois bandes (24 dB/octave) (2 entrée & 2 sor- 


ties). 


FREEZE 


Paramètres d'effet 
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Echantillonneur élémentaire (1 entrée & 1 sortie) (unique- 
ment pour les processeurs internes 1 & 2). 


Paramètre 


TYPE 1 


Plage de réglage 


HPF, LPF, BPF 


Description 


Type du filtre 1: passe-bas, 
passe-haut, passe-bande. 


TYPE 2 


HPF, LPF, BPF 


Type du filtre 2: passe-bas, 
passe-haut, passe-bande. 


TYPE 3 


HPF, LPF, BPF 


Type du filtre 3: passe-bas, 
passe-haut, passe-bande. 


FREQ. 1 


28.0 Hz-16.0 kHz 


Fréquence du filtre 1 


FREQ. 2 


28.0 Hz-16.0 kHz 


Fréquence du filtre 2 


Paramètre 


REC MODE 


Plage de réglage 


MANUAL, INPUT 


Description 


Sélection du mode d'enregistre- 
ment. MANUAL: L'enregistre- 
ment est lancé avec les boutons 
REC et PLAY. En mode INPUT, 
l'enregistrement est lancé dés la 
réception d'un signal (aprés que 
la préparation à l'enregistrement 
ait été effectuée avec le bouton 
REC). 


FREQ. 3 


28.0 Hz-16.0 kHz 


Fréquence du filtre 3 


LEVEL 1 


0-100 


Volume du filtre 1 


LEVEL 2 


0-100 


Volume du filtre 2 


LEVEL 3 


0-100 


Volume du filtre 3 


RESO. 1 


0-20 


Résonnance du filtre 1 


RESO. 2 


0-20 


Résonnance du filtre 2 


RESO. 3 


0-20 


Résonnance du filtre 3 


REC DLY 


-1000 а +1000 ms 


Retard d’enregistrement. Des 
valeurs positives lancent l'enre- 
gistrement après réception d’un 
déclencheur. Des valeurs négati- 
ves lancent l'enregistrement 
avant réception d'un déclen- 
cheur. (La longueur dépend de la 
valeur choisie). 


TRG LVL 


-60 á 0 dB 


Niveau minimal du signal 
d'entrée pour lancer la reproduc- 
tion (en mode PLAY MODE 
Input). 


TRG MASK 


0-1000 ms 


Une fois la reproduction lancée, 
les déclencheurs suivants sont 
ignorés durant le temps défini 
sous TRG MASK. L'échantillon ne 
peut être relancé qu'après ce laps 
de temps. 


PLY MODE 


MOMENT, CONTI., 
INPUT 


Sélection du mode de reproduc- 
tion. MOMENT: La longueur de 
la reproduction est déterminée 
avec PLAY. CONT: Après une 
pression sur PLAY, l'échantillon 
est joué entièrement. En mode 
INPUT, l'échantillon est joué 
entièrement mais la reproduction 
est lancée par l'arrivée d'un 
signal d'entrée. Avec LOOP 
NUM, vous pouvez déterminer le 
nombre de répétition de l'échan- 
tillon. 


START 


Point de départ de la reproduc- 
tion en millisecondes. 


END 


Point final de la reproduction en 
millisecondes. 


LOOP 


Début de la boucle de reproduc- 
tion en millisecondes. 


LOOP 
NUM 


0-100 


Nombre de répétitions de la 
reproduction. 


START 
[SAMPLE] 


Point de départ de la reproduc- 
tion en échantillons. 


END 
[SAMPLE] 


Point final de la reproduction en 
échantillons. 


LOOP 
[SAMPLE] 


Début de la boucle de reproduc- 
tion en échantillons. 


PITCH 


-12 á +12 
demi-tons 


Transposition de la reproduction. 


FINE 


MIDI TRG 


-50 á +50 cents 


OFF, C1-C6, ALL 


Transposition fine de la reproduc- 
tion. 


La reproduction des échantillons 
peut être lancée par des com- 
mandes de notes enfoncées 
MIDI. 


1. 0.0-2970.5 ms (fs=44.1 kHz), 0.0-2729.2 ms (fs=48 kHz), 
0.0-2970.5 ms (fs=88.2 kHz), 0.0-2729.2 ms (fs=96 kHz) 


2. 0-131000 (fs=44.1 kHz, 48 kHz), 0-262000 (fs=88.2 kHz, 


96 kHz) 
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Appendice: Listes de paramètres 


ST REVERB 


Réverb stéréo (2 entrée & 2 sorties). 


M.BAND DYNA. 


Processeur de dynamique à 3 bandes avec affichages séparés 
de niveau et de réduction de gain pour les trois bandes 


(2 entrée & 2 sorties). 


Paramètre | Plage de réglage 


LOW GAIN |-96.0 à +12.0 dB 


Description 


Niveau du grave. 


MID GAIN |-96.0 à 412.0 dB | Niveau du médium. 

НІ. GAIN |-96.0à +12.0 dB |Niveau de l'aigu. 
Des valeurs positives entrainent 
l'abaissement du seuil (Thres- 
hold) de l'aigu tandis que le seuil 

PRESENCE |-10á410 du grave est relevé. Avec des 


valeurs négatives, c'est l'inverse. 
"0" signifie que les trois bandes 
sont touchées de la méme 
manière. 


CMP. THRE | 24.0 á 0.0 dB 


Seuil (Threshold) du compres- 
seur. 


Paramètre | Plage de réglage Description 

REVTIME |0.3 9905 rongusyr de l'effet de réverbéra- 

REV TYPE pal Room, Stage, Type de réverbération. 

INI. DLY 0.0-100.0 ms Retard de l'effet de réverbéra- 
tion. 

НІ. RATIO |0.1-1.0 Longueur de la réverbération de 

aigu. 

LO. RATIO |0.1-2.4 Longueur de la réverbération du 
grave. 

DIFF. 0-10 Répartition gauche/droite de la 
réverbération. 

DENSITY | 0-100% Densité de la réverbération. 
Balance entre les premiéres 

E/R BAL. 0-100% réflexions et la réverbération. 
(0%= premières réflexions uniq., 
100%= réverb uniq.). 

HPF THRU, Fréquence de coupure du filtre 

21.2 Hz-8.00 kHz | passe-haut. 
LPE 50.0 Hz-16.0 kHz, | Fréquence de coupure du filtre 
THRU passe-bas. 


CMP. RAT |1:1-20:1 Taux de compression. 
CMP. АТК | 0-120 ms Attaque du compresseur. 
CMP. REL |1 Temps de relâchement du com- 


presseur. 


CMP. KNEE | 0-5 


Valeur “Knee” du compresseur. 
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“Retard de prévision” (Lookup 


LOOKUP 0.0-100.0 ms 
Delay). 
CMP. ВҮР | OFF, ON Bypass (contournement) du 
compresseur activé/coupé. 
L-M XOVR | 21.2 Hz-8.00 kHz Fréquence de transition entre 


LOW et MID. 


М-Н XOVR | 21.2 Hz-8.00 kHz 


Fréquence de transition entre 
MID et HI. 


SLOPE -6 4-12 dB Pente du filtre. 

CEILING —6.0 40.0 dB, OFF oe de sortie maximum sou- 

EXP. THRE |-54.0 á -24.0 dB Seuil (Threshold) de l'expander. 

EXP. RAT 1:1 à œ:1 Taux d'expansion. 

EXP. REL 1 Temps de relâchement de 
l'expander. 

EXP.BYP | OFF, ON bypass (Contournement) dé 
l'expander activé/coupé. 

LIM. THRE |-12.0 á 0.0 dB Seuil (Threshold) du limiteur. 

LIM. ATK 0-120 ms Attaque du limiteur. 

LIM. REL 1 Temps de relâchement du limi- 
teur. 

LIM. BYP OFF, ON Bypass (contournement) du limi- 


teur activé/coupé. 


LIM. KNEE | 0-5 


Valeur “Knee” du limiteur. 


SOLO LOW | OFF, ON 


Quand ce paramètre est sur ON, 
seule la bande des graves est pro- 
duite. 


Quand ce paramètre est sur ON, 


SOLO MID | OFF, ON seule la bande des médiums est 
produite. 

SOLO Quand ce paramètre est sur ON, 

HIGH OFF, ON seule la bande des aigus est pro- 


duite. 


1. 6 ms-46.0 s (fs=44.1 kHz), 5 ms-42.3 s (fs=48 kHz), 3 ms-23.0 s 
(fs=88.2 kHz), 3 ms-21.1 s (fs=96 kHz) 


Comp276/Comp276S 


Simule le comportement d'un compresseur analogique 
devenu incontournable dans les studios d'enregistrement. Il 
rend le son plus gras et convient particulièrement aux sons de 
batterie et de basse. “Comp276” dispose de deux canaux 
mono réglables séparément. Par contre, “Comp276S” lie les 


paramètres des canaux L/R. 


Paramètres d'effet 


Equalizer601 
Simule le comportement d'un égaliseur analogique du milieu 
des années 1970. En reproduisant la distorsion typique des 
circuits analogiques, il permet au signal traité de s'imposer 
plus facilement. 
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Paramètre 


Plage de réglage 


Description 


TYPE DRIVE, CLEAN Sélectionne le type d'égaliseur. 
Paramétre | Plage de réglage Description INPUT -18.0à 418.0 dB  |Régle le niveau d'entrée. 
INPUT -180 à 0 dB Régle le niveau d'entrée. OUTPUT -18.0 à 418.0 dB  |Régle le niveau de sortie. 
OUTPUT -180à0dB Régle le niveau de sortie. Affiche le niveau d'entrée de 
ATTACK 0.022 à 50.40ms | Règle le temps d'attaque. Indicateur l'effet ou le niveau de sortie. 
S : > ^ de niveau Sélectionnez le niveau affiché 
RELEASE 10.88 à 544.22ms | Règle la durée du relâchement. avec les commutateurs METER: 
RATIO 2 A Régle le rapport de compression. [INJ[OUT]. 
| Ces paramètres déterminent la 
Si ce paramètre est activé, le forme de la courbe de réponse 
niveau de sortie compense auto- LO: LSH-1, LSH-2, | en fréquence de chaque bande 
MAKEUP | ON, OFF matiquement la réduction de HPF-1, HPF-2 du filtre. 
gain appliquée par le compres- Q/TYPE MID1-4: Pour les bandes MID 1—4, vous 
seur. 0.50-16.00 pouvez spécifier le facteur Q de 
Si ce paramétre est activé, la cM NNUS $ conne de he faa 
compression du grave est rédui- ely = our les bandes LU et mi, vous 
SIDE HEE ОМ OFF te, ce qui revient à accentuer les pouvez sélectionner un des qua- 
basses fréquences. tre types de filtre. 
Indicateur | ON, OFF Il affiche la réduction de gain fs=44.1/48 kHz: 
GR g engendrée par le compresseur. 16.0-20.0 kHz, 
ee Définissent la fréquence centrale 
F 16.0 Hz-40.0 kHz | ао fitre а 
Comp260/Comp260S (HI TYPE=HSH-1 or | 
z fallat › ты HSH-2: HI Band= 
Simule les caractéristiques d’un compresseur/limiteur du 1.0-40 kHz) 
milieu des annees 1970, très utilisé pour la sonorisation. | G 18.0 à+18.0 dB | Définissent le gain du filtre. 
Comp260 dispose de deux canaux mono réglables séparé- ER mE Activent/coupent chaque bande 
ment. Par contre, “Comp260S” lie les paramètres des canaux d du filtre. 
L/R. Courbe de Affiche la courbe globale de 
- - — réponse en réponse en fréquences pour tou- 
Paramètre | Plage de réglage Description fréquences tes les bandes. 
THRE. -60.0 à 0.0 dB Régle le seuil. FLAT Raméne le niveau de toutes les 
ATTACK 0.010 à 80.00 ms | Règle le temps d'attaque. bandes à OdB. 
RELEASE 6.2 à 999.0 ms Règle la durée du relâchement. 
RATIO 1.0 à o Règle le rapport de compression. 
SOFT, MEDIUM, Règle l’arrondi du seuil de com- 
KNEE ° 
HARD pression. 
Si ce paramëtre est activé, CH1 
ST LINK ON, OFF et CH2 sont liés et forment une 
paire stéréo. 
OUTPUT —20.0 à 40.0 dB Rëgle le niveau de sortie. 
Indicateur Affiche la réduction de gain 
GR engendrée par le compresseur. 
Affiche le niveau d'entrée de 
А l'effet ou le niveau de sortie. 
Indicateur See ñ ea 
de niveau Sélectionnez le niveau affiché 
avec les commutateurs METER: 
[IN][OUT]. 
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Appendice: Listes de paramètres 


OpenDeck 


Cet effet simule la saturation de bande produite par deux 
enregistreurs à bobine (une platine d'enregistrement et une 
platine de reproduction). Vous pouvez modifier le timbre en 
changeant certains aspects (type denregistreur, qualité de la 
bande et vitesse de reproduction). 


REV-X Hall, REV-X Room, REV-X Plate 


Cet algorithme de réverbération a 2 entrées et 2 sorties. Il déli- 
vre une réverbération riche et dense avec une chute fluide 
conférant une profondeur spatiale exceptionnelle au son ori- 
ginal. Vous avez le choix entre trois types de réverbération: 
“REV-X Hall”, *REV-X Room” et “REV-X Plate”. 
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Paramètre | Plage de réglage Description Paramètre | Plage de réglage Description 
Swss70, Swss78 A e Détermine la durée de la réver- 
REC DEC I Y Sélection du type d'enregistreur. Soe vane ; 
Swss85, Amer70 bération jusqu’au silence. Des 
Ragle le niveau d’entrée de REVí TIME; 0323218 valeurs élevées produisent une 
l'enregistreur. Plus vous augmen- réverbération plus longue. 
tez le niveau, plus la saturation Détermine le retard entre le 
REC LVL -96.0 à +18.0dB de bande est intense. Cela dimi- signal original et le signal de 
nue la plage de dynamique et INI.DLY 0.0-125.0ms réverbération. Des valeurs éle- 
finit par engendrer de la distor- vées produisent un retard plus 
sion. long. 
REC HI _6.0 à +6.0dB Règle le niveau des hautes fré- Détermine la forme de l'enve- 
: ` quences de l'enregistreur. DECAY 0-53 loppe du signal de réverbération 
REC BIAS  |-1.00 à +1.00 Règle le bias de l'enregistreur. GE le caractère de la réver- 
Si ce paramétre est activé, le ча s - — 
réglage du niveau d'enregistre- Détermine la taille de la pië- Я 
ment (avec la commande ce/salle. Plus les valeurs sont éle- 
[RECORD]/[REC LVL]) change vées, plus la salle est grande. Ce 
aussi le niveau de reproduction ROOMSIZE |0-28 paramétre est lié à "REV TIME". 
MAKEUP |ОМ, OFF (commande [REPRO- Si vous changez ce réglage, vous 
DUCE]/[REPR LVL]) afin de changez aussi la durée de la 
conserver un niveau de sortie réverbération. 
constant. Cela vous permet de Densité et diffusion de la réver- 
changer le niveau de distorsion bération. Si vous augmentez 
sans modifier le niveau de sortie. DIFF. 0-10 cette valeur, la densité devient 
REPR DECK | SWss70, Swss78, Sélection du type de platine de plus importante et accentue 
Swss85, Amer70 | reproduction. l'impression d'espace. 
< Détermine le niveau de sortie de Ce filtre permet de couper les 
REPIREVE 26.0 4518.0 dB 5 platine de reproduction. VA d cR du па de 
- - - réverbération. Toutes les fré- 
0à460d Regine ege ү пае fré- HPF CSR kHz quences sous la fréquence choi- 
REPR HI -6.0 à +6.0 dB quences de la p atine de repro- sie ici sont coupées. Ce filtre 
duction. n'affecte pas le signal original. 
| Règle le niveau des basses fré- Ce filtre permet de couper les 
REPR LO —6.0 à +6.0 dB quences de la platine de repro- hautes fréquences du signal de 
duction. réverbération. Toutes les fré- 
TP SPEED |15 ips, 30 ips Sélection de la vitesse de la LPF 1.00 kHz-Thru quences au-dessus de la fréquen- 
d bande. ce choisie ici sont coupées. Ce 
électi i filtre n'affecte pas le signal origi- 
TP KIND New, Old Sélection de la vitesse de la nal p 9 9 
bande. : 
Règle le temps de chute des hau- 
tes fréquences de la réverbéra- 
tion. Le temps de chute des 
HERATIO 1 [0313120 hautes fréquences est une valeur 
relative, tributaire du réglage 
"REV TIME”. 
Règle le temps de chute des bas- 
ses fréquences de la réverbéra- 
LO.RATIO |0.1-1.4 tion. Le temps de chute des 
I e basses fréquences est une valeur 
relative, tributaire du réglage 
"REV TIME”. 
Détermine la fréquence sur 
laquelle repose le réglage “LO 
LO.FREQ. |22.0 Hz-18.0 kHz | RATIO". Les fréquences sous 
cette valeur sont affectées par 
“LO RATIO". 
Utilisez les commutateurs 
Indicateur METER: [IN]/[OUT] pour choisir 
de niveau l'affichage du niveau d'entrée ou 
du niveau de sortie. 
Régle la balance entre le signal 
original et le signal d'effet. 
Si vous sélectionnez “0%”, vous 
1009 , 
MIR 010026 n'entendez que le signal original. 
Avec le réglage “100%”, seul le 
signal d'effet est audible. 


Мах 100 


Simulation d'un phaser populaire à 1 entrée/1 sortie qui па 
été fabriqué que dans la deuxième moitié de la décennie 1970. 


Paramétres d'effet 


Dual Phaser 


Simulation d'un phaser vintage à 2 entrées/2 sorties datant du 
milieu des années 1970. 
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Paramètre 


RATE 1 


Plage de réglage 


SYNC, 
0.067-20.000 Hz 


Description 


Régle la vitesse de modulation du 
LFO1. 


SHAPE 1 


Sine, Square 


Règle la vitesse de modulation du 
LFO1. 


Paramètre | Plage de réglage Description 
Détermine la qualité du son (tim- 
bre). Vous avez le choix entre 
quatre types affichant chacun 

MODE 1,2,3,4 des différences d'amplitude de 
modulation et d'intensité de la 
réinjection (feedback). 

SYNC, 1 7 ; 

SPEED 0.100-10.000 Hz Règle la vitesse de modulation. 


RATE 2 


SYNC, 
0.111-20.000 Hz 


Règle la vitesse de modulation du 
LFO2. 


Vintage Phaser 


Ce phaser a 1 entrée/1 sortie ne simule pas un appareil spéci- 
fique mais vous permet plutôt de réaliser vos propres sons de 


SHAPE 2 


Sine, Square 


Sélection de la forme d'onde du 
LFO2. 


phaser. 
Paramètre | Plage de réglage Description 
SPEED SYNC, 0.1-10.0 Hz | Régle la vitesse de modulation. 
MANUAL | 0.00-10.00 Règle la fréquence centrale de 
modulation. 
DEPTH 0.00-10.00 Règle l'intensité de la modula- 
tion. 
FEEDBACK |0.00-10.00 Règle l'intensité de la réinjection 
(feedback). 
Ce paramètre est disponible pour 
certaines combinaisons “MODE” 
COLOR 0.00-10.00 et “STAGE”. Il permet d'affiner le 
timbre. 
Ce paramëtre est disponible pour 
certaines combinaisons “MODE” 
MODE 1,2 et “STAGE”. Il permet d'affiner le 
timbre. 
Détermine le nombre de circuits 
STAGE 4, 6, 8, 10 de modulation. Се paramètre 
détermine le timbre. 


DEPTH 
(A/B) 


1.00-10.00 


Règle l'intensité de la modula- 
tion. 


FB (A/B) 


0.00-10.00 


Règle l'intensité de la réinjection 
(feedback). 


SW (A/B) 


ON, OFF 


Active/coupe le phaser. 


SWEEP B 


LFO1, LFO2 


Sélection du LFO pour le phaser 
B. 


SYNC В 


NORM, REV 


Sélection de la phase du LFO 
pour le phaser B. 


IN MODE 


1,2,3,4 


Détermine le mode de 
connexion des deux phasers. 

1: Les signaux d'entrée stéréo 
sont mixés puis envoyés au pha- 
ser A qui est relié au canal de sor- 
tie gauche et au phaser B relié au 
canal de sortie droit. 

2: Les signaux d'entrée stéréo 
sont mixés. Les signaux traités 
par le phaser A sont envoyés au 
canal de sortie gauche. Les 
signaux traités par le phaser A 
puis par le phaser B sont envoyés 
au canal de sortie droit. 

3: Les signaux d'entrée stéréo 
sont mixés et envoyés au phaser 
A puis au phaser B avant d'étre 
envoyés aux canaux de sortie 
gauche et droit. 

4: Les signaux du canal d'entrée 
gauche sont traités par le phaser 
A puis envoyés au canal de sortie 
gauche et les signaux du canal 
d'entrée droit sont traités par le 
phaser B puis envoyés au canal 
de sortie droit. 
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Exemple 1: Avec SYNC=ON, DELAY=250 ms, 
TEMPO=120, vous changez NOTE et passez d’une 
croche à une noire 

DELAY= nouvelle valeur NOTE x 4 x 


Effets et synchronisation 
avec le tempo 


Certain effets du 01 V96i peuvent être synchronisés avec le (60/TEMPO) 

tempo. Ces effets appartiennent à deux catégories: les effets de = (1/4) x 4 x (60/120) 
type Delay et les effets de type modulation. Pour les effets de = 0,5 (sec) 

type Delay, le temps de retard change en fonction du tempo. = 500 ms 


Pour les effets de type modulation, la fréquence du signal de 


La valeur de DELAY passe ainsi de 250 ms à 500 ms. 
modulation change en fonction du tempo. 


М PES m Exemple 2: Avec SYNC=ON, DELAY=250 ms, 
* Paramètres liés à la synchronisation avec le tempo 


Les cinq paramètres suivants sont liés à la synchronisation 

avec le tempo. 

1)SYNC 2)NOTE 3)TEMPO 4)DELAY 5)FREQ. 

SYNC «cassis Active/coupe la synchronisation 
avec le tempo. 

NOTE et TEMPO: .... Paramètres de base pour la synchro- 
nisation avec le tempo. 

DELAY et FREQ.: ..... DELAY détermine le temps de retard 
et FREQ. la fréquence du signal de 
modulation. Ces paramétres déter- 
minent directement la facon dont le 
signal deffet évolue. DELAY 
concerne les effets de type Delay tan- 
dis que FREQ. ne concerne que les 
effets de type modulation. 


Interaction des paramètres 

La synchronisation avec le TEMPO se sert de TEMPO et 
NOTE pour calculer la valeur de base du tempo et procède 
à des ajustements constants pour que cette base de tempo 
corresponde au réglage DELAY (ou FREQ.). Cela signifie 
donc que lorsque vous changez une des valeurs des para- 
mètres TEMPO, NOTE et DELAY (ou FREQ.) durant la 
synchronisation, les autres paramétres sont réajustés afin 
de maintenir la cohésion de l'ensemble. Les paramètres réa- 
justés ainsi que la méthode de calcul (*a) utilisés sont les 
suivants. 


Si vous activez SYNC — NOTE est défini 
Si vous éditez DELAY (ou FREQ.) — NOTE est défini 


Dans ce cas, la valeur NOTE est calculée de la facon sui- 
vante. 

МОТЕ- DELAY (ou FREQ.)/(4 x (60/TEMPO)) 
Si vous éditez NOTE — DELAY (ou FREQ.) est défini 


Dans ce cas, la valeur DELAY (ou FREQ.) est calculée de la 
facon suivante. 
DELAY (ou FREQ.)= NOTE x4 x (60/TEMPO) 


Si vous éditez TEMPO — DELAY (ou FREQ.) est 
défini 
Dans ce cas, la valeur DELAY (ou FREQ.) est calculée de la 
facon suivante. 
DELAY (ou FREQ.)= DELAY (ou FREQ.) original x 
(TEMPO précédent/nouveau TEMPO) 


* Le paramétre NOTE peut afficher les valeurs suivantes: 


Add? = 1/48 БА? = 1/24 A -1/16 


du = 3/16 d -1/4 4. = 3/8 
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NOTE=8th (croche), vous faites passer le TEMPO de 
120 à 121 
DELAY= DELAY original x (TEMPO précé- 
dent/nouveau TEMPO) 
= 250 x (120/121) 
= 247,9 (ms) 
La valeur de TEMPO passe ainsi de 250 ms à 
247,9 ms. 
* a Les résultats du calcul sont arrondis. 


* Plages de réglage de NOTE et TEMPO 


Les plages des paramètres NOTE et TEMPO sont limitées 
par les plages des paramètres DELAY ou FREQ. Vous ne 
pouvez pas choisir de valeurs NOTE ou TEMPO qui 
entraîneraient un dépassement de la valeur maximale du 
paramètre DELAY ou FREQ. lorsqu'il y a synchronisation 
avec le tempo. Cette restriction s'applique méme quand 
SYNC est réglé sur OFF. 


Caractéristiques particulières du paramètre 
TEMPO 


Le paramètre TEMPO se différencie des autres par les 

caractéristiques suivantes. 

• П représente une valeur commune, partagée par tous les 
effets 

e Vous ne pouvez pas le sauvegarder ni le charger depuis la 
bibliothèque d'effets. (Ce réglage fait partie des paramè- 
tres mémorisés dans les scènes.) 

Par conséquent, il se pourrait fort bien que le TEMPO d'un 

effet chargé diffère de celui de l'effet mémorisé. Voici un 

exemple. 


Mémorisation de l'effet: TEMPO=120 — Change- 
ment de TEMPO à 60 — Chargement de l'effet: 
TEMPO- 60 


Normalement, lorsque vous changez le TEMPO, la valeur 
DELAY (ou FREQ.) est réajustée. Cependant, si la valeur 
DELAY (ou FREQ.) change, le son de l'effet chargé diffère 
de celui de l'effet mémorisé. Pour empêcher un tel change- 
ment entre la mémorisation et le chargement, le 01V96i ne 
réajuste pas la valeur DELAY (ou FREQ.) lors du charge- 
ment d'un effet, méme si le TEMPO différe du tempo en 
vigueur lors de la mémorisation. 


F. = 3/32 d = 1/8 ddd? = 1/6 


= 1/2 4. = 3/4 = = 1/1 ъъ = 2/1 


Programmes d'usine EQ 
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Programmes d'usine EQ 


Paramètres 
# Nom 
LOW L-MID H-MID HIGH 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
o1 | Bass Drum G | +3.5 dB | -3.5 dB 0.0 dB +4.0 dB 
1 F | 100Hz | 265Hz | 1.06 kHz | 5.30 kHz 
Q 1.2 10 0.9 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING LPF 
02 | Bass Drum G | +8.0 dB | -7.0 dB | «6.0 dB ON 
2 F | 80Hz | 400Hz | 2.50 kHz | 12.5 kHz 
Q 1.4 4.5 2.2 _ 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
бз Snare G | -0.5 dB 0.0 dB +3.0 dB | +4.5 dB 
Drum 1 F | 132 Hz | 1.00 kHz | 3.15 kHz | 5.00 kHz 
Q 1.2 4.5 0.11 _ 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
64 Snare G | +1.5 dB | -8.5 dB | +2.5 dB | +4.0 dB 
Drum 2 F | 180Hz | 335 Hz | 2.36 kHz | 4.00 kHz 
Q = 10 0.7 0.1 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
G | +2.0 dB | -7.5 dB | +2.0 dB | +1.0 dB 
05 | Tom-tom 1 
F | 212 Hz 670 Hz | 4.50 kHz | 6.30 kHz 
Q 1.4 10 1.2 0.28 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G | -2.0 dB 0.0 dB 0.0 dB +3.0 dB 
06 | Cymbal 
F | 106Hz | 425Hz | 1.06 kHz | 13.2 kHz 
Q = 8 0.9 — 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G | -4.0 dB | -25dB | +1.0 dB | «0.5 dB 
07 | High Hat 
F 95 Hz 425Hz | 2.80 kHz | 7.50 kHz 
Q — 0.5 1 — 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G | -4.5 dB 0.0 dB 42.0 dB 0.0 dB 
08 | Percussion 
F | 100Hz | 400Hz | 2.80 kHz | 17.0 kHz 
Q = 4.5 0.56 — 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G | -7.5 dB +4.5 dB +2.5 dB 0.0 dB 
09 | E. Bass 1 
F | 35.5 Hz | 112 Hz | 2.00 kHz | 4.00 kHz 
Q — 5 4.5 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G | «3.0 dB 0.0 dB 42.5 dB | «0.5 dB 
10 | E. Bass 2 
F | 112 Hz 112 Hz | 2.24 kHz | 4.00 kHz 
Q 0.1 5 6.3 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G | +3.5 dB | +8.5 dB 0.0 dB 0.0 dB 
11 | Syn. Bass 1 
F 85 Hz 950 Hz | 4.00 kHz | 12.5 kHz 
Q 0.1 8 4.5 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G | «2.5 dB 0.0 dB 41.5 dB 0.0 dB 
12| Syn. Bass 2 
F | 125Hz 180 Hz | 1.12 kHz | 12.5 kHz 
Q 1.6 8 2.2 — 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G | -6.0 dB 0.0 dB +2.0 dB | «4.0 dB 
13 | Piano 1 
F 95 Hz 950 Hz | 3.15 kHz | 7.50 kHz 
Q = 8 0.9 _ 


P "ue Paramétres 
LOW L-MID | H-MID | HIGH 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
P G | +3.5 dB | -8.5 dB | +1.5 dB | «3.0 dB 
F 224 Hz 600 Hz | 3.15 kHz | 5.30 kHz 
Q 5.6 10 0.7 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
TOR G | +2.0 dB | -5.5 dB | +0.5 dB | «2.5 dB 
F 265 Hz 400 Hz | 1.32 kHz | 4.50 kHz 
Q| 018 10 6.3 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
12 E.G: G | +4.5dB | 0.0dB | +4.0 dB | +2.0 dB 
Crunch 1 F | 140 Hz | 1.00 kHz | 1.90 kHz | 5.60 kHz 
Q 8 4.5 0.63 9 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
17 |E. G. G | +2.5 dB | +1.5 dB | +2.5 dB | 0.0 dB 
Crunch 2 F | 125 Hz | 450 Hz | 3.35 kHz | 19.0 kHz 
Q 8 0.4 0.16 — 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
ІШЕР G | +5.0 dB | 0.0dB | +3.5 dB | 0.0 dB 
F 355 Hz 950 Hz | 3.35 kHz | 12.5 kHz 
Q — 9 10 — 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
Еро G | +6.0 dB | -8.5 dB | +4.5 dB | +4.0 dB 
F | 315 Hz | 1.06 kHz | 4.25 kHz | 12.5 kHz 
Q — 10 4 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
20 |A. G. G | -2.0dB | 0.0dB | +1.0 dB | +4.0 dB 
Stroke 1 F | 106 Hz | 1.00 kHz | 1.90 kHz | 5.30 kHz 
Q 0.9 4.5 3.5 _ 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
21l A-G- G | -3.5 dB | -2.0dB | 0.0dB | +2.0 dB 
Stroke 2 F | 300Hz | 750 Hz | 2.00 kHz | 3.55 kHz 
Q — 9 4.5 — 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
22 |A. G. G | -0.5dB | 0.0dB | 0.0dB | +2.0 dB 
Arpeg. 1 F | 224 Hz | 1.00 kHz | 4.00 kHz | 6.70 kHz 
Q — 4.5 4.5 0.12 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
эз |A. G. G| 0.0dB | -5.5dB | 0.0dB | +4.0 dB 
Arpeg. 2 F | 180 Hz | 355 Hz | 4.00 kHz | 4.25 kHz 
Q — 7 4.5 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
G|-20dB | -1.0 dB | +1.5 dB | «3.0 dB 
24 | Brass Sec. 
F 90 Hz 850 Hz | 2.12 kHz | 4.50 kHz 
Q 2.8 2 0.7 7 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
25 | Male Vocal G | -0.5dB | 0.0dB | +2.0 dB | «3.5 dB 
1 F | 190Hz | 1.00 kHz | 2.00 kHz | 6.70 kHz 
Q| 0.11 4.5 0.56 0.11 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
26 | Male Vocal G | +2.0 dB | -5.0 dB | -2.5 dB | +4.0 dB 
2 F | 170 Hz | 236 Hz | 2.65 kHz | 6.70 kHz 
Q| 0.11 10 5.6 _ 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
27 | Female Vo. G | -1.0 dB | +1.0 dB | +1.5 dB | +2.0 dB 
1 F | 118 Hz | 400 Hz | 2.65 kHz | 6.00 kHz 
Q | 0.18 0.45 0.56 0.14 
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Appendice: Listes de paramètres 


Paramètres 
# Nom 
LOW L-MID H-MID HIGH 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
эв | Female Vo. -7.0 dB | +1.5 dB | +1.5 dB | +2.5 dB 
2 112Hz | 335 Hz | 2.00 kHz | 6.70 kHz 
_ 0.16 0.2 _ 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
39 | Chorus & -2.0 dB | -1.0 dB | +1.5 dB | +3.0 dB 
Harmo 90Hz | 850Hz | 2.12 kHz | 4.50 kHz 
2.8 2 0.7 7 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
—0.5 dB 0.0 dB +3.0 dB | +6.5 dB 
30 | Total EQ 1 
95 Hz 950 Hz | 2.12 kHz | 16.0 kHz 
7 2.2 5.6 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
+4.0 dB | +1.5 dB | +2.0 dB | «6.0 dB 
31 | Total EQ 2 
95 Hz 750Hz | 1.80 kHz | 18.0 kHz 
7 2.8 5.6 — 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
+1.5 dB | +0.5 dB | +2.0 dB | +4.0 dB 
32 | Total EQ 3 
67 Hz 850 Hz | 1.90 kHz | 15.0 kHz 
_ 0.28 0.7 _ 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
33 | Bass Drum +3.5 dB |-10.0 dB | +3.5 dB | 0.0 dB 
3 118 Hz | 315 Hz | 4.25 kHz | 20.0 kHz 
2 10 0.4 0.4 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
34 | Snare 0.0 dB | +2.0 dB | +3.5 dB | 0.0 dB 
Drum 3 224 Hz | 560 Hz | 4.25 kHz | 4.00 kHz 
_ 4.5 2.8 0.1 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
-9.0 dB | +1.5 dB | +2.0 dB 0.0 dB 
35 | Tom-tom 2 
90 Hz 212 Hz | 5.30 kHz | 17.0 kHz 
_ 4.5 1.2 _ 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
+4.5 dB | -13.0 dB | +4.5 dB | +2.5 dB 
36 | Piano 3 
100 Hz 475 Hz | 2.36 kHz | 10.0 kHz 
8 10 9 _ 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
-5.5 dB | +1.5 dB | +6.0 dB 0.0 dB 
37 | Piano Low 
190 Hz 400 Hz | 6.70 kHz | 12.5 kHz 
10 6.3 2.2 _ 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
-5.5 dB | +1.5 dB | +5.0 dB | +3.0 dB 
38 | Piano High 
190 Hz 400 Hz | 6.70 kHz | 5.60 kHz 
10 6.3 22 0.1 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
39 | Fine-EQ -1.5dB | 0.0dB | +1.0 dB | +3.0 dB 
Cass 75 Hz | 1.00 kHz | 4.00 kHz | 12.5 kHz 
_ 4.5 1.8 _ 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
-4.0 dB | -1.0 dB | +2.0 dB 0.0 dB 
40 | Narrator 
106 Hz 710 Hz | 2.50 kHz | 10.0 kHz 
4 7 0.63 _ 


Programmes d'usine Gate 


(fs = 44.1 kHz) 

# Nom Type Paramètre Valeur 
Threshold (dB) -26 
Range (dB) -56 

1 |Gate GATE Attack (ms) 0 
Hold (ms) 2.56 
Decay (ms) 331 
Threshold (dB) -19 
Range (dB) -22 

2 |Ducking DUCKING Attack (ms) 93 
Hold (ms) 1.20 S 
Decay (ms) 6.32 S 
Threshold (dB) -11 
Range (dB) -53 

3 |A. Dr BD GATE Attack (ms) 0 
Hold (ms) 1.93 
Decay (ms) 400 
Threshold (dB) -8 
Range (dB) -23 

4 |A.Dr. SN GATE Attack (ms) 1 
Hold (ms) 0.63 
Decay (ms) 238 
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Programmes d'usine 
compresseur (fs = 44.1 kHz) 


# 


Nom 


Comp 


Expand 


Compander 


(н) 


Compander 


(5) 


A. Dr. BD 


A. Dr. BD 


A. Dr. SN 


A. Dr. SN 


A. Dr. SN 


Type 


COMP 


EXPAND 


COMPAND-H 


COMPAND-S 


COMP 


COMPAND-H 


COMP 


EXPAND 


COMPAND-S 


Paramètre Valeur 
Threshold (dB) -8 
Ratio( :1) 2.5 
Attack (ms) 60 
Out gain (dB) 0.0 
Knee 2 
Release (ms) 250 
Threshold (dB) -23 
Ratio ( :1) 1.7 
Attack (ms) 1 
Out gain (dB) 3.5 
Knee 2 
Release (ms) 70 
Threshold (dB) -10 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 1 
Out gain (dB) 0.0 
Width (dB) 6 
Release (ms) 250 
Threshold (dB) -8 
Ratio ( :1) 4 
Attack (ms) 25 
Out gain (dB) 0.0 
Width (dB) 24 
Release (ms) 180 
Threshold (dB) -24 
Ratio ( :1) 3 
Attack (ms) 9 
Out gain (dB) 5.5 
Кпее 2 
Release (ms) 58 
Threshold (dB) -11 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 1 
Out gain (dB) -1.5 
Width (dB) 7 
Release (ms) 192 
Threshold (dB) -17 
Ratio ( :1) 2.5 
Attack (ms) 8 
Out gain (dB) 3.5 
Knee 2 
Release (ms) 12 
Threshold (dB) -23 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 0 
Out gain (dB) 0.5 
Knee 2 
Release (ms) 151 
Threshold (dB) -8 
Ratio ( :1) 1.7 
Attack (ms) 11 
Out gain (dB) 0.0 
Width (dB) 10 
Release (ms) 128 


# Nom Type Paramètre Valeur 
Threshold (dB) -20 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 2 
10 |A. Dr. Tom EXPAND à 
Out gain (dB) 5.0 
Knee 2 
Release (ms) 749 
Threshold (dB) -24 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 38 
11 |А. Dr. OverTop | COMPAND-S - 
Out gain (dB) -3.5 
Width (dB) 54 
Release (ms) 842 
Threshold (dB) -12 
Ratio ( :1) 2 
12 |E. В. Finger COMP AUIE (ms) 19 
Out gain (dB) 4.5 
Knee 2 
Release (ms) 470 
Threshold (dB) -12 
Ratio ( :1) 1.7 
13 |E. В. Slap COMP Анас (ms) £ 
Out gain (dB) 4.0 
Knee hard 
Release (ms) 133 
Threshold (dB) -10 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 9 
14 | Syn. Bass COMP : 
Out gain (dB) 3.0 
Knee hard 
Release (ms) 250 
Threshold (dB) -9 
Ratio ( :1) 2.5 
Attack (ms) 17 
15 |Pianol COMP = 
Out gain (dB) 1.0 
Knee hard 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 7 
16 |Piano2 COMP I 
Out gain (dB) 6.0 
Knee 2 
Release (ms) 174 
Threshold (dB) -8 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 7 
17 |E. Guitar COMP e 
Out gain (dB) 2.5 
Knee 4 
Release (ms) 261 
Threshold (dB) -10 
Ratio ( :1) 2.5 
18 |А. Guitar COMP Attack (ms) ? 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 2 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -11 
Ratio ( :1) 2 
19 |Strings1 COMP анак (ms) 33 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 2 
Release (ms) 749 
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Appendice: Listes de paramètres 


# Nom Type Paramètre Valeur 
Threshold (dB) -12 
Ratio ( :1) 1.5 
20 | Strings2 COMP аы о) di 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 4 
Release (ms) 1.35 S 
Threshold (dB) -17 
Ratio ( :1) 1.5 
21 |Strings3 COMP ашы (ms) a 
Out gain (dB) 2.5 
Knee 2 
Release (ms) 186 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 1.7 
22 |BrassSection COMP oe (M) i 
Out gain (dB) 4.0 
Knee 1 
Release (ms) 226 
Threshold (dB) -13 
Ratio ( :1) 2 
23 | Syn. Pad COMP Piet (ms) Ss 
Out gain (dB) 2.0 
Knee 1 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 1.7 
Attack (ms) 8 
24 | SamplingPerc | COMPAND-S : 
Out gain (dB) -2.5 
Width (dB) 18 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -14 
Ratio( :1) 2 
Attack (ms) 2 
25 | Sampling ВО | COMP қ 
Out gain (dB) 3.5 
Knee 4 
Release (ms) 35 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 4 
Attack (ms) 8 
26 |Sampling SN | COMP : 
Out gain (dB) 8.0 
Knee hard 
Release (ms) 354 
Threshold (dB) -23 
Ratio ( :1) 20 
Attack (ms) 15 
27 | Hip Comp COMPAND-S e 
Out gain (dB) 0.0 
Width (dB) 15 
Release (ms) 163 
Threshold (dB) -20 
Ratio( :1) 2.5 
28 |Solo Vocall COMP аы ms) A 
Out gain (dB) 2.0 
Knee 1 
Release (ms) 342 
Threshold (dB) -8 
Ratio ( :1) 2.5 
29 | Solo Vocal2 COMP Attack (ms) 2% 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 3 
Release (ms) 331 


# Nom Type Paramètre Valeur 
Threshold (dB) -9 
Ratio ( :1) 1.7 
Attack (ms 39 
30 | Chorus COMP ( ) 
Out gain (dB) 2.5 
Knee 2 
Release (ms) 226 
Threshold (dB) -33 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 1 
31 | Click Erase EXPAND _ 
Out gain (dB) 2.0 
Knee 2 
Release (ms) 284 
Threshold (dB) -14 
Ratio ( :1) 2.5 
Attack (ms) 1 
32 | Announcer COMPAND-H : 
Out gain (dB) -2.5 
Width (dB) 18 
Release (ms) 180 
Threshold (dB) -9 
Ratio ( :1) 3 
Attack (ms) 20 
33 |Limiter1 COMPAND-S - 
Out gain (dB) -3.0 
Width (dB) 90 
Release (ms) 3.905 
Threshold (dB) 0 
Ratio( :1) œ 
Attack (ms) 0 
34 |Limiter2 COMP қ 
Out gain (dB) 0.0 
Knee hard 
Release (ms) 319 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 94 
35 |Total Comp1 | COMP - 
Out gain (dB) 2.5 
Knee hard 
Release (ms) 447 
Threshold (dB) -16 
Ratio ( :1) 6 
Attack (ms) 11 
36 |Total Comp2 |COMP = 
Out gain (dB) 6.0 
Knee 1 
Release (ms) 180 
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Paramètres de dynamique 


Les effets de dynamique de chaque bande de canaux comprennent un bloc “Gate” (uniquement pour les 
canaux d'entrée) et un bloc “Comp” Le bloc “Gate” propose les algorithmes “Gate” et “Ducking” Le bloc 

"Comp" offre les algorithmes suivants: compresseur, Expander, Compander Hard (COMP. (H)) et Com- 
pander Soft (COMP. ($)). 


Caractéristiques des entrées/sorties 


Niveau de sortie 


151 


Paramétres de dynamique 


Bloc GATE (uniquement pour les canaux d'entrée) 


GATE 
Un Gate atténue les signaux d'une valeur définie (RANGE) tant que leur niveau est en dessous du seuil 
(THRESHOLD). 

Paramètre Plage de réglage Description 


THRESHOLD (dB) 


—54.0 à 0.0 (541 possibilités) 


Définit le niveau auquel le gate est appliqué. 


RANGE (dB) 


-70 à 0 (71 possibilités) 


Définit l'intensité d'atténuation quand le gate se 
ferme. 


ATTACK (ms) 


0-120 (121 possibilités) 


Définit la vitesse à laquelle le gate s'enclenche 
lorsque le signal excède le seuil. 


44.1kHz: 0.02 ms - 2.13 sec 
48kHz: 0.02 ms - 1.96 sec 


Définit le temps que le gate attend avant d'étre à 


THRESHOLD 
I 


= 


` > 
Niveau d’entrée 


96kHz: 3 ms - 21.1 sec 
(160 possibilités) 


Niveau d’entrée 


THRESHOLD 


Analyse temporelle 


Signal d’entrée 


HOLD (ms) 88.2kHz: 0.01 ms - 1.06 sec | nouveau activé une fois que le signal de déclen- 
96kHz: 0.01 ms - 981 ms chement est retombé sous le seuil. 
(160 possibilités) 
44.1kHz: 6 ms — 46.0 sec ; e қ > 
Détermine la vitesse à laquelle le gate se ferme 
sone See ee une fois que le délai d’ouverture (Hold) a expiré 
DECAY (ms) 88.2kHz: 3 ms — 23.0 sec а рге: 


La valeur correspond à la durée d’un change- 
ment de niveau de 6 dB. 


2 Signal de sortie 
o 
Ф HOLD 
= ATTACK | DECAY 
б A ы 
9 Has MH: 
z Ld Ln 
Е ЕЙ 
и) Lal 
RANGE | 5 Y 
Е 
[X 


ы 
Temps 
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Appendice: Listes de paramètres 


DUCKING 


Leffet “Ducking” est habituellement utilisé pour les applications de narration car il réduit automatiquement 
le niveau de la musique de fond dés que l'annonceur parle. Dès que le signal de déclenchement défini avec 
KEY IN dépasse le niveau THRESHOLD, le niveau du signal traité est atténué de la valeur définie 

(RANGE). 


Paramètre 


THRESHOLD (dB) 


Plage de réglage 


—54.0 à 0.0 (541 possibilités) 


Description 


Choisissez ici le niveau que le signal de déclen- 
chement (KEY IN) doit avoir pour activer l'effet 
Ducking. 


RANGE (dB) 


-70 à 0 (71 possibilités) 


Définit l'intensité d'atténuation du signal traité 
quand l'effet Ducking est activé. 


ATTACK (ms) 


0-120 (121 possibilités) 


Détermine la vitesse à laquelle le niveau du signal 
est réduit. 


HOLD (ms) 


44.1kHz: 0.02 ms - 2.13 sec 
48kHz: 0.02 ms - 1.96 sec 
88.2kHz: 0.01 ms - 1.06 sec 
96kHz: 0.01 ms – 981 ms 
(160 possibilités) 


Définit le temps que l'effet Ducking reste actif 
une fois que le signal de déclenchement est 
retombé sous le seuil (THRESHOLD). 


Caractéristiques des entrées/sorties 


THRESHOLD 


Niveau de sortie 
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DECAY (ms) 


RANGE 


» 
Niveau d'entrée 


44.1kHz: 6 ms — 46.0 sec 
48kHz: 5 ms - 42.3 sec 
88.2kHz: 3 ms - 23.0 sec 
96kHz: 3 ms - 21.1 sec 
(160 possibilités) 


Niveau d'entrée 


THRESHOLD 


Analyse temporelle 


Signal d'entrée 


Détermine la vitesse à laquelle l'effet Ducking est 
coupé une fois que le niveau du signal de déclen- 
chement est retombé sous le seuil. La valeur cor- 
respond à la durée d'un changement de niveau 
de 6 dB. 


Е Signal de sortie 
б 
о HOLD 
О АТТАСК | DECAY 
81 ы ыы 
2 hm, Et? 
E ЖАЛЫ 
M x Та 
) р 
ВАМСЕ | ОЕ 
x 
» » 
Temps Temps 
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Bloc COMP 


COMP 


Le processeur COMP atténue les signaux dépassant le seuil (THRESHOLD) selon un rapport donné 
(RATIO). Vous pouvez aussi utiliser le processeur COMP comme Limiter en réglant RATIO sur “co:1” Les 
signaux dépassant le seuil sont alors atténués jusqu'à la valeur THRESHOLD. Le niveau du signal ne dépas- 
se donc jamais la valeur THRESHOLD. 


Paramètre Plage de réglage Description 


Détermine le seuil à partir duquel le signal 


THRESHOLD (dB) | -54.0 à 0.0 (541 possibilités) | +, tre déclenche le compresseur. 


1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 


1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, Régle le taux de compression, c.-à-d. le rapport 
RATIO 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, entre le niveau de sortie du signal et son niveau 
8.0:1, 10:1, 20:1, œ:1 d'entrée. 


(16 possibilités) 


Détermine la vitesse à laquelle le niveau du signal 


ATTACK (ms) 0-120 0121 possibilités) est réduit après le déclenchement. 
44.1kHz: 6 ms — 46.0 sec Détermine la vitesse à laquelle le compresseur 
48kHz: 5 ms – 42.3 sec rétablit le niveau de signal normal une fois que le 
RELEASE (ms) 88.2kHz: 3 ms - 23.0 sec niveau est retombé sous le seuil. La valeur corres- 
96kHz: 3 ms - 21.1 sec pond à la durée d'un changement de niveau de 
(160 possibilités) 6 dB. 


OUT GAIN (dB) 0.0 à 418.0 (180 possibilités) | Règle le niveau de sortie du compresseur. 


Détermine l'intensité avec laquelle le niveau du 
signal est réduit aux alentours du seuil. Plus la 
KNEE Hard, 1—5 (6 possibilités) valeur KNEE est importante, plus l'effet du com- 
presseur est graduel une fois le seuil atteint. Cela 
produit un effet plus naturel. 


Caractéristiques des entrées/sorties Analyse temporelle (RATIO-o:1) 
(KNEE=hard, OUT GAIN=0.0dB) 


o 8 Signal d’entrée E Signal de sortie 
5 š 8 
[7] Ф Ф 
8 THRESHOLD E Б ATTACK RELEASE 
3 4 E “а G À ы ке! 
ë i + [nano 2 5 ITE EK 
z z z жз р 
FANE Og 
THRESHOLD EL d 
| 
| 
> > 
Niveau d’entrée Temps Temps 
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Caractéristiques des entrées/sorties 


Appendice: Listes de paramètres 


EXPAND 
Un expandeur atténue les signaux en dessous du seuil (THRESHOLD) selon un rapport donné (RATIO). 


Paramètre Plage de réglage 


THRESHOLD (dB) | -54.0 à 0.0 (541 possibilités) 


Description 


Détermine le seuil que le signal d'entrée doit 
avoir pour déclencher l'expandeur. 


1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 
1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 
3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 
8.0:1, 10:1, 20:1, œ:1 
(16 possibilités) 


RATIO 


Définit l'intensité avec laquelle le signal est atté- 
nué. 


ATTACK (ms) 0-120 (121 possibilités) 


Détermine la vitesse à laquelle l'expandeur est 
coupé une fois que le niveau du signal de déclen- 
chement excéde le seuil. 


44.1kHz: 6 ms — 46.0 sec 
48kHz: 5 ms – 42.3 sec 
88.2kHz: 3 ms - 23.0 sec 
96kHz: 3 ms - 21.1 sec 
(160 possibilités) 


RELEASE (ms) 


Détermine la vitesse à laquelle le signal est traité 
par l'expandeur une fois qu'il est retombé sous le 
seuil. La valeur correspond à la durée d'un chan- 
gement de niveau de 6 dB. 


OUT GAIN (dB) 0.0 à +18.0 (180 possibilités) 


Régle le niveau de sortie de l'expandeur. 


KNEE Hard, 1—5 (6 possibilités) 


Détermine l'intensité avec laquelle le niveau du 
signal est modifié aux alentours du seuil. Plus la 
valeur KNEE est importante, plus l'effet de 
l'expandeur est graduel une fois que le signal est 
retombé en dessous du seuil. Cela produit un 
effet plus naturel. 


(KNEE-hard, OUT GAIN=0.0dB) 


Niveau de sortie 


THRESHOLD 


Niveau d'entrée 


THRESHOLD 


mà 
RATIO 


Signal d'entrée 


Analyse temporelle (RATIOzo: 1) 


Signal de sortie 


ATTACK _ RELEASE 
ы kel 


Niveau de sortie 


I 

| 
LA 

à 

^1 

I 

I 

| 


» 
Niveau d'entrée 
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COMPANDER HARD (H) 
COMPANDER SOFT (S) 


Laction des Companders “dur” et “doux” est semblable à une combinaison de compresseur, dexpandeur et 
de limiteur. 


Niveau de sortie 


E = ш THRESHOLD 
Ris E | 
Ж | 
Ee | 
I ` 
: I 
I 


L - > Niveau d'entrée 
- OdB 


WIDTH 


Le comportement des Companders dépend du niveau du signal: 
(D ecd јан Fonction de limiteur. 
(2) Au-dessus du seuil (THRESHOLD) ............... Fonction de compresseur. 


(3) En dessous de THRESHOLD et WIDTH...... Fonction dexpandeur. 

Le Compander dur offre un rapport d'expansion de “5:1”. Le Compander doux a lui un rapport de “1.5:1” 

Quand la valeur WIDTH est maximum, lexpandeur est désactivé. Le réglage KNEE du compresseur cor- 

respond à “2” 

*_Le niveau est automatiquement augmenté ou diminué en fonction des valeurs RATIO et THRESHOLD. 
Vous pouvez augmenter le niveau de maximum 18 dB. 


* Le paramètre OUT GAIN permet de compenser les pertes de niveau produites par un traitement extré- 
me du compresseur/de lexpandeur. 


Paramètre Plage de réglage Description 


Détermine le niveau auquel le compresseur est 


THRESHOLD (dB) | -54.0 à 0.0 (541 possibilités) déclenché 


1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 
1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 
RATIO 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 
8.0:1, 10:1, 20:1, 

(15 possibilités) 


Définit l'intensité avec laquelle le signal est com- 
primé. 


Détermine la vitesse à laquelle le signal est com- 
primé ou traité par l'expandeur une fois ce der- 
nier déclenché. 


ATTACK (ms) 0-120 (121 possibilités) 


44.1kHz: 6 ms — 46.0 sec 
48kHz: 5 ms – 42.3 sec 


Détermine la vitesse à laquelle le compresseur ou 
l'expandeur rétablit le niveau de signal normal 


RELEASE (ms) 


88.2kHz: 3 ms - 23.0 sec 
96kHz: 3 ms - 21.1 sec 
(160 possibilités) 


une fois que le niveau retombe sous le seuil ou 
excède ce dernier. La valeur correspond à la 
durée d'un changement de niveau de 6 dB. 


OUT GAIN (dB) 


-18.0 à 0.0 (180 possibilités) 


Régle le niveau de sortie du Compander. 


WIDTH (dB) 


0-90 (91 possibilités) 


Définit un décalage par rapport au seuil (THRES- 
HOLD) qui est appliqué au traitement de 
l'expandeur. L'expandeur est activé dés que le 
niveau tombe en dessous de la valeur THRES- 
HOLD + WIDTH. 
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Appendice: MIDI 


Appendice: MIDI 


Assignation des mémoires de scènes aux programmes MIDI 
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jo Scène Nouvelle о Scène Nouvelle Ee Scène Nouvelle 

gramme usine assign. gramme usine assign. gramme usine assign. 
1 01 44 44 87 87 
2 02 45 45 88 88 
3 03 46 46 89 89 
4 04 47 47 90 90 
5 05 48 48 91 91 
6 06 49 49 92 92 
7 07 50 50 93 93 
8 08 51 51 94 94 
9 09 52 52 95 95 
10 10 53 53 96 96 
11 11 54 54 97 97 
12 12 55 55 98 98 
13 13 56 56 99 99 
14 14 57 57 100 00 
15 15 58 58 101 = 
16 16 59 59 102 = 
17 17 60 60 103 = 
18 18 61 61 104 = 
19 19 62 62 105 = 
20 20 63 63 106 = 
21 21 64 64 107 z 
22 22 65 65 108 _ 
23 23 66 66 109 _ 
24 24 67 67 110 — 
25 25 68 68 111 -- 
26 26 69 69 112 -- 
27 27 70 70 113 — 
28 28 71 71 114 — 
29 29 72 72 115 — 
30 30 73 73 116 — 
31 31 74 74 117 _ 
32 32 75 75 118 — 
33 33 76 76 119 — 
34 34 77 77 120 = 
35 35 78 78 121 — 
36 36 79 79 122 — 
37 37 80 80 123 — 
38 38 81 81 124 — 
39 39 82 82 125 — 
40 40 83 83 126 ns 
41 41 84 84 127 — 
42 42 85 85 128 ER 
43 43 86 86 
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Assignation usine des paramètres aux numéros CC 


CANAL 1 

No. High Mid Low No High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 57 | NO ASSIGN 

1 | FADER H CHANNEL INPUT1 58 | NO ASSIGN 

2 | FADERH CHANNEL INPUT2 59 | NO ASSIGN 

3 | FADERH CHANNEL INPUT3 60 | NO ASSIGN 

4 |FADERH CHANNEL INPUT4 61 | NO ASSIGN 

5 |FADERH CHANNEL INPUTS 62 | FADERL MASTER STEREO 
6 | FADERH CHANNEL INPUT6 63 | NO ASSIGN 

7 | FADERH CHANNEL INPUT7 64 | ON CHANNEL INPUT1 
8 | FADER H CHANNEL INPUT8 65 | ON CHANNEL INPUT2 
9 |FADERH CHANNEL INPUT9 66 | ON CHANNEL INPUT3 
10 | FADERH CHANNEL INPUT10 67 | ON CHANNEL INPUT4 
11 | FADER H CHANNEL INPUT11 68 | ON CHANNEL INPUTS 
12 | FADERH CHANNEL INPUT12 69 | ОМ CHANNEL INPUT6 
13 | FADER H CHANNEL INPUT13 70 | ON CHANNEL INPUT7 
14 | FADER H CHANNEL INPUT14 71 | ON CHANNEL INPUT8 
15 | FADER H CHANNEL INPUT15 72 | ON CHANNEL INPUT9 
16 | FADERH CHANNEL INPUT16 73 | ON CHANNEL INPUT10 
17 | FADERH CHANNEL INPUT17 74 | ON CHANNEL INPUT11 
18 | FADER H CHANNEL INPUT18 75 | ON CHANNEL INPUT12 
19 | FADERH CHANNEL INPUT19 76 | ON CHANNEL INPUT13 
20 | FADER H CHANNEL INPUT20 77 | ON CHANNEL INPUT14 
21 | FADER H CHANNEL INPUT21 78 | ON CHANNEL INPUT15 
22 | FADERH CHANNEL INPUT22 79 | ON CHANNEL INPUT16 
23 | FADERH CHANNEL INPUT23 80 | ON CHANNEL INPUT17 
24 | FADER H CHANNEL INPUT24 81 | ON CHANNEL INPUT18 
25 | NO ASSIGN 82 | ОМ CHANNEL INPUT19 
26 | NO ASSIGN 83 | ON CHANNEL INPUT20 
27 | NO ASSIGN 84 | ON CHANNEL INPUT21 
28 | NO ASSIGN 85 | ON CHANNEL INPUT22 
29 | NO ASSIGN 86 | ON CHANNEL INPUT23 
30 | FADERH MASTER STEREO 87 | ON CHANNEL INPUT24 
31 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 89 | PAN CHANNEL INPUT1 
33 | FADERL CHANNEL INPUT1 90 | PAN CHANNEL INPUT2 
34 | FADERL CHANNEL INPUT2 91 | PAN CHANNEL INPUT3 
35 | FADERL CHANNEL INPUT3 92 | PAN CHANNEL INPUT4 
36 | FADERL CHANNEL INPUT4 93 | PAN CHANNEL INPUTS 
37 | FADERL CHANNEL INPUT5 94 | PAN CHANNEL INPUT6 
38 | FADER L CHANNEL INPUT6 95 | PAN CHANNEL INPUT7 
39 | FADERL CHANNEL INPUT7 102 | PAN CHANNEL INPUT8 
40 | FADERL CHANNEL INPUT8 103 | PAN CHANNEL INPUT9 
41 | FADERL CHANNEL INPUT9 104 | PAN CHANNEL INPUT10 
42 | FADERL CHANNEL INPUT10 105 | PAN CHANNEL INPUT11 
43 | FADERL CHANNEL INPUT11 106 | PAN CHANNEL INPUT12 
44 | FADERL CHANNEL INPUT12 107 | PAN CHANNEL INPUT13 
45 | FADERL CHANNEL INPUT13 108 | PAN CHANNEL INPUT14 
46 | FADERL CHANNEL INPUT14 109 | PAN CHANNEL INPUT15 
47 | FADERL CHANNEL INPUT15 110 | PAN CHANNEL INPUT16 
48 | FADERL CHANNEL INPUT16 111 | PAN CHANNEL INPUT17 
49 | FADERL CHANNEL INPUT17 112 | PAN CHANNEL INPUT18 
50 | FADERL CHANNEL INPUT18 113 | PAN CHANNEL INPUT19 
51 | FADER L CHANNEL INPUT19 114 | PAN CHANNEL INPUT20 
52 | FADERL CHANNEL INPUT20 115 | PAN CHANNEL INPUT21 
53 | FADER L CHANNEL INPUT21 116 | PAN CHANNEL INPUT22 
54 | FADER L CHANNEL INPUT22 117 | PAN CHANNEL INPUT23 
55 | FADER L CHANNEL INPUT23 118 | PAN CHANNEL INPUT24 
56 | FADER L CHANNEL INPUT24 119 | NO ASSIGN 
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Appendice: MIDI 


No. High Mid Low 
59 |FADERL MASTER AUX7 

60 | FADERL MASTER AUX8 

61 | NO ASSIGN 

62 | BALANCE MASTER STEREO 
63 | NO ASSIGN 

64 | ON CHANNEL INPUT25 
65 | ON CHANNEL INPUT26 
66 | ON CHANNEL INPUT27 
67 | ON CHANNEL INPUT28 
68 | ON CHANNEL INPUT29 
69 | ON CHANNEL INPUT30 
70 | ON CHANNEL INPUT31 
71 | ON CHANNEL INPUT32 
72 | ON CHANNEL ST-INT 
73 | ON CHANNEL ST-IN2 
74 | ON CHANNEL ST-IN3 
75 | ON CHANNEL ST-IN4 
76 | ON MASTER BUS1 

77 | ON MASTER BUS2 

78 | ON MASTER BUS3 

79 | ON MASTER BUS4 

80 | ON MASTER BUS5 

81 | ON MASTER BUS6 

82 | ON MASTER BUS7 

83 | ON MASTER BUS8 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | PAN CHANNEL INPUT25 
90 | PAN CHANNEL INPUT26 
91 | PAN CHANNEL INPUT27 
92 | PAN CHANNEL INPUT28 
93 | PAN CHANNEL INPUT29 
94 | PAN CHANNEL INPUT30 
95 | PAN CHANNEL INPUT31 
102 | PAN CHANNEL INPUT32 
103 | PAN CHANNEL ST-INTL 
104 | PAN CHANNEL ST-INTR 
105 | PAN CHANNEL ST-IN2L 
106 | PAN CHANNEL ST-IN2R 
107 | PAN CHANNEL ST-IN3L 
108 | PAN CHANNEL ST-IN3R 
109 | PAN CHANNEL ST-INAL 
110 | PAN CHANNEL ST-INAR 
111 | ON MASTER AUX1 
112 | ON MASTER AUX2 
113 | ON MASTER AUX3 
114 | ON MASTER AUX4 
115 | ON MASTER AUX5 
116 | ON MASTER AUX6 
117 | ON MASTER AUX7 
118 | ON MASTER AUX8 
119 | NO ASSIGN 


CANAL 2 

No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 | FADER H CHANNEL INPUT25 
2 | FADER H CHANNEL INPUT26 
3 | FADERH CHANNEL INPUT27 
4 | FADERH CHANNEL INPUT28 
5 | FADER H CHANNEL INPUT29 
6 | FADERH CHANNEL INPUT30 
7 | FADERH CHANNEL INPUT31 
8 |FADERH CHANNEL INPUT32 
9 |FADERH CHANNEL ST-INT 
10 | FADER H CHANNEL ST-IN2 
11 | FADER H CHANNEL ST-IN3 
12 | FADER H CHANNEL ST-IN4 
13 |FADERH MASTER BUS1 

14 |FADERH MASTER BUS2 

15 |FADERH MASTER BUS3 

16 |FADER H MASTER BUS4 

17 |FADERH MASTER BUS5 

18 | FADER H MASTER BUS6 

19 | FADER H MASTER BUS7 

20 | FADER H MASTER BUS8 

21 | FADERH MASTER AUX1 

22 | FADERH MASTER AUX2 
23 | FADERH MASTER AUX3 
24 | FADERH MASTER AUX4 
25 | FADERH MASTER AUX5 
26 | FADERH MASTER AUX6 
27 | FADERH MASTER AUX7 
28 | FADER H MASTER AUX8 
29 | NO ASSIGN 

30 | ON MASTER STEREO 
31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | FADER L CHANNEL INPUT25 
34 | FADERL CHANNEL INPUT26 
35 | FADERL CHANNEL INPUT27 
36 | FADERL CHANNEL INPUT28 
37 | FADERL CHANNEL INPUT29 
38 | FADERL CHANNEL INPUT30 
39 | FADERL CHANNEL INPUT31 
40 | FADERL CHANNEL INPUT32 
41 | FADERL CHANNEL ST-IN1 
42 | FADERL CHANNEL ST-IN2 
43 | FADERL CHANNEL ST-IN3 
44 | FADERL CHANNEL ST-IN4 
45 | FADERL MASTER BUS1 

46 | FADERL MASTER BUS2 

47 | FADERL MASTER BUS3 

48 | FADERL MASTER BUS4 

49 | FADERL MASTER BUS5 

50 | FADER L MASTER BUS6 

51 | FADER L MASTER BUS7 

52 | FADER L MASTER BUS8 

53 | FADER L MASTER AUX1 

54 | FADER L MASTER AUX2 
55 | FADER L MASTER AUX3 
56 | FADER L MASTER AUX4 
57 | FADER L MASTER AUX5 
58 | FADER L MASTER AUX6 
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CANAL 3 

No. High Mid Low No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 

1 |EQ G LOW H INPUT1 60 | NO ASSIGN 

2 |EQ GLOWH INPUT2 61 | NO ASSIGN 

3 (ЕО GLOWH INPUT3 62 | NO ASSIGN 

4 |EQ GLOWH INPUT4 63 | NO ASSIGN 

5 |ЕО GLOWH INPUTS 64 | EQ F LOW INPUT1 
6 |EQ G LOW H INPUT6 65 | EQ F LOW INPUT2 

7 | EQ G LOW H INPUT7 66 | EQ F LOW INPUT3 
8 |EQ G LOW H INPUT8 67 | EQ F LOW INPUT4 
9 |ЕО G LOW H INPUT9 68 | EQ F LOW INPUT5 
10 | EQ G LOW H INPUT10 69 | EQ F LOW INPUT6 
11 | EQ G LOW H INPUT11 70 | EQ FLOW INPUT7 
12 | EQ G LOW H INPUT12 71 | EQ F LOW INPUT8 
13 | EQ GLOWH INPUT13 72 | EQ F LOW INPUT9 
14 | EQ G LOW H INPUT14 73 | EQ FLOW INPUT10 
15 | EQ GLOWH INPUT15 74 | EQ FLOW INPUT11 
16 | EQ GLOWH INPUT16 75 | EQ FLOW INPUT12 
17 |ЕО G LOW H INPUT17 76 | EQ F LOW INPUT13 
18 | EQ G LOW H INPUT18 77 | EQ F LOW INPUT14 
19 | EQ GLOWH INPUT19 78 | EQ F LOW INPUT15 
20 | EQ GLOWH INPUT20 79 | EQ F LOW INPUT16 
21 (ЕО G LOW H INPUT21 80 | EQ F LOW INPUT17 
22 (ЕО G LOW H INPUT22 81 | EQ F LOW INPUT18 
23 (ЕО G LOW H INPUT23 82 | EQ F LOW INPUT19 
24 | ЕО GLOWH INPUT24 83 | EQ F LOW INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 (ЕО F LOW INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | EQ F LOW INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | EQ F LOW INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | EQ F LOW INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 89 | EQ Q LOW INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ Q LOW INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ Q LOW INPUT3 
33 | EQ GLOWL INPUT1 92 | EQ Q LOW INPUT4 
34 | EQ G LOW L INPUT2 93 | EQ Q LOW INPUTS 
35 | EQ GLOWL INPUT3 94 | EQ Q LOW INPUT6 
36 | EQ GLOWL INPUT4 95 | EQ Q LOW INPUT7 
37 | EQ G LOW L INPUT5 102 | EQ Q LOW INPUT8 
38 | EQ G LOW L INPUT6 103 | EQ Q LOW INPUT9 
39 | EQ G LOW L INPUT7 104 | EQ Q LOW INPUT10 
40 | EQ GLOWL INPUT8 105 | EQ Q LOW INPUT11 
41 | EQ GLOWL INPUT9 106 | EQ QLOW INPUT12 
42 | EQ GLOWL INPUT10 107 | EQ Q LOW INPUT13 
43 | EQ G LOW L INPUT11 108 | EQ Q LOW INPUT14 
44 | EQ G LOW L INPUT12 109 | EQ Q LOW INPUT15 
45 | EQ G LOW L INPUT13 110 | EQ Q LOW INPUT16 
46 | EQ GLOWL INPUT14 111 | EQ Q LOW INPUT17 
47 | EQ GLOWL INPUT15 112 | EQ Q LOW INPUT18 
48 | EQ GLOWL INPUT16 113 | EQ Q LOW INPUT19 
49 | EQ G LOW L INPUT17 114 | EQ Q LOW INPUT20 
50 | EQ G LOW L INPUT18 115 | EQ Q LOW INPUT21 
51 | EQ G LOW L INPUT19 116 | EQ Q LOW INPUT22 
52 | EQ G LOW L INPUT20 117 | EQ Q LOW INPUT23 
53 | ЕО GLOWL INPUT21 118 | EQ Q LOW INPUT24 
54 | ЕО GLOWL INPUT22 119 | NO ASSIGN 

55 | EQ GLOWL INPUT23 

56 | EQ GLOWL INPUT24 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 (ЕО F LOW INPUT25 
65 |EQ FLOW INPUT26 
66 |EQ FLOW INPUT27 
67 |EQ FLOW INPUT28 
68 |EQ FLOW INPUT29 
69 | EQ F LOW INPUT30 
70 | EQ F LOW INPUT31 
71 | EQ F LOW INPUT32 
72 | EQ F LOW ST-IN1 
73 | EQ F LOW ST-IN2 
74 | EQ F LOW ST-IN3 
75 | EQ F LOW ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q LOW INPUT25 
90 | EQ Q LOW INPUT26 
91 | EQ Q LOW INPUT27 
92 | EQ Q LOW INPUT28 
93 | EQ Q LOW INPUT29 
94 | EQ Q LOW INPUT30 
95 | EQ Q LOW INPUT31 
102 | EQ Q LOW INPUT32 
103 | EQ Q LOW ST-INT 
104 | EQ QLOW ST-IN2 
105 | EQ Q LOW ST-IN3 
106 | EQ Q LOW ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 

108 | NO ASSIGN 

109 | NO ASSIGN 

110 | NO ASSIGN 

111 | NO ASSIGN 

112 | NO ASSIGN 

113 | NO ASSIGN 

114 | NO ASSIGN 

115 | NO ASSIGN 

116 | NO ASSIGN 

117 | NO ASSIGN 

118 | NO ASSIGN 

119 | NO ASSIGN 


CANAL 4 

No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 |EQ GLOWH INPUT25 
2 |EQ G LOW H INPUT26 
3 |ЕО G LOW H INPUT27 
4 | EQ G LOW H INPUT28 
5 |EQ G LOW H INPUT29 
6 |EQ G LOW H INPUT30 
7 |EQ GLOWH INPUT31 
8 |ЕО GLOWH INPUT32 
9 |ЕО GLOWH ST-IN1 
10 | EQ GLOWH ST-IN2 
11 | EQ GLOWH ST-IN3 
12 | EQ GLOWH ST-IN4 
13 | NO ASSIGN 

14 | NO ASSIGN 

15 | NO ASSIGN 

16 | NO ASSIGN 

17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ G LOW L INPUT25 
34 | EQ G LOW L INPUT26 
35 | EQ GLOWL INPUT27 
36 | EQ GLOWL INPUT28 
37 | EQ GLOWL INPUT29 
38 | EQ G LOW L INPUT30 
39 | EQ G LOW L INPUT31 
40 | EQ GLOWL INPUT32 
41 | EQ GLOWL ST-IN1 
42 | EQ GLOWL ST-IN2 
43 | EQ GLOWL ST-IN3 
44 | EQ GLOWL ST-IN4 
45 | NO ASSIGN 

46 | NO ASSIGN 

47 | NO ASSIGN 

48 | NO ASSIGN 

49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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CANAL 5 

No. High Mid Low No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 

1 |EQ GLO-MIDH | INPUT1 60 | NO ASSIGN 

2 |EQ G LO-MID Н |INPUT2 61 | NO ASSIGN 

3 (ЕО G LO-MID Н | INPUT3 62 | NO ASSIGN 

4 |EQ G LO-MID Н | INPUT4 63 | NO ASSIGN 

5 |ЕО G LO-MID Н | INPUTS 64 | EQ F LO-MID INPUT1 
6 |EQ G LO-MID Н | INPUT6 65 | EQ F LO-MID INPUT2 
7 |EQ G LO-MID Н | INPUT7 66 | EQ F LO-MID INPUT3 
8 |EQ G LO-MID Н | INPUT8 67 | EQ F LO-MID INPUT4 
9 |EQ G LO-MID Н | INPUT9 68 | EQ F LO-MID INPUTS 
10 | EQ GLO-MIDH | INPUT10 69 | EQ F LO-MID INPUT6 
11 | EQ G LO-MID H | INPUT11 70 | EQ F LO-MID INPUT7 
12 | EQ GLO-MIDH | INPUT12 71 | EQ F LO-MID INPUT8 
13 | EQ G LO-MID Н | INPUT13 72 | EQ F LO-MID INPUT9 
14 | EQ G LO-MID H | INPUT14 73 | EQ F LO-MID INPUT10 
15 | EQ G LO-MID Н | INPUT15 74 | EQ F LO-MID INPUT11 
16 | EQ G LO-MID Н | INPUT16 75 | EQ F LO-MID INPUT12 
17 |ЕО GLO-MIDH | INPUT17 76 | EQ F LO-MID INPUT13 
18 | EQ G LO-MID H | INPUT18 77 | EQ F LO-MID INPUT14 
19 | EQ G LO-MID H | INPUT19 78 | EQ F LO-MID INPUT15 
20 |EQ GLO-MIDH | INPUT20 79 | EQ F LO-MID INPUT16 
21 |EQ GLO-MIDH | INPUT21 80 | EQ F LO-MID INPUT17 
22 (ЕО G LO-MID Н | INPUT22 81 | EQ F LO-MID INPUT18 
23 (ЕО G LO-MID Н | INPUT23 82 | EQ F LO-MID INPUT19 
24 | ЕО GLO-MID Н | INPUT24 83 | EQ F LO-MID INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 (ЕО F LO-MID INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | EQ F LO-MID INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | EQ F LO-MID INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | EQ F LO-MID INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 89 | EQ Q LO-MID INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ Q LO-MID INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 |EQ Q LO-MID INPUT3 
33 | EQ G LO-MID L INPUT1 92 | EQ Q LO-MID INPUT4 
34 | EQ G LO-MID L INPUT2 93 | EQ Q LO-MID INPUT5 
35 | EQ G LO-MID L INPUT3 94 | EQ Q LO-MID INPUT6 
36 | EQ G LO-MID L INPUT4 95 | EQ Q LO-MID INPUT7 
37 | EQ G LO-MID L INPUTS 102 | EQ Q LO-MID INPUT8 
38 | EQ G LO-MID L INPUT6 103 | EQ Q LO-MID INPUT9 
39 | EQ G LO-MID L INPUT7 104 | EQ Q LO-MID INPUT10 
40 | EQ G LO-MID L INPUT8 105 | EQ Q LO-MID INPUT11 
41 | EQ G LO-MID L INPUT9 106 | EQ Q LO-MID INPUT12 
42 | EQ G LO-MID L INPUT10 107 | EQ Q LO-MID INPUT13 
43 | EQ G LO-MID L INPUT11 108 | EQ Q LO-MID INPUT14 
44 | EQ G LO-MID L INPUT12 109 | EQ Q LO-MID INPUT15 
45 | EQ G LO-MID L INPUT13 110 | EQ Q LO-MID INPUT16 
46 | EQ G LO-MID L INPUT14 111 | EQ Q LO-MID INPUT17 
47 | EQ G LO-MID L INPUT15 112 | EQ Q LO-MID INPUT18 
48 | EQ G LO-MID L INPUT16 113 | EQ Q LO-MID INPUT19 
49 | EQ G LO-MID L INPUT17 114 | EQ Q LO-MID INPUT20 
50 | EQ G LO-MID L INPUT18 115 | EQ Q LO-MID INPUT21 
51 |EQ G LO-MID L INPUT19 116 | EQ Q LO-MID INPUT22 
52 (ЕО G LO-MID L INPUT20 117 | EQ Q LO-MID INPUT23 
53 | ЕО G LO-MID L INPUT21 118 | EQ Q LO-MID INPUT24 
54 (ЕО G LO-MID L INPUT22 119 | NO ASSIGN 

55 | EQ G LO-MID L INPUT23 

56 | EQ G LO-MID L INPUT24 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 |EQ F LO-MID INPUT25 
65 |EQ F LO-MID INPUT26 
66 |EQ F LO-MID INPUT27 
67 |EQ F LO-MID INPUT28 
68 |EQ F LO-MID INPUT29 
69 | EQ F LO-MID INPUT30 
70 | EQ F LO-MID INPUT31 
71 | EQ F LO-MID INPUT32 
72 | EQ F LO-MID ST-INT 
73 | EQ F LO-MID ST-IN2 
74 | EQ F LO-MID ST-IN3 
75 | EQ F LO-MID ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q LO-MID INPUT25 
90 | EQ Q LO-MID INPUT26 
91 | EQ Q LO-MID INPUT27 
92 | EQ Q LO-MID INPUT28 
93 | EQ Q LO-MID INPUT29 
94 | EQ Q LO-MID INPUT30 
95 | EQ Q LO-MID INPUT31 
102 | EQ Q LO-MID INPUT32 
103 | EQ Q LO-MID ST-INT 
104 | EQ Q LO-MID ST-IN2 
105 | EQ Q LO-MID ST-IN3 
106 | EQ Q LO-MID ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 

108 | NO ASSIGN 

109 | NO ASSIGN 

110 | NO ASSIGN 

111 | NO ASSIGN 

112 | NO ASSIGN 

113 | NO ASSIGN 

114 | NO ASSIGN 

115 | NO ASSIGN 

116 | NO ASSIGN 

117 | NO ASSIGN 

118 | NO ASSIGN 

119 | NO ASSIGN 


CANAL 6 

No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 |EQ G LO-MID Н | INPUT25 
2 |EQ G LO-MID H | INPUT26 
3 |ЕО G LO-MID H | INPUT27 
4 | EQ G LO-MID H | INPUT28 
5 |EQ G LO-MID H | INPUT29 
6 |EQ G LO-MID H | INPUT30 
7 |EQ GLO-MIDH | INPUT31 
8 | EQ G LO-MID H | INPUT32 
9 |ЕО G LO-MID H | ST-IN1 
10 | EQ G LO-MID H | ST-IN2 
11 | EQ G LO-MID H | ST-IN3 
12 | EQ G LO-MID H | ST-IN4 
13 | МО ASSIGN 

14 | NO ASSIGN 

15 | NO ASSIGN 

16 | NO ASSIGN 

17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ G LO-MID L INPUT25 
34 | EQ G LO-MID L INPUT26 
35 | EQ G LO-MID L INPUT27 
36 | EQ G LO-MID L INPUT28 
37 | EQ G LO-MID L INPUT29 
38 | EQ G LO-MID L INPUT30 
39 | EQ G LO-MID L INPUT31 
40 | EQ G LO-MID L INPUT32 
41 | EQ G LO-MID L ST-IN1 
42 | EQ GLO-MIDL ST-IN2 
43 | EQ G LO-MID L ST-IN3 
44 | EQ G LO-MID L ST-IN4 
45 | NO ASSIGN 

46 | NO ASSIGN 

47 | NO ASSIGN 

48 | NO ASSIGN 

49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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CANAL 7 

No. High Mid Low No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 

1 |EQ G HI-MID H INPUT1 60 | NO ASSIGN 

2 |EQ G HI-MID H INPUT2 61 | NO ASSIGN 

3 | EQ G HI-MID H INPUT3 62 | NO ASSIGN 

4 |EQ G HI-MID H INPUT4 63 | NO ASSIGN 

5 |ЕО G HI-MID H INPUT5 64 | EQ F HI-MID INPUT1 
6 |EQ G HI-MID H INPUT6 65 | EQ F HI-MID INPUT2 
7 |EQ G HI-MID H INPUT7 66 | EQ F HI-MID INPUT3 
8 | EQ G HI-MID H INPUT8 67 | EQ F HI-MID INPUT4 
9 |EQ G HI-MID H INPUT9 68 | EQ F HI-MID INPUT5 
10 | EQ G HI-MID H INPUT10 69 | EQ F HI-MID INPUT6 
11 | EQ G HI-MID H INPUT11 70 | EQ F HI-MID INPUT7 
12 | EQ G HI-MID H INPUT12 71 | EQ F HI-MID INPUT8 
13 | EQ G HI-MID H INPUT13 72 | EQ F HI-MID INPUT9 
14 | EQ G HI-MID H INPUT14 73 | EQ F HI-MID INPUT10 
15 | EQ G HI-MID H INPUT15 74 | EQ F HI-MID INPUT11 
16 | EQ G HI-MID H INPUT16 75 | EQ F HI-MID INPUT12 
17 |ЕО G HI-MID H INPUT17 76 | EQ F HI-MID INPUT13 
18 | EQ G HI-MID H INPUT18 77 | EQ F HI-MID INPUT14 
19 | EQ G HI-MID H INPUT19 78 | EQ F HI-MID INPUT15 
20 |EQ G HI-MID H INPUT20 79 | EQ F HI-MID INPUT16 
21 |EQ G HI-MID H INPUT21 80 | EQ F HI-MID INPUT17 
22 | EQ G HI-MID H INPUT22 81 | EQ F HI-MID INPUT18 
23 | EQ G HI-MID H INPUT23 82 | EQ F HI-MID INPUT19 
24 | ЕО G HI-MID H INPUT24 83 | EQ F HI-MID INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 (ЕО F HI-MID INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | EQ F HI-MID INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | EQ F HI-MID INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 |EQ F HI-MID INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 89 | EQ Q HI-MID INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ Q HI-MID INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ Q HI-MID INPUT3 
33 | EQ G HI-MID L INPUT1 92 | EQ Q HI-MID INPUT4 
34 | EQ G HI-MID L INPUT2 93 | EQ Q HI-MID INPUTS 
35 | EQ G HI-MID L INPUT3 94 | EQ Q HI-MID INPUT6 
36 | EQ G HI-MID L INPUT4 95 | EQ Q HI-MID INPUT7 
37 | EQ G HI-MID L INPUT5 102 | EQ Q HI-MID INPUT8 
38 | EQ G HI-MID L INPUT6 103 | EQ Q HI-MID INPUT9 
39 | EQ G HI-MID L INPUT7 104 | EQ Q HI-MID INPUT10 
40 | EQ G HI-MID L INPUT8 105 | EQ Q HI-MID INPUT11 
41 | EQ G HI-MID L INPUT9 106 | EQ Q HI-MID INPUT12 
42 | EQ G HI-MID L INPUT10 107 | EQ Q HI-MID INPUT13 
43 | EQ G HI-MID L INPUT11 108 | EQ Q HI-MID INPUT14 
44 | EQ G HI-MID L INPUT12 109 | EQ Q HI-MID INPUT15 
45 | EQ G HI-MID L INPUT13 110 | EQ Q HI-MID INPUT16 
46 | EQ G HI-MID L INPUT14 111 | EQ Q HI-MID INPUT17 
47 | EQ G HI-MID L INPUT15 112 | EQ Q HI-MID INPUT18 
48 | EQ G HI-MID L INPUT16 113 | EQ Q HI-MID INPUT19 
49 | EQ G HI-MID L INPUT17 114 | EQ Q HI-MID INPUT20 
50 | EQ G HI-MID L INPUT18 115 | EQ Q HI-MID INPUT21 
51 | EQ G HI-MID L INPUT19 116 | EQ Q HI-MID INPUT22 
52 | EQ G HI-MID L INPUT20 117 | EQ Q HI-MID INPUT23 
53 | EQ G HI-MID L INPUT21 118 | EQ Q HI-MID INPUT24 
54 | EQ G HI-MID L INPUT22 119 | NO ASSIGN 

55 | EQ G HI-MID L INPUT23 

56 | EQ G HI-MID L INPUT24 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 (ЕО F HI-MID INPUT25 
65 |EQ F HI-MID INPUT26 
66 |EQ F HI-MID INPUT27 
67 |EQ F HI-MID INPUT28 
68 |EQ F HI-MID INPUT29 
69 | EQ F HI-MID INPUT30 
70 | EQ F HI-MID INPUT31 
71 | EQ F HI-MID INPUT32 
72 | EQ F HI-MID ST-INT 
73 | EQ F HI-MID ST-IN2 
74 | EQ F HI-MID ST-IN3 
75 | EQ F HI-MID ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q HI-MID INPUT25 
90 | EQ Q HI-MID INPUT26 
91 | EQ Q HI-MID INPUT27 
92 |EQ Q HI-MID INPUT28 
93 | EQ Q HI-MID INPUT29 
94 | EQ Q HI-MID INPUT30 
95 | EQ Q HI-MID INPUT31 
102 | EQ Q HI-MID INPUT32 
103 | EQ Q HI-MID ST-INT 
104 | EQ Q HI-MID ST-IN2 
105 | EQ Q HI-MID ST-IN3 
106 | EQ Q HI-MID ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 

108 | NO ASSIGN 

109 | NO ASSIGN 

110 | NO ASSIGN 

111 | NO ASSIGN 

112 | NO ASSIGN 

113 | NO ASSIGN 

114 | NO ASSIGN 

115 | NO ASSIGN 

116 | NO ASSIGN 

117 | NO ASSIGN 

118 | NO ASSIGN 

119 | NO ASSIGN 


CANAL 8 

No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 |EQ G HI-MID H INPUT25 
2 |EQ G HI-MID H INPUT26 
3 |ЕО G HI-MID H INPUT27 
4 | EQ G HI-MID H INPUT28 
5 |EQ G HI-MID H INPUT29 
6 |EQ G HI-MID H INPUT30 
7 |EQ G HI-MID H INPUT31 
8 |ЕО G HI-MID H INPUT32 
9 |ЕО G HI-MID H ST-IN1 
10 |ЕО G HI-MID H ST-IN2 
11 | EQ G HI-MID H ST-IN3 
12 | EQ G HI-MID H ST-IN4 
13 | NO ASSIGN 

14 | NO ASSIGN 

15 | NO ASSIGN 

16 | NO ASSIGN 

17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ G HI-MID L INPUT25 
34 | EQ G HI-MID L INPUT26 
35 | EQ G HI-MID L INPUT27 
36 | EQ G HI-MID L INPUT28 
37 | EQ G HI-MID L INPUT29 
38 | EQ G HI-MID L INPUT30 
39 | EQ G HI-MID L INPUT31 
40 | EQ G HI-MID L INPUT32 
41 | EQ G HI-MID L ST-IN1 
42 | EQ G HI-MID L ST-IN2 
43 | EQ G HI-MID L ST-IN3 
44 | EQ G HI-MID L ST-IN4 
45 | NO ASSIGN 

46 | NO ASSIGN 

47 | NO ASSIGN 

48 | NO ASSIGN 

49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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CANAL 9 

No. High Mid Low No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 

1 |EQ G HIGH H INPUT1 60 | NO ASSIGN 

2 |EQ GHIGHH INPUT2 61 | NO ASSIGN 

3 (ЕО GHIGHH INPUT3 62 | NO ASSIGN 

4 |EQ GHIGHH INPUT4 63 | NO ASSIGN 

5 |ЕО GHIGHH INPUTS 64 | EQ F HIGH INPUT1 
6 |EQ G HIGH H INPUT6 65 | EQ F HIGH INPUT2 
7 |EQ G HIGH H INPUT7 66 | EQ F HIGH INPUT3 
8 | EQ G HIGH H INPUT8 67 | EQ F HIGH INPUT4 
9 |ЕО GHIGHH INPUT9 68 | EQ F HIGH INPUTS 
10 | EQ G HIGH H INPUT10 69 | EQ F HIGH INPUT6 
11 | EQ G HIGH H INPUT11 70 | EQ F HIGH INPUT7 
12 | EQ GHIGHH INPUT12 71 | EQ F HIGH INPUT8 
13 |ЕО G HIGH H INPUT13 72 | EQ F HIGH INPUT9 
14 | EQ G HIGH H INPUT14 73 | EQ F HIGH INPUT10 
15 | EQ GHIGHH INPUT15 74 | EQ F HIGH INPUT11 
16 | EQ GHIGHH INPUT16 75 | EQ F HIGH INPUT12 
17 |ЕО G HIGH H INPUT17 76 | EQ F HIGH INPUT13 
18 | EQ GHIGHH INPUT18 77 |EQ F HIGH INPUT14 
19 | EQ GHIGHH INPUT19 78 | EQ F HIGH INPUT15 
20 | EQ G HIGH H INPUT20 79 | EQ F HIGH INPUT16 
21 (ЕО GHIGHH INPUT21 80 | EQ F HIGH INPUT17 
22 (ЕО G HIGH H INPUT22 81 | EQ F HIGH INPUT18 
23 (ЕО G HIGH H INPUT23 82 | EQ F HIGH INPUT19 
24 | ЕО G HIGH H INPUT24 83 | EQ F HIGH INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 (ЕО F HIGH INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | EQ F HIGH INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | EQ F HIGH INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 |EQ F HIGH INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 89 | EQ Q HIGH INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ Q HIGH INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ Q HIGH INPUT3 
33 | EQ G HIGH L INPUT1 92 | EQ Q HIGH INPUT4 
34 | EQ G HIGH L INPUT2 93 | EQ Q HIGH INPUTS 
35 | EQ G HIGH L INPUT3 94 | EQ Q HIGH INPUT6 
36 | EQ G HIGH L INPUT4 95 | EQ Q HIGH INPUT7 
37 | EQ G HIGH L INPUT5 102 | EQ Q HIGH INPUT8 
38 | EQ G HIGH L INPUT6 103 | EQ Q HIGH INPUT9 
39 | EQ G HIGH L INPUT7 104 | EQ Q HIGH INPUT10 
40 | EQ GHIGHL INPUT8 105 | EQ Q HIGH INPUT11 
41 | EQ GHIGHL INPUT9 106 | EQ Q HIGH INPUT12 
42 | EQ GHIGHL INPUT10 107 | EQ Q HIGH INPUT13 
43 | EQ G HIGH L INPUT11 108 | EQ Q HIGH INPUT14 
44 | EQ G HIGH L INPUT12 109 | EQ Q HIGH INPUT15 
45 | EQ G HIGH L INPUT13 110 | EQ Q HIGH INPUT16 
46 | EQ G HIGH L INPUT14 111 | EQ Q HIGH INPUT17 
47 | EQ G HIGH L INPUT15 112 | EQ Q HIGH INPUT18 
48 | EQ G HIGH L INPUT16 113 | EQ Q HIGH INPUT19 
49 | EQ G HIGH L INPUT17 114 | EQ Q HIGH INPUT20 
50 | EQ G HIGH L INPUT18 115 | EQ Q HIGH INPUT21 
51 | EQ G HIGH L INPUT19 116 | EQ Q HIGH INPUT22 
52 | EQ G HIGH L INPUT20 117 | EQ Q HIGH INPUT23 
53 | EQ G HIGH L INPUT21 118 | EQ Q HIGH INPUT24 
54 (ЕО G HIGH L INPUT22 119 | NO ASSIGN 

55 | EQ G HIGH L INPUT23 

56 | EQ G HIGH L INPUT24 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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No. High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 |EQ F HIGH INPUT25 
65 |EQ F HIGH INPUT26 
66 |EQ F HIGH INPUT27 
67 |EQ F HIGH INPUT28 
68 |EQ F HIGH INPUT29 
69 | EQ F HIGH INPUT30 
70 | EQ F HIGH INPUT31 
71 | EQ F HIGH INPUT32 
72 | EQ F HIGH ST-INT 
73 | EQ F HIGH ST-IN2 
74 | EQ F HIGH ST-IN3 
75 | EQ F HIGH ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q HIGH INPUT25 
90 | EQ Q HIGH INPUT26 
91 | EQ Q HIGH INPUT27 
92 |EQ Q HIGH INPUT28 
93 | EQ Q HIGH INPUT29 
94 | EQ Q HIGH INPUT30 
95 | EQ Q HIGH INPUT31 
102 | EQ Q HIGH INPUT32 
103 | EQ Q HIGH ST-INT 
104 | EQ Q HIGH ST-IN2 
105 | EQ Q HIGH ST-IN3 
106 | EQ Q HIGH ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 

108 | NO ASSIGN 

109 | NO ASSIGN 

110 | NO ASSIGN 

111 | NO ASSIGN 

112 | NO ASSIGN 

113 | NO ASSIGN 

114 | NO ASSIGN 

115 | NO ASSIGN 

116 | NO ASSIGN 

117 | NO ASSIGN 

118 | NO ASSIGN 

119 | NO ASSIGN 


CANAL 10 

No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 |EQ GHIGHH INPUT25 
2 |EQ GHIGHH INPUT26 
3 (ЕО GHIGHH INPUT27 
4 EQ G HIGH H INPUT28 
5 |EQ G HIGH H INPUT29 
6 |EQ G HIGH H INPUT30 
7 |ЕО G HIGH H INPUT31 
8 |EQ G HIGH H INPUT32 
9 |EQ G HIGH H ST-IN1 
10 | EQ G HIGH H ST-IN2 
11 | EQ G HIGH H ST-IN3 
12 | EQ G HIGH H ST-IN4 
13 | NO ASSIGN 

14 | NO ASSIGN 

15 | NO ASSIGN 

16 | NO ASSIGN 

17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ G HIGH L INPUT25 
34 | EQ G HIGH L INPUT26 
35 | EQ G HIGH L INPUT27 
36 | EQ G HIGH L INPUT28 
37 | EQ G HIGH L INPUT29 
38 | EQ G HIGH L INPUT30 
39 | EQ G HIGH L INPUT31 
40 | EQ G HIGH L INPUT32 
41 | EQ G HIGH L ST-IN1 
42 | EQ GHIGHL ST-IN2 
43 | EQ G HIGH L ST-IN3 
44 | EQ G HIGH L ST-IN4 
45 | NO ASSIGN 

46 | NO ASSIGN 

47 | NO ASSIGN 

48 | NO ASSIGN 

49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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CANAL 11 

No. High Mid Low No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 

1 |EQ ATT H INPUT1 60 | NO ASSIGN 

2 |EQ ATT H INPUT2 61 | NO ASSIGN 

3 (ЕО ATT H INPUT3 62 | NO ASSIGN 

4 |EQ ATT H INPUT4 63 | NO ASSIGN 

5 |ЕО АТТН INPUT5 64 | EQ HPF ON INPUT1 
6 |EQ ATT H INPUT6 65 | EQ HPF ON INPUT2 

7 |EQ ATT H INPUT7 66 | EQ HPF ON INPUT3 
8 | EQ ATT H INPUT8 67 | EQ HPF ON INPUT4 
9 |ЕО ATT H INPUT9 68 | EQ HPF ON INPUT5 
10 | EQ ATT H INPUT10 69 | EQ HPF ON INPUT6 
11 | EQ ATT H INPUT11 70 | EQ HPF ON INPUT7 
12 | EQ ATT H INPUT12 71 | EQ HPF ON INPUT8 
13 |ЕО ATT H INPUT13 72 | EQ HPF ON INPUT9 
14 | EQ ATT H INPUT14 73 | EQ HPF ON INPUT10 
15 | EQ ATT H INPUT15 74 | EQ HPF ON INPUT11 
16 | EQ ATT H INPUT16 75 | EQ HPF ON INPUT12 
17 | EQ ATT H INPUT17 76 | EQ HPF ON INPUT13 
18 | EQ ATT H INPUT18 77 | EQ HPF ON INPUT14 
19 | EQ ATT H INPUT19 78 | EQ HPF ON INPUT15 
20 | EQ ATT H INPUT20 79 | EQ HPF ON INPUT16 
21 | EQ ATT H INPUT21 80 | EQ HPF ON INPUT17 
22 (ЕО ATT H INPUT22 81 | EQ HPF ON INPUT18 
23 (ЕО ATT H INPUT23 82 | EQ HPF ON INPUT19 
24 | ЕО ATT H INPUT24 83 | EQ HPF ON INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 (ЕО HPF ON INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | EQ HPF ON INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | EQ HPF ON INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | EQ HPF ON INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 89 | EQ LPF ON INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ LPF ON INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ LPF ON INPUT3 
33 | EQ ATT L INPUT1 92 | EQ LPF ON INPUT4 
34 | EQ ATT L INPUT2 93 | EQ LPF ON INPUTS 
35 | EQ ATT L INPUT3 94 | EQ LPF ON INPUT6 
36 | EQ ATT L INPUT4 95 | EQ LPF ON INPUT7 
37 | EQ ATT L INPUT5 102 | EQ LPF ON INPUT8 
38 | EQ ATT L INPUT6 103 | EQ LPF ON INPUT9 
39 | EQ ATT L INPUT7 104 | EQ LPF ON INPUT10 
40 | EQ ATT L INPUT8 105 | EQ LPF ON INPUT11 
41 | EQ ATT L INPUT9 106 | EQ LPF ON INPUT12 
42 | EQ ATT L INPUT10 107 | EQ LPF ON INPUT13 
43 | EQ ATT L INPUT11 108 | EQ LPF ON INPUT14 
44 | EQ ATT L INPUT12 109 | EQ LPF ON INPUT15 
45 | EQ ATT L INPUT13 110 | EQ LPF ON INPUT16 
46 | EQ ATT L INPUT14 111 | EQ LPF ON INPUT17 
47 | EQ ATT L INPUT15 112 | EQ LPF ON INPUT18 
48 | EQ ATT L INPUT16 113 | EQ LPF ON INPUT19 
49 | EQ ATT L INPUT17 114 | EQ LPF ON INPUT20 
50 | EQ ATT L INPUT18 115 | EQ LPF ON INPUT21 
51 | EQ ATT L INPUT19 116 | EQ LPF ON INPUT22 
52 | EQ ATT L INPUT20 117 | EQ LPF ON INPUT23 
53 | EQ ATT L INPUT21 118 | EQ LPF ON INPUT24 
54 | EQ ATT L INPUT22 119 | NO ASSIGN 

55 | EQ ATT L INPUT23 

56 | EQ ATT L INPUT24 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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No. High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 (ЕО HPF ON INPUT25 
65 | EQ HPF ON INPUT26 
66 (ЕО HPF ON INPUT27 
67 | EQ HPF ON INPUT28 
68 | EQ HPF ON INPUT29 
69 | EQ HPF ON INPUT30 
70 | EQ HPF ON INPUT31 
71 | EQ HPF ON INPUT32 
72 | EQ HPF ON ST-INT 
73 | EQ HPF ON ST-IN2 
74 | EQ HPF ON ST-IN3 
75 | EQ HPF ON ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ LPF ON INPUT25 
90 | EQ LPF ON INPUT26 
91 | EQ LPF ON INPUT27 
92 | EQ LPF ON INPUT28 
93 | EQ LPF ON INPUT29 
94 | EQ LPF ON INPUT30 
95 | EQ LPF ON INPUT31 
102 | EQ LPF ON INPUT32 
103 | EQ LPF ON ST-INT 
104 | EQ LPF ON ST-IN2 
105 | EQ LPF ON ST-IN3 
106 | EQ LPF ON ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 

108 | NO ASSIGN 

109 | NO ASSIGN 

110 | NO ASSIGN 

111 | NO ASSIGN 

112 | NO ASSIGN 

113 | NO ASSIGN 

114 | NO ASSIGN 

115 | NO ASSIGN 

116 | NO ASSIGN 

117 | NO ASSIGN 

118 | NO ASSIGN 

119 | NO ASSIGN 


CANAL 12 

No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 |EQ ATT H INPUT25 
2 |EQ ATT H INPUT26 
3 |ЕО ATT H INPUT27 
4 | EQ ATT H INPUT28 
5 |EQ ATT H INPUT29 
6 |EQ ATT H INPUT30 
7 |EQ ATTH INPUT31 
8 |ЕО ATTH INPUT32 
9 |ЕО ATTH ST-INTL 
10 | EQ ATTH ST-INTR 
11 | EQ ATT H ST-IN2L 
12 | EQ ATT H ST-IN2R 
13 | EQ ATT H ST-IN3L 
14 | EQ ATT H ST-IN3R 
15 | EQ ATT H ST-IN4L 
16 | EQ ATT H ST-IN4R 
17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ ATT L INPUT25 
34 | EQ ATT L INPUT26 
35 | EQ ATTL INPUT27 
36 | EQ ATTL INPUT28 
37 | EQ ATT L INPUT29 
38 | EQ ATT L INPUT30 
39 | EQ ATT L INPUT31 
40 | EQ AITL INPUT32 
41 | EQ AITL ST-INTL 
42 | EQ AITL ST-INTR 
43 | EQ AITL ST-IN2L 
44 | EQ AITL ST-IN2R 
45 | EQ AITL ST-IN3L 
46 | EQ AITL ST-IN3R 
47 |EQ AITL ST-INAL 
48 | EQ AITL ST-INAR 
49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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CANAL 13 

No. High Mid Low No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 

1 | SURROUND LFE H INPUT1 60 | NO ASSIGN 

2 | SURROUND LFE H INPUT2 61 | NO ASSIGN 

3 | SURROUND LFE H INPUT3 62 | NO ASSIGN 

4 | SURROUND LFE H INPUT4 63 | NO ASSIGN 

5 | SURROUND LFE H INPUTS 64 | SURROUND DIV F INPUT1 
6 | SURROUND LFE H INPUT6 65 | SURROUND DIV F INPUT2 

7 | SURROUND LFE H INPUT7 66 | SURROUND DIV F INPUT3 
8 | SURROUND LFE H INPUT8 67 | SURROUND DIV F INPUT4 
9 | SURROUND LFE H INPUT9 68 | SURROUND DIV F INPUTS 
10 | SURROUND LFE H INPUT10 69 | SURROUND DIV F INPUT6 
11 | SURROUND LFE H INPUT11 70 | SURROUND DIV F INPUT7 
12 | SURROUND LFE H INPUT12 71 | SURROUND DIV F INPUT8 
13 | SURROUND LFE H INPUT13 72 | SURROUND DIV F INPUT9 
14 | SURROUND LFE H INPUT14 73 | SURROUND DIV F INPUT10 
15 | SURROUND LFE H INPUT15 74 | SURROUND DIV F INPUT11 
16 | SURROUND LFE H INPUT16 75 | SURROUND DIV F INPUT12 
17 | SURROUND LFE H INPUT17 76 | SURROUND DIV F INPUT13 
18 | SURROUND LFE H INPUT18 77 | SURROUND DIV F INPUT14 
19 | SURROUND LFE H INPUT19 78 | SURROUND DIV F INPUT15 
20 | SURROUND LFE H INPUT20 79 | SURROUND DIV F INPUT16 
21 | SURROUND LFE H INPUT21 80 | SURROUND DIV F INPUT17 
22 | SURROUND LFE H INPUT22 81 | SURROUND DIV F INPUT18 
23 | SURROUND LFE H INPUT23 82 | SURROUND DIV F INPUT19 
24 | SURROUND LFE H INPUT24 83 | SURROUND DIV F INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 | SURROUND DIV F INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | SURROUND DIV F INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | SURROUND DIV F INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | SURROUND DIV F INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 89 | EQ ON INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ ON INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ ON INPUT3 
33 | SURROUND LFE L INPUT1 92 | EQ ON INPUT4 
34 | SURROUND LFE L INPUT2 93 | EQ ON INPUTS 
35 | SURROUND LFEL INPUT3 94 | EQ ON INPUT6 
36 | SURROUND LFE L INPUT4 95 | EQ ON INPUT7 
37 | SURROUND LFE L INPUT5 102 | EQ ON INPUT8 
38 | SURROUND LFE L INPUT6 103 | EQ ON INPUT9 
39 | SURROUND LFE L INPUT7 104 | EQ ON INPUT10 
40 | SURROUND LFE L INPUT8 105 | EQ ON INPUT11 
41 | SURROUND LFE L INPUT9 106 | EQ ON INPUT12 
42 | SURROUND LFE L INPUT10 107 | EQ ON INPUT13 
43 | SURROUND LFE L INPUT11 108 | EQ ON INPUT14 
44 | SURROUND LFE L INPUT12 109 | EQ ON INPUT1 5 
45 | SURROUND LFE L INPUT13 110 | EQ ON INPUT16 
46 | SURROUND LFE L INPUT14 111 | EQ ON INPUT17 
47 | SURROUND LFE L INPUT15 112 | EQ ON INPUT18 
48 | SURROUND LFE L INPUT16 113 | EQ ON INPUT19 
49 | SURROUND LFE L INPUT17 114 | EQ ON INPUT20 
50 | SURROUND LFE L INPUT18 115 | EQ ON INPUT21 
51 | SURROUND LFE L INPUT19 116 | EQ ON INPUT22 
52 | SURROUND LFE L INPUT20 117 | EQ ON INPUT23 
53 | SURROUND LFEL INPUT21 118 | EQ ON INPUT24 
54 | SURROUND LFEL INPUT22 119 | NO ASSIGN 

55 | SURROUND LFEL INPUT23 

56 | SURROUND LFEL INPUT24 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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No. High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | SURROUND DIV F INPUT25 
65 | SURROUND DIV F INPUT26 
66 | SURROUND DIV F INPUT27 
67 | SURROUND DIV F INPUT28 
68 | SURROUND DIV F INPUT29 
69 | SURROUND DIV F INPUT30 
70 | SURROUND DIV F INPUT31 
71 | SURROUND DIV F INPUT32 
72 | SURROUND DIV F ST-IN1L 
73 | SURROUND DIV F ST-IN1R 
74 | SURROUND DIV F ST-IN2L 
75 | SURROUND DIV F ST-IN2R 
76 | SURROUND DIV F ST-IN3L 
77 | SURROUND DIV F ST-IN3R 
78 | SURROUND DIV F ST-IN4L 
79 | SURROUND DIV F ST-IN4R 
80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ ON INPUT25 
90 | EQ ON INPUT26 
91 | EQ ON INPUT27 
92 | EQ ON INPUT28 
93 | EQ ON INPUT29 
94 | EQ ON INPUT30 
95 | EQ ON INPUT31 
102 | EQ ON INPUT32 
103 | EQ ON ST-INT 
104 | EQ ON ST-IN2 
105 | EQ ON ST-IN3 
106 | EQ ON ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 

108 | NO ASSIGN 

109 | NO ASSIGN 

110 | NO ASSIGN 

111 | NO ASSIGN 

112 | NO ASSIGN 

113 | NO ASSIGN 

114 | NO ASSIGN 

115 | NO ASSIGN 

116 | NO ASSIGN 

117 | NO ASSIGN 

118 | NO ASSIGN 

119 | NO ASSIGN 


CANAL 14 

No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 | SURROUND LFE H INPUT25 
2 | SURROUND LFE H INPUT26 
3 | SURROUND LFE H INPUT27 
4 | SURROUND LFE H INPUT28 
5 | SURROUND LFE H INPUT29 
6 | SURROUND LFE H INPUT30 
7 | SURROUND LFE H INPUT31 
8 | SURROUND LFE H INPUT32 
9 | SURROUND LFE H ST-INTL 
10 | SURROUND LFE H ST-INTR 
11 | SURROUND LFE H ST-IN2L 
12 | SURROUND LFE H ST-IN2R 
13 | SURROUND LFE H ST-IN3L 
14 | SURROUND LFE H ST-IN3R 
15 | SURROUND LFE H ST-IN4L 
16 | SURROUND LFE H ST-IN4R 
17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | SURROUND LFEL INPUT25 
34 | SURROUND LFEL INPUT26 
35 | SURROUND LFEL INPUT27 
36 | SURROUND LFEL INPUT28 
37 | SURROUND LFE L INPUT29 
38 | SURROUND LFE L INPUT30 
39 | SURROUND LFE L INPUT31 
40 | SURROUND LFE L INPUT32 
41 | SURROUND LFE L ST-IN1L 
42 | SURROUND LFE L ST-INTR 
43 | SURROUND LFEL ST-IN2L 
44 | SURROUND LFEL ST-IN2R 
45 | SURROUND LFEL ST-IN3L 
46 | SURROUND LFEL ST-IN3R 
47 | SURROUND LFEL ST-INAL 
48 | SURROUND LFEL ST-IN4R 
49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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CANAL 15 

No. High Mid Low No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 

1 |SURROUND LR INPUT1 60 | NO ASSIGN 

2 | SURROUND LR INPUT2 61 | NO ASSIGN 

3 | SURROUND LR INPUT3 62 | NO ASSIGN 

4 | SURROUND LR INPUT4 63 | NO ASSIGN 

5 | SURROUND LR INPUTS 64 | SURROUND WIDTH INPUT1 

6 | SURROUND LR INPUT6 65 | SURROUND WIDTH INPUT2 

7 | SURROUND LR INPUT7 66 | SURROUND WIDTH INPUT3 
8 | SURROUND LR INPUT8 67 | SURROUND WIDTH INPUT4 
9 | SURROUND LR INPUT9 68 | SURROUND WIDTH INPUTS 
10 | SURROUND LR INPUT10 69 | SURROUND WIDTH INPUT6 
11 | SURROUND LR INPUT11 70 | SURROUND WIDTH INPUT7 
12 | SURROUND LR INPUT12 71 | SURROUND WIDTH INPUT8 
13 | SURROUND LR INPUT13 72 | SURROUND WIDTH INPUT9 
14 | SURROUND ІК INPUT14 73 | SURROUND WIDTH INPUT10 
15 | SURROUND LR INPUT15 74 | SURROUND WIDTH INPUT11 
16 | SURROUND LR INPUT16 75 | SURROUND WIDTH INPUT12 
17 | SURROUND LR INPUT17 76 | SURROUND WIDTH INPUT13 
18 | SURROUND LR INPUT18 77 | SURROUND WIDTH INPUT14 
19 | SURROUND LR INPUT19 78 | SURROUND WIDTH INPUT15 
20 | SURROUND LR INPUT20 79 | SURROUND WIDTH INPUT16 
21 | SURROUND LR INPUT21 80 | SURROUND WIDTH INPUT17 
22 | SURROUND LR INPUT22 81 | SURROUND WIDTH INPUT18 
23 | SURROUND LR INPUT23 82 | SURROUND WIDTH INPUT19 
24 | SURROUND LR INPUT24 83 | SURROUND WIDTH INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 | SURROUND WIDTH INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | SURROUND WIDTH INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | SURROUND WIDTH INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | SURROUND WIDTH INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 89 | SURROUND DEPTH INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | SURROUND DEPTH INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | SURROUND DEPTH INPUT3 
33 | SURROUND FR INPUT1 92 | SURROUND DEPTH INPUT4 
34 | SURROUND FR INPUT2 93 | SURROUND DEPTH INPUTS 
35 | SURROUND FR INPUT3 94 | SURROUND DEPTH INPUT6 
36 | SURROUND FR INPUT4 95 | SURROUND DEPTH INPUT7 
37 | SURROUND FR INPUT5 102 | SURROUND DEPTH INPUT8 
38 | SURROUND FR INPUT6 103 | SURROUND DEPTH INPUT9 
39 | SURROUND FR INPUT7 104 | SURROUND DEPTH INPUT10 
40 | SURROUND FR INPUT8 105 | SURROUND DEPTH INPUT11 
41 | SURROUND FR INPUT9 106 | SURROUND DEPTH INPUT12 
42 | SURROUND FR INPUT10 107 | SURROUND DEPTH INPUT13 
43 | SURROUND FR INPUT11 108 | SURROUND DEPTH INPUT14 
44 | SURROUND FR INPUT12 109 | SURROUND DEPTH INPUT15 
45 | SURROUND FR INPUT13 110 | SURROUND DEPTH INPUT16 
46 | SURROUND FR INPUT14 111 | SURROUND DEPTH INPUT17 
47 | SURROUND FR INPUT15 112 | SURROUND DEPTH INPUT18 
48 | SURROUND FR INPUT16 113 | SURROUND DEPTH INPUT19 
49 | SURROUND FR INPUT17 114 | SURROUND DEPTH INPUT20 
50 | SURROUND FR INPUT18 115 | SURROUND DEPTH INPUT21 
51 | SURROUND FR INPUT19 116 | SURROUND DEPTH INPUT22 
52 | SURROUND FR INPUT20 117 | SURROUND DEPTH INPUT23 
53 | SURROUND FR INPUT21 118 | SURROUND DEPTH INPUT24 
54 | SURROUND FR INPUT22 119 | NO ASSIGN 

55 | SURROUND FR INPUT23 

56 | SURROUND FR INPUT24 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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No. High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | SURROUND WIDTH INPUT25 
65 | SURROUND WIDTH INPUT26 
66 | SURROUND WIDTH INPUT27 
67 | SURROUND WIDTH INPUT28 
68 | SURROUND WIDTH INPUT29 
69 | SURROUND WIDTH INPUT30 
70 | SURROUND WIDTH INPUT31 
71 | SURROUND WIDTH INPUT32 
72 | SURROUND WIDTH ST-INTL 
73 | SURROUND WIDTH ST-INTR 
74 | SURROUND WIDTH ST-IN2L 
75 | SURROUND WIDTH ST-IN2R 
76 | SURROUND WIDTH ST-IN3L 
77 | SURROUND WIDTH ST-IN3R 
78 | SURROUND WIDTH ST-INAL 
79 | SURROUND WIDTH ST-INAR 
80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | SURROUND DEPTH INPUT25 
90 | SURROUND DEPTH INPUT26 
91 | SURROUND DEPTH INPUT27 
92 | SURROUND DEPTH INPUT28 
93 | SURROUND DEPTH INPUT29 
94 | SURROUND DEPTH INPUT30 
95 | SURROUND DEPTH INPUT31 
102 | SURROUND DEPTH INPUT32 
103 | SURROUND DEPTH ST-INTL 
104 | SURROUND DEPTH ST-INTR 
105 | SURROUND DEPTH ST-IN2L 
106 | SURROUND DEPTH ST-IN2R 
107 | SURROUND DEPTH ST-IN3L 
108 | SURROUND DEPTH ST-IN3R 
109 | SURROUND DEPTH ST-INAL 
110 | SURROUND DEPTH ST-INAR 
111 | NO ASSIGN 

112 | NO ASSIGN 

113 | NO ASSIGN 

114 | NO ASSIGN 

115 | NO ASSIGN 

116 | NO ASSIGN 

117 | NO ASSIGN 

118 | NO ASSIGN 

119 | NO ASSIGN 


CANAL 16 

No. High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 
1 | SURROUND LR INPUT25 
2 | SURROUND LR INPUT26 
3 | SURROUND LR INPUT27 
4 | SURROUND LR INPUT28 
5 | SURROUND LR INPUT29 
6 | SURROUND LR INPUT30 
7 | SURROUND LR INPUT31 
8 | SURROUND LR INPUT32 
9 | SURROUND LR ST-INTL 
10 | SURROUND LR ST-INTR 
11 | SURROUND LR ST-IN2L 
12 | SURROUND LR ST-IN2R 
13 | SURROUND LR ST-IN3L 
14 | SURROUND LR ST-IN3R 
15 | SURROUND LR ST-IN4L 
16 | SURROUND LR ST-IN4R 
17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | SURROUND FR INPUT25 
34 | SURROUND FR INPUT26 
35 | SURROUND FR INPUT27 
36 | SURROUND FR INPUT28 
37 | SURROUND FR INPUT29 
38 | SURROUND FR INPUT30 
39 | SURROUND FR INPUT31 
40 | SURROUND FR INPUT32 
41 | SURROUND FR ST-INTL 
42 | SURROUND FR ST-INTR 
43 | SURROUND FR ST-IN2L 
44 | SURROUND FR ST-IN2R 
45 | SURROUND FR ST-IN3L 
46 | SURROUND FR ST-IN3R 
47 | SURROUND FR ST-INAL 
48 | SURROUND FR ST-INAR 
49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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1. DATA FORMAT 


1.1 CHANNEL MESSAGE 


Command rx/tx function 
8n NOTE OFF rx Control the internal effects 
9n NOTE ON rx Control the internal effects 
Bn CONTROL CHANGE rx/tx | Control parameters 
Cn PROGRAM CHANGE rx/tx | Switch scene memories 


1.2 SYSTEM COMMON MESSAGE 


Command rx/tx function 


F1 MIDI TIME CODE QUARTER rx MTC 
FRAME 


1.3 SYSTEM REALTIME MESSAGE 


Command | гх/їх | function 
F8 TIMING CLOCK rx MIDI clock 
FE ACTIVE SENSING rx Check MIDI cable connections 


FF RESET rx Clear running status 


1.4 EXCLUSIVE MESSAGE 


1.4.1 Real Time System Exclusive 


Command | гх/їх | function 


FO 7F dd 06 ... F7 MMC tx MMC command 
COMMAND 


FO 7F dd 07... F7 MMC RESPONSE | rx 
FO 7F dd 01 ... F7 MIDI TIME CODE | rx 


MMC response 
MTC full message 


1.4.2 System Exclusive Message 


1.4.2.1 Bulk Dump 


Command rx/tx function 
FO 43 On 7E ... F7 BULK DUMP BULK DUMP DATA 
DATA rx/tx 
FO 43 2n 7E ... F7 BULK DUMP BULK DUMP REQUEST 
REQUEST rx/tx 
The following data types of bulk dump are used on the 01V96i. 
Data name tx/rx function 
‘m’ tx/rx | Scene Memory & Request 
(compressed data) 
197 tx/rx | Setup Memory & Request 
2. tx/rx | User defined MIDI remote & 
Request 
We tx/rx | User defined keys & Request 
“м tx/rx | User assignable layer & Request 
Ке tx/rx | Control change table & Request 
dd tx/rx | Program change table & Request 
Key tx/rx | Equalizer library & Request 
Y^ tx/rx | Compressor library & Request 
Kei tx/rx | Gate library & Request 
E tx/rx | Effect library & Request 
'H' tx/rx | Channel library & Request 
'R' tx/rx | Input patch library & Request 
Key tx/rx | Output patch library & Request 
“М” tx/rx | Plug-in Effect Card Data & Request 


1.4.2.2 PARAMTER CHANGE 


Command rx/tx function 


FO 43 1n 3E OD ... F7 RARAMETER | rx/tx | 01V96i-specific parameter change 
CHANGE 


FO 43 3n ЗЕ OD ... F7 PARAMETER | rx/tx | 01V96i-specific parameter change 
REQUEST 


FO 43 1n 3E 7F ... F7 PARAMETER | rx/tx | General purpose digital mixer 


CHANGE parameter change 
FO 43 3n 3E 7F ... F7 PARAMETER | rx/tx | General purpose digital mixer 
REQUEST parameter request 
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The following data types of parameter change are used by the 01V96i. 


Type (HEX) tx/rx function 
1 (01) tx/rx | Edit buffer 
2 (02) tx/rx | Patch data 
3 (03) tx/rx | Setup data 
4 (04) tx/rx | Backup data 
16 (10) tx/rx | Function (recall, store, title, clear) 
17 (11) rx Function (pair, copy) 
18 (12) rx Function (effect) 
19 (13) tx/rx | Sort table 
20 (14) tx/rx | Function (attribute, link) 
32 (20) rx Key remote 
33 (21) tx/rx | Remote meter 
34 (22) tx/rx | Remote time counter 


* ‘tx’ indicates that the data can be transmitted from the 01V96i, апа 
‘rx’ indicates that the data can be received by the 01V96i. 


2. Format Details 


2.1 NOTE OFF (8n) 


Reception 
If [OTHER ECHO] is ON, these message are echoed from MIDI OUT. 
If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects. 


STATUS 1000nnnn 8n Note off message 
DATA Onnnnnnn nn Note number 


Ovvvvvvv vv Velocity(ignored) 


2.2 NOTE ON (9n) 


Reception 
If [OTHER ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT. 
If the [Rx CH] matches, these messages are received and used to control effects. 


STATUS 1001nnnn 9n Note on message 
DATA Onnnnnnn nn Note number 


Ovvvvvvv vv Velocity(1-127:on, O:off) 


2.3 CONTROL CHANGE (Bn) 


Reception 

If [Control Change ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI OUT. 
If [TABLE] is selected, these message are received if [Control Change Rx] is ON, 
and will control parameters according to the [Control assign table] settings. 
The parameters that can be set are defined in the Control Change Assign Pa- 
rameter List. 

If [NRPN] is selected, these messages are received if [Control Change Rx] is ON 
and the [Rx CH] matches, and will control the parameter that is specified by the 
four messages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control num- 
ber (06h, 26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Pa- 
rameter List. 


Transmission 

If [TABLE] is selected, operating a parameter specified in the [Control assign 
table] will cause these messages to be transmitted if [Control Change Tx] is ON. 
The parameters that can be specified are defined in the Control Change Assign 
Parameter List. 


If [NRPN] is selected, operating a specified parameter will cause data to be 
transmitted on the [Tx CH] if [Control Change Tx] is ON, using the four mes- 
sages NRPN control number (62h, 63h) and Data Entry control number (06h, 
26h). Parameter settings are defined in the Control Change Assign Parameter 
List. 

This data cannot be transmitted via control change to Studio Manager since 
there is no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter 
Change messages will always be used.) 


01V96i—Manuel de référence 


ICI :e2ipueddy 


174 Appendice: MIDI 


If [TABLE] is selected 


STATUS 
DATA 


1011nnnn Bn Control change 
Onnnnnnn nn Control number (0-95, 102-119) 


Ovvvvvvv vv Control Value (0-127) 


If [NRPN] is selected 


STATUS 1011nnnn Bn Control change 
DATA 01100010 62 NRPNLSB 
Ovvvvvvv vv LSB of parameter number 
STATUS 1011nnnn Bn Control change *1 
DATA 01100011 63 NRPN MSB 
Ovvvvvvv vv МВ of parameter number 
STATUS 1011nnnn Bn Control change *1 
DATA 00000110 06 MSB of data entry 
Ovvvvvvv vv MSB of parameter data 
STATUS 1011nnnn Bn Control change *1 
DATA 00100110 26 LSB of data entry 


Ovvvvvvv vv LSB of parameter data 


*1) The second and subsequent STATUS need not be added during 
transmission. Reception must be implemented so that reception oc- 
curs whether or not STATUS is present. 


2.4 PROGRAM CHANGE 


Reception 

If [Program Change ECHO] is ON, these messages are echoed from MIDI 
OUT. 

If [Program Change RX] is ON and the [Rx CH] matches, these messages will 
be received. However if [OMNI] is ON, they will be received regardless of the 
channel. When a message is received, a Scene Memory will be recalled accord- 
ing to the settings of the [Program Change Table]. 


(Cn) 


Transmission 

If [Program Change TX] is ON, this message is transmitted according to the set- 
tings of the [Program Change Table] on the [Tx CH] channel when a scene 
memory is recalled. 

If the recalled scene has been assigned to more than one program number, the 
lowest-numbered program number will be transmitted. Transmission to Studio 
Manager using Program Change messages will not be performed since there is 
no guarantee that the contents of the tables will match. (Parameter Changes will 
always be used.) 


STATUS 
DATA 


1100nnnn Cn Program change 


Onnnnnnn nn Program number (0-127) 


2.5 TIMING CLOCK 


Reception 
It is used to control effects. This message is transmitted 24 times per quarter 
note. 


(F8) 


STATUS 11111000 F8 Timing clock 


2.6 ACTIVE SENSING 


Reception 

Once this message has been received, the failure to receive any message for an 
interval of 400 ms or longer will cause MIDI transmission to be initialized, such 
as by clearing the Running Status. 


(FE) 


STATUS 11111110 FE Active sensing 


2.7 SYSTEM RESET 


Reception 
When this message is received, MIDI communications will be cleared, e.g., by 
clearing the Running Status. 


(FF) 


STATUS 11111111 FF System reset 


2.8 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (FO) 


2.8.1 MIDI MACHINE CONTROL (MMC) 


These messages are transmitted when the Machine Control section of the 
01V96i is operated. For details, refer to the MMC specification. 


2.8.2 BULK DUMP 


This message sends or receives the contents of various memories stored within 
the 01V96i. 
The basic format is as follows. 


For DUMP DATA 
FO 43 On 7E cc cc <Model 


For DUMP REQUEST 
FO 43 2n 7E <Model ID> tt mm mm F7 


D> tt mm mm [Data ..] cs F7 


n Device Number 

ee Ge DATA COUNT (the number of bytes that 
follow this, ending before the checksum) 

4C 4D 20 20 38 43 39 33 Model ID 

tt DATA TYPE 

mm mm DATA NUMBER 

cs CHECK SUM 


A unique header (Model ID) is used to determine whether the device is a 
01V96i. 

CHECK SUM is obtained by adding the bytes that follow BYTE COUNT 
(LOW) and end before CHECK SUM, taking the binary compliment of this 
sum, and then setting bit 7 to 0. 

CHECK SUM = (-sum) &0x7F 


Reception 

This message is received if [Bulk RX] is ON and the [Rx CH] matches the device 
number included in the SUB STATUS. 

When a bulk dump is received, it is immediately written into the specified 
memory. 

When a bulk dump request is received, a bulk dump is immediately transmit- 
ted. 


Transmission 

This message is transmitted on the [Tx CH] by key operations in the 

[MIDI] -[BULK DUMP] screen. 

A bulk dump is transmitted on the [Rx CH] in response to a bulk dump request. 
The data area is handled by converting seven words of 8-bit data into eight 
words of 7-bit data. 


Conversion from actual data into bulk data 
d[0~6]: actual data 
b[0~7]: bulk data 
b[0] = 0; 
for( I20; 1<7; 1++){ 

if( d[I]&0x80){ 
Ы] |= 1<<(6-1); 


} 
b[I+1] = d[1]&0x7F; 


} 


Restoration from bulk data into actual data 

d[0~6]: actual data 

b[0~7]: bulk data 

for( I20; I<7; 1++){ 
b[0] <<= 1; 
d[I] = b[I+1]+(0x80&b[0]); 


} 


2.8.2.1 Scene memory bulk dump format (compress) 


The 01V96i can transmit and receive scene memories in compressed form. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 


FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 

01001100 4C 'l' 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 ‘8’ 
01000011 43 “C 
00111001 39 ‘9’ 
00110011 33 ‘3 
01101101 6D 'm 


Ommmmmmm mh m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT 
BUFFER, UNDO) 


DATA NAME 


01V96i—Manuel de référence 


Format des données MIDI 175 


Ommmmmmm ml Receive is effective 1-99, 256, 8192 
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds Scene data of block[bb] 


Oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.2 Scene memory bulk dump request format 
(compress) 

The second and third bytes ofthe DATA NAME indicate the scene number that 
is being requested. If this is 256, the data of the Edit Buffer will be bulk-dumped. 
If this is 8192, the data of the Undo Buffer will be bulk-dumped. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C 'L' 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 'C 

00111001 39 '9' 

00110011 33 ‘3’ 


DATA NAME 01101101 6D 'm' 
Ommmmmmm mh m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT 
BUFFER, UNDO) 
Ommmmmmm ml 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.3 Setup memory bulk dump format 


Of the setup memory of the 01V96i, this bulk-dumps data other than the User 
Define MIDI Remote, User Defined Keys, User Assignable Layer, Control 
Change Table, and Program Change Table. 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 

01001100 4C ‘VU 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 ‘8’ 

01000011 43 С 

00111001 39 ‘9 

00110011 33 ‘3’ 
DATA NAME 01010011 53 ‘S’ 


00000010 02 
00000000 00 No.256 = Current 
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds Setup data of block[bb] 


Oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.4 Setup memory bulk dump request format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
01001100 4C 'L' 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 


00111000 38 ‘8’ 
01000011 43 'C' 
00111001 39 9 
00110011 33 ‘3’ 


DATA NAME 01010011 53 ‘S’ 

00000010 02 

00000000 00 No.256 = Current 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.5 User Defined MIDI Remote bulk dump format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) 
change if the same bank is being used. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW 


Оссссссс cl 
01001100 4C U 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 'C 
00111001 39 "9 
00110011 33 '3 
DATA NAME 01001100 4C “ 
00000000 00 
Obbbbbbb bb b=0-3(bank no.1-4) 
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds User define layer data of block[bb] 


Oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.6 User Defined MIDI Remote bulk dump request 
format 
The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


FORMAT No. 01111110 7Е Universal bulk dump 
01001100 4c 'L' 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 'C 
00111001 39 "9 
00110011 33 '3 
DATA NAME 01001100 4C U 


00000000 00 
Obbbbbbb bb b-0-3(bank no.1-4) 
EOX 11110111 F7 Endof exclusive 


2.8.2.7 User Defined Keys bulk dump format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) 
change if the same bank is being used. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW 


Occéccec: cl 
01001100 4C U 
01001101 4D 'M' 
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00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
DATA NAME 01010110 
00000000 
Obbbbbbb 
BLOCK INFO. Ottttttt 
Obbbbbbb 
DATA 0ddddddd 


0dddddda 
CHECK SUM Оеееееее 
ЕОХ 11110111 


20 
20 
38 
43 
39 
33 
56 
00 
bb 
bt 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


b=0-7(bank no.A-H) 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
User define key data of block[bb] 


ee=(Invert(‘L’'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


2.8.2.8 User Defined Keys bulk dump request format 
The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0010nnnn 
FORMAT No. 011 110 


DATA NAME 01010110 
00000000 
Obbbbbbb 
EOX 22110221. 


FO 
43 
2n 
7E 
4C 
4D 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
56 
00 
bb 
F7 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


Universal bulk dump 


b=0-7(bank no.A-H) 
End of exclusive 


2.8.2.9 User Assignable Layer bulk dump format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
Be aware that the state of the transmission destination will (in some cases) 
change if the same bank is being used. 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0000nnnn 
FORMAT No. 011 110 
COUNT HIGH Оссссссс 
COUNT LOW Оссссссс 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
DATA МАМЕ 01010101 
00000000 
Obbbbbbb 
BLOCK INFO. Ottttttt 
Obbbbbbb 
DATA Oddddddd 
Oddddddd 
CHECK SUM Оеееееее 
ЕОХ 11110111 


FO 
43 
on 
7E 
ch 
cl 
4C 
4D 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
55 
00 
bb 
tt 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 


data count = ch * 128 + cl 


b=0-3(bank no.1-4) 
total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 


User assignable layer data of block[bb] 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


01V96i—Manuel de référence 


2.8.2.10 User Assignable Layer bulk dump request format 
The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 


DATA NAME 


EOX 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C 'L' 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 ‘8 

01000011 43 'C' 

00111001 39 ‘9 

00110011 33 ‘3’ 

01010101 55 'U' 

00000000 00 

Obbbbbbb bb b=0-3(bank no.1-4) 

11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.11 Control change table bulk dump format 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 
COUNT HIGH 
COUNT LOW 


DATA NAME 


BLOCK INFO. 


DATA 


CHECK SUM 
EOX 


11110000 FO System exclusive message 

01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
01111110 7E Universal bulk dump 


Occccccc ch data count = ch * 128 + cl 

Оссссссс cl 

01001100 4C 1 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 С 

00111001 39 '9' 

00110011 33 ‘3’ 

01000011 43 'C 

00000010 02 

00000000 00 No.256 - Current 

Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
Oddddddd ds Control change table data of block[bb] 


Oddddddd de 
Oeeeeeee ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.12 Control change table bulk dump request format 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 


DATA NAME 


EOX 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C 'l' 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8' 

01000011 43 СС 

00111001 39 ‘9 

00110011 33 ‘3 

01000011 43 'C' 

00000010 02 

00000000 00 No.256 - Current 

11110111 F7 End of exclusive 
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2.8.2.13 Program change table bulk dump format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4C 'L' 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 С 
00111001 39 ‘9 
00110011 33 ‘3’ 
DATA NAME 01010000 50 ‘P’ 


00000010 02 
00000000 00 No.256 - Current 
BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds Program change table data of block[bb] 


Oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee-(Invert(L'4...--de)41) &0x7F 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.14 Program change table bulk dump request format 


STATUS 
ID No. 


11110000 FO System exclusive message 

0 
SUB STATUS 0010nnnn 2n п=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 

0 

0 


000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
FORMAT No. 111110 7E Universal bulk dump 
001100 4C 1 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 С 

00111001 39 '9' 

00110011 33 '3 
DATA NAME 01010000 50 ‘P’ 

00000010 02 

00000000 00 No.256 - Current 
EOX 11110111 F7 Endofexclusive 


2.8.2.15 Equalizer library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.1 - 199:Library no.200, 

256:СНІ ~ 287:CH32, 288:STEREO 1L ~ 295:STEREO 4R, 384:BUS1 - 
391:BUS8, 512:AUX1 - 519:AUX8, 768:5ТЕКЕО, 8192:UNDO 

256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (40-199, 256-) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4C 1 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 С 
00111001 39 '9' 
00110011 33 '3 
DATA NAME 01010001 51 'Q' 


Ommmmmmm mh 0-199(ЕО Library no.1-200), 
Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) 


BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 


Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds EQ Library data of block[bb] 


Oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert(‘L'+...+de)+1)&0x7F 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.16 Equalizer library bulk dump request format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C 'L' 

01001101 4D ‘M’ 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 ‘8’ 

01000011 43 'C' 

00111001 39 ‘9 

00110011 33 ‘3’ 


DATA NAME 01010001 51 “Q 
Ommmmmmm mh 0-199(EQ Library no.1-200), 
Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.17 Compressor library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.1 - 127:Library no.128, 

256:СНІ - 287:CH32, 384:BUS1 - 391:В058, 512:AUXI - 519:AUX8, 
768:STEREO, 8192:UNDO 

256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (36-127, 256-) 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 


Оссссссс cl 
01001100 4C “ 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 'C 
00111001 39 "9 
00110011 33 ‘3’ 
DATA NAME 01011001 59 ‘Y’ 
Ommmmmmm mh 0-127(COMP Library no.1-128), 


Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) 


BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds COMP Library data of block[bb] 


Oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 
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2.8.2.18 Compressor library bulk dump request format 


The second and third bytes ofthe DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
01001100 4C ‘“L 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
001 000 38 '8 
01000011 43 С 
001 001 39 ‘9 
00110011 33 ‘3’ 
DATA NAME 01011001 59 Y 
Ommmmmmm mh 0-127(COMP Library no.1-128), 
Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.19 Gate library bulk dump format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.1 - 127:Library no.128, 256:CH1 - 287:CH32, 8192: UNDO 
256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (4-127, 256-) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7Е Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count =ch* 128 + cl 

COUNT LOW Оссссссс el 

01001100 4C l 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 'C 

00111001 39 '9' 

00110011 33 '3 

01000111 47 “G 

Ommmmmmm mh 0-127(САТЕ Library no.1-128), 


Ommmmmmm ml 256-351(Channel current data) 


DATA NAME 


BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 


DATA Oddddddd ds GATE Library data of block[bb] 
Oddddddd de 

CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.20 Gate library bulk dump request format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7Е Universal bulk dump 

01001100 4c 'L' 

01001101 4D ‘M’ 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 'C 

00111001 39 '9' 

00110011 33 '3 


DATA NAME 01000111 47 “G 
Ommmmmmm mh 0-127(САТЕ Library no.1-128), 
Ommmmmmm ml 256-351(Channel current data) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
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2.8.2.21 Effect library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.1 - 127:Library no.128, 256:ЕЕБЕСТІ - 259:EFFECTA, 8192:UN- 
DO 
256-259 are the data for the corresponding area of the edit buffer. 

For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (xx-127, 256-259, 8192) 
(xx varies with the firmware version.) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 


COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 

01001100 4C U 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 ‘8’ 

01000011 43 С 

00111001 39 ‘9’ 

00110011 33 ‘3 

01000101 45 'F 

Ommmmmmm mh 0-127(Effect Library no.1-128), 
Ommmmmmm ml 256-259(Effect1-4 current) 


DATA NAME 


BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 


DATA Oddddddd ds Effect Library data of block[bb] 
Oddddddd de 

CHECK SUM Oeeeeeee ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.22 Effect library bulk dump request format 

The second and third bytes ofthe DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 
STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number-MIDI Channel) 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 


FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
01001100 4C U 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 ‘8 
01000011 43 С 
00111001 39 ‘9 
00110011 33 ‘3 
DATA NAME 01000101 45 'F 
Ommmmmmm mh 0-127(Effect Library no.1-128), 
Ommmmmmm ml 256-259(Effect1-4 current) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.23 Channel library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.0 - 128:Library no.128, 

256:СНІ - 287:CH32, 288:STEREO 1L - 295:STEREO 4R, 384:BUSI - 
391:В058, 512:АОХІ - 519:AUX8, 768:STEREO, 8192:UNDO 

256 and following are data for the corresponding channel of the edit buffer. 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (2-128, 256-) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW 


Оссссссс cl 
01001100 4c U 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
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01000011 
00111001 
00110011 
01001000 


Ommmmmmm 


DATA NAME 


Ommmmmmm 
BLOCK INFO. Ottttttt 
Obbbbbbb 
DATA Oddddddd 
Oddddddd 
CHECK SUM Оеееееее 


ЕОХ aE el Ыы ен ы 


43 
39 
33 
48 
mh 
ml 
EL: 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


0-128(Channel Library no.0-128), 
256-(Current data) 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
Channel Library data of block[bb] 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


2.8.2.24 Channel library bulk dump request format 
The second and third bytes ofthe DATA NAME indicate the bank number. (See 


above) 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 


11110000 
01000011 
0010nnnn 
01111110 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
01001000 


Ommmmmmm 


DATA NAME 


Ommmmmmm 
EOX 11110111 


ml 
F7 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
п=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


Universal bulk dump 


0-128(Channel Library no.0-128), 
256-(Current data) 


End of exclusive 


2.8.2.25 Input patch library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:current input patch data, 8192:UNDO 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (1-32, 256, 8192) 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0000nnnn 
FORMAT No. 01111110 
COUNT HIGH Оссссссс 
COUNT LOW Оссссссс 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
DATA NAME 01010010 
Ommmmmmm 
Ommmmmmm 
BLOCK INFO. Ottttttt 
Obbbbbbb 
DATA Oddddddd 
Oddddddd 
CHECK SUM Оеееееее 
ЕОХ 11110111 


FO 
43 
on 
7E 
ch 
са 
ас 
ар 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
52 
mh 
ml 
tt 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 

data count = ch * 128 + cl 


0-32(Input patch Library no.0-32), 
256(Current data) 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
Input patch Library data of block[bb] 


ee=(Invert(‘L’+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


2.8.2.26 Input patch library bulk dump request format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C 'L' 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 ‘8’ 

01000011 43 ‘C’ 

00111001 39 "9 

00110011 33 ‘3’ 


DATA NAME 01010010 52 ‘R’ 
Ommmmmmm mh 0-32(Input patch Library no.0-32), 
Ommmmmmm ml 256(Current data) 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.27 Output patch library bulk dump format 

The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. 
O:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:current output patch data, 8192: UNDO 
For reception by the 01V96i, only the user area is valid. (1-32, 256) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4C “ 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 'C 
00111001 39 '9' 
00110011 33 '3 
DATA NAME 01001111 4F 'O' 
Ommmmmmm mh 0-32(Output patch Library no.0-32), 
Ommmmmmm ml 256(Current data) 
BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds Output patch Library data of block[bb] 
Oddddddd de 
CHECK SUM Oeeeeeee ee ee=(Invert(‘L'+...+de)+1)&0x7F 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.28 Output patch library bulk dump request format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the bank number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7Е Universal bulk dump 

01001100 4c 'L' 

01001101 4D ‘M’ 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 'C' 

00111001 39 "9 

00110011 33 '3 


DATA NAME 01001111 4F 'O' 
Ommmmmmm mh 0-32(Output patch Library no.0-32), 
Ommmmmmm ml 256(Current data) 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 
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2.8.2.29 Plug-in effect card bulk dump format 

The second byte of the DATA NAME indicates the slot number. 

0:SLOT 1 

The data is not received if the Developer ID and Product ID are different than 
the card that is installed in the slot. 

The data is not transmitted if a valid plug-in effect card is not installed. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4C ‘“L 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 'C 
00111001 39 9 
00110011 33 ‘3’ 
DATA NAME 01001110 4E 'N' 
Ommmmmmm mh m=0(SLOT 1) 
Ommmmmmm ml 
BLOCK INFO. Obbbbbbb bh current block number(0-total block number) 
Obbbbbbb bl 
Ottttttt th total block number(minimum number is 0) 
Ottttttt tl 
00001111 Oi Developer id (High) 
00001111 Oi Developer іа (Low) 
0000jjjj 0j Product id (High) 
0000jjjj 0j Product id (Low) 
DATA Oddddddd ds Plug-in Effect card memory data of block[bb] 
оааааааа de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.30 Plug-in effect card bulk dump request format 


The second and third bytes of the DATA NAME indicate the slot number. (See 
above) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7Е Universal bulk dump 

01001100 4C 'L' 

01001101 4D ‘M’ 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 'C 

00111001 39 '9' 

00110011 33 ‘3’ 


DATA NAME 01001110 4E 'N' 
Ommmmmmm mh m-O(SLOT 1) 
Ommmmmmm mi 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3 PARAMETER CHANGE 


2.8.3.1 Basic behavior 


Reception 

If [Parameter change ECHO] is ON, these messages are echoed. 

If [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the Device Number 
included in the SUB STATUS, these messages are received. A specific parameter 
is controlled when a Parameter Change is received. When a Parameter Request 
is received, the current value of the specified parameter will be transmitted as a 
Parameter Change with the Device Number set to [Rx CH]. 
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Transmission 

If [Parameter change TX] is ON and you operate a parameter for which Control 
Change transmission is not enabled, a parameter change will be transmitted 
with [Tx CH] as the Device Number. 

As a response to a Parameter Request, a parameter change will be transmitted 
with [Rx CH] as the Device Number. 


2.8.3.1.1 Parameter change basic format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS Ottttttt tt Datatype 
Оеееееее ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс сс Channel no. 
DATA *) Oddddddd dd data 
EOX 11110111 Е7 End of exclusive 


*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be 
transmitted. 


2.8.3.1.2 Parameter Change basic format (Universal 
format) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS O001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS Ottttttt tt Datatype 
Оеееееее ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс сс Channel no. 
DATA *) Oddddddd dd data 
EOX 11110111 Е7 End of exclusive 


*) For parameters with a data size of 2 or more, data for that size will be 
transmitted. 


2.8.3.1.3 Parameter request basic format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011пппп Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS Ottttttt tt Datatype 
Оеееееее ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс сс Channel no. 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.1.4 Parameter request basic format (Universal 
format) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0O0011nnnn Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS Ottttttt tt Datatype 
Оеееееее ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс сс Channel no. 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
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2.8.3.1.5 Parameter Address 


Consult your dealer for parameter address details. 


2.8.3.2 Parameter change (Edit buffer) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 


GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00000001 01 Edit Buffer 
Оеееееее ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс cc Channel по. 
DATA Oddddddd dd data 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.3 Parameter request (Edit buffer) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011пппп Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 


MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00000001 01 Edit Buffer 


Oeeeeeee ee Element no. 
(If ‘ee’ is O, ‘ee’ is expanded to two bytes) 


Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс сс Channel по. 
ЕОХ 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.4 Parameter change (Patch data) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS O001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 00011010 1A 01V96i 

ADDRESS 00000010 02 Patch data 


Oeeeeeee ee Element no. 
(If ‘ee’ is O, ‘ee’ is expanded to two bytes) 


Oppppppp pp Parameter no. 
Occccccc cc Channel no. 
DATA оааааааа аа data 


ЕОХ 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.5 Parameter request (Patch data) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011пппп Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 00011010 1A 01V96i 

ADDRESS 00000010 02 Patch data 


Oeeeeeee ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 


Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс сс Channel по. 
ЕОХ 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.6 Parameter change (Setup memory) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 00011010 1A 01V96i 

ADDRESS 00000011 03 Setup data 


Oeeeeeee ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 


Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс cc Channel по. 
DATA Oddddddd dd data 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.7 Parameter request (Setup memory) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011nnnn Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00000011 03 Setup data 
Oeeeeeee ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Occccccc сс Channel no. 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.8 Parameter change (Backup memory) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00000100 04 Backup data 
Oeeeeeee ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс сс Channel no. 
DATA Oddddddd dd data 
EOX 11110111 F7 Endof exclusive 


2.8.3.9 Parameter request (Backup memory) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011nnnn Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00000100 04 Backup data 
Oeeeeeee ee Element no. 
(If ‘ee’ is 0, ‘ee’ is expanded to two bytes) 
Oppppppp pp Parameter no. 
Occccccc сс Channel no. 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.10 Parameter change (Function call: Library store / 
recall) 


Reception 

When this is received, the specified memory/library will be stored/recalled. If 
this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be ex- 
ecuted, and then the result of execution will be transmitted as a Parameter Re- 
sponse. 


Transmission 

If [Parameter change Tx] is ON, and you store or recall a memory/library for 
which Program Change transmission is not valid, this message will be transmit- 
ted with the Device Number set to the [Tx CH]. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 

ADDRESS 00010000 10 Function call 


OOffffff ff function 
Ommmmmmm mh number High 


Ommmmmmm ml number Low 


DATA Оссссссс ch channel High 
Оссссссс cl channel Low 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
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function number channel*1) tx/rx 
SCENE RECALL 0x00 0-99, 8192 256 tx/rx 
EQ LIB RECALL 0x01 1-200, 8192 | 0-513 tx/rx 
GATE LIB RECALL 0x02 1-128, 8192 | 0-95 tx/rx 
COMP LIB RECALL 0x03 1-128, 8192 | 0-513 tx/rx 
EFF LIB RECALL 0x04 1-128, 8192 | 0-3 tx/rx 
CHANNEL LIB RECALL 0x06 0-128, 8192 | 0-513 tx/rx 
INPATCH LIB RECALL 0x07 0-32, 8192 256 tx/rx 
OUTPATCH LIB RECALL 0x08 0-32, 8192 256 tx/rx 
SCENE STORE 0x20 1-99 256, 16383 tx/rx 
EQ LIB STORE 0x21 41-200 0-513, 16383 | tx/rx 
GATE LIB STORE 0x22 5-128 0-31, 16383 | tx/rx 
COMP LIB STORE 0x23 37-128 0-513, 16383 | tx/rx 
EFF LIB STORE 0x24 xx(*2)-128 0-3, 16383 tx/rx 
CHANNEL LIB STORE 0x26 1-128 0-513, 16383 | tx/rx 
INPATCH LIB STORE 0x27 1-32 256, 16383 tx/rx 
OUTPATCH LIB STORE 0x28 1-32 256, 16383 tx/rx 


*1) 0:CH1 — 31:CH32, 32:ST-IN1L - 39:ST-IN4R, 128:BUS1 - 135:BUS8, 
256:AUX1 - 263:AUX8, 512:STEREO 
Use 256 if the recall destination or store source is a single data item. 
Effect is O:Effect 1-3:Effect 4 
If the store destination is 16383 (Ox3FFF), this indicates that the li- 
brary data has been changed by a external cause (such as bulk re- 
ception) 
(only transmitted by the 01V96i) 

*2) Varies with the firmware version. 


2.8.3.11 Parameter change (Function call: title) 


Reception 

When this is received, the title of the specified memory/library will be changed. 
If this is received from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be 
executed, and then the result of execution will be transmitted as a parameter re- 
sponse. 


Transmission 

In response to a request, this is transmitted with the device number set to the 
[Tx CH]. 

When the title is changed on the 01V96i, this message will be transmitted with 
the device number set to [Tx CH]. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010000 10 Function call 
0100ffff 4f title 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 
DATA Oddddddd dd title 1 
оааааааа аа title x(depend on the library) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function number size 
SCENE LIB TITLE 0x40 0-99,256(0:response only) 16 
EQ LIB TITLE 0x41 1-200(1-40:response only) 16 
GATE LIB TITLE 0x42 1-128(1-4:response only) 16 
COMP LIB TITLE 0x43 1-128(1-36:response only) 16 
EFF LIB TITLE 0x44 1-128(1-xx(*1):response only) 16 
CHANNEL LIB TITLE 0x46 0-128(0:response only) 16 
INPATCH LIB TITLE 0x47 0-32(0:response only) 16 
OUTPATCH LIB TITLE 0x48 0-32(0:response only) 16 


*1) Varies with the firmware version. 


2.8.3.12 Parameter request (Function call: title) 


Reception 

When this is received, a parameter change will be transmitted with the device 
number set to [Rx CH]. 

Refer to the above table for the Functions and Numbers. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011nnnn Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 
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ADDRESS 00010000 10 Function call 
0100ffff 4f title 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.13 Parameter change (Function call: Scene/Library 
Clear) 


Reception 

When this is received, the specified memory/library will be cleared. If this is re- 
ceived from Studio Manager or Cascade Link, the operation will be executed, 
and then the result of execution will be transmitted as a parameter response. 


Transmission 
When a memory or library is cleared on the 01V96i, this message will be trans- 
mitted with the device number set to [Tx CH]. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS O0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010000 10 Function call 
0110ffff 6f clear function 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function number 
SCENE LIB CLEAR 0x60 1-99 
EQ LIB CLEAR 0x61 41-200 
GATE LIB CLEAR 0x62 5-128 
COMP LIB CLEAR 0x63 37-128 
EFF LIB CLEAR 0x64 xx-128 (*1) 
CHANNEL LIB CLEAR 0x66 1-128 
INPATCH LIB CLEAR 0x67 1-32 
OUTPATCH LIB CLEAR 0x68 1-32 


*1) Varies with the firmware version. 


2.8.3.14 Parameter change (Function call: attribute) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, the attribute of the specified memory/library will be 
changed. 


Transmission 

In response to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the 
[Rx CH]. 

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010100 14 Function call 
ooooffff Of attribute 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 
DATA Ottttttt tt attribute(protect:0x0001, normal:0x0000) 
Ottttttt tt 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function number 
SCENE LIB ATTRIBUTE 0x00 | 0-99(0:response only) 


2.8.3.15 Parameter request (Function call: attribute) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the 
[Rx СН]. 
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Refer to the above table for the Functions and Numbers. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011пппп 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 

ADDRESS 00010100 14 Function call 
0000ffff Of attribute 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.16 Parameter change (Function call: link) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 


When this is received, the patch link data of the specified scene will be modified. 


Transmission 

Inresponse to a request, a Parameter Change message will be transmitted on the 
[Rx CH]. 

If [Parameter change ECHO] is ON, this message will be retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 


GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010100 14 Function call 
0010ffff 2f link 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 
DATA Oiiiiiii ih inpatch 
Oiiiiiii il 
00000000 oh outpatch 
00000000 O 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function | number 
SCENE LIB LINK 0х20 | 0-99(0:response only) 


2.8.3.17 Parameter request (Function call: link) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, a Parameter Change message will be transmitted on the 
[Rx СН]. 

Refer to the above table for the Functions and Numbers. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS O011nnnn Зп n=0-15 (Device numberzMIDI Channel) 


GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 

ADDRESS 00010100 14 Function call 
0010ffff 2f link 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.18 Parameter change (Function call: pair, copy) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, pairing will be enabled/disabled for the specified channel. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 


MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010001 11 Function call Pair 
0000ffff Of function 
Osssssss sh Source channel H 
Osssssss sl Source channel L 
DATA оааааааа dh Destination channel H 
оааааааа dl Destination channel L 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function | channel 
PAIR ON with COPY 0x00 *1) 
PAIR ON with RESET BOTH 0x01 *1) 
PAIR OFF 0x02 #1) 


*1) 0:CH1 – 31:CH32, 128:BUS1 - 135:BUS8, 256:AUX1 - 263:AUX8, 
512:STEREO 
Effect is O:Effect 1-3:Effect 4 
* In the case of PAIR, you must specify channels for which pairing is pos- 
sible. 
* |n the case of PAIR ON with COPY, you must specify Source Channel 
as the copy source, and Destination Channel as the copy destination. 


2.8.3.19 Parameter change (Function call Event: Effect ) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. 

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. 

When this is received, the corresponding effect's function activates (depending 
on the effect type). 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 


GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010010 12 Function call Effect Event 
0000ffff Of function 
00000000 00 
Oppppppp pp Release:0, Press:1 
DATA 00000000 00 
Oeeeeeee ee Effect number (0:Effect1 - 3:Effect4) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function | channel 
Freeze Play button 0x00 0:ЕНесі1-3:ЕНесі4 
Freeze Record button 0x01 0:ЕНесі1-3:ЕНесі4 


* This does not activate when the effect type is different. 


2.8.3.20 Parameter change (Sort Table) 

When scene memory sort is executed on the 01V96i, the memory sort table will 
be transmitted to Studio Manager. 

Studio Manager will sort the memories according to this data. 

If Studio Manager performs a scene memory sort, it will transmit this data to 
the 01V96i. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01У96і 
ADDRESS 00010011 13 Library sort table 
0000ЕҒЕЕ Of Library type 
DATA Oddddddd ds Data 
Oddddddd de Data 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


8-7 conversion is performed on the data area in the same way as for bulk. 
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2.8.3.21 Parameter request (Sort Table) 


When the 01V96i receives this data, it will transmit Sort Table Data. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011nnnn Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 00011010 1A 01V96i 


ADDRESS 00010011 13 Library sort table 
O000ffff Of Library type 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.22 Parameter change (Key remote) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. 

This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. 

When this is received, the same processing that is executed when the key spec- 
ified by Address is pressed (released). 


Transmission 
If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODELID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00100000 20 Key remote 
Okkkkkkk kk Key address H 
Okkkkkkk kk Key address M 
Okkkkkkk kk Key address L 
DATA Oppppppp pp Release:0, Press:1 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.23 Parameter change (Remote Meter) 
When transmission is enabled by receiving a Request of Remote meter, the 
specified meter information is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When 
you want to transmit meter information continuously, a Request must be trans- 
mitted continuously within every 10 seconds. 


Reception 
This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. 


Transmission 
When transmission has been enabled by a Request, the parameter specified by 
Address will be transmitted on the [Rx CH] channel at 50 msec intervals for a 
duration of 10 seconds. 

Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or ifthe 
PORT setting is changed. 
If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00100001 21 Remote meter 
Ommmmmmm mm ADDRESS UL 
Ommmmmmm mm ADDRESS LU 
Ommmmmmm mm ADDRESS LL 
DATA Oddddddd dd DatalH 
Oddddddd dd Datal L 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


* Meter data uses the unmodified DECAY value of the DSP. The inter- 
pretation of the data will depend on the parameter. 


2.8.3.24 Parameter request (Remote Meter) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, data of the specified address is transmitted on the [Rx 
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CH] at intervals of 50 msec as a rule (although this may not be the case if the 
port is being used by other communication), for a period of 10 seconds. 

If Address UL= 0x7F is received, transmission of all meter data will be halted 
immediately. (disable) 


Transmission 
If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011пппп Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00100001 21 Remote meter 
Ommmmmmm mm ADDRESS UL 
Ommmmmmm mm ADDRESS LU 
Ommmmmmm mm ADDRESS LL 
Оссссссс ch Count H 
Оссссссс cl Countt 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.25 Parameter change (Remote Time Counter) 

When transmission is enabled by receiving a Request of Remote Time Counter, 
the Time Counter data is transmitted every 50 msec for 10 seconds. When you 
want to transmit Counter information continuously, a Request must be trans- 
mitted within every 10 seconds. 


Reception 
This is echoed if [Parameter change ECHO] is ON. 


Transmission 

When transmission is enabled by receiving a Request, the Time Counter infor- 
mation is transmitted on [RxCH] channel every 50 msec for 10 seconds. 
Transmission will be disabled if the power is turned off and on again, or if the 
PORT setting is changed. 

If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00100010 22 Remote Time counter 
0000tttt Ot O:Time code, 1:Measure.Beat.Clock 
Oddddddd dd Hour / Measure H 
Oddddddd dd Minute / Measure L 
DATA Oddddddd dd Second / Beat 
Oddddddd dd Frame / Clock 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.26 Parameter request (Remote Time Counter) 


Reception 

This is received if [Parameter change RX] is ON and the [Rx CH] matches the 
device number included in the SUB STATUS. This is echoed if [Parameter 
change ECHO] is ON. 

When this is received, the Time Counter information is transmitted on the [Rx 
CH] channel every 50 msec for 10 seconds. 

When the second byte of Address is received on Ox7F, data transmission will be 
halted immediately. (disable) 


Transmission 
If [Parameter Change ECHO] is ON, this message is retransmitted without 
change. 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011пппп Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 00011010 1A 01V96i 


ADDRESS 00100010 22 Remote Time counter 
Oddddddd dd 0:Transmission request, 
Ox7F:Transmission stop request 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


YAMAHA [Digital Mixing Console-Internal Parameters] 


Date: 26 Aug. 2011 


Model: 01V96i MIDI Implementation Chart Version: 1.0 
Function... Transmitted Recognized Remarks 
Basic Default 1-16 1-16 Моаб ad 
Channel Changed 1-16 1-16 
Default X OMNI off/OMNI on 
Mode Messages X X Memorized 
Altered * * k k k k k ck kc kk kk X 
Note X 0-127 
Number True Voice * * * * k k k * Kk КЖ К X 
A Note On xX O 
Velocity Note Off x o Effect Control 
Key' s X xX 
After сіре X X 
Pitch Bend X X 
ontrol А 
S 0-95,102-119 О O Assignable 
Change 
Prog 0-127 0-127 ! 
Change : True# ck K K ck % K Kk Й 0-99 Assignable 
System Exclusive О О *1 
:Song Pos X X 
tem 
2. : Song Sel X X 
: Tune X X 
System :Clock X О 
Real Time : Commands X BEPC Ger RRQ 
:Local ON/OFF X X 
Aux : All Notes OFF X X 
Messages :Active Sense X © 
:Reset X О 
МТС quarter frame message is recognized. 
Notes *1: Bulk Dump/Request, Parameter Change/Request, and MMC. 
For MIDI Remote, ALL messages can be transmitted. 
Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO О: Yes 
Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO X: No 
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